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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opinig¢ opracowano na zlecenie Biura Projektow ,OGNIK” MGR
INZ. Cezary Smycz z siedzibg w Starogardzie Gdariskim przy ul. dr,
Kazimierza Maja 1, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Na dziatkach nr 523, 524 | 543, nalezacych do Gminy Osiek,
potozonych, w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych, przewiduje
si¢ budowe pomostu kgpielowego oraz zaplecza wypoczynkowo -
komunikacyjnego, posadowionych w sposdb zalezny od warunkéw
gruntowo-wodnych. Na podstawie wizji terenu, map geologicznych oraz
wiedzy z budowy geologicznej rejonu badari mozna stwierdzi¢, ze na
badanej dziatce pod niewielkiej migzszosci warstwg nasypow
niekontrolowanych, wystepujq grunty piaszczyste, wodno-lodowcowe i
spoiste, lodowcowe. W podtozu ponizej poziomu posadowienia bedg
wystepowaty proste i zfozone warunki gruntowe.

Ze wzgledu na mozliwy sposob posadowienia, proponuje jednak
zaliczy¢ inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzic¢

Dokumentacje badar; podfoza oraz Projekt geotechniczny.

DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

N

Dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano w oparciu miedzy
innymi o nastepujgce materiaty:

* wizje lokalng terenu;

¢ profile wykonanych otwordéw wiertniczych;

e badania makroskopowe gruntow;

e PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe;

* PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
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e PN-EN 1997-1:2008. Grunty  budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli - obliczenia statyczne i projektowanie;

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -
CzesC 1: Zasady ogéine;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -
Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego;

e Lech  Wysokinski, Walery  Kotlicki, Tomasz Godlewski.
Projektowanie  geotechniczne wedfug Eurokodu 7. ITB.
Warszawa, 2011 r.

OPIS ZAMIERZONE)J INWESTYCII

W  miejscach wskazanych w terenie przez Zleceniodawce oraz
pokazanym na mapie dokumentacyjnej, w rejonie wykonanych
otworéw  wiertniczych projektuje sie budowe pomostéw oraz
obiektow zaplecza wypoczynkowo ~ komunikacyjnego,
posadowionych ponizej warstwy nasypow oraz czesciowo w rejonie
wod jeziora Katebie. Zakres prac oraz miejsca wykonania badar

ustalono z przedstawicielem Zleceniodawcy.

ZAKRES PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych domierzajac sie do istniejacej sytuacji, na podstawie
planu sytuacyjno-wysokoéciowego w skali 1:500 dostarczonego
pPrzez przedstawiciela Zleceniodawcy. Rzedne otworéw okreslono w
Przyblizeniu  metodg interpolacji w stosunku do danych

wysokosciowych umieszczonych na tym planie.

Prace polowe
W ramach prac polowych Przeprowadzonych pod dozorem autora

wykonano 8 otworéw badawczych mato Srednicowych do gtebokosci

larcgard Gdanski
ul. Kosciuszki 17
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w celu wykonania badan makroskopowych oraz prowadzono

obserwacje poziomu wéd gruntowych.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami
przeprowadzonych badan

- przekroje geotechniczne

- tabelke charakterystycznych parametréw geotechnicznych

- niniejszg czes¢ tekstowa.

POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktoérym przeprowadzono badania potozony jest w
potudniowej czesci Osieka, nad jeziorem Katgbie gdzie znajduje sie
plac wypoczynkowy dla miejscowej ludnoéci. Teren ten obecnie jest
miejscem wypoczynkowych mieszkaricow Osieka. Powierzchnia
dziatki lekko opada z pétnocy na potudnie, az do jeziora, potozona
na rzednej od ok. 87,5 do 89,0 m npm. Pod wzgledem
morfologicznym jest to fragment wysoczyzny polodowcowej
wchodzacej w sktad Pojezierza Kaszubskiego. Teren ten byt
wczedniej  przemodelowany w wyniku  prowadzonych prac

makroniwelacyjnych.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu, w miejscu badan, pod niewielkiej migzszosci warstwa
nasypow niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie
Czwartorzedowych, wodno-lodowcowych piaskdéw drobnoziarnistych
oraz lodowcowych glin piaszczystych i glin  piaszczystych
przewarstwionych piaskami gliniastymi. W okresie wiercer wode

gruntowg, o swobodnym zwierciadle stwierdzono na rzednej

do
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H=87,3 do 87,1 m npm, czyli na poziomie zwierciadla wody w
jeziorze.

Sposob zalegania gruntéw, ich stan oraz stan wéd gruntowych
pokazano na schematycznych przekrojach geotechnicznych
(zat. nr 2i 3 ). Stan wéd gruntowych odnosi sie do okresu wiercen
I moze ten stan ulec zmianie w zaleznosci od pory roku, nasilenia

opaddéw atmosferycznych oraz poziomu wody w jeziorze.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podtozu grunty roznig sie litologig i wlasnogciami
fizyko-mechanicznymi, dlatego w podiozu wydzielono trzy warstwy

geotechniczne.

Nasypy niekontrolowane
ztozone sg z nieskonsolidowanych piaskéw gliniastych z domieszkg
gleby.

Warstwa geotechniczna Ia

- obejmuje nawodnione piaski drobno ziarniste w stanie srednio
zageszczonym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien
zageszczenia Ip = 0,4.

Warstwa geotechniczna Ib
- reprezentowana jest przez nawodnione piaski drobnoziarniste w
stanie srednio zageszczonym, dla ktorych ustalono

charakterystyczny stopien zageszczenia Ip = 0,6.

Warstwa geotechniczna IIa
- Zzawiera wilgotne gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem gliniastym w stanie plastycznym, dla

ktorych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci I, = 0,3.

(11)
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- zawiera wilgotne gliny piaszczyste i gliny piaszczyste

przewarstwione piaskiem gliniastym w stanie twardo plastycznym,
dla ktérych ustalono charakterystyczny stopier plastycznosci I, =
0,2,

Orientacyjny sposéb zalegania gruntéw oraz poziom wodd
gruntowych pokazano na schematycznym przekroju
geotechnicznym.

Podane wartosci parametrow geotechnicznych sg wartosciami

wyprowadzonymi i podane zostaty w zataczniku nr 4.

2.6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

2.6.1. W podiozu projektowanych obiektéw, ponizej warstwy nasypow
niekontrolowanych wystepuja grunty nosne zaliczone do
warstwy Ia, Ib, Ila i IIb nadajace sie do bezposredniego

posadowienia

2.6.2. Projektowane fundamenty obiektéw proponuje posadowic
maksymalnie wysoko w miare mozliwosci powyzej poziomu
wody gruntowej. W celu posadowienia pomostow nalezy
opracowa¢ specjalny projekt zapewniajgcy bezpieczenstw ich
realizacji i uzytkowania. Jezeli zachodzitaby koniecznosé
wykonania fundamentéw posrednich nalezatoby wykonad

dodatkowe badania.

2.6.3. Stan wdd gruntowych w podiozu odnosi sie do czasu prac
polowych i moze ulegaé wahaniom w zaleznodci Zmian

stosunkéw wodnych w jeziorze.
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Dla rejonu badar, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,0
m ppt.
PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego
Jakiekolwiek prace ziemne na analizowanym terenie beda
wigzaty sie z ingerencjg w strukture zalegajacych gruntow.
Dlatego prace ziemne nalezy prowadzié etapami i szybko. Dno
wykopow nalezy natychmiast zabezpieczaé »~chudym” betonem.
Ewentualne odwodnienie na czas wykopow nie moze naruszac
stanu gruntu w dnie wykopu ani w jego sgsiedztwie. Prowadzenie
prac ziemnych powinno by¢
W zgodzie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne nie mogg narusza¢
stanu gruntu w podtozu fundamentéw. Projektowana inwestycja nie

bedzie negatywnie wptywata na $rodowisko gruntowo-wodne.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Przy okresleniu stanu gruntu positkowano sie¢  wynikami i

sondowaniami w trakcie wiercen penetracyjnych.

Tabelaryczne zestawienie wartoéci parametréow geotechnicznych

gruntow przedstawiono w zataczniku nr 4.

Parametry zostaly ustalone metodg B i C, dlatego wartosci

obliczeniowe nalezy ustali¢ poprzez pomnozenie przez wspotczynnik

materiatowy ym.

3. Okreslenie cze$ciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa
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Czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z
zatacznikiem B do normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

4. Okreslenie oddziatywania od gruntu

Przy prawidtowym i bezpiecznym wykonywaniu pac ziemnych
polegajacych miedzy innymi na zabezpieczeniu gruntu, podioze
nie powinno oddziatywaé negatywnie na inwestycje.

Podstawowe wartosci charakterystyczne oddziatywan
geotechnicznych norma zaleca wyznaczaC na podstawie wartodci

charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego
podtoza przyjmie konstruktor, po ustaleniu wszystkich niezbednych

danych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

oraz ogoélnej statecznoséci

Na obecnym etapie projektowania nie jest mozliwe obliczenie
nosnosci i osiadania gruntu. Ewentualne osiadania nalezy

rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F wg PN-EN-1 Eurokod 7.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania
inwestycji

Y
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Niezbedne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji ;
przedstawiono w formie tabelarycznej do niniejszego opracowania,

zatacznik nr 4.

8. Specyfikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych.

Po zaprojektowaniu sposobu posadowienia obiektéw nalezy
zapewni¢ nadzér geotechniczny nad pracami ziemnymi, a
szczegolnie sprawdzenie, czy w dnie wykopu wystepujg grunty

okreslone w dokumentacji geotechnicznej.

9. Okreslenie szkodliwoséci oddzialywania wod gruntowych
ma obiekt i sposdéb przeciwdziatania tym zagrozeniom
Przewiduje sig, ze fundamenty pomostu zostang posadowione w

obrgbie gruntow warstwy Ia i Ib, ale nie przewiduje sie

szkodliwego oddziatywania tych wod na inwestycje.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiednich i otaczajacego gruntu niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu
Jezeli na czas prac ziemnych zostanie przewidziany nadzér

geotechniczny, to tym samym bedg one ciggle monitorowane.

Monitorowanie wybudowanych obiektow nie jest konieczne przy

zatozeniu, ze obiekty bedq bezpiecznie posadowione.

Opracowat
ECHNIKAK C CirE e
N A GEOTECHNICZNE -

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

- Jan Leszman
ul.Wm ka 1, 83-110 Tczew Jan Leszman
tel.{058) 531-10-75
NIP 593-127-77 292
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