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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00 | ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotemnniniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zwiazku z budowa budynku mieszkalnego wdziesigciorodzinnego przeznaczonego na mieszkania
socjalne i budynku gospodarczego wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng oraz zjazdu z drogi gminne;j.
1.2. Przedmiot
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST:

SST-01 — Nawierzchnie utwardzone

SST-02 — Nawierzchnie piaszczyste

SST-03 — Nawierzchnie trawiast wraz z nasadzeniami

SST-04 — Obiekty drewniane

SST-05 — Roboty ziemne

SST-06 — Izolacje przeciw wilgociowe

SST-07 — Mur oporowy

SST-08 — Elementy dodatkowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:
1.4.1. budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.2. budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.
1.4.3. roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.4.4. teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.5. pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.6. dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.
1.4.7. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.8. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.
1.4.9. wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.
1.4.10. wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.
1.4.11. oplata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.
1.4.12. dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.
1.4.13. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.
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1.4.14. material - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
1.4.15. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.16. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.17. rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.4.18. czg$¢ obiektu lub etap wykonania - cze¢§¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.19. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.
1.4.20. inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.21. przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.
1.4.22. robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda lokalizacje, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogo6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, zadaszenia nad wej$ciami, porgcze, oswietlenie,
oznakowanie, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
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umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6ét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wlasno$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow na i
z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. W przypadku
uszkodzenia nawierzchni na wykonawcy spoczywa obowiazek naprawy uszkodzonych elementow oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego. Z tytutu tego Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne
dokumenty.
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2. Material

2.1. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czg$ci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materialow, zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
roboét z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

3. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi SST.

4. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow roboét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoSciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okresSlonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. Odbiér robodt

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie i w terminie okreslonym
umow3g. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako§ci wykonanych czeéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze§ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot uzupeniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét,
2. protokoly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3. protokoty odbioréw czesciowych,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawe platnosci reguluje umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) oznakowanie

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonaweca.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
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zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.). Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1 | Nawierzchnie utwardzone

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.

1.3. Okre§lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Plyta azurowa — plyta otworowa wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania

Ulepszone podloze - warstwa podloza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana wowczas, gdy
podioze gruntowe ma mata no$nos¢.

Kruszywo stabilizowane cerrmtem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukoficzenia procesu wigzania cementu.

Obrzeze betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robodt
zwiazanych z:

- wykonaniem nawierzchni drogi dojazdowe;j

- wykonaniem nwierzchni postojowych

- wykonaniem chodnikow,

- wykonaniem kraweznikéw i obrzezy.

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne"

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST "Wymagania og6lne".
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materialdow podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. "Wymagania ogo6lne"

2.2. Stosowane materiaty

- Kostka brukowa mrozoodporna gr. 6 cm

- Kostka brukowa mrozoodporna gr. 8 cm,

- Plyta azurowa typu YOMB 75x100 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

- Obrzeza betonowe 8x30 cm

- Kraweznik drogowy 15x30x100 cm

- Piasek - Piasek.

- Kruszywo do stabilizacji cementem

- Mieszanka betonowa C12/15

- deska kompozytowa

3. Sprzet
3.1. Wymagania og6lne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" 4.2. Transport materiatow
Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane ta§mg stalowa, lub zawijane folia, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach
transportowych producenta. Obrzeza i krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transport i powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a goérna warstwa nie powmna wystawaé poza
$ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6lne

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej, nalezy wykonaé¢ warstwy konstrukcyjne
podtoza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podioza - Podloze pod podbudowe thuiczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podfoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszezenia Is 2: 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie
mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ réwniarki lub roboty
wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupelnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ ulozona na podlozu
zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Wbudowywanie i zaggszczanie
kruszywa. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposoéb zapewniajacy osiagnig¢cie wymaganych spadkow i rzgdnych
wysokos$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnos$ci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilo$cia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
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optymalnej o 10% j ej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi placu. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwacl si¢ pasami
podtuznymi, czgSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy - Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudow¢ do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

5.4. Podsypka piaskowa - Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.

5.5 Krawezniki — krawezniki ustawia¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem

5.6 Obrzeza Ustawienie obrzezy - Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po
zageszezeniu. Wysokos$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5do6
cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciaggu komunikacyjnego. Tylna §ciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Material, ktorym zostanie obsypana tylna S$ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczaé
szeroko$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - Kostke uklada si¢ na uprzednio przygotowanej i
zageszezonej podsypce cementowo piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-:-3
mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym materialem dostgpnym na rynku (
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora. Nastepnie zamie§¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do
wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.

5.8. Nawierzchnia z ptyt azurowych — nawierzchni¢ z ptyt azurowych nalezy uklada¢ na podbudowie z
pospoiki piaskowej o grubosci 30cm.

5.9. Nawierzchnia kamienna — nawierzchni¢ kamienng nalezy uklada¢ na uprzednio przygotowanej
podbudowie betonowej o grubosci 12cm

5.10. Nawierzchnia z deski kompozytowej — wykona¢ zgdnie z wytycznymi dostawcy systemu na uprzednio
przygotowanej podbudowie z kruszywa kamiennego, zabezpieczonego przed przerastaniem geowtdkning

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w SST "Wymaganiach ogélnych" pkt 5.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot - Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca
powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkdw transportu, zasoby sprowadzonych materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot - W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzié¢
dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajacych sie na ogoélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5
niniejszych ST - "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania rob6t z ustaleniami
punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jako$ci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
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rownoleglto$¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badan Badania przed przystgpieniem do robot - Przed przystgpieniem do robot,
Wykonaweca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od
posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badah wyrobu na
$ciskanie.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- glebokosci koryta + 1 cm,
- szerokos$ci koryta : = 5 cm.
Sprawdzenie podsypki:
- Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych plyt betonowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,
- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania ( wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie réwnosd
nawierzchni
- Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazdej utozonej na
zjazdzie i w punktach watpliwych. Dopuszczalny prze$§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ lcm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni me moga przekracza¢ +2 cm.
Sprawdzenie przekraj u poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza = 0.3 %.
6.6. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. Przedmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST "Wymagania og6lne"

Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykooaniem nawierzchni utwardzooych sa:
- wykonania nawierzchni utwardzonych — m2

- [m2] wykonania chodnikéw z kostki betonowej — m2

- [m] wykonania obrzezy, korytek odwodnienia - m

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST "Wymagania ogoélne". Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie szeroko$ci oraz powigzania spoin,

- zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uznaé za zgodne ze ST.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrydu Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. Platnos¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdlne"

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
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- wykonanie podbudowy,

- wykonanie ulozenia geowtdkniny

- wykonanie nawierzchni utwardzone;j,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa wykooania 1 metra [m] obrzezy i korytek liniowych:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- ulozenie obrzezy betonowych,

- ulozenie odwodnienia liniowego i wigczenie do kanalizacji deszczowej

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/Ae:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong -Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/Ae:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/Ae:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2 | Nawierzchnie piaszczyste

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni piaszczystych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.

1.3. Okre§lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3a zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Piasek - kruszywo naturalne

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robodt
zwiazanych z:

- wykonaniem nawierzchni piaszczystych plazy

- wykonaniem nwierzchni boiska do siatkowki

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne"

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST "Wymagania og6lne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w ogoélnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. "Wymagania ogo6lne"

2.2. Stosowane materiaty

- Piasek

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne - Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" 3.0.
3.2. Sprzet:

- koparka podsigbierna

- spycharka

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne - Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne" 4.0.
4.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania og6lne - Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" 5.0.
5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza".

5.3. Podsypka piaskowa - Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 30 cm.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Wymagania og6lne - Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST "Wymaganiach
ogolnych" pkt 6.
6.2. Kontrola po wykonaniu rob6t po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ grubos¢ warstwy kruszywa

7. Przedmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzooych sa:
- wykonania nawierzchni — m2

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru - Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania og6élne".

9. Platnos¢

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST "Wymagania og6élne"

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- wykonanie nawierzchni

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

10.Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/Ae:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-3 | Nawierzchnie trawiaste wraz z nasadzeniami

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych wraz z nasadzeniami.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
* roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu;
* roboty pomiarowe i geodezyjne przy powierzchniowych robotach ziemnych;
* zdjecie i wywdzka warstwy ziemi urodzajnej;
* dowdz irozscielenie ziemi urodzajnej samochodami samowytadowczymi;
* obsianie terenu siewem plaskim;
* nasadzenia;
1.4. Wymagania ogdélne dotyczace robdt - Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST "Wymagania
o0golne"

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne - Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2.1. "Wymagania ogo6lne"

2.2. Stosowane materiaty

- ziemia urodzajna — humus

- nasiona traw

- drzewka i krzewy — zgodna z tabela w dokumentacji

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST pkt. 5.
3.2 Sprzet do wykonywania rob6t - Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi Wykonawca
powinien dysponowa¢ nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem:

* spycharki gasienicowe od 55-74 kW;

+ tadowarki kotowe lub koparko-tadowarki;

» samoché6d samowyladowczy 5-10 t;

* lopaty;

+ miski do siewu rgcznego;
4.0. Transport
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 6 ST.
4.2 Transport urobku w czasie robot ziemnych.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych urobek w postaci humusu zostanie spryzmowany no poboczu
dzialki i zostanie p6zniej wykorzystany do nawozenia terenu.
4.3 Transport humusu i nasion traw.
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce. W
trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usunaé zhumusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot - Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 5.0.

5.2 Opis wykonania robot.

5.2.1 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi - Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu lub innych charakterystycznych punktow z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do danych geotechnicznych
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podanych w projekcie. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo lub jako$¢
robot.
5.2.2 Wykopy oraz zagospodarowanie urobku - Przed przystapieniem do realizacji wykopu nalezy dokonaé
zdjecia warstwe humusu i spryzmowac go na terenie dzialki w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
w celu jego ponownego wykorzystania. Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety aby umozliwi¢ odplyw wdd z wykopow. Oslonigte podczas wykonywania wykopoéw
ewentualne zrédlta wody nalezy uja¢ za pomoca rowow lub drendéw. Odspojone grunty przydatne do
wykonywania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile
Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Grunty pozostate po realizacji planowanych wykopach nalezy zagospodarowaé
na terenie dzialki poprzez ich réwnomierne rozplantowanie na terenie pola namiotowego wzdtuz linii
brzegowej jeziora.
5.2.3 Humusowanie - Przed przystapieniem do humusowania skarp nalezy zwroci¢ uwage czy powierzchnie
odpowiadaja wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca przykryje powierzchni¢
ziemia urodzajng o grubosci okoto 10 cm. Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng uprzednio
zdjeta w czasie robdt przygotowawczych. W przypadku braku ziemi urodzajnej lub jej zlej jakosci pozostata
ilo$¢ potrzebng do humusowania nalezy dowiez¢.
5.2.4 Obsianie trawa - Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ roéwnomiernie
rozsypane na powierzchni pola namiotowego wilosci 6 kg/1000 m?, a po rozsypaniu przykryte gruntem
poprzez lekkie grabienie powierzchni pola. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic¢
prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie pola namiotowego.
5.3 Nasadzenia — nasadzenia powinny by¢ wykonane przez firmy specjalizujace si¢ w zagospodarowaniu
terendéw zielonych

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania og6lne - Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymaganiach
ogolnych" pkt 6.

7. Przedmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzooych sa:
- wykonania nawierzchni — m2

- nasadzenia — Iszt.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru - Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania og6élne".

9. Platnos¢

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST "Wymagania ogdlne"

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- wykonanie nawierzchni

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

10.Przepisy zwigzane
- PN-78/R-65023 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-4 | OBIEKTY DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem pomostow oraz wiat

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowama.

1.3. Okre§lenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robodt
zwigzanych montazem takich obiektéw jak:

- pomost gtowny

- pomost maty

- wiata rekreacyjna

- wiata na sprzet

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne"

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST "Wymagania og6lne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w ogoélnej
specyfikacji technicznej pkt 2.1. "Wymagania ogo6lne"

2.2. Stosowane materialy do wykonania nalezy stosowaé $ci§le okre$lone materialy w dokumentacji
projektowe;j.

3. Sprzet
3.1. Wymagania og6lne - Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" 3.0.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne - Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne" 4.0.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania og6lne - Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" 5.0.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania og6lne - Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymaganiach
ogolnych" pkt 6.

6.2. Kontrola po wykonaniu robdt - po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego obiektu z
dokumentacja projektowsa

7. Przedmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania og6lne"
- pomost duzy, pomost maty — m2

- wiata—m2
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8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru - Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania og6élne".

9. Platnos¢

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST "Wymagania ogdlne"

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni utwardzooej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- wykonanie obiektow

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

10. Dokumenty odniesienia

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-5 | Roboty ziemne

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

ziemnych zwigzanych z inwestycja okre§long w ST-0 pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu,

realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych dla

zadania jw. i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych kat. III i IV, zasypanie i zaggszczenie

wykopow oraz roboty towarzyszace. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot::

1) roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren
budowy, przygotowanie drog dojazdowych,

2) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

3) pomiary przy wykopach fundamentowych,

4) stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzgdnych wysoko$ciowych
w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

5) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowe czesci kubaturowej, z
powierzchni utwardzenia doj$¢ pieszych i dojazdéw kotowych oraz w strefie realizacji robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjecie ziemi urodzajnej wykona¢ mechanicznie za
pomoca spycharek ze skladowaniem w obrebie placu budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Reczne roboty ziemne stosowaé jako uzupetniajace oraz w
miejscach wystepowania urzadzen infrastruktury techniczne;j,

6) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu wykonany koparkami podsigbiernymi
0,4 10,6 m’ z transportem urobku samochodami samowytadowczymi.

7) rgczne poglebienie dna wykopu o 10 cm z przewozem gruntu taczkami,

8) reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

9) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

10) reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemia z ukopu, warstwami po 20 cm z r¢cznym zageszczeniem

ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,99,

11) mechaniczne wykonanie koryta glebokosci 20 cm pod projektowany nasyp pod miejsca parkingowe,

12) formowanie i zaggszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

13) rgczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

14) reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

15) reczne rozscielenie i wyré6wnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie ptaskim -
roz§cielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzacej z wstepnych robot
przygotowawczych,

16) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

17) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane
przez zamawiajacego,

18) wymiang gruntu

2.0. Materialy

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci - ST-00
"Wymagania og6lne".

2.2 Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Przy robotach ziemnych wystepuja materiaty pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy drewniane 6,3x8
cm, stemple okragte, pale drewniane dn 180-200, deski, gwozdzie budowlane, drut migkki do wiazania, prety
stalowe stuzace do wyznaczania i stabilizacji punktéw osnowy geodezyjnej, repero6w roboczych, osi
konstrukcyjnych i punktow charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.
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3.0. Sprzet

Roboty ziemne w miar¢ mozliwosci nalezy wykonywaé¢ mechanicznie z uzyciem koparki podsiecbiernej o
pojemnosci tyzki 0,4 - 0,6 m® do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz O, I S m® do wykopéw liniowych z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do I km - w miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Usunigcie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie
mas ziemnych w obrgbie placu budowy wykonywa¢ spycharkami ggsienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z
istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy uzyciu narzedzi
recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

4.0. Transport

Urobek z robdt ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozi¢ srodkami transportu
samochodowego i skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Urobek z
liniowych robét ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdhluz wykopow. Niezbedny transport wewnetrzny
wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow
fundamentowych wykonywa¢ mechanicznie spycharkami z zaggszczeniem gruntu ptyta wibracyjna oraz
spalinowym ubijakiem skoczkowym warstwami o migzszosci 20-25 cm. Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu
budowy samochodami samowyladowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomoca tadowarki, ostrowka itp.
w miejsce wskazane przez zamawiajacego. Koszty zwigzane z wywozem i skladowaniem ziemi Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowe;.

5.0. Wykonanie robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050: 1999, PN-S-02205: 1998 1 BN-88/8932-02.

5.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu lub innych

charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonaé¢ kontrolny pomiar

sytuacyjnowysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora

Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na

bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek

Wykonawcey po przedtozeniu przez Wykonawce:

* opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian

konstrukcyjnych,

* skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie odmiennym od

pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania nalezy

przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposdb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewngtrznego

w obrgbie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:

a) wyciecie krzew i krzewow wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunigciem poza obreb przysztych
robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy,

c) wykonanie robét rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie zbednych ogrodzen i przeszkédd
wystepujacych w obrebie placu budowy,

d) przeniesienie, przelozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego uzbrojenia
terenu takich jak: przewody kablowe, stupy o$wietleniowe, linii telefonicznych i elektroenergetycznych,
sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, instalacji cieplnych itp.

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢

wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami

lub wiascicielami, do ktorych te urzadzenia nalezg.

5.2.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1. Usunigcie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli (powierzchni
przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

2. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o
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wymiarach 0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubo$ci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i
gruboséci 5-10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢é w miejscu jej przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastapfto jej zniszczenie.

3. Zaleca si¢ zdj¢ta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisna¢ do gruntu.

4. Ziemia ro$linna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego zagospodarowania i
rzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych lub dlugotrwatych
opadow atmosferycznych. Ziemi¢ roslinng przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialdow oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow
wywolujacych zmiany strukturalne ziemi roslinne;.

5.2.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystapieniem do robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot .

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyna niekorzystnego dla robot ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych wystgpuja grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo
czy nie powoduja powstawania szkdd na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonane od strony
spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajace powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Odwodnienia wglgbne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chlonnymi itp. powinny mieé
urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne
zrodta zasilania w energie elektryczng Efekt dzialania urzadzen odwodnienia wglebnego powinien by¢
sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

6. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wglebnego (odprowadzenie
wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne jedynie do
glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w
gruntach piaszczystych.

7. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa
uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzgtem b jest utrudnione posadowienie
budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie woéd gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w tali sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podlozu wykonywanej
budowli ani w podtozu obiektow sasiednich.

5.2.4 Usunigcie gruntdw o malej no$nosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na giebokosci posadowienia fundamentéw, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem,
inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobow zabezpieczen.

2. Jezeli wskutek wczes$niejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat sig¢
nieprzydatny do bezposredniego posadowienia Lu wykonania robo6t ziemnych, to taki grunt nalezy usuna¢
na niezbg¢dna glebokos$¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.2.5 Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych

w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych roboét. Urzadzenia usytuowane w

najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia

powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed
realizacja przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkoéw kierunkowych,

* ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperow pomocniczych,

» wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

* niwelacjg kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu,

» pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.3 Wykonywanie wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ kwesti¢ ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.200 I r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U.
Nr 62 poz.627 z p6ézniejszymi zmianami). W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykonaé wykop
szerokoprzestrzenny pod uktad taw fundamentowych budynku. Sciany wykopu wykona¢ ze skarpami wg
ponizszych warunkow. W przypadku realizacji wykopdéw fundamentowych o §cianach pionowych stosowac
zabezpieczenie scian wykopu pelnym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami
drewnianymi dn 180 wbijanymi w grunt.

5.3.1 Zasady wykonywania wykopoéw

5.3.1.1 Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania roboét i uwzglednienia cisnienia splywowego, ktéore moze
powodowac utrudnienia w wykonawstwie 1 naruszanie rdwnowagi skarp wykopu. Przy wykonywaniu robodt
ziemnych nalezy uwzgledni¢:

a) naturalng wilgotno$¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie,

¢) przepuszczalnos$¢ gruntu

5.3.1.2 Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopow i nasypow nalezy uwzgledniaé:

a) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podloze gruntowe,

b) obcigzenia terenu wokoét projektowanego wykopu,

c) warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spdjnosci gruntu,

d) wysoko$¢ skarp, nasypow i ukopow,

h) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania
robot 1) wilgotno$¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypow, przekopow i wykopdéw w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywaé petna
rownowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nada¢ tagodniejsze pochylenie bokow.

5.3.1.3 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopoéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rz¢dne dna wykopu o glebokos$ci co najmniej: przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pomocy koparki jednonaczyniowej - 20 cm. Pozostata do wybrania warstwe
gruntu nalezy usungc bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem rgcznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na glebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenia no$no$ci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania
zamie$ci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie
badania no$nos$ci gruntu na poziomie dna wykopow wydaje zgode na wykonywanie -elementdéw
konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

5.3.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o S$cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu, a gltebokosci wykopu nie bedzie wigksza niz: 2,0
m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skalach spekanych, 1,25 m
w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o glgebokosci wigekszej niz powyzej nalezy
wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej
dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

a) pionowe - w skatach litych, mato spgkanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigzlych i bardzo spoistych,

c¢) o nachyleniu 1:1 - w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepuja w stanach
zwartych i polzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntdw bezpieczne nachylenie skarp powinno
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wynosic:

a) 1:1,5 dla skarp wykopow do glebokosci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykopow do glebokosci 3,0 m

Przy wigkszej glebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podst. obliczen stateczno$ci

zbocza. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu- powierzchnie powinny mie$ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odplyw wody opadowej od
krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami
opadowymi

przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku $rodka wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé

5.3.1.5 Rozparcie lub podparcie Scian wykopow

I. Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopoéw do

glebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystepowania

obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany material, urobek gruntu, itp. oraz
jezeli warunki wykonania robot nie stawiaja ostrzejszych wymagan.

2. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w
gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomigdzy elementdéw szalujacych.
Odeskowanie azurowe S$cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach spoistych, potzwartych i
zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania:

a) gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidywany ruch pojazdow,

¢) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione bylto ich samoczynne opadanie w doét,

d) w odlegtoéciach nie wigkszych niz 20 m powinny znajdowaé si¢ wyjscia awaryjne z dna wykopu, e) w

kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia §cian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu,
$niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikow do wykopu. Kontrole stanu
zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku budowy.

5. Poglebienie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢
si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Przy poglebianiu wykopéw w gruntach wodonosnych jest konieczne
stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych si¢gajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miarg
zasypywania wykopow poczynajac od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usunaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

a) 0,5 m - z wykopoéw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m - z wykopow wykonanych w innych gruntach.

9.3.1.6 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyj$cia awaryjne. Stan (umocnienia) §cian wykopoéw powinien

by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.3.1.7 Sktadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odktad
przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypania wykopow odleglos¢

podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:

a) w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
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b) w granicach klina odlamu gruntu.

5.3.1.8 Zasypywanie wykopodw

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich prowadzenia robot.

2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

3. jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywaé gruntu wczesniej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarznigtego, bez zanieczyszczen.

4. jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy zasypywaniu

wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubos$ci dostosowane;j

do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wigkszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) nie wigkszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace ( drenaz ), to warstwa

gruntu do wysokos$ci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajagcymi powinna by¢ zageszczana recznie

W sposob nie wptywajacy na prawidlowe odprowadzenie wody.

6. jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy pozasypywacé i zageszczal r¢cznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno nastgpowac
rownoczesnie po obu stronach rurociagu.

5.3.1.9 Odktady gruntow
1. W przypadku konieczno$ci wykonywania odkladow ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp I: I,S i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odlegtos¢ podstawy
skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwojna jego gtebokosé
1 nie mniej niz:
a) 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
b) 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
¢) 20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.
W trakcie wykonywania robdt zachowaé szczegélng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania
zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do poziomu ok. I S cm ponizej
gbérnej powierzchni tawy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia
fundamentoéw. Zabrania si¢ wykonywania wykopdw ponizej okre§lonego poziomu, a w szczegolnosci zabrania
si¢ naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia ukltadu fundamentowego i ponizej tego poziomu. Po
zakofczeniu robdt termomodernizacyjnych $ciany fundamentowej, naruszong struktur¢ gruntu na dnie
wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami do 30 cm i zageszczac
mechanicznie kazda warstwe do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu 1.>0,8.

6.0. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

* sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopow,

* zapewnienie stateczno$ci scian wykopow,

» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

» wyréwnanie i zaggszczenie dna wykopow fundamentowych,

* kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot fundamentowych. Tolerancje
wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza: 0,02% - dla spadkéow terenu, 0,05% - dla
spadkow rowow odwadniajacych, 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m, £ S cm - dla rzednych
dna wykopu pod fundamenty, + 15 cm - dla wymiarow wykopoéw w planie o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5
m, = S cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m, = 2 cm - dla ostatecznej
rzednej dna wykopu, + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow. W trakcie zasypywania wykopow nalezy na
biezaco kontrolowaé material zasypowy, uzywany do zasypywania fundamentdw oraz stopien zageszczenia
poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoly i dolgczaé je do
Dziennika Budowy.

7.0. Jednostka obmiaru
Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robét budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopow - [m’],
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b) wywéz urobku i dowdz materiatu zasypowego - [mt
¢) umocnienia §cian wykopow - [ml

8.0. Odbioér robot

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatow, wykonanych roboét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

9.0. Podstawa platnoSci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robodt, w oparciu o wyniki pomiardw, badan i protokoty
odbiorow czgsciowych. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

* ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

» demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

« ustawienie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot,

» wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

* prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, sktadowanie i segregowanie materiatow,

zatadunek na S$rodki transportu, wykonanie wykopdéw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych
wykonanie i demontaz umocnienia §cian wykopow, zabezpieczenie wykopdéw przed wodami gruntowymi i
opadowymi odwodnienie wykopow, okresowa kontrola stanu technicznego wykopdéw, wyjs¢ awaryjnych i
umocnien $cian wykopow, koszty zwigzane z wywozem gruzu i skltadowaniem (optaty skladowe),
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe), wykonanie
niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, koszty badan, odbioréw, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robo6t zakup oraz transport materiatow niezbednych do
wykonania robot na miejsce wbudowania, odtworzenie istniejacych oznakowan drég i chodnikow,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan, wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw.

10.0. Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-060S0: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-89/B-322S0 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-ITII1: 1996 = Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-6 \ Izolacje przeciwilgociowe

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgotno$ciowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

- emulsja bitumiczna podkladowa

- emulsja bitumiczna nawierzchniowa

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- pedzel

4.0. TRANSPORT
Transport materialdw pojazdami samochodowymi. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanie jako$ci
wykonanych robot. Kazda partia materiatdéw dostarczona do robot powinna posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa - m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoélne
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-7 \ Mur oporowy

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem muru oporowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgotno$ciowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

- element §ciany oporowe;j typu ,,L” —2,3x1,2x1.0

- element prefabrykowany schodow terenowych 1,6x0,38x0,16m

- beton c8/10

- rura drenarska

- obsypka filtracyjna

- geowldknina

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robdt - dzwig

4.0. TRANSPORT
Transport materialdw pojazdami samochodowymi. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumntacja projektowa, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujacymi
przepisami BHP.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badanie jako$ci
wykonanych robot. Kazda partia materiatéw dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest okre$lajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa - m

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogélne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Budowa plazy, kqpieliska i przystani w miejscowosci Osiek
31



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6élne

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003

- Aprobaty techniczne i instrukcje technologiczne producentow papy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-19 | Elementy dodatkowe

1.0.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw dodatkowych nie ujetych w SST.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wedlug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow dodatkowych nie ujetych w SST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.

2.0.Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.
2.2. Stosowane materiaty

- pergole

- fawka

- natrysk ogrodowy

- stojak rowerowy

- tablice informacyjne

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

4.0. Transport
Transport materialow S$rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych", zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiazujacymi przepisami BHP.

6.0. Kontrola jakoS$ci
Kontola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonego wyposazenia oraz poprawnos$ci montazu

7.0. Obmiar robadt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot - Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa — szt, mb

8.0. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Inwestora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6élne

10. Dokumenty odniesienia
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003
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