PROJEKT BUDOWLANY,
Budowa plazy, kapieliska i przystani w miejscowosci Osiek
na terenie dziatek nr 523, 524, 527, 543 (jezioro Kale¢bie) obre¢b Osiek gmina
Osiek

OPIS TECHNICZNY

. OPIS OGOLNY

1. Podstawy opracowania:

- Umowa z inwestorem — Gming Osiek

- Mapa do celéw projektowych

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Osiek (Uchwata Nr
X/55/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011r.

- Decyzja Wéjta Gminy Osiek nr 13/16/2017 z dnia 17.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego dla terenu dziatki nr 543 (jez. Katebie).

- Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy projektowania

- Geotechniczne warunki posadowienia pomostow kagpielowych oraz zaplecza wypo-
czynkowego na dziatkach nr 523, 524 , 543 w Osieku wykonane przez mgr Jana
Leszmana .

- Operat wodnoprawny na wykonanie pomostu do uprawiania rekreacji, cumowania za-
gléwek i todzi na jez. Katebie opracowany przez Mieczystawa Swigonia.

2.Cel opracowania:

Celem opracowania jest budowa plazy, kgpieliska i przystani w miejscowosci Osiek z
budowlami i urzgdzeniami towarzyszgcymi dla celéw rekreacji.

3. Warunki gruntowo - wodne
Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z geotechnicznymi warunkami posadowienia i opisem konstrukcyjnym

Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis zagospodarowania

1.1. Opis stanu istniejgcego

Obszar dziatek bedgcych w zakresie opracowania stanowi teren istniejgcej plazy oraz dro-
gi dojazdowej. Teren inwestycji nie jest zabudowany. Dziatka stanowigca droge jest grun-
towa.. Na obszarze obecnej plazy znajduje sie zadrzewienie. Czes¢ nawierzchni plazy jest
pokryta piaskiem a czes¢ trawg. W czesci zachodniej plazy znajduje sie boisko do pitki
siatkowej. Teren generalnie spada w kierunku .Rdznice wysokos$ci terenu pomiedzy dro-
03 a plaza, we fragmentach, stanowi skarpa. Przy plazy w zachodniej czesci znajduje sie
pomost o konstrukcji drewniane;.

Wijazd istniejgcy na teren plazy odbywa z drogi gminnej - ul. Rybacka bedacej w zakresie
inwestycji ( dz. nr 524 i 527) do drogi publicznej gminnej ul. Wyzwolenia .

Teren jest uzbrojony - sie¢ wodociggowa , sie¢ kanalizacji sanitarnej , sie¢ elektroenerge-
tyczna - kablowa i napowietrzna oraz oswietleniowa (lampy drogowe).




1.2. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie budowe plazy , kgpieliska i przystani (do 9 jednostek ptywajgcych) sktada-
jacych sie z nastepujgcych budowli:

- wiata rekreacyjna

- wiata na sprzet wodny

Plaza wyposazona bedzie w nastepujgce urzagdzenia i obiekty matej architektury:
- natryski plazowe

- tawki ogrodowe ze stotem

- tawki betonowe z drewnianymi siedziskami i koszami na Smieci

- stojaki rowerowe

- przebieralnie

- 2 toalety przenos$ne typu toi-toi

- miejsce na $mietnik kontenerowy

- pergole przy toaletach i prysznicach

Pozostate projektowane elementy zagospodarowania plazy:

- boisko do pitki siatkowej (w modernizacja istniejgcego boiska)

- cigg pieszo-jezdny z kostki betonowej

- utwardzone powierzchnig pétprzepuszczalng stanowisko do przyczep gastronomicznych
- Sciezka piesza z desek kompozytowych drewnopodobnych

- w czesci terenu réznica wysokosci pomiedzy droga, placem postojowym dla przyczep
gastronomicznych a wiatg rekreacyjng zabezpieczono murem oporowym

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcego pomostu

Projektuje sie lokalizacje przystani (do 9 jednostek ptywajgcych) w sktad, ktorej wchodzg:
- pomost wysoki

- pomost niski

- taczniki pomostow

- platforma widokowa (w potudniowo wschodniej czesci)

- wiezyczka ratownika

W obrebie czesci pomostu przeznaczonej dla celéw rekreacyjnych zlokalizowane jest ka-
pielisko z wydzielonym brodzikiem dla dzieci.

Zachodnig cze$¢ pomostu przewiduje sie na miejsce do cumowania todzi i zagléwek

Projektuje sie nasadzenia zieleni ozdobnej:

- pnacza przy pergolach

- krzewy

- byliny, trawy ozdobne

- nasadzenia w donicach w tawkach betonowych

Nawierzchnia plazy w sasiedztwie kgpieliska z piasku, pozostata trawiasta.

1.3 .Uzbrojenie terenu.

1.3.1. Zaopatrzenie w wode do natryskéw z istniejgcego wodociggu wg projektu branzo-
wego

1.3.3. Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci za posrednictwem projekto-
wanego przytgcza i sieci wewnetrznej wg projektu branzowego.

Projektuje sie oswietlenie terenu poprzez:

- latarnie oswietlenia parkowego



- oswietlenie wbudowane w pomost

- oswietlenie wbudowane w murek

- lampy typu ogrodowego (na pomoscie)

- oswietlenie iluminacyjne wiaty

Lampy drogowe (o$wietlenie drogi dojazdowej) - istniejgce

1.3.4. Gromadzenie odpadkow
- w szczelnych pojemnikach usytuowanych na terenie inwestycji z wywozem na wysy-
pisko $mieci

1.3.5. Odprowadzenie wéd opadowych i z natryskbw - powierzchniowo na terenie inwe-
styciji

2. Dane liczbowe - bilans terenu

Powierzchnia terenu z zakresie inwestycji (drogi)

dziatka nr 524 - 485m?
dziatka nr 527 -139,26m?
SUMA 624,26m?

- Powierzchnia utwardzen - komunikacja kotowa 492,08 m?

Powierzchnia terenu w zakresie inwestycji (z wytgczeniem obszaru jeziora i komunikaciji):
dziatka nr 523_- 2900m?

Powierzchnia wiat, przebieralni:

-wiata rekreacyjna 49,20m?
-wiata na sprzet wodny 31,54m?
-przebieralnie 9,.94m?

SUMA 90,68m?
Powierzchnia utwardzenh pieszych i pieszo-jezdnych:
-$ciezka drewniana 182,95m?
-cigg pieszo jezdny 118,23m?

SUMA 301,18m?

Powierzchnia utwardzen pod lokalizacje wyposazenia plazy
-powierzchnie z kostki brukowej 58,70m?
-powierzchnie pétprzepuszczalne 120,15m? -(50%- 60,07m?)

Powierzchnie matej architektury:

-tawki 22,58m?

-murek oporowy 4,77m?
SUMA 27,35m?

} acznie powierzchnia zabudowana i utwardzona - 537,98 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (
w zakresie inwestycji poza terenem komunikacji)
2362,02m*t.j.81,44% > 80%




3. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich.

Analiza ucigzliwosci.
- wody opadowe odprowadzone sg nha powierzchni terenu
- projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje budynkédw na sasiednich dziatkach,
nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia, nie stwarza zanieczysz-
czenia powietrza i wzmozonego hatasu,
-projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0so6b trzecich:
nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby
nie pozbawia : dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepl-
nej oraz srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (t.j z
dnia 8 marca 2016r. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zmian.).
-obszar oddziatywania obiektu: Stosujgc sie do zasad okreslania takiego obszaru
wynikajagcych z legalnej definicji zamieszczonej w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (t.j z dnia 8 marca 2016r. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zmian.).:
"ilekro¢ w ustawie jest mowa o obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu" , budynek zastepujgcy obiekt o tej samej funkcji na terenie duzej
dziatki leSnej w oddaleniu od zabudowan na innych dziatkach.
Analiza zacienienia-nie dotyczy brak obiektow zacieniajgcych i.

Obszar oddziatywania obiektu: Stosujgc sie do zasad okreslania takiego obszaru wynika-
jacych z legalnej definicji zamieszczonej w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 marca 2016r. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pozniej-
szymi zmianami): "ilekro¢ w ustawie jest mowa o obszarze oddziatywania obiektu - nalezy
przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zago-
spodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu” ,

w przypadku projektowanego zagospodarowania terenu, obszar oddziatywania ogranicza
sie do terenu inwestycji, na ktorej projektowane sg obiekty; projektowane zagospodarowa-
nie nie bedzie powodowac ograniczen w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie przepiséw: Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu

-planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na srodowiska i nie bedzie degradowac walorow krajobrazowych srodowiska

Dziatka potozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich - obowig-
zujg przepisy uchwaty Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszaréw chronio-
nego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (Dz.U. Woj. Pomorskiego 2016 r. , poz.
1462)

oraz w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw , Bory Tucholskie” PLB 220009
sieci Natura 2000.

Projektowana zabudowa nie bedzie degradowaé waloréw krajobrazowych srodowiska i nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych ptakéw. Obszar inwestycji stanowi istniejgca plaz ,
na ktorej nie istniejg zakrzaczenia i trzciny mogace stanowié¢ siedliska ptakéw.

Uwarunkowania urbanistyczno —architektoniczne
- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu




- lokalizacja obiektu stuzgcego dostepowi do wéd publicznych (wiata na sprzet wodny)
zgodnie z uchwatg Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszaréw chronione-
go krajobrazu w wojewoédztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016r., poz. 1462)
Zgodnie z § niniejszej uchwaty zakazy, o ktérych mowa w § 5 pkt 8 (budowania nowych
obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegow rzek, jezior i innych na-
turalnych zbiornikdw wodnych) nie dotycza:

ppkt.3) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tere-
néw dostepu do wéd publicznych w zakresie niezbednym do petnienia funkcji plaz, kapie-
lisk i przystani,

- powierzchnia wiaty rekreacyjnej 49,16- < 50m?
- powierzchnia wiaty na sprzet 30,39 < 50m?

-powierzchnia zabudowy budowli tacznie (wiaty i przebieralnie) 90,68m? tj.0.03% <15%

-powierzchnia biologicznie czynna 2362,02m? t.j.81,44% <80%
- wysokos¢ obiektow:

- wiata rekreacyjna - 5,09 m (4,5m do 6m)

- wiata na sprzet wodny - 4,52 m (4,5m do 6m)
- pomost :

- dtugosc(wszystkich pomostéw) — 196,38m < 240m

- wysokos$¢ wiezyczki 2,35m - do 6m

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony
dobr kultury

-obszar objety planowang inwestycjg jest potozony w ustanowionej decyzjg o wpisie do
rejestru zabytkéw uktadu urbanistycznego wsi Osiek (Dec. Nr rej. 1085 dawniej 925 z dnia
02.02.1985r.) - w strefie B,

-forma projektowanych obiektow - estetyczna i prosta, proporcjami bedzie nawigzywac¢ do
istniejgcej historycznej zabudowy wsi Osiek,

6. Ustalenia dotyczace ochrony zdrowia
Spetnione

7. Warunki i zasady obstugi w zakresie komunikaciji

-dojazd do terenu z drogi gminnej ul. Rybackiej (dz. nr 524 | 527) do publicznej drogi
gminnej ul. Wyzwolenia (nr 244015G).

-miejsca postojowe poza granicami terenu na istniejgcym parkingi w poblizu miejsca inwe-
styciji,

8. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych
Caly teren jest dostepny dla 0os6b niepetnosprawnych , tgcznie z pomostami. Jedna z toa-
let przenosnych przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

M. PROJEKT BUDOWLANY

1. Opis obiektéw budowlanych, rozwigzania materialowe.

1. 1. Wiata rekreacyjna

Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej, jest to obiekt o konstrukcji szkieletu drewnia-
nego z antresolg widokowg. Obiekt ma charakter azurowy - zadaszenie stanowig deski
drewniane zabezpieczone przez wptywem warunkéw atmosferycznych

- konstrukcja drewniana przeset - stupy 10X18 cm , wypetnienie przeset - deski elewacyjne
5x18cm




- konstrukcja drewniana dachu (przeset)- krokwie 10x18 , wypetnienie przeset - deski da-
chowe 5x18cm, o kacie nachylenia 25°

- pokrycie dachu i czesci gérnej scian- od gory (od zewnatrz): deski gr. 2,5cm, faty 3x5 cm
co 1m (na Scianie co 0,5m, listwa dystansowa 1,5x3 cm, folia hydroizolacyjna, krokiew,
deski gr 1,5 cm

- podciggi 2x9x18cm

- ptatwie 10x18

- stezenia z prostokatnych rur stalowych, prety stalowe do usztywnienia konstrukcji

- konstrukcja antresoli - belki stropowe 10x18 z deskami gr. 3,5 cm

- schody drewniane policzkowe ze stalowymi balustradami

- posadzka z kostki betonowe]

- fundamenty zelbetowe

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

Doktadny opis konstrukcji i materiatéw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjne;.

1.2. Wiata na sprzet wodny

Projektuje sie budowe wiaty na sprzet wodny, jest to obiekt o konstrukcji szkieletu drew-
nianego. Obiekt ma charakter azurowy - $ciany i zadaszenie stanowig deski drewniane
zabezpieczone przez wptywem warunkéw atmosferycznych.

- konstrukcja drewniana przeset- stupy 10X18 cm , deski elewacyjne 5x18cm

- konstrukcja drewniana dachu (przeset) - krokwie 10x18 , deski dachowe 5x18cm, o kacie
nachylenia 35°

- pokrycie dachu i scian bocznych - od gory (od zewnatrz): deski gr. 2,5cm, taty 3x5 cm co
1m (na $cianie co 0,5m, listwa dystansowa 1,5x3 cm, folia hydroizolacyjna, krokiew, deski
gr1,5cm

- jetka 10x18

- stezenia z prostokatnych rur stalowych, prety stalowe do usztywnienia konstrukcji

- posadzka z kostki betonowej

- fundamenty zelbetowe

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

Doktadny opis konstrukcji i materiatdw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjnej.

1.3. Przebieralnia

Projektuje sie budowe przebieralni, jest to obiekt o konstrukcji szkieletu drewnianego.
Obiekt ma charakter azurowy, przesta wypetnione deskami drewnianymi.

- konstrukcja drewniana przeset - stupy 6x10cm

- stopy betonowe

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

Doktadny opis konstrukcji i materiatéw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjne;.

1.4. Pergole przy prysznicach i toaletach

Projektuje sie budowe 2 pergoli - sg to obiekty o konstrukcji szkieletu drewnianego z.
Obiekt ma charakter azurowy,.

- konstrukcja drewniana przeset - stupy 10x16cm, przesta wypetnione deskami

- stezenia z rury kwadratowej i pretu stalowego

- stopy betonowe

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

Doktadny opis konstrukcji i materiatdw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjne;.




1.5. Pomost
Projektuje sie budowe pomostu dla celéw rekreacyjnych oraz cumowania zagléwek i fo-
dzi. Na zakonczeniu potudniowo-wschodniego naroznika zaprojektowano platforme wido-
kowg z faweczkami do wypoczynku (drewniane na stalowej konstrukcji w kolorze czar-
nym). Pomost wyposazony jest w wiezyczke ratownika i drabinki.
Pomost sktada sie z pomostu wysokiego i niskiego (przeznaczony do wypoczynku i opala-
nia) z tacznikami poprzecznymi .
- konstrukcja drewniana z tarcicy iglastej na palach z okrgglakéw o $rednicy 0,20 -0,25m.

- oczepy 16x16 cm.

- podwaliny 12x16 cm

- stezenia 6x12cm stupki balustrady 10x10cm
- pokfad z desek z tarcicy iglastej gr .3cm
-deski maskujgce z tarcicy iglastej gr. 3cm
- wiezyczka ratownika o konstrukcji drewnianej z tarcicy iglastej - stupy i podwaliny
10x6¢cm, stezenia 4x8
- stupki balustrady z tarcicy iglastej 10x10 cm
- zabezpieczenie (pochwyty) balustrady z liny polipropylenowej srednicy 2cm
- knagi — polery cumownicze stalowe
- drabinki pomostowe pieciostopniowe, stalowe

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej
Doktadny opis konstrukcji i materiatdw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjnej.

2. Opis obiektéw matej architektury i wyposazenia, rozwigzania materiatowe.

2.1. Murek oporowy ze schodami terenowymi

- murek o konstrukcji zelbetowe;j

- schody terenowe ze stopniami prefabrykowanymi z betonuarchitektonicznego

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

Doktadny opis konstrukciji i materiatdw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjne;.

2.2. tawka betonowa

- tawka z betonu architektonicznego biatego

- drewniane siedzisko z listew drewnianych 4x6 cm

- konstrukcja siedziska z ceownikéw i ptaskownikéw stalowych

- otwory na kosze na $mieci i donice dla roslin

- oprawy o$wietleniowe wbudowane

Wedtug rysunkow w czesci architektonicznej i konstrukcyjnej

Doktadny opis konstrukcji i materiatédw konstrukcyjnych wedtug opisu w czesci konstruk-

cyjne;.

2.3. Boisko do pitki siatkowej

- boisko 0 wymiarach 8x16m

- nawierzchnia boiska z piasku rzecznego gr. 30cm na geowtokninie

- stupki do mocowania siatki wedtug technologii producenta mocowane do podtoza na
stopach betonowych 60x60x85 cm

2.4. Zjezdzalnia

- wysokos$¢ ok. 2,0m- na konstrukcji ze stali nierdzewnej $lizg z poliestru

- mocowana do stép betonowych 60x60x110cm lub wedtug technologii producenta
Wedtug przyktadu w czesci architektonicznej




2.5. Stojak na rowery

- -na konstrukcji ze stali w kolorze czarnym

- mocowana do stopy betonowej wedtug technologii producenta
Wedtug przyktadu w czesci architektonicznej

2.6. tawki ogrodowe ze stotem piknikowym

- drewniany w kolorze naturalnym, na konstrukcji ze stali w kolorze czarnym
- mocowana do stopy betonowej wedtug technologii producenta

Wedtug przyktadu w czesci architektonicznej

2.7. Natryski

- prysznic ogrodowy solarny ze zbiornikiem na wode
- w kolorze czarnym lub czerwonym

- betonowa ptyta azurowa

Wedtug przyktadu w czesci architektonicznej

2.8. Tablice informacyjne i znaki drogowe

- tablica regulaminowa (1 sztuka) -wolno stojgca tablica informacyjna z nadrukiem
(odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych) regulaminu plazy

- tablica informacyjna (2 sztuki) -wolno stojgca tablica z nadrukiem (odpornym na dziatanie
warunkéw atmosferycznych) zawierajgcym informacje o architekturze drewnianej Kociewia
Wedtug przyktadu w czesci architektonicznej

- znak drogowy -zakaz ruchu (nie dotyczy mieszkancéw i obstugi plazy)

3. Dane techniczne obiektow:
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Ogoblne wymiary i dane liczbowe

3.1. Wiata rekreacyjna
Wymiary 6x8m
Powierzchnia 49,16m?
Kubatura  243,13m?°
Wysokos¢ 4,82m (> 4,5m, <6m)

3.2. Wiata na sprzet wodny
Wymiary 6,1x5,06m
Powierzchnia 30,93m?
Kubatura 117,12m?®
Wysokos¢ 4,52m (> 4,5m, <6m)

3.3. Przebieralnia 2 szt.
Wymiary 2,2x2,26m
Powierzchnia 4,97m?
Wysokos¢ 2,08m

3.4. Pergole 2 szt.
Dtugosé 7,36m/2,94m
Wysokos¢ 2,32m

3.5. Pomost

Wymiary zewnetrzne 58,76x41x5x54,62x41,5
Dtugosc(wszystkich pomostow) — 196,38m
Powierzchnia

Wysokos$¢ nad powierzchnig wody :



- pomost niski 0,54m

- pomost wysoki 0,7m

Szerokos¢ : 2m, 3m, 4,5m(2+2,5m)
Wysokos¢ wiezyczki 2,35m

Dtugosc lin 2X na diugos¢é pomostu 54,622m

3.6. tawki betonowe
Dtugos¢ taczna 50,56m

3.7.Stoty ogrodow , piknikowe
- 4 szt.

3.8.tawki na platformie widokowej
- 8 szt.

3.9.Stojaki na rowery
- 12 szt.

3.10.Natryski
- 2 szt.

3,11.Zjezdzalnie
- 2 szt.

4. Opis rozbioérki pomostu

Pomost nalezy rozebra¢ w nastepujacej kolejnosci:
- demontaz desek poktadu

- demontaz oczepow i belek

- demontaz pali

5. Wykonczenie zewnetrzne

5.1. Wiata rekreacyjna

Elementy konstrukcyjne (stupy, belki, krokwie) — impregnat bezbarwny lub w kolorze debu
jasnego — wedtug kolorystyki w wizualizacji.

Przesta $cian i dachu — deski z drewna sosnowego, impregnat bezbarwny lub w kolorze
debu jasnego - wedtug kolorystyki w wizualizacji

Zabezpieczenie dachu - szkto bezpieczne przeciwstoneczne, 44.1 kl.P2 (dwie szyby po
4mm 1xfolia).

Listwy na dachu - aluminiowe powlekane imitujgce drewno

Zabezpieczenie przed biokorozjg, sinieniem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi z
elastyczng powtoka. Gwarantowana trwato$¢ zabezpieczenia drewna - min 6lat.

5.2. Wiata na sprzet wodny

Elementy konstrukcyjne (stupy, belki, krokwie)— impregnat bezbarwny lub w kolorze debu
jasnego — wedtug kolorystyki w wizualizaciji.

Przesta Scian i dachu — deski z drewna sosnowego, impregnat bezbarwny lub w kolorze
debu jasnego - wedtug kolorystyki w wizualizacji

Listwy na dachu i $cianach- aluminiowe powlekane imitujgce drewno

Zabezpieczenie przed biokorozjg, sinieniem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi z
elastyczng powtoka. Gwarantowana trwatos¢ zabezpieczenia drewna - min 6lat.
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5.3. Przebieralnie

Elementy konstrukcyjne — impregnat bezbarwny lub w kolorze debu jasnego — wedtug ko-
lorystyki w wizualizacji

Przesta $cian— deski z drewna sosnowego, impregnat bezbarwny lub w kolorze debu ja-
snego — wedtug kolorystyki w wizualizaciji

Zabezpieczenie przed biokorozjg, sinieniem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi z
elastyczng powtoka. Gwarantowana trwatos¢ zabezpieczenia drewna - min 6lat gwarancji.

5.4. Pergole
Elementy konstrukcyjne — impregnat bezbarwny lub w kolorze debu jasnego — wedtug

rysunku i kolorystyki elewaciji.

Przesta— deski z drewna sosnowego, impregnat bezbarwny lub w kolorze debu jasnego —
wedtug kolorystyki w wizualizaciji

Zabezpieczenie przed biokorozjg, sinieniem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi z
elastyczng powtoka. Gwarantowana trwatos¢ zabezpieczenia drewna - min 6 lat gwarancji.

5.5 Pomost

Elementy konstrukcyjne — impregnat bezbarwny lub w kolorze debu jasnego — wedtug ko-
lorystyki w wizualizacji.

Deski poktadu i deski maskujgce — deski z drewna sosnowego, impregnat bezbarwny lub
w kolorze debu - wedtug kolorystyki w wizualizaciji

Zabezpieczenie przed biokorozjg, sinieniem oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi —
impregnowany cisnieniowo - min. 10 lat gwarancji

5.6.tawki betonowe

- beton architektoniczny C/25/30 biaty

- listwy z drewna heblowane i zaokraglone z drewna grab, zabezpieczone impregnatem i
lakierobejcg bezbarwng (10 lat gwarancji)

- konstrukcja z ceownikéw i ptaskownikéw w kolorze czarnym

- kosze na Smieci — wktady z blachy ocynkowanej do przygotowanych otworéw w tawce
betonowej

5.7.Sciezka
- deska kompozytowa w kolorze naturalnego drewna

6 .1zolacje

6.1.1zolacjw przeciwwilgociowe

-pozioma taw fundamentowych -2x papa asfaltowa na lepiku

-pionowa s$cian fundamentowych 2x emulsja asfaltowa obustronnie

- izolacja przeciwwilgociowa muru oporowego 3x emulsja asfaltowa obustronnie.
7. Instalacje

Instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz elektryczna wedtug opracowan bran-
zowych.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Sposob zagospodarowania terenu i rodzaj obiektéw nie podlegajg przepisom ochrony
przeciwpozarowe;.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. ZAKRES ROBOT
. Wedtug opisu technicznego

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji jest niezabudowany.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi. Istniejgca linia napowietrzna przed przystgpieniem do bu-
dowy zostanie rozebrana.

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

A. ROBOTY CIESIELSKIE
Roboty te wystepujg na przy szalunkach, rusztowaniach, itp.Szczegdlnie niebezpieczne
sg prace na duzych wysokosciach,

Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

1. upadki z wysokosci (tu notowane sg réwniez przypadki wypadania pracownikéw
przez nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania dtugich elementéw drewnia-
nych)

2. okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarze-
dziami i maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi i tancuchowymi

3. narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotworczym

4. narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen
B. WYKONYWANIE PRAC Z UDZIALEM DZWIGU

— Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego, i uszko-
dzeniem dzwigu

C. ROBOTY DEKARSKIE
Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie
tych robét wynikajg z:
wykonywania pracy na znacznych wysokosciach
wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie)
poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45° uzy-
wania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami
uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzgdzen transportowych do podawania ma-
teriatdw na dach
- stosowania materiatow szkodliwych i gorgcych
— uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatdw dekarskich (mas bitumicznych)
— wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitu-
micznych

D. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowac¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie
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c)

robot z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podiogi.
Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Gtéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
stosowanie substancji mogacych powodowac alergie
wykonywanie pracy na wysokosSci
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
* niebezpieczenhstwo pozaru

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

szkolenie wstepne z zakresu BHP,

szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robo6t, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844 ze zm.),

C) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢é wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
szkolenia BHP,
$rodki ochrony indywidualnej,
staty nadz6r nad wykonywanymi robotami,
oznakowanie placu budowy.
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
przerwanie pracy,
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
powiadomienie kierownika budowy,
wezwanie pogotowia ratunkowego
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspek-
tora Pracy
$rodki ochrony indywidualnej:
rekawice robocze,
odziez robocza,
buty robocze,
kaski ochronne,
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
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roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

opracowata :
mgr inz. arch. Maria Landowska
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Starogard Gd. 30.05.2017r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 8 marca
2016r. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczamy jako projektujgcy, ze projekt budowlany w branzy architektonicznej: ,Budo-
wa plazy, kapieliska i przystani w miejscowosci Osiek

na terenie dziatek nr 523, 524, 527, 543 (jezioro Katebie) obreb Osiek gmina Osiek” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant

(architektura i konstrukcja)
mgr inz. arch. Maria Landowska
upr. nr 6142/Gd/94

Sprawdzajacy
(architektura)
mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. nr 6149/Gd/94
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