PRACOWNIA PROJEKTOWA

MGR INZ. ARCH. MARIA LANDOWSKA
A R E H I T E K T WWW.ARCHITEKT-STG.PL 606 622 159

PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY

Temat: Budowa pla zy, kgpieliska i przystani w miejscowo  $ci Osiek,
dz. nr 523, 524, 527, 543(jezioro Kat ebie), obr eb 0007, Osiek
Gmina 221308 _2.0siek

Nazwa obiektu Plaza w Osieku
Kat. VI, XVIII, XXI, XXV

Gmina Osiek ul. Kwiatowa 30
Inwestor 83-221 Osiek
Branza INSTALACYJINA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant mgr inz. Rafat Dziuk specj.: instalacyjna
Inst. elektryczne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr POM/0204/POOE/13; Izba POM/IE/0014/14;

Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Kacprzak specj.: instalacyjna
Inst. elektryczne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr POM/0207/POOE/10; Izba POM/IE/0163/11;

Data MARZEC 2017r.

UWAGA:

Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innyeldw niz okreilone we wsipie - zastrzeone! Opracowanie chronione
ustawg: ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z d6i&02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.09418)
Kopiowanie w caféci lub w czs$ci bez zgody autora zabronione!
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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290)

oswiadczam, ze projekt budowlany

BUDOWA PLAZY, KAPIELISKA | PRZYSTANI W MIEJSCOWOSCI OSIEK,
DZ. NR 523, 524, 527, 543(JEZIORO KALEBIE),
OBREB 0007, OSIEK GMINA 221308_2.0SIEK

PLAZA W OSIEKU, KAT. VIII, XVIII, XXI, XXV

opracowany na rzecz Inwestora

GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK

w zakresie branzy elektrycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 290)
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Rafat Dziuk mgr inz. Marcin Kacprzak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograicz
w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0204/POOE/13
izba POM/IE/0014/14

(podpis projektanta)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicz
w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0207/POOE/10
Izba POM/IE/0163/11

(podpis sprawdzajgcego)
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. lI. Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby
OMORSKA OKREGOW
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT Wvs

80 840 Gdanask, y). Ewietojunska 4
% G 5{3_32&},8%:1‘:,?;& 43144 Gdansk, 27 prudnia 2013 1.

Fax 58-301-44-.05

syg. akt 217/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnionc warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, z¢:

Pan RAFAL MARCIN DZIUK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23.07.1983 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0204/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Marcin Dziuk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projekltowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznvmi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] siect
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwhlifikacyjnej
T

r inz. Leszek Niedostatkiewicz
\

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji ?ﬂliﬂ kacyine)

mgr inz. ;hﬁ;ﬁ/c‘W' Drewnowski

4

CZLONEK

Okrepowej Kompsji Kwalifikacyjnej
Mgty ~

dr inz Marck Wesolowski
;"f £

i

Otrzymujg:

1 Pan Rafal Marcin Dziuk

$2-400 Sztum, Gosciszewo 108
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8a
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMIEROW BUDOWNICTWA
80 B40 Gdadsk, ul. Swistajasisks 43/44
(1 Tel. 58-2324-89-77

Can S20Rbae0 Gdatisk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 224/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia IS5 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. £ 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dnia 04.02.1981 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0207/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zqdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
siec od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1, art. [3 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

11. Na podstawie § 15 i 24 wst. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninicjszc uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoscl
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicklem budowlanym, takim jak:
sieci, inslalacje i urzadzenia clcktryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskie] Irby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowe)
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

PREZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Lészek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrezowej Komisjidawalifikacyjnej

mgr il}g,//?ﬁ'/gniew Drewnowski

CZ L NEK
Okregowej I\%y Kwalitikacyjne:
dr lryﬁdrel\ é{;ﬁulanl\l

Otrzymujy:

1.Pan Marcin Tomasz Kacprzak

83-000 Pruszez Gdanski, ul. Czestawa Milosza 12a/2
2.0krepowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy]nym:

POM-NQ1-BI1-5UK *

Pan Rafat Marcin Dziuk 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0014/14

adres zamieszkania ul.Domeyki 7/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowej lzby In#ynleréw Budownlctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podplsie elektranleznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzeane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifilkowanegn certyfikatu sg
réwnowalne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml| wiasnorecznyml.)

* Weryflkacje poprawnoéel danych w ninle|szym zafwladczenlu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacylnego zafwladezenla na

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wilasciwe] Okragawe] Izhy Iniynierdw
Budownlctwa.
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@ POLSKA

L1 1B A
= INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-I9T-RZV-4R5 *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacy/nego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy]nym:

POM-BX2-PRF-JG5 *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamleszkanla ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowej lzby In#ynleréw Budownlctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podplsie elektranleznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzeane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifilkowanegn certyfikatu sg
réwnowalne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml| wiasnorecznyml.)

* Weryflkacje poprawnoéel danych w ninle|szym zafwladczenlu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacylnego zafwladezenla na

stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wilasciwe] Okragawe] Izhy Iniynierdw
Budownlctwa.
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Energa

operator

Numer PI17/001971 Miejscowosc Tezew Data 10-02-2017

fd

711,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR 8A
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Plaza, kapielisko, przystar wodna

Adres (Nr dzialki): Osiek, ul. Rybacka
gm. Osiek , dzialka numer 523, 524

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - PZ Skércz [61207]
Linia 15 kV Radogoszcz [61207-13-600400]
Stacja SNinn Oslek Oérodek Zdrowia [60487]

Chwad nn Wies [50487-200]
Obiek: Obwéd [n] Wies [60487-200]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne):

zaciskl pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalac]i adbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje nr T-80487 , Osiek Dsrodek Zdrowia" przystosowad do nowych warunkdw obciazenia,
Dobér transformatora uzgodnié na etapie projektowania.

Urzadzenia nn:

Od slupa nr 212, obw.200, T-60487 , Osiek Osrodek Zdrowia" wybudowad przytacze kablowe nN (odpowiedniego typu i
przekroju) de projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dzialki nr 523 od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
-Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
EJostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

I‘Jemontaie:

-Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoscl
stron. Wykonanie tych czynnodci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadezeniu o gotowosei instalaci przytgczanej'.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej. g i 0.4
Wymagania dotyczage ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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Energa

operator

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowsj po stronie drogi;
Redzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowe - pracowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik macy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czebel pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarawo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a)  Dia pomiaru posredniego lub pétpesredniego, zastasowad odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows & w
/ P po eg p €g p prz 4
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napigcia,
b) Dia poszczegdlnych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy,
c) Urzadzenia pomiarcwe winny byt oslonigte | przystosowane do oplombowania,

d} Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii

Sleci Dystrybucyjne] ENERGA-QOPERATCR SA
e} inne:
Dane dotyczace siecl oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowe]
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukladsieci Siet 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Nanigcie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sleci 26 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dolyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a}  Sposob pracy punktu neutralnege sieci

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarda doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e]  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA
fi  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ PZ Skércz
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe|.
g)  System ochrony od porazen uzlemienie ochronne
Inne:

Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci araz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [4]

Inne ustalenia
Dotyczy projekiu budowlanego:
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12.2.

12.3.

Energa

operator

Opracowat projekty budowdane - wykonawecze nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznyri do Projeklowania) i uzgadnic je z ENERGA - CPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdarskim - Dziat Dokumentac]i Energetyczne;;

Uwaga, nad dziatka przebiega linia energetyczna napowietrzna nN. Nalezy opracowaé dokumentacja techniczng
dostosowania linii nN zgodnie z norma PN-E-05100-1, w nawiazaniu do projekiu zagaspodarowania dziatki [ub stanu
istniejaceqgo | uzgodnic w Dziale Dokumentaci Energetyczne] Rejonu Dystrybugii w Staragardzie Gdanskim: Usuniecie kolizji
linii nN z projektowana zabudowg odbywat sie bedzie na zasadach uzgodnianych odrebnie.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnelycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreélone w Insirukeji Ruchy | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej nz terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciows enargii elektryczng] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci  elekiroenergelycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczyt sig z motliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elekiryezne] mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnega Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgadnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projeklowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umaowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkaw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie ant. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2

pozn. zm,) w zwiazku z art 34 ust, 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 7 pozn. zm.) ENERGA-

COPERATOR SA pswiadcza, ze zapewni dostawe energil dia obiektu przylaczanego:
- po przyfeczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznsgj na podstawie ninigjszych warunkéw przylczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyltaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umawy kampleksowe].

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/364111&1 Marcin ?é/

OPRACOWAL FIVERDZIL
tel, +48 56 527 94 BG

Otrzymuja; 1. Whioskadawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybuci w Tczewie
ul, Nowa 5, 83-110 Tezew
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lIl. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Projekt dotyczy wykonania robét elektrycznych w jpktowanej budowie plg,
kapieliska i przystani w miejscowoi Osiek, . Wszystkie roboty wykoéagodnie obowjzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami BHP. Wykonalezy wszystkie instalacje opisane projekcie,
narysowane w &%ci rysunkowej oraz inne niegtine do funkcjonowania obiektu.

Zakres opracowania nie obejmuj@nvietienia drogi dojazdowej. Droga ta jestaetlona
istniegcym cswietleniem [lgdacego wiasnécia Energa QGwietlenie Sopot. @wietlenie drogi
dojazdowej do zabudowtazostanie zmodernizowane przez Energai€tlenie Sopot.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
zlecenia wykonania projektu,
wizji lokalnej w terenie,
projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektonicznego,
obowigzujgcych przepiséw i norm,
przepisow BHiP

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

WOLNOSTOACE ROZDZIELCZE SZAFKI KABLOWE,
LINIE KABLOWE,

INSTALACJE OSWIETLENIA TERENU..

INSTALACJE OCHRONY OD PRZERIC

INSTALACJE UZIEMIENIA,

INSTALACJE ODGROMOWA,

INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH | SIitY,
INSTALACJE OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO.

Y VY V Y Y VY YV YV
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Przylacze energetyczne, uklad zasilania

Zgodnie z warunkami przytzenia wydanymi przez Koncern Energetyczny ENERGA-
OPERATOR S.A. projektowany teren pjaw Osieku zasilany duizie w energi elektryczmn
z projektowanego z€za kablowego /projekt linii elektroenergetycznepod zhcza kablowego
wykona ZE Energa-Operator S.A./aZte zostanie zlokalizowane przy granicy dziatki.

Celem zasilenia terenu plado kablowe] szafki rozdzielczej zegeta kablowego KE
Energa-Operator S.A. utg¢ kabel (WLZ) typu YKXS 5x25 mf

2.2. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej realizowanyedaie przez trojfazowy pomiar energii
elektryczne). Uktad pomiarowy zamontowany zostarieakres Energa — Operator S.A))
w zfgczu kablowo — pomiarowym przy granicy dziatki.

2.3. Linie kablowe

Lini¢ kablowe uktada w gruncie na gbokasci 0,7m a pod wjazdami naetokasci
0,8m, w budynku pod tynkiem (posadzce) w rurze rasieej. Niedopuszczalne jest uktadanie lini
kablowych razem z przewodami instalacji teletechmych. Linie kablowe nn 0,4 kV uktaélana
podsypce z piasku min. 10cm nalgpkasci 0,7m. Kable przysygataks samy warstwy piasku, a
nastpnie warstw gruntu rodzimego o gruboi 15cm, na ktorej nahy utozy¢ folie ostrzegawcg
koloru niebieskiego. Pozosiariemy zasypé wykop, starannieaj ubijajac, a nadmiar uformowa
w nasyp. Kabel nakly ukiada& w sposob wykluczagy jego uszkodzenie przez zginanie lub
skrecanie. Roboty ziemne w pobli uradzen podziemnych wykonywéarecznie. Linie kablowe
oznakowa na catej diugéci za pomog trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w eg@sich, co 10
m i w miejscach charakterystycznych takich jak mpzepusty i zicze kablowe. Oznaczniki winny
informowa® o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku adaia kabli. Na kacach linii kablowych
zamocowa tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kaBlay uktadaniu kabli zachowa
przepisowe odlegkei dla zblizen i skrzyzowan, a w przypadku kolizji stosowaury ostonowe typu
SRS pod przejazdami i DVK przy skeowaniach z istnigea i projektowan infrastruktug
techniczi. Przy skrzyowaniu lini WLZ z istniejca infrastruktug energetyczsi telekomunikacyjn
ostani& rurami dwudzielnymi A 110PS/A 160PS.

Linie kablowe na pomizie uktadé& w rurze stalowej ocynkowanej przytwierdzonej do
konstrukcji pomostu.

2.4. Szafki elektryczne

Na terenie play zgodnie z planem zagospodarowania terenu zlakafiz szafki
elektryczne: szatk elektryczrm zasilajca teren ZT, szafk elektryczm gniazdow GE, szafka
elektryczna naetony GZ. W szafkach umiiei¢ aparatuwg aparatuf do zabezpieczenia obwodow
odbiorczych od zwar i przechzen, aparatuy taczeniowy, uktady sterowania swietleniem
zewretrznym, ukitady klasy B, C ochrony przeciwprzgpowej. Projektowane szafki elektryczne
zbudowa zgodnie z zalczonymi schematami. Na drzwiach szafek ueiteod wewntrz schematy

E15



jednokreskowe dla identyfikacji obwoddéw odbiorczyzhrodzajami i wartéciami wbudowanych
zabezpiecze Obudowy szafek elektrycznych najewyposayé w zamki uniemeliwiajace dostp
do wretrza osobom niepowotanym. Na drzwiach od zgivamej strony umigci¢ trwate opisy.

2.5. Gtéwny wyhcznik pradu

Dla projektowanego terenu phawykona gtowny wykcznik padu, ktérego zadziatanie
spowoduje wydczenie zasilania w eneggelektryczm w catym terenie. Wykcznik gtéwny padu
zlokalizowany zostanie w szafki elektrycznej zgsdej teren. Giéwny wyicznik pudu oznacz§
tabliczky: ,GEOWNY WYL ACZNIK PR ADU”

2.6. Ochrona przed dotykiem bezpfrednim

Ochrona przed dotykiem bezpednim realizowana jest przez zastosowane izolacji
podstawowej przewodow, ospta i urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony min IP20. Ocleréan
wykonywana jest producentow gdzen i materiatdw dostarczanych na budow

Stosowé materiaty posiadage aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgadno
Certyfikaty i deklaracje zgodsoi winny by kontrolowane przy dostarczeniu materiatdw na plac
budowy.

2.7. Ochrona przy uszkodzeniu

Zgodnie z zalczonymi warunkami technicznymi pragkenia, sié zasilagjca nn 0,4 kV
wykonana zostanie w uktadzie TN-C (punkt neutrddegpdrednio uziemiony). Jako ochrprod poraen
przy uszkodzeniu zastosowano samoczynn@czghie zasilania. Obwody zalicznikowe aglevykona
w uktadzie TN-S (oddzielne przewody N-neutralnyeréthronny). Ochrona przed dotykiemsigolnim dla
instalacji elektryczne] wewtrznej realizowanadolzie przez samoczynne wgkenie zasilania, wdzenia
w Il klasie ochronngi.

Warunek wydczalndgci bedzie spetniony, gdy:
Zsx la<Uo
przy czym — Zs jest impedangpetli zwarciowej obejmujcej zrodto zasilania, przewdd czynny a
do miejsca zwarcia i przewdd ochronnyedry punktem zwarcia, addtem,

—Jljest padem powodujcym samoczynne zadziatanieattzenia wydczajcego.

2.8. Ochrona uzupetiaaca

Ochrona  uzupelnigga realizowana jest przez wytniki  r&znicowopgdowe
0 Znamionowym rgnicowym padzie zadziatania 30mA.

2.9. Ochrona od przepeé

Projektuje si zastosowanie ochrony przeciwprzemwej dla urzdzen o wytrzymaldci
udarowej kategorii Il i lll. W tym celu w szafceekirycznej gtdwnej zastosowano ograniczniki prxeyipu
1+2 (klasy B+C). Dodatkowo dla udzen wrazliwych na przepicia przewiduje si ograniczniki przept
klasy D.
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2.10. Instalacja pohczen wyréwnawczych

W oparciu o normy PN-HD 60364-5-54  wykoia gtdbwne i miejscowe pgtzenia
wyréwnawcze. Wykoriagtdwrg szyre wyrownania potencjaldow GSWP do ktérej pgegh¢ nastpujace
czesci przewodzce: uziom obiektu, przewod ochronny PE, instalageitarne (metalowe, wykonane
z materiatu przewodzego), metalowe elementy konstrukcyjne.

2.11. Uziom

Dla kazdej z wiat wykoné nalery uziom tamowo szpilkowy (bednarka FezZn 30x5¢tpr
Galmar) . Bednark uktad& w ziemi w odlegiéci 1 m od fundamentow budynku nalgkasci 0,6 m.
Wszystkie pajczenia spawa Spawy zabezpieczystosuyc cynk w aerozolu. Wymagana rezystancja
uziemienia Ruz 10 /po uwzglnieniu wspoditczynnika korekcyjnego/. Neianie budynku lub posadzce
umiesci¢ zlgcza kontrolne w skrzynce z drzwiczkami rewizyjnykdziom ze ziczem kontrolnym patzy¢
bednark ocynkowan FeZn 30x5. Ze g€za kontrolnego do glownej szyny wyréwnania potaae] GSWP
Zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni 246 bednark ocynkowan FeZn 30x5.

2.12. Instalacja odgromowa

Na podstawie normy PN-EN 62305 wykonano ocenryzyka zagrazenia za pomog
dotaczonego oprogramowania. Wymagana jest ochrona odgreowa IV klasy zgodnie z PN-EN 62305.

Na kadej z wiat wykona zewretrzne urzdzenie ochronne-LPS klasy IV zgodnie
z wymogami normy PN-EN 62305. Dla projektowanychiatwwykon& instalagg odgromovy
w oparciu 0 nor PN-EN 62305. Instalagjodgromowvg wykona drutem ocynkowanym FeZ@8mm.
Zwody poziome /drut ocynkowany stalowy scednicy min. 8mm/ mocowana dachu w uchwytach
odstpowych. Przewody odprowadzeg stosowa drut ocynkowany FeZmb8mm. Zapewrd ciaggtosé
galwaniczg w rozumieniu normy odgromowej. Przewody odprowpgdea przyhczy¢ do zacisku
kontrolnego umieszczonego w obudowigcza kontrolnego. Z uziomu fundamentowego wyprowadzi
przewody uziemiage /bednarka ocynkowana FeZn 30x5/ dgzzkontrolnych oraz do gtownej szyny
wyrOwnania potencjatow. Do instalacji odgromoweljena przylczye metalowe rynny, rury spustowe,
metalowe drabinkisniegowe, itp. Chrodi zwodami pionowymi wysokimi (maszt odgromowe, iglic
kominowe) wszelkiego rodzaju ydzer mogicych pojawmt s na dachu. Po zakozeniu prac zvgzanych
z instalacj odgromovy naley sporadzic metryke urzzdzenia piorunochronnego oraz protokot
z bada.

2.13. Instalacja gwietlenia elektrycznego

Zaprojektowano ¢wietlenie terenu pley, podwietleniem pomostu, swietlenie
wewretrzne oraz architektoniczne wiat.

Oswietlenie terenu pley realizowane &dzie poprzez latarnie parkowe [O.1 dwustronne,
0.2 - jednostronne] o wysoka 4 metrow zezrodtami swiatta typu LED o mocy 21W . Struniie
swietlny zrodta swiatta musi zapewi 1700lm oraz zapewniatrwatosé 50 tys. godzin. Latarnie
musz posiadéa profil stalowy 100x80mm, gru8é 3mm cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo lub natryskowo. Stopieszczelnéci IP65. Dobrane parametry latarrg powigzane z
uktadem architektury krajobrazu projektowanego parksy najbardziej odpowiednie z punktu
widzenia estetyki i parametroweytkowych. Latarnie montowana fundamentach o wysaam min
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80cm. W projekcie dobrano fundamenty o wymiarack28%80cm, rozstawrub mocugcych 19cm.
Rozmieszczenie latarni pokazano na planie zagospwdaia terenu - rysunek nr E-1. Zasilanie
latarni zostanie zrealizowane z istgegj szafki zasilacej ZT.

Pod tawkami w murku oporowym nale wbudowa& oprawy architektoniczne [O.4] ze
zrodtem swiatta LED o mocy 15 W, strumieniéwietinym 510 Im, temperaturze barowej 5700 Im,
0 wymiarach 255mm x 255mm. Rozs§dviatta asymetryczny. Kolor czarny Oprawa winna
zapewnig trwatos¢ 50 tys. godzin. Obudowa wykonana =z aluminium wiwane
wysokocknieniowo. Monta: w §cianie przy pomocy puszki moutawve] (w komplecie). Klosz
wykonany z szyby hartowanej. Zasilanie i sterowao@awami poprzez zegar astronomiczny
z niezalenego obwodu z szafki sterowniczej ZT.

Do podwietlenia architektonicznego pomostu zaprojektowapawy dwietleniowe ze
zrodtem LED do wbudowania w podest [0.3]. Stosébwprawy zezrédtem LED o mocy 5,2W
strumier swietlny 280 Im, temperaturze barwowe 4000 &ednica oprawy®120mm. Oprawa
winna zapewni@ trwatos¢ 50 tys. godzin. Stopie szczelnéci IP67. Stopié odporndgci na
wandalizm 1K10. Pokrywa oprawy wykonana ze stopumahium. Obudowa (korpus) oprawy
wykonana ze stali nierdzewnej. Stal o klasie 1.453hiektyw ze szkia silikatowego. Podstawa
z 4 otworami mocugcymi.

Zewretrzne podwietlenie wiaty zrealizowano poprzez zastosowampieawy zezrodiem
LED [0.5] zapewniajcych petne éwietlenie powierzchni pionowychZrodio swiatta o mocy
10,5W, strumié swietiny 1320 Im, temperaturze barwowe 4000 K, &dfir zainstalowany
w obudowanej wgce wykonanej ze stali nierdzewnej /gatunek stali.4401/. Pokrywa obudowy
lampy wykonana ze stopu dau. Klosz oprawy ze szkia bezpiecznego z uszegzsihikonows.
Reflektor wykonany z anodyzowanego aluminum. Kieludwiatta wyjsciowego regulowany
bezstopniowo. Kabel przygzeniowy w wykonaniu wodoodpornym. Stofieszczelnéci IP67,
Stopier odporndgci na wandalizm IK10. Oprawa winna zapewniavatosé 50 tys. godzinSrednica
oprawy®290mm.

Wewretrzne podwietlenie wiaty duej realizowane przez oprawy liniowe wbudowane
w podiaze [0.6]. Zrédio swiatta LED 26W, strumig swietiny 2448 Im, Barwa biata. Korpus
wykonany z aluminium malowany farbami poliestrowymv kolorze czarnym. Wymiary
764x176x10. Stopie szczelnéci IP67. Stopidé odporndci na wandalizm IKO8. Oprawa winna
zapewnia trwatas¢ 50 tys. godzin.

Na kaicu pomostu posadowéd lampy typu ogrodowego o wysackd 1,2m. Zezrédtem
swiatta LED o mocy 12W [O.7]. Stopieszczelnéci IP65. Oprawa winna zapewdisrwatos¢ 50
tys. godzin. Stup wykonany z aluminium, Obudowa aylina ze stali. Nowoczesne wzornictwo.

2.14. Instalacja gniazd wtykowych i sity

Dla potrzeb terenu ptg w szafce zasilagej ZT oraz w szafce elekirycznej GZ zaprojektowano
instalacg gniazd wtykowych jednofazowych 230V i gniazd wiykah trojfazowych 400V. W szafkach
stosowa gniazda 16A/230V i 16A/400V. Gniazda posadowiewnytrz szafek zamykanych na klucz
z dostpem wyhcznie dla osob przeszkolonych i uprawnionych. Wkaza wykona podziat na ox¢
ghiazdowg oraz na ox¢ zasilaco-sterujca.

Dodatkowo w kadej z wiat zainstalowagniazda 16A/230V zamykanych w obudowie na klucz.
Stopied odpornéci na wandalizm IKO8.
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Na pomdcie przewiduje siszaflk gniazd elektrycznych SZ ratony. Przewidziano automat
wrzutowy na trzy stanowiska — trzy punkty poborgdpr Praca automatu uzatona od czasu lub zycia
(w polczeniu z licznikiem poboru guiu). Elektroniczny analizator rodzaju monet dla@hych monet lub
zetonObw. Programowanie sterowane za pe@maoenu poprzez wyietlacz cieklokrystaliczny.

Na terenie play przewiduje si zasilanie sitownika dla 0s6b niepetnosprawnyhilaas /kabel
YKY 5x16mm2/ stanowd bedzie rezenw dla przysziego poddoika. Przed przgtzeniem naley sprawdzi
wymagania zawarte w dokumentacji techniczno ruchesmestalowanego sitownika.
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3. Informacje dodatkowe

Calai¢ rob6t wykond zgodnie z projektem, obaygiujgcymi przepisami, normami
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@udowlano-monteowych” oraz dokona
sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpécodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pawei
na budow. Wszystkie prace ofip projektem wykonyw@apod nadzorem osoby uprawnionej. Przeprowadzi
szkolenia z obstugi wbudowanych systemoéw. Porraiamiu prac cafg zgtost do odbioru kécowego. Do
odbioru kaicowego dajczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych. Celem dokonandbioru
technicznego instalacji elektrycznych ngleprzediay¢ nast¢pujace dokumenty: projekt budowlany,
dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z emmmymi zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa), protokét sprawdzenia opdgioizolacji przewoddw elektrycznych, protokét z pam
rezystancji uziemienia i badania instalacji pioehwonnej (metryka), protokét ze sprawdzenia dziatan
srodkbw zapewnigrcych ochron przeciwporaenions, swiadectwa zgodrigi, certyfikaty i atesty dla
materiatdbw wbudowanych. Dokumentacja powinné jrzediaona Komisji najpéniej w dniu odbioru na
obiekcie.
mgr inz. Rafat Dziuk
uprawnienia budowlalteprojektowania bez ogranicze
w specjalud instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr POM/0204/POOE/13
izba POM/IE/0014/14

(podpis projektanta)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

PLAN BIOZ

MGR INZ. ARCH. MARIA LANDOWSKA
WWW.ARCHITEKT-STG.PL 606 622 159

| INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: BUDOWA PLAZY, KAPIELISKA | PRZYSTANI W MIEJSCOWOSCI OSIEK,
DZ. NR 523, 524, 527, 543(JEZIORO KALEBIE), OBREB 0007, OSIEK
GMINA 221308_2.0SIEK
ADRES: PLAZA W OSIEKU, KAT. VIII, XVIII, XXI, XXV
INWESTOR: GMINA OSIEK
UL. KWIATOWA 30, 83-221 OSIEK
ZAKRES: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. specj.: instalacyjna
mgrinz. uprawnienia budowlane do projektowania bez
Rafat Dziuk ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant Izaklgresie SIiCI:’ ilnslfflacji i urfadzer'; ,
zam. Ignacego Domeyki 7/2 elektrycznych i elektroenergetycznyc
i P upr. nr POM/0204/POOE/13;
83-000 Pruszcz Gdanski Izba POM/IE/0014/14;
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

DATA:

MARZEC 2017
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V. PLAN BIOZ

4. PLAN BIOZ
4.1. Zakres rob6t oraz kolejngé realizacii

Budowa linii kablowych w gruncie,
Budowa linii kablowych na pondaie,
Prefabrykacja i posadowienie szafek elektrycznych
Posadowienie lataroswietleniowych,
Posadowienie oprawswietleniowych w gruncie, w ponsoie.
wykonanie instalacji ochrony przeciwprzegiowej,
wykonanie instalacji pgtzen wyrbwnawczych wiat,,
wykonanie instalacji uziemienia wiat,
wykonanie instalacji odgromowej wiat,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sity,
wykonanie prac kontrolno — pomiarowych.
4.2. Wykaz waniejszych istniegcych obiektéw budowlanych
istniejgcg droga publiczna,
istniejgcy teren play,
istniece jezioro,
istniejgcg podziemna infrastruktura techniczna,
istniegcg naziemna infrastruktura techniczna.
4.3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu,tbre moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
istniejgcg droga publiczna,
istniejgcy teren play,
istniece jezioro,
istniejgcg podziemna infrastruktura techniczna,
istniegcg naziemna infrastruktura techniczna.

4.4. Przewidywane zagrgenia wyskepujace podczas realizacji zadania

porazenie padem elektrycznym podczas wykonywania prac instahgci,
porazenie padem elektrycznym podczas prac kontrolno — pomiachyy
porazenie padem elektrycznym poczas prac w pablizigcza kablowo - pomiarowego,
upadek z wysokiei powyzej 1m podczas prac przy instalacji elektrycznej,
upadek z wysokiei powyzej 1m podczas prac przy instalacji odgromowej,
upadek z wysokiei powyzej 1m podczas prac przy instalagjivetlenia,
utoniecie podczas prac na posue,
potracenie przez poruszge st po drodze pojazdy.
4.5. Sposob instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizacji zadania

Nalezy zapozné& pracownikOw z zageeniami wysgpujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagmami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyudhtieni na stanowiskach operatorgwawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o ¢dge silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacyjne. Robotnicy wykongpy prace elektryczne powinni ndieaktualne swiadectwa
kwalifikacyjne zgodnie z liter Prawa Energetycznego.
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4.6. Wskazaniesrodkéw zapobiegawczych

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

posiadanie gaic podecznych znajdujcych s¢ w dobrze oznakowanym i dephym
miejscu  na budowie,

posiadanie przez robotnikdbw podstawowego, atesteg@rsprztu bhp jak kaski, ubior
ochronny, ¢kawice, itp.,

stosowanie materiatbw budowlanych oraz wykorzysty@asprztu dopuszczonego do
stosowania oraz posiagdaggo odpowiednie atesty,

ograniczenie wgpu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygatywh (odpowiednie
szkolenia, sprawr$d fizyczna, stan zdrowia, wypasganie i ubidr, itd.;) oraz do 0sob, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy,

nie pozostawianie na wysad@ niezabezpieczonych przed spagdiem narzdzi, elementow
konstrukcji, w tymsrub,

zapoznanie pracownikow z ,Instrukcwykonywania prac pod nagiem w liniach
kablowych i napowietrznych”,

teren robot naley wygrodzi folig koloru biato-czerwonego, zawieszona wysokeéci min.
0,6-0,8 m nad poziomem terenu,

roboét nie wykonywa po zapadriciu zmroku lub ztej widoczriai,

pomiary elektryczne powinny bywykonywane przez dwie osoby posiaga odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne,

po zakdczeniu robot doprowadzieren do nalgitego stanu do stanu pierwotnego,

4.7. Obowhzki kierownika budowy (wykonawcy)

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2@&0 nr 243, poz.
1623 z paéniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawcaytjeobowjzany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie przed rozpogziem budowy, plan bezpieargwa i ochrony zdrowia,
w ktorym naley uwzgkdni¢ powyzsze zagrgenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty
stwarzagce niebezpiectstwo zawarte w art. 2la ust. 2 pkt 1-10 ustawywBrd8udowlane
zauwaone podczas przygiowania do prac.

Osoba kierujca pracownikami jest oboyaana:
organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadampibczéstwa i higieny
pracy,
dba: o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie odige
Z przeznaczeniem,
organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymchorobami zwjzanymi
z warunkamgrodowiska pracy.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jestzobowigzany sporzdzi¢ lub dostarczy,

przed rozpoczciem prac, plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem Bioz”

mgr inz. Rafat Dziuk
uprawnienia budowlalteprojektowania bez ogranicze
w specjalod instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0204/POOE/13
izba POM/IE/0014/14
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy

_ BILANS MOCY )
BUDOWA PLAZY, KAPIELISKA I PRZYSTANI W MIEJSCOWO SCI OSIEK
Odbiory Moc zainstal. jedn.  Wsp. jedn. Moc szczyt. jedn.
Oswietlenie elektryczne 1,4kW 1 1,40 kW
Gniazda 1 faz og6lne 8,5kw 0,7 5,95 kW
Gniazda 3 faz ogdine 7kW 0.7 4,90 kW
PODSUMOWANIE 16,9 kW 12,25 kW
Prad obliczeniowy 19,03A
Zabezpieczenie przedlicznikowe Wyt gcznik mocy 25 A

5.2. Dobor zabezpiecz#, dobor przewodow

Dobdér zabezpiecte oraz rodzaju /przekroju/ przewodu wykonano na fawi® poniszych
zaleznosci zgodnie z PN-HD 60364-4-43.

| ,<145],

gdzie:

Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,
I, - obchzalnaé¢ pradowa diugotrwata przewodu,
I, - prad znamionowy urgdzenia zabezpieczgjego,
| ;> - prad zadziatania usdzenia zabezpieczaggo.

Dobrane zabezpieczenia nie przekracagksymalnych dopuszczalnych waeto
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5.3. Sprawdzenie skuteczn€ri dziatania ochrony przeciwporaeniowe]

Dobrane zabezpieczenia , zgodnie z rnpRN-HD 60364-4-41 powinny spetiavarunek samoczynnego
wytaczania wg zaknosci:

e dla uktadu sieciowego TN-C-S:
Zs* |, sUp =230V

gdzie:
Zs - impedancja ¢tli zwarcia
I, - prad zapewniajcy zadziatanie zastosowanegoaaizenia ochronnego
w okrélonym normy czasie (prd przetzeniowy lub ré@nicowy)
Uo - hapkcie znamionowe wzgtlem ziemi.

Skuteczn@&¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalery potwierdzi¢ podczas bada odbiorczych
instalaciji.

Dodatkowo nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji kabli sieci rozdzielzej i przewodow
odbiorczych instalacji.

5.4. Sprawdzenie spadkow napi¢

Przyjeto, ze suma spadkow najina kaicu linii danego obwodu nie powinna przekroczy%.
Obliczenia przeprowadzono wg zahesci:

~ dla linii zasilapcych jednofazowych

200* P* |
AU% = * o* 2
yCu S Uf
~ dla linii zasilajcych tréjfazowych
100* P* |
AUy =————
Veou*s"U

gdzie:

You =56 - konduktywn& przewodu miedzianego
P - moc czynna,

| - dlugas¢ obwodu,

S - przekréj przewodu

U - napécie
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6. Rysunki

E-1 Plan zagospodarowania terenu, -instalacje elek  tryczne
E-2 Rzuty wiat — instalacje elektryczne,

E-3 Rzuty wiat — instalacja odgromowa i uziemienia
E-4 Schemat ideowy o0 $wietlenia

E-5 Schemat ideowy szafki ZT

E-6 Schemat ideowy szafki GZ

E-7 Schemat ideowy szafki ST

E-8 Schemat ideowy szafki zasilania wiaty nr 1

E-9 Schemat ideowy szafki zasilania wiaty nr 2
E-10 Widok szafki ZT

E-11 Widok szafki GZ

E-12 Widok szafki ST

E-13 Widok szafki zasilania wiaty nr 1

E-14 Widok szafki zasilania wiaty nr 2

E-15 Sylwetka oprawy 0.1 O.2

E16 Sylwetka oprawy O.3

E17 Sylwetka oprawy O.4

E18 Sylwetka oprawy O.5

E19 Sylwetka oprawy O.6

E20 Sylwetka oprawy O.7
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NIEZIDENTYFIKOWANE

ZINWENTARYZOWAC GEODEZYJNIE.

3. KABLE UKLADAC WG RZEDNYCH DOCELOWYCH.
4.

RZEDNE DOCELOWE KABLI:

KABLE N.N. 0,4kV: -0,7m

KABLE OSWIETLENIOWE: -0,5m
W PRZYPADKU WYPLYCEN ISTN. KABLI SPOWODOWANYCH
ROBOTAMI BUDOWLANYMI KABLE NALEZY PRZEGLEBIAC
ZGODNIE Z PUNKTEM 4.

. W PRZYPADKU ZBLIZEN | KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMI

STOSOWAC WYTYCZNE NORMY N SEP-004.

. WYKOPY W POBLIZU ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ W TYM LINIl NAPOWIETRZNEJ nn 0,4 kV
WYKONYWAC W SPOSOB RECZNY

UKEAD SIECIOWY:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C

LINIA WLZ: UKLAD TN-S

INSTALACJE ODBIORCZE: TN-S |
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Legenda:

01§
02§
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0.41
056

061
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Latarnia o$wietlenia parkowego o wysokosci 4m ze zrodtem LED 21W, 1700Im, IP65
Swiecenie przod/tyt. Sylwetka oprawy wg. rysunku nr E-15

Latarnia o$wietlenia parkowego o wysokosci 4m ze zrodtem LED 21W, 1700Im, IP65
Swiecenie przéd. Sylwetka oprawy wg. rysunku nr E-15

Oprawa wpuszczana / do wbudowania w pomost ze zrétem LED 5,2W, 280Im, IP67
IK10. Sylwetka oprawy wg. rys. E-16

Oprawa wpuszczana / do wbudowania w murek ze zrédtem LED 15W, 510Im, IP65
Sylwetka oprawy wg rys. E-17

Oprawa iluminacyjna podswietlenia wiaty ze zrédtem LED 10,5W, 1320Im, IP67
IK10. Sylwetka oprawy wg. rys. E-18
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/oprawa przeznaczona do montazu w gruncie/ IK08. Sylwetka oprawy wg. rys. E-19
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Swiecenie przod. Sylwetka oprawy wg. rysunku nr E-20

Doprowadzenie zasilania
do wiafy nr 1
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- o$wietlenie ogbine
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Doprowadzenie zasilania
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Strumief $wietiny 3000K
Stopiefi szczelnosci IP65.
Odpornosé mechaniczna IK07.

RZUT PIETRA

n/t. Stopien szczelnosci IP44.
stezenie
pd mv:,m

f mx«meo elektryczna wiaty

1 279

z gniazdami 230V zamykana na klucz
/montowaé na wiasnym fundamencie/

_podciqg

— 2x10x18

|
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(2]

200

1 100

200
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1 stezenie
~ 5x18

stezenie
~ 5x18

Strumieri Swietiny 3000K
Stopiefi szczelnoSci IP63.
Odpornos¢ mechaniczna IKO7.

n/t. Stopien szczelnosci IP44.

A=

Skrzynka elektryczna wiaty
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zlqcze kontrolne
/ztqcze umiesci¢ w skrzyne
kontrolnej/

uziom szpilkowy — pret Galmar

& [T
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uziom otokowy — bednarka FeZn 30x5

* - L

zwdd pionowy

drut FeZn F8mm

zlqcze kontrolne

/ztqcze umiescic w skrzyne
kontrolnej/

uziom szpilkowy — pret Galmar
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|
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drut _FeZn _.lmgv N

100

100

488

uziom otokowy — bednarka FeZn 30x5

_ ) 506
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UWAGI INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. UZIOM OTOKOWO - SZPILKOWY
W ODLEGLOSCI MIN. 1 m OD FUNDAMENTOW ULOZYC BEDNARKE,
OCYNKOWANA FeZn 30x5 NA GLEBOKOSCI MIN. 0,6m ORAZ PRETY GALMAR
— POLACZENIA WYKONAC POPRZEZ SPAWANIE. SPAWY ZABEZPIECZYC
STOSUJAC CYNK W AEROZOLU.

3. PRZEWODY UZIEMIAJACE
7 UZIOMU OTOKOWEGO WYPROWADZIC BEDNARKE FeZn 30x5 DO ZLACZ
KONTROLNYCH
4, ZLACZE KONTROLNE
ZLACZE KONTROLNE UMIESCIC W SKRZYNCE KONTROLNEJ. DO ZLACZA
KONTROLNEGO PRZYYACZYC PRZEWGD ODPROWADZAJACY
ORAZ PRZEWOD UZIEMIAJACY
5. PRZEWODY ODPROWADZAJACE
JAKO PRZEWODY ODPOROWADZAJACE ULOZYC DRUT FeZn #8mm UKLADANY
W RURCE Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO O GRUBOSCI SCIANKI MIN. 5 mm
6. ZWODY POZIOME
DRUT FeZn ©8 ULOZONY NA DACHU
7. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYLACZYC METALOWE
WYWIETRZAKI, DRABINKI SNIEGOWE, LAWY KOMINIARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

WARUNKI CIAGLOSCI GALWANICZNEJ:

— OKOLO 50% PRETGW ZBROJENIOWYCH POZIOMYCH
| PIONOWYCH JEST SPAWANA LUB SOLIDNIE WIAZANA

— PRETY ZBROJENIOWE PIONOWE SA SPAWANE LUB ZACHODZA
NA SIEBIE NA DLUGOSCI ROWNEJ 20-KROTNEJ ICH SREDNICY
| SA SOLIDNIE POWIAZANE

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Maria Landowska —

ul. Kleeberga 77

83-200 Starogard Gdanski

ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot: - p7UT WIAT - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Spec.: Faza: ]
P INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 1:100 PB:E:03 E29
R jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umit ie w danych - za wyjatkil tasciwych organéw ini ji pr y ie w
jakiej iek formie, w tym i j icznej, fotok ji oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest i i podlega iedzi arnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)




zasilanie Szafka elektryczna
wiaty nr 1 zasilajgca teren
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obw. nr 0Z.5-YKXS 3x2,5

obw. nr 0Z.1-YKXS 3x4
obw. nr 0Z.3-YKXS 3x2,5
obw. nr 0Z.4-YKXS 3x4

Latamia o$wietlenia parkowego o wysokosci 4m ze Zzrédtem LED 21W, 1700Im, IP65

Swiecenie przéd/tyt. Sylwetka oprawy wg. rysunku nr E-15

Latamia o$wietlenia parkowego o wysokosci 4m ze zrédtem LED 21W, 1700Im, IP65

Swiecenie przéd. Sylwetka oprawy wg. rysunku nr E-15

Oprawa wpuszczana / do wbudowania w pomost ze zrétem LED 5,2W, 280Im, IP67

IK10. Sylwetka oprawy wg. rys. E-16

Oprawa wpuszczana / do wbudowania w murek ze zrédiem LED 15W, 510Im, IP65

Sylwetka oprawy wg rys. E-17

Oprawa iluminacyjna pod$wietlenia wiaty ze zrédtem LED 10,5W, 1320Im, IP67

IK10. Sylwetka oprawy wg. rys. E-18

obw. nr OZ.3-YKXS 3x2,5 ¥ 03 Av
03 ' | obw.nrOZ3-YKXS 3x2,5
G 1
||||||||| |_ 0.3 e Legenda:
obw. nr 0Z.4-YKXS 3x4
obw. nrS.02:Ykxs 56 O3 nv | o.14
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0.3 Av _ 04¢
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03@® |  obw.nrOZ4-YKXS 3x4 074
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Oprawa iluminacyjna pod$wietlenia wiaty od wewnatrz LED 26W, 2448Im, IP67
loprawa przeznaczona do montazu w gruncie/ IK08. Sylwetka oprawy wg. rys. E-19
Lampa typu ogrodowego h=1,2m, ze Zzrédtem LED 12W, 1100Im, IP65

Swiecenie przod. Sylwetka oprawy wg. rysunku nr E-20

Uziemienie
- dla stupa Ruz <= 10Q

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NIEZIDENTYFIKOWANE

ZINWENTARYZOWAC GEODEZYJNIE.

3. KABLE UKt ADAC WG RZEDNYCH DOCELOWYCH.
4. RZEDNE DOCELOWE KABLI:

BLE N.N. 0,4kV: -0,7m
- KABLE OSWIETLENIOWE: -0,5m

5. W PRZYPADKU WYPLYCEN ISTN. KABLI SPOWODOWANYCH

ROBOTAMI BUDOWLANYMI KABLE NALEZY PRZEGLEBIAC
ZGODNIE Z PUNKTEM 4.

6. W PRZYPADKU ZBLIZEN | KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMI

STOSOWAC WYTYCZNE NORMY N SEP-004.

7. WYKOPY W POBLIZU ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ W TYM LINIl NAPOWIETRZNEJ nn 0,4 kV
WYKONYWAC W SPOSOB RECZNY

0.5

R

zasilanie

wiaty nr

1

035 Szafka elektryczna

gniazda 16A/230V
| Gz
obw. nr S.01-YKXS 5x6

2

_“ _ “ d
A T, _
=f--____ L
|||||||||| 7 0.1 0.2
bw. nr W.02-YKXS 5x6 m%u
| A\
_
0.2 0.2 o2l ||
.@.I & _ & ___]
.ﬁ X{
obw. nr 0Z.1-YKXS 3x4 | _
||
o2 | “

rezerwa-zasilanie
silownika pomostu

UKLAD SIECIOWY:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C

LINIA WLZ: UKLAD TN-S

INSTALACJE ODBIORGCZE: TN-S ,
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

mgr

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

inz. arch. Maria Landowska

/ N\

ARCHITEKT

ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski

Inwestor:

Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek

Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek

Preedmiot SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

Spec.: Faza:

INSTALACYJNA, ELEKTR.

" Projekt Budowlany, Wykonawczy

Projektowat:

Sprawdzat:

Nr uprawnien:
upr. POM/0204/POOE/13
upr. POM/0207/POOE/10

Podpis:
mgr inz. Rafat Dziuk

mgr inz. Marcin Kacprzak

Data:

Skala:
1:100

Numer rysunku: Nr strony:

PB:E:04 E30

03/2017

R

ponadto umit
jakiejkolwiek formie, w a\3 m,mxzozn
bez zgody autora jest

ia, jak tez jego

6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
a wyjat by o X Yot e

I, 0 prawie autor: -awach pokrewnycl
(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)




uono\NWo< AC

L1,L2,L3

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ TEREN "ZT"
/OBUDOWA IP 65, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

L 2 j L 4 L 4 L 4 L 4 4 4 L 4 L2 @ $ L L & ——
CZNIK
OE f _
SBN 399 & 3 "RAD FERE S ! ! ! ! 1¢DC2250 1 cpe22sy ! L 173u L 173M L 173m Li7am L L73am
125A 7 L MBN106E MBN110E MBN1OGE 5™\ MBN10BE 254 25A MBN106E MBN106E %m D02 % D02 % D02 % D02 % D02
D02 % B6A B10A BO6A B6A N 30mA N 30mA B6A BO6A 3P 3P 3p 3P 3P
3p ol [DTyp AC [ Typ AC 16A/gG 16A/gG 16A/9G 16A/G 16A/G
16A/g6 8 8 &
SP-B4C/3+1 ZsEsE3ls
) 222383 wytgcznk 2\ reogs 2\ 509 wylgeznik d d wylgcznik 2\ e
przepig¢ mierzchowy 2 9 mierzchowy MBN106E MBN106E mierzchowy 9
Bec | ||/ Ik CPAD = 20 CPAO BO6A BOGA #C N oo i
N-S m m m : 230V 230V . ‘ 230V
X 25A 25A X 2 2 przelgeznik 25A
° przelgeznik 0,0 o przelqeznik owo ESC225 ESC225 o obrotowy
obrotowy obrotowy 004658
004658 004656 2z 2z
230V 230V
25A 25A
N
zIQA IIIII *o———o o — — ————————— ——9———|p——F————— — — —— FIIII IIIIIIIIIIIIII —— - ———— | —— — — — — — — o —— = —— — s —
PE RE
g ————— == ———— ] AT ———————— »————- - —————————7 i L A ——— e
113 Z 143 144) Z j44] /o] Z 144) j44] 4} 113 j44) s}
Nr obwodu: WLZ obw. 0Z.1 obw. 0Z.2 obw. 0Z.3 obw. 0Z.4 obw. 0Z.5 obw. ZP.1 obw. S.01 obw. S.02 |obw. WT.O1fobw. WT.02
Rodzaj Zasilanie Ogranicznik | Sygnalizacja sterowanie zasilanie zasilanie sterowanie zasilanie zasilanie sterowanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
zasilanych SZAFKI przepig¢ | ~napigcia o$wietleniem oswietlenia oswietlenia oswietleniem o$wietlenia oswietlenia oswietleniem oswietlenia sifownika szafki elektr, GZ | szafki elektr, wiaty nr 1 wiaty nr 2
urzqdzen: ZASILAJACEJ B+C zewngtrznym zewngtrznym zewnetrznym omostu gniazd 230V [ na zewotny SZ
' TEREN LATARNIE LATARNIE LATARNIE LATARNIE LATARNIE EZERWA i 400V gniazd 230V
) 01102 0.4 0.3 0.7 0.5
Moc szczytowa 12,5 kW 0,3 kw 0,2 kW 0,2 kW 0,1 kW 0.1 kW 41 kW 3 kW 2,0 kW 2,0 kW
Przew6d /kabel{ YKxS 5x25mm? YKXS 3x4mm?2| YKXS 3x2,5mm 2 YKXS 3x2,5mm 2 YKXS 3x4mm 2 YKXS 3x2,5mm 2[  YKXS 5x6mm2| YKXS 5x6mm?2| YKXS 5x6mm 2| YKXS 5x6mm?| YKXS 5x6mm?

UKLAD SIECI:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKEAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Maria Landowska

ul. Kleeberga 77

83-200 Starogard Gdanski

/=N

A RDCHI

TEKT

Inwestor: ~ Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek

Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
ZASILAJACEJ TEREN ZT

SPEC INSTALACYJNA, ELEKTR. | 78%%  projekt Budowlany, Wykonawczy

Nr uprawnier: Podpis:

Projektowat:

Sprawdzat:

mgr inz. Rafat Dziuk

mgr inz. Marcin Kacprzak

upr. POM/0204/POOE/13
upr. POM/0207/POOE/10

Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 05 E31
R lia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umi w danych - za wyj; organéw ini przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian

bez zgody autora jest

i podlega

10sci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)




SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ "GZ"
/OBUDOWA IP 65, IK10, II| KLASA OCHRONNOSCI/

ux#oo\mWo< AC L1,L2,L3

® 9 L 4 L 2 — _
R 1 | CDC225J 1 |CDC225J 41 |CDC225J _
SBN 363 % /3 — X3 25A 25A 25A _
63A & & 30mA 30mA 30mA
m_%tu,_ TypAC TypAC TypAC
o [D30mA ) ) ) _
2.2 2 Typ AC
PC5 | FEEEES _
ogr. S|o=|oSo
Foe 1 090900 | haks | bk kel bikne |
dc| |l NS MBN310E MBN1108 MBN110F MBN110E
TN-S S| 5| 2 B10A B10A B10A B10A _
o——o) o—o" |o—loN |o—loN _
ad ot ot ot
N N _
-~ ———— & —T——0—0 00— 00— —— — - —-—— 1 ——0——— _
PE PE
- ————— ————————— ———— e —— e ——
@ @ g v @ |
<N N N N _
gniazda montowaé w obudowie szafki _
w odrebnej przegrodzie zamykanej na klucz N
Nr obwodu: WLZ-6Z GT-01 G-01 G-02 G-03
Rodzaj Zasilanie Ogranicznik [Sygnalizacja|  Zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
zasilanych SZAFKI przepiet napiecia gniazda gniazda gniazda gniazda
urzqdzefi Gz B+C 16A /400V 16A/230v 164/230v 16A/230V
Moc szczytowa: 41 kW 35 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa
Przewdd/kabel:| YKXS 5x6mm? YKXS 5x2,5mm 2| YDY 3x2,5mm % YDY 3x2,5mm?| YDY 3x2,5mm 2 mgr inz. arch. Maria Landowska 1
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT
Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
UKYAD SIECI: Temat: ﬁmu:nom\,\m plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
sie
SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKEAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S Adres:  dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek
OCHRONA PRZY USZKODZENIU: ——
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ GZ
URZADZENIA W 1l KLASIE OCHRONNOSCI SPEC INSTALACYJNA, ELEKTR. |72%%  projekt Budowiany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
OO—I—xoz> CNCt.m*IZ_>L>O> Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
<<<*\I>ONZ_X_ NONZ _Oo<<0ﬂx>oo<<m Sprawdzat:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 06 E32
R i lia, jak tez jego 6w, w tym xo:omuarvé,.\ro:m:,.\n: rysunkow, a
ponadto umi w danych - za wyj; , organéw przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ /szafka na Zzetony/ "SZ"
/OBUDOWA IP 67, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

uxéoo\NWo< AC L1,L2,L3
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_ vl s 4 |cpcazsy 47| cpcazsd 4 | cpcazsy 1| coc22sd _
SBN 363 & /3 ——%25A ———% 25A ———%25A ———X25A
63A &&& 30mA 30mA 30mA 30mA
_ TypAC TypAC TypAC TypAC _
_ 8 o B > D) D) D) _
22 2
P-C/3+1 Zs3s3s
_ ogr. S| n=m=|m _
przepigt 1 1 1 1
_ _%_,_.ow ﬁ ST S &gmz:om &gmz:om &,zmz:om &Zmz:om _
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PE
| — e ————— *———————— - ————#———— T —— o — — ——|——— |
j44) & ¢} & j41)
| | UKLAD SIECI:
—— =TT =T SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
_| LINIA WLZ: UKLAD TN-S
_ _ INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S
2 2 2
| e % 5 % S5 % s | OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
Ww,,% W%% Ww,,% SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
| 230 230 BV URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI
AUTOMAT WRZUTOWY )
| 3 STANOWISKA Yo asmm 2| OCHRONA UZUPELNIAJACA
_ _ WYLACZNIKI _NONZ_OO<<O_U_»>UO<<m
_ _ Jednostka projektowa:
_ 1 1 1 _ Pracownia Projektowa
7 2D 7N mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
_ _ 83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT
| ODPLATNY PUNKT POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ | S ———
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
_| - e |_ Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Nr obwodu: WLZ-SZ G-01 G—-02 G-03
Rodzaj Zasilanie Ogranicznik | Sygnalizacja zasilanie zasilanie zasilanie Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katgbie), obreb 0007,
zasilanych SZAFKI przepie¢ | “napigcia gniazda gnigzda gnigzda Osiek Gmina 221308_2.0siek
urzqdzes Sz B+C 164/230V 16A/230V 16A/230V .
Przedmiot: - SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ SZ
Moc szczytowa] 4,5 kW 1,5 kW 15 kW 15 kW SPEC NSTALACYJNA, ELEKTR. | 73%%  projekt Budowlany, Wykonawczy
~ N 2 2 2 Nr uprawnier: Podpis:
_uq.Nwioﬁ_\ kabel: YKXS 5xBmm’ YIS 3, 5mm YKES 312, mem YKIS 3, 5mm Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzal:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POQE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 07 E33
Ro: ie niniej: lia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umi w danych - z: tas organéw przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechar fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest NmuS”_,M:mc, ucu,mqmw om%&ﬁ_mc_oﬁza ! x”ﬂ\mwjiwfmﬂrHm._mhpﬂuuw ustawy z dnia 14
es Goﬂow% AR, 24P0Z.83 7 1994 %V 4




SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA WIATY NR 1

/OBUDOWA IP 65, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

3x400/230V AC L1,L2,L3 _I
| X400, & @ @ ° ® ® |
| 111 1 1 1 | CDC225J 41 | CDC225% 1 |CDC225J |

SBN 363 /3 25A 25A 25A
63A %%% % MBN106E % MBN106E 30mA 30mA 30mA
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| prgzepiec Zmierzchowy ESC225 1 1 1 |
K.c | |\ e N 27w
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HE praelgcznk 25A
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| 004658 |
| o—ro— (0— 0 |0—o— |
| N—x—————o———o——o—o——-—— ——————— — 1 ————-—— T ——- |

PE

| ——————— - ——————————————— oSiaiin o ik ot
I/ B] jes} o J44) §44)
| = |
| Nr obwodu: | WLZ-WIATA 1 obw. 0Z.6 0-01 G-01 G-02 |
Rodzaj Zasilanie Ogranicznik | Sygnalizacja sterowanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
zasilanych Wiaty nr 1 przepie¢ | “napigcia oswietleniem o$wietlenia ofwietlenia  |gniazd 16A/230V |gniozd 16A/230V
| urzqdzen: B+C zewngtrznym ngt nr 1 wiaty nr 1 wiaty nr 1 wiaty nr 1 |
| 0.6 |
| Moc szczytowa] 1,5kW 0,3 kW 0,21 kW 0,5 kW 0,5 kW |
Przewsd,/kabel:| YKxS 5x6mm? YKXS 3x2,5mm 2|YKXS 3x2,5mm3{YKXS 3x2,5mm?|YKXS 3x2,5mm?

-

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT
Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
UKLAD SIECI: Temat:  Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKLAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE UKLAD TN'S Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek
OCHRONA PRZY USZKODZENIU: Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ZASILANIA WIATY NR 1
URZADZENIA W 1| KLASIE OCHRONNOSCI [SPEC: INSTALACYINA, ELEKTR. | 7%2% proestcudowtany, Wy
Nr uprawnien: Podpis:
OCHRONA UZUP.ELNIAJACA Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
WYLACZN I KI ROZN ICOWOPRADOWE Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOEM0
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 08 E34
Ro: Jaklezjego € 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto L danyc ch organéw przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, wtym elektronicznej, mechamcznej lolokopu reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest i podiega oéci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




UKLAD SIECI:

SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA WIATY NR 2

/OBUDOWA IP 65, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

3x400/230V AC L1,L2,L3
£ @ * ® . |
1 1 | CDC2254 ¢ |CDC225J 1 |CDC225J |
SBN 363 & /3 25A 25A 25A
B63A % 30mA 30mA 30mA
TypAC TypAC TypAC |
& D) D) D) |
=
SP-C/3+1 SEls
ogr. D= |
fc| Y N MBN1 108 MBN1 108 MBN110E
NS = BI10A B10A B10A |
—ro— (o—8 |00 |
N—o< —_—_—————— *—o ——©—-——F+——0————— |
PE
—eg————— -~ ———————— AT T T
j4) /4] 4] 44} |
Nr obwodu: | WLZ-WIATA 2 0-01 G-01 G-02 |
Rodzaj Zasilanie Ogranicznik | Sygnalizacja|  zasilanie zasilanie zasilanie
zasilanych Wiaty nr 2 przepie¢ | "napigcia’ | ogwietlenia |gniazd 16A/230V [gniazd 16A/230V |
urzqdzen: B+C wiaty nr 2 [Twiaty nr 2 | wiaty nr 2
Moc szczytowa] 1,1 kW 0,1 kW 0,5 kW 05 kW |
Przew6d/kabel:| YKXS 5x6mm? YKXS 3x2,5mm? YKXS 3x2,5mm?{ YKXS 3x2,5mm?]

[

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKLAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI
OCHRONA UZUPEENIAJACA

WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Maria Landowska |_
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARECHITEKT
Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek
Przedmiot: SCHEMAT IDEOWY SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA WIATY NR 2
‘Spec.: INSTALACYJNA, ELEKTR. Faza: Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzal:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 09 E35
Ro: ia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto L w danych - za wyj organéw przekazngme w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, fotokopii, rep! ji, przedruku oraz zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 , o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




WIDOK SZAFKI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ TEREN "ZT"
/OBUDOWA IP 65, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

Jednostka projektowa:
UWAGI: OBUDOWE WYPOSAZYC W GRZALKE Pracownia Projektowa /l—l\
MONTOWANA WEWNATRZ OBUDOWY mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek
UKLAD SIECI: —
SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C e WIDOK SZAFKI ELEKTRYCZE) ZT
LINIA WLZ: UKEAD TN-S Spec. Faza:
INSTALACJE ODBIORCZE UKLAD TN_S ‘ INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
OCHRONA PRZY USZKODZENIU Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POQE/13
b Sprawdzat:  |mgr inz. Marcin Kacprzal upr. POM/0207/POQE/M0
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA " ’ e ’
URZADZENIA W ” KLASIE OCHRONNOSCI Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E:10 E36
OCHRONA UZUPELNIAJACA
Z, == R lia, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE e S b i DU S

p
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




WIDOKI SZAFKI ELEKTRYCZNEJ "GZ"
/OBUDOWA IP 65, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

UWAGI: OBUDOWE WYPOSAZYC W GRZALKE
MONTOWANA WEWNATRZ OBUDOWY

UKLAD SIECI:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKEAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

ul. Kleeberga 77

mgr inz. arch. Maria Landowska

83-200 Starogard Gdanski

/ =\

ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek

ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Preedmiot  WIDOK SZAFKI ELEKTRYCZEJ GZ

‘Spec.:

INSTALACYJNA, ELEKTR. Faza: Projekt Budowlany, Wykonawczy

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)

Nr uprawnien Podpis
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E:11 E37
nianie niniejszego op! , jak tez jego fragment6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto lie w 1 danych - za wyja $ciwych organéw administracji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest i podiega oéci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14




WIDOKI SZAFKI ELEKTRYCZNEJ "SZ"
/OBUDOWA IP 67, IK10, Il KLASA OCHRONNOSCI/

UWAGI: OBUDOWE WYPOSAZYC W GRZALKE
MONTOWANA WEWNATRZ OBUDOWY

UKLAD SIECI:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKEAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

ul. Kleeberga 77

mgr inz. arch. Maria Landowska

83-200 Starogard Gdanski

/ =\

ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek

ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Preedmiot - WIDOK SZAFKI ELEKTRYCZEJ SZ

‘Spec.:

INSTALACYJNA, ELEKTR. Faza: Projekt Budowlany, Wykonawczy

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)

Nr uprawnien Podpis
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E:12 E38
nianie niniejszego op! , jak tez jego fragment6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto lie w 1 danych - za wyja $ciwych organéw administracji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest i podiega oéci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14




WIDOKI SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA WIATY NR 1

UWAGI: OBUDOWE WYPOSAZYC W GRZALKE
MONTOWANA WEWNATRZ OBUDOWY

UKLAD SIECI:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKEAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska
ul. Kleeberga 77

83-200 Starogard Gdanski

/ =\

ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek

Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot: \|DOK SZAFKI ELEKTRYCZEJ ZASILANIA WIATY NR 1

‘Spec.: Faza:

INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy

Nr uprawnien: Podpis
upr. POM/0204/POOE/13
upr. POM/0207/POOE/10

Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk

Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak

Data: Skala:
03/2017

Numer rysunku: Nr strony:

PB:E:13 E39

nianie niniejszego opr , jak tez jego fragment6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto lie w 1 danych - za wyja $ciwych organéw administracji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest i podiega oéci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




WIDOKI SZAFKI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA WIATY NR 2

UWAGI: OBUDOWE WYPOSAZYC W GRZALKE
MONTOWANA WEWNATRZ OBUDOWY

UKLAD SIECI:

SIEC ZASILAJACA: UKLAD TN-C
LINIA WLZ: UKEAD TN-S
INSTALACJE ODBIORCZE: UKLAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI

OCHRONA UZUPELNIAJACA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska
ul. Kleeberga 77

83-200 Starogard Gdanski

/ =\

ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek

Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot: \|DOK SZAFKI ELEKTRYCZEJ ZASILANIA WIATY NR 1

‘Spec.: Faza:

INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy

Nr uprawnien: Podpis
upr. POM/0204/POOE/13
upr. POM/0207/POOE/10

Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk

Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak

Data: Skala:
03/2017

Numer rysunku: Nr strony:

PB:E:14 E40

nianie niniejszego opr , jak tez jego fragment6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto lie w 1 danych - za wyja $ciwych organéw administracji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest i podiega oéci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot: - gy] WETKA OPRAWY 0.1 0.2

Spec.: Faza: ]
s INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzal:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 15 E41
Ro: ia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto L w danych - za wyj $ organéw przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, fotokopii, rep! ji, przedruku oraz ie zmian

bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska |

ul. Kleeberga 77

83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT
Inwestor:  Gmina Osiek

ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,
Osiek Gmina 221308_2.0siek
Przedmiot:  gy] WETKA OPRAWY 0.3
Spec.: :
pec INSTALACYJNA, ELEKTR. Faza: Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 16 E42
nianie niniejszego ia, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto lie w 1 danych - za wyjatkit ych organéw administracji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, i j, fotokopii, reps i, ie zmian

oraz
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot:  gy) WETKA OPRAWY 0.4

Spec.: :
s INSTALACYJNA, ELEKTR. Faza Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat: |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E:17 E43
nianie niniejszego opr , jak tez jego fragment6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a

ponadto lie w 1 danych - za wyja ych organéw administracji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukciji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)




Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska I
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdarniski ARECHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot:  gy] WETKA OPRAWY 0.5

Spec.: Faza: .
s INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E:18 E44
ia, jak tez jego w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto umie ie w danych - za wyjatki iwych organéw ini ji p ie w
jakiejkolwiek formie, w tym i j i j, fotokopii, ji oraz ie zmian
bez zgody autora jest i i podlega iedzi $ci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR.24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Katebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot:  gyv] WETKA OPRAWY 0.6

Spec.: Faza: ]
s INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzat:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E:19 E45
nianie r jszego ia, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
ponadto lie w danych - za wyjatki iwych organéw administraciji przekazywanie w
jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, i j, fotokopii, reps i, ie zmian

oraz
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialnosci karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14
lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U.NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)
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Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Maria Landowska |
ul. Kleeberga 77
83-200 Starogard Gdanski ARCHITEKT

Inwestor:  Gmina Osiek
ul.Kwiatowa 30, 83-221 Osiek

Temat: Budowa plazy kapieliska i przystani w miejscowosci
Osiek
Adres: dz.523,524,527,543(jezioro Kalebie), obreb 0007,

Osiek Gmina 221308_2.0siek

Przedmiot:  gv| WETKA OPRAWY O.7

Spec.: Faza: ]
s INSTALACYJNA, ELEKTR. Projekt Budowlany, Wykonawczy
Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. Rafat Dziuk upr. POM/0204/POOE/13
Sprawdzal:  |mgr inz. Marcin Kacprzak upr. POM/0207/POOE/10
Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:
03/2017 PB:E: 20 E46
Ro: ia, jak tez jego 6w, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a
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