Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- droga gminna i lesna (odcinek prosty z mijankg)

*Przekro] poprzeczny na zjazdachw danym pikietazu

taki sam jok dla jezdni konstrukeji gr. 48 cm

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G1/G2

od km 0+000,00 do km 0+657,00

szeroko$¢ zmienna 0,75 1,75 1,75 3,00
B row/skarpy ‘MUOOW jezdnia - jezdnia mijanka
0,40
dno rowu _

min. 0,50 m

KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

istniejace podioze

Grubos¢ fgczna 48 cm

WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH

0,75 szerokos¢ zmienna
pobocze | row/skarpy B
0,40
dno rowu

050 Ul

KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

istniejace podioZze

KONSTRUKCJA MIJANKI:

Grubo$¢ lgczna 48 cm

warstwa goéma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca

pospdtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

Istnlejace podioze

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ | LESNEJ:

warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 ¢cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

Istnlejace podioze

Grubos$¢ tgczna 48 cm

Grubos$¢ fgczna 48cm
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UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé materiat z wykopow.

2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
3. Niewykorzytany material z wykopdw, profilowania rozplantowa¢ poza pas drogowy.
4. Konstrukcja zjazdow, mijanek jest taka sama jak na jezdni glownej t.j. grubos¢ 48 cm.

Promien tuku | Poszerzenie
R (m) (m)
13 470
14-15 3,80
16-20 2,70 WIELKOSE PRZECHYt KI NA EUKACH POZIOMYCH
21-25 2,10
Promier luku R (m) | Przechytka (%)
26-30 1,70
R<50 7
31-35 1,50
S0<R<70 6
36-40 1,30
70<R<100 5
41-45 1,10
100<R<150 4
46-50 1,00
R>150 3
51-75 0,70
R>300 jak na prostej
76-100 0,50
101-150 0,30
151-150 0,25
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Nemachicku:  "Projekt przebudowy drogi gminnej - [Be=:
na dzialce Nr 129" DROGOWA
Temat opracowania : Stadium :
"Przebudowa drogi gminnej" P.B.
Nevansinki:  PRZEKROJE NORMALNE Sl
- odcinek z mijanka 1:50
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