Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

*Przekrd] poprzeczny na zjazdach w danym
pikietazu taki som jak dlo jezdni

konstrukeji gr. 48 cm

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G1/G2

WARTOSG POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH . .
- droga gminna (odcinek prosty)
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KONSTRUKCJA POBOCZA: KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa géma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

istniejace podtoze

Grubos¢ tgczna 48 cm

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

Promieri tuku R (m) | Przechyika (%)
R<50 7
S0<RK70 6
70<R<100 5
100<R<130 4
R>130 3
R>300 jak na prostej

warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

istniejgce podioze

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
warstwa géma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

istniejgce podioze

Grubosc faczna 48 cm

Grubosé lgczna

48 cm

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé materiat z wykopow.
2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
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