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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

»Przebudowa drogi gminnej na dzialce Nr 129”

sporzadzony w dniu 05.03.2021 r. dla Nadle$nictwa Bytnica zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

mgr inz. Michat Czernicki

upr. Nr MAZ/0017/PWOD/14

inz. Tomasz Rykowski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KCD-H9X-NBK *

Pan MICHAL CZERNICKI o humerze ewidencyjnym MAZ/BD/0490/14

adres zamieszkania ul. GOLUCHOWSKA 9 / 76, 01-485 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpisjest praygidiowy




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z BFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
B
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzes$nia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegoélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gltéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michal Czernicki
ul. Gotuchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia:
» Umowa zawarta z Inwestorem — Nadle$nictwo Bytnica
11-200 Bartoszyce, Bytnica 160
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,
Wizja 1 pomiary wlasne wykonane w terenie,
Poradniki 1 wytyczne do projektowania drég,
Wytyczne Inwestora w zakresie lokalizacji, szerokosci nawierzchni 1 lokalizacji
mijanek, zjazdow, sktadnic na drewno,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Dziennik Ustaw z 22 marca 2006 r Nr 58, poz.
405 — w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia pozarowego lasow,
Dogi lesne — poradnik techniczny — DGLP (Warszawa — Bedon 2006) oraz
wytycznych prowadzenia robdt drogowych w lasach wyd. 2013, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasow Pafistwowych z dnia 19 marca
2014 r.

YV WV VVVY

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy do celdw projektowych oraz pomiaréw
1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako dokumentacije.
Realizacja inwestycji obejmuje:

» Przebudowa drogi gminnej z uwagi na jej zty stan istniejacy, ma na celu poprawe
parametréw technicznych drogi w zakresie przekroju 1 konstrukcji jezdni, dostosowaniu jej do
przejazdu pojazdow wysokotonazowych oraz pojazdow strazy pozarne;.

3. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadles$nictwa Bytnica w nastepujacych dziatkach: obreb Radnica dziatka Nr 129.

Droga gminna posiada dlugos¢ 657,00 mb oraz nawierzchni¢ zwirowo-gruntows.
Droga zaczyna si¢ w okolicach skrzyZzowania a konczy si¢ przed msc. Radnica. Droga gminna
jest skoleinowana, odksztalcona z licznymi wyptukaniami oraz zastoiskami wodnymi. Teren
poza istniejacg droga jest czgsciowo nieroOwny. Droga nie posiada wyraznego S$ladu
odwodnienia. W ciggu drogi na zjazdach zlokalizowane sga przepusty w zlym stanie.
Dodatkowo w ciaggu drogi zlokalizowany jest przepust, ktory jest catkowicie zasypany.

Droga lezy w terenie rOwninnym ze zmiennym nachyleniem podhuznym.

W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak i podziemnego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W  wykonanych badaniach gruntu metoda makroskopowa w ciggu dojazdu
pozarowego stwierdzono wystgpowanie gruntéw holocenskich w postaci gleb (humus) oraz
grunty wodnolodowcowe (plejstocen). Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do
dwoéch pakietow geologicznych: gleby 1 grunty niespoiste. Grunty powierzchniowe i rodzime
zaliczono do kategorii mosnosci G1 i G2. Wody gruntowej] w badanym podlozu nie
stwierdzono.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012)
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej
kategorii geotechnicznej w przypadku robdt budowlanych zwigzanych z budowg drog.
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ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej drogi:
predkos¢ projektowa Vi, = 30 km/h,

obcigzenie nawierzchni 10 ton na oS,

szeroko$¢ korony drogi 5,00 m,

szeroko$¢ jezdni 3,50 m,

przekréj daszkowy 3,0%,

szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szeroko$¢ mijanek 3,0 m,

spadek poprzeczny mijanki jednostronny 3,0%, ze skosami wjazdowymi
1 wyjazdowymi 1:7, wyokraglonymi tukami 50,0 m,

szeroko$¢ wlotow zjazdow publicznych 1 indywidualnych 3,50 m,
promienie wyokraglajace tuki na zjazdach publicznych 6,0 m,
promienie wyokraglajace tuki na zjazdach indywidualnych 3,0 m,

YVVV VVVVVVVVYY

5.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga gminna posiada dhugos¢ L=657,00 m. Droge
zaprojektowano po istniejacym $ladzie. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow
projektowych oraz na podstawie wizji 1 pomiarOw wlasnych w terenie. Zalamania trasy
opisano 1 oznaczono odpowiednio od W1 do W5. Zjazdy dowigzano do granicy pasa
drogowego. Droge na odcinku tukéw poziomych poszerzamy wg. tabeli z rys. "Przekroje
Normalne".

Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych rysunkach "Plan
Zagospodarowania Terenu".

Niwelete drogi wynie$¢ ponad istniejacy teren, dowigza¢ do istniejgcych rzednych
w miar¢ mozliwosci stara¢ si¢ zachowa¢ minimalne spadki drogi dla sptywu wod opadowych.
Projektowane spadki podtuzne wahaja si¢ od 0,344% do 1,381%. Roboty ziemne polegac
beda na wykonaniu profilowania 1 zaggszczenia drogi, wykopéw 1 nasypoéw z gruntu
pozyskanego oraz z wykonaniu rowoOw, podluznym 1 poprzecznym zniwelowaniu
1 wyprofilowaniu terenu oraz wykonaniu poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Na  calosci projektowanej drogi przyjeto  nastepujace wykonanie robot
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie
istniejacej nawierzchni,

» usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierownosci
1 zasypanie wybojow celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejgcej
nawierzchni, ktora stanowi¢ bedzie podbudowg pod projektowang nawierzchnig.

5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej, leSnej/skrzyzowan/
mijanek/poboczy o nastepujacych warstwach w km od 0+000.00 do km 0+657.00:
» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zaggszczeniu 10 cm,
» warstwa dolna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/63 mm gr. po zageszczeniu 18 cm,
» warstwa wyréwnawcza/profilujagca — pospdtka niesortowana  stabilizowana
mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm,
» istniejaca podloze.
Grubos¢ calkowita konstrukeji =48 cm
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5.3. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Droga gminna 1 le$na posiada szeroko$¢ 3,50 m 1 spadek daszkowy 3% wg. pikietazu
w czesci rysunkowej projektu. Pobocza obustronne szerokosci 0,75 m posiadajg spadek
jednostronny 6%. Zjazdy indywidualne i publiczne posiadajg szerokos$¢ 3,50 m, wyokraglone
sg lukami poziomymi odpowiednio 3,00 m 1 6,00 m.

5.4. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi gminnej zapewniaja spadki poprzeczne
1 podluzne drogi, pobocza oraz zjazdow, mijanki. Wody opadowe odprowadzone z drogi,
skrzyzowan, mijanek zostang przez pobocza szerokosci 0,75 m do rowu przydroznego
obustronnego trapezowego (lokalizacja rowu wg. rys. ,,Plan Zagospodarowania Terenu”)
szeroko$ci zmiennej (zalezna od istniejacego terenu) o glebokosci min. 50 cm od rzednej dotu
catej konstrukcji. Dodatkowo odwodnienie w postaci rowow bocznych o wymiarach
1,5x1,5x1,5S m odchodzgcych od rowéw zwyklych w ciggu drogi. Rowy boczne
zakonczone dolami wypelnionymi kruszywem grubym. Z uwagi jednak na wyniesiong
tras¢ ponad teren zaleca si¢ poglebi¢ rowy. Projekt zaktada wymiang/przebudowe przepustow
(rozbiorka istniejacych) z rur PEHD @ 600 mm oraz @ 400 mm o SN 8 (sztywnos¢
obwodowa) z odtworzeniem wzmocnienia t.j. utlozonych na tawie z pospoiki gr. 25 cm, ze
$ciankami czotowymi z kamienia na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm. W ciggu
przepustow istniejagce rowy na obu stronach odmuli¢, odkrzaczy¢, jak na rys. ,,Plan
Zagospodarowania Terenu”.

6. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

W poblizu uzbrojenia niezidentyfikowanego zachowaé szczegélna ostrozno$¢
prowadzac prace pod ciaglym nadzorem.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyréwnane. Teren robot powinien by¢ odpowiednio
odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy zaggszcza¢ przy wilgotnosci
optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe, roboty
ziemne, wymagania 1 badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé material pozyskany z profilowania i wykopow.

2. Material z wykopow oraz humus zastosowac¢ do zasypania miejsc po karpach oraz
w miejscach zanizonych.

3. Material nie wykorzystany rozplantowa¢ poza pas drogowy lub odwiez¢ na odklad
lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

4. W celu ograniczenia predkosci poruszania si¢ pojazdow po drodze projekt zaklada
whbhudowanie progu zwalniajacego oraz jego oznakowanie znakami pionowymi.

7. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.
PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
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PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

8. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

8.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKQ I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi gminnej znajdujacej si¢ na terenie Nadle$nictwa
Bytnica, przy uzyciu materiatdow takich jak: kruszywo naturalne, rura PEHD jest zgodna
z Polskimi Normami (zastosowane materialy beda posiada¢ certyfikaty, atesty dopuszczajace
je do uzycia w budownictwie drogowym 1 s3 obojetne dla srodowiska).

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:

Powotujac si¢ na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1 na zawarte
w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalnej odleglo$ci usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach wzgledem zewnetrznej krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla
przebudowy drogi gminnej w terenie zabudowy odleglos¢ ta powinna wynosi¢ minimum 6 m
(gdy jest teren zabudowy). Obiekt inwestycyjny jest poza terenem zabudowanym. Stwierdza
sie, 1z projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego w tym usytuowanie jezdni nie
powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy terenow przylegtych do pasa drogowego.
W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczeh w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone beda powierzchniowo do rowow przydroznych
trapezowych bocznych. Brak jest $ciekéw technologicznych na etapie eksploatacji, ilos¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do
oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéow pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja inwestycji
poprawi komfort poruszania si¢ pojazdow,

» rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow — wystepujacymi odpadami jest ziemia
z wykopow. Ziemia z wykopow zostanie wbudowana na miejscu pozostata ilos¢
niewykorzystana rozplantowana poza pasem drogowym oraz wykorzystana do zasypania
karp, w miejsca zanizone, profilowania poboczy.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego.

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja do minimum eliminuje niekorzystny
wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
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przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami
— przebudowa drogi gminnej i jej konstrukcji nawierzchni pozwoli na dojazd pojazdom
wysokotonazowym wywozu drewna, zlikwiduje istniejgce zagrozenia wypadkowe, poprawi
standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedluzy zywotnos¢
pojazdow. Dodatkowo udostepni jak najwigcej czesci lasu spoteczenstwu poprzez mozliwosci
przyrodniczego 1 rekreacyjnego korzystania z terendw lesnych.
8.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA SA TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — zdjecie humusu,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» prace ziemne — roboty odwodnieniowe, rowy przydrozne obustronne, przepusty,

» prace nawierzchniowe, wykonanie nawierzchni na drodze gminnej, zjazdach

indywidualnych 1 publicznych, mijance, poboczach.

Odcinek objety robotami drogowymi posiada dtugos¢ 657,00 m.

8.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
Planowana przebudowa drogi gminnej zostanie przeprowadzona z pracami ziemnymi

ograniczonymi tylko do poprawienia geometrii drogi, zjazdoéw. Usunigcie karp drzew dotyczy
glownie strefy pasa drogowego w sposob minimalny tylko do poprawienia geometrii.
Powierzchniowe odwodnienie korony zapewnig spadki poprzeczne 1 podluzne. Wody
opadowe odprowadzane bedg do projektowanych obustronnych rowoéw trapezowych. Droga
gminna, mijanka, zjazdy oraz pobocza wykonane zostang z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i zaggszczone (Is=0,97).

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi gminnej
na dzialce Nr 129

Kategoria obiektu budowlanego XXV
Lokalizacja:

woj. Lubuskie  Powiat: Kro$nienski ~ Gmina: Krosno Odrzanskie
jednostka ewidencyjna: 080206 5 Gmina Krosno Odrzanskie
obreb ewidencyjny: Radnica 080206 5.0013 dziatka nr: /129

Obiekt usytuowany na terenie Nadle$nictwa Bytnica

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

Inwestor:

NADLESNICTWO BYTNICA
BYTNICA 160
63 — 630 BYTNICA

Jednostka projektowa.

Projektowat: mgr inz. Michat Czernicki
upr. Nr MAZ/0017/PWOD/14

Opracowat: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, marzec 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlanego dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej na dzialce Nr 129”

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy
przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny
a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugo$¢ drogi gminnej L= 657,00 m, zjazdy powierzchnia — 289,60 m2,
Szerokos¢ poboczy — 0,75 m, powierzchnia — 1 028,40 m2,
Roboty ziemne: wykopy — 1 852 m3 — nasypy — 101 m3.
Calos¢ zamierzenia obejmuje odtworzenie konstrukcji nawierzchni  drogi
1 dostosowanie jej do poruszania si¢ pojazdéw ponadnormatywnych (pojazdy do przewozu
drewna).
Przebudowa drogi gminnej polega na utwardzeniu istniejacej drogi poprzez wykonanie
warstw konstrukcyjnych z kruszywa naturalnego.
Kolejnosé realizacji:
. Wykonanie robot przygotowawczych w tym robot pomiarowych.
. Usunigcie pni 1 krzewow.
. Roboty ziemne — wykonanie wykopdw 1 nasypow.
. Profilowanie i zaggszczenie podloza.
. Roboty nawierzchniowe — warstwa wyrownawcza/profilujgca, warstwa dolna 1 goérna
jezdni, mijanki, poboczy, zjazdow.
6. Odwodnienie — rowy boczne obustronne trapezowe, rowy boczne poprzeczne trapezowe,
przepusty.
7. Prace porzadkowe.
8. Wyplantowanie i1 uporzadkowanie terenu.
b.) Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych,
Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie
Nadles$nictwa Bytnica w nastepujacych dziatkach: obreb Radnica dziatka Nr 129.
Droga gminna posiada dtlugos¢ 657,00 mb oraz nawierzchni¢ zwirowo-gruntows.
Droga zaczyna si¢ w okolicach skrzyzowania a konczy si¢ przed msc. Radnica. Droga gminna
jest skoleinowana, odksztalcona z licznymi wyplukaniami oraz zastoiskami wodnymi. Teren
poza istniejaca droga jest czeSciowo nierowny. Droga nie posiada wyraznego S$ladu
odwodnienia. W ciggu drogi na zjazdach zlokalizowane sg przepusty w zlym stanie.
Dodatkowo w ciggu drogi zlokalizowany jest przepust, ktory jest catlkowicie zasypany.
Droga lezy w terenie rOwninnym ze zmiennym nachyleniem podluznym.
W pasie drogowym nie zlokalizowano uzbrojenia naziemnego jak 1 podziemnego.
c.) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejace
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowana droga gminna oraz inne drogi lesne,
- obiekty towarzyszace drodze — przepusty,

DN AN W=
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- istniejacy drzewostan,
- mieszkancy lasu (zwierzeta),
- uzytkownicy droég — mieszkancy pobliskich zabudowan, osoby zwiedzajace las, uprawiajace
czynny wypoczynek.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Wykonywane roboty beda mogtly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
» potracenie przez samochdd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknigtych dla
ruchu ,
» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
» wpadni¢cie do rowu i przepustu,
» hatas od maszyn i urzadzen do robo6t drogowych ,
» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ 0s6b niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan, ludzie zbierajacy grzyby, zwiedzajacy las, zwierzeta),
» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot
zidentyfikowanej i nie zidentyfikowane;.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:
» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
» Instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP,
» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspdlpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzetu,
d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor
bezposredni o powstatej sytuacji.
Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:

» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],

» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
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takowego) oraz urzadzen wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia branzowe.

6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1260),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666).

Opracowat:
inz. Tomasz Rykowski
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10. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ROBOT ZIEMNYCH,

OBJETOSC WYKOPOW
TABELA 1
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 4,12
2 20,30 3,78 3,95 20,30 80,19
3 70,50 2,59 3,19 50,20 159,89
4 121,60 0,86 1,73 51,10 88,15
5 158,00 3,35 2,11 36,40 76,62
6 206,50 3,11 3,23 48,50 156,66
7 270,50 2,56 2,84 64,00 181,44
8 330,60 2,09 2,33 60,10 139,73
9 387,30 2,30 2,20 56,70 124,46
10 418,90 2,79 2,55 31,60 80,42
11 453,70 2,14 2,47 34,80 85,78
12 538,80 2,99 2,57 85,10 218,28
13 596,10 3,39 3,19 57,30 182,79
14 626,10 4,47 3,93 30,00 117,90
15 657,00 5,85 5,16 30,90 159,44
Razem (m3) 1852
OBJETOSC NASYPOW
TABELA 2
Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow. §rednia. Odlegl. Objetos¢
(m2) (m2) (m) (m3)
1 0,00 0,10
2 20,30 0,10 0,10 20,30 2,03
3 70,50 0,15 0,13 50,20 6,28
4 121,60 0,45 0,30 51,10 15,33
5 158,00 0,18 0,32 36,40 11,47
6 206,50 0,12 0,15 48,50 7,28
7 270,50 0,25 0,19 64,00 11,84
8 330,60 0,10 0,18 60,10 10,52
9 387,30 0,10 0,10 56,70 5,67
10 418,90 0,10 0,10 31,60 3,16
11 453,70 0,16 0,13 34,80 4,52
12 538,30 0,10 0,13 85,10 11,06
13 596,10 0,11 0,11 57,30 6,02
14 626,10 0,10 0,11 30,00 3,15
15 657,00 0,10 0,10 30,90 3,09
Razem (m3) 101
PLANTOWANIE SKARP I NASYPOW
TABELA 3
Lp. Pikietaz Szerokos$¢ Szer. Srednia. Odlegl. Powierzchnia
(m) (m) (m) (m2)
1 0,00 7,60
2 20,30 7,50 7,55 20,30 153,27
3 70,50 6,90 7,20 50,20 361,44
4 121,60 5,80 6,35 51,10 324,49
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5 158,00 6,80 6,30 36,40 229,32
6 206,50 8,90 7,85 48,50 380,73
7 270,50 6,40 7,65 64,00 489,60
8 330,60 6,10 6,25 60,10 375,63
9 387,30 6,80 6,45 56,70 365,72
10 418,90 6,90 6,85 31,60 216,46
11 453,70 6,60 6,75 34,80 234,90
12 538,80 7,30 6,95 85,10 591,45
13 596,10 8,40 7,85 57,30 449,81
14 626,10 8,10 8,25 30,00 247,50
15 657,00 8,60 8,35 30,90 258,02

Razem (m2) 4678

Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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