PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU

korona drogi

Grubo$¢ fgczna  48cm

warstwa gémna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 18 cm

warstwa wyréwnawcza/profilujgca - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm

warstwa nasypu - pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. zmienna
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
warstwa géma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
warstwa doina - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 18 cm
warstwa wyrownawcza/profilujgca - pospdtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm
KONSTRUKCJA POBOCZA: — -
warstwa goéma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm istniejace podioZe
warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 18 cm Grubosé fgozna 48 om
warstwa wyrownawcza/profilujgca - pospdtka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm
istniejgce podioze KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
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