Załącznik nr 2 do SWZ


Komora do testów palności materiałów zgodnie z normą UL94
Komora przeznaczona do badań palności tworzyw sztucznych wg normy UL94 – testy pionowego oraz poziomego palenia.

Stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
	Lp
	Cecha
	Parametr
	Spełnia/ nie spełnia

	1
	Zgodność z normami
	· Test poziomego palenia: UL 94 HB 

(wg ASTM D 635, IEC 60695-11-10, IEC 60707, ISO 1210).

· Test pionowego palenia: UL 94 V-0, V-1, oraz V-2 

(wg ASTM D 3801, IEC 60695-11-10, IEC 60707, ISO 1210).

· Test pionowego palenia 500 W (125mm): 5VA oraz 5VB 

(wg ASTM D 5048, IEC 60695-11-20, IEC 60707,  ISO 9772).

· Test pionowego palenia materiałów cienkich (folii): VTM-0, VTM-1, oraz VTM-2 (wg ASTM D 4804, ISO 9773).

· Test poziomego palenia pianek: HF-1, HF-2 oraz HBF

(wg norm ASTM D 4986, ISO 9772).
	· Spełnia/ nie spełnia


	2
	Konstrukcja komory
	· Konstrukcja ze stali o objętości wewnętrznej nie mniejszej niż 1.0 m3 z dwoma portami oraz oknem ze szkła ognioodpornego.

· Okno z możliwością zamykania. Wraz z portami dla rąk zapewnia prace w komorze bez konieczności jej otwierania.

· Powierzchnia wewnętrzna komory lakierowana na czarno by umożliwić lepszą widoczność w czasie testów.

· Stanowisko wyposażone w układ oświetlenia wnętrza komory. 

· System wyciągu z wentylatorem oraz kontrolowanym zamknięciem w celu wyeliminowania ciągu wstecznego. Wentylator o niskiej emisji szumów (zgodny z wymogami UL94V-0) zapewnia przepływ nie mniszy niż 19 l/s.
	· Spełnia/ nie spełnia

	3
	Palnik oraz kontrolery gazów 
	· Palnik zgodny z normą ASTM D5025 z funkcją ustawienia kąta nachylenia (długość palnika 100 mm, średnica 9.5 mm), kąty nachylenia: 0°, 20° oraz 45°.

· Nasadka skrzydłowa na palnik, stosowana do testów pianek umieszczonych poziomo. Wymiary otworu nasadki: długość 48 mm, szerokość 1,3 mm.

· Układ kontroli gazu (zawory elektromagnetyczne, dwa przepływomierze z zakresem 0,1-1,7 l/min CH4 oraz dokładności 2%)

· Zabezpieczenia w linii gazowej, w tym bezpiecznik przed cofaniem płomienia oraz solenoid odcinający gaz po 3 minutach.

· Cyfrowy różnicowy miernik ciśnień. Zakres pomiaru: 0-250 mm sł. wody, dokładność 0.25 mm. Zasilany bateryjnie.
	· Spełnia/ nie spełnia

	4
	Wyposażenie do mocowania próbek oraz palnika o minimalnym składzie
	· System pozycjonowania palnika.

· Zestaw poziomych i pionowych uchwytów do mocowania lub zawieszania próbek, zgodne ze wszystkimi typami testów i normami wymienionymi powyżej.

· Stalowa podstawa statywu z wykończeniem gumowym, 180 mm – 2 szt.

· Bolec do statywu ze stali nierdzewnej, 600 mm – 2 szt.

· Uchwyt z zaciskami pozwalającymi na wielopozycyjne ustawianie – 2 szt.

· Zacisk do utrzymywania przedmiotów okrągłych lub o nieregularnych kształtach, maksymalna średnica przedmiotów - 57 mm – 2 szt.

· Zacisk do utrzymywania przedmiotów okrągłych lub o nieregularnych kształtach, maksymalna średnica przedmiotów - 25 mm – 2 szt.

· Śruby mocujące z miedzi niklowanej– 3 szt.

· Uchwyt na próbki giętkie do testów poziomych HB – 1 szt.

· Oprawka na próbki ze 127 mm bolcem – 1 szt.

· Siatka ze stali nierdzewnej do podtrzymywania próbek, 215 mm x 75 mm z ugięciem – 1 szt.

· Uchwyt na próbki z pianki używany do badań palenia poziomego HF, HBF – 1 szt.

· Siatka ze stali nierdzewnej, 125 mm x 125 mm z 20-toma otworami na każde 25 mm – 1 szt.
	· Spełnia/ nie spełnia

	5
	Zestaw pomiaru czasu
	· 3 ośmiocyfrowe czasomierze z dokładnością nie gorszą niż 0,1 s.

· Posiadają ekran LCD oraz możliwość zdalnego sterowania.

· Zasilane bateryjnie.
	· Spełnia/ nie spełnia

	6
	Zestaw kalibracji palnika
	· Zestaw kalibracyjny palnika zgodny z ASTM D 5207.

· Dwie termopary do kalibracji płomienia o wysokości 20 mm i 125 mm; termopary muszą być zatopione w miedzianych bryłkach o wymiarach zgodnych z ASTM D 5207.

· Cyfrowy termometr elektroniczny. 

· Zestaw umożliwia rejestracje temperatur w zakresie co najmniej od 100°C do 700°C z dokładnością 0.1°C.

· Termometr musi posiadać certyfikat wzorcowania wystawiony przez laboratorium akredytowane.
	· Spełnia/ nie spełnia

	7
	Zasilanie elektryczne
	230V, 50/60Hz.
	Spełnia/ nie spełnia

	8
	Certyfikaty
	· Certyfikat zgodności z normą UL94.
· Certyfikat CE.
· Certyfikat producenta komory świadczący zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
	· Spełnia/ nie spełnia

	10
	Instrukcja
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim.
	Spełnia/ nie spełnia

	11
	Instalacja  oraz szkolenie
	· Instalacja w siedzibie Zamawiającego.
· Instruktaż z zakresu obsługi aparatu.
	· Spełnia/ nie spełnia

	12
	Warunki gwarancji i serwisu
	· Gwarancja minimum 12 miesięcy.
· Autoryzowany krajowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
· Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie dłuższy niż 72 godziny.
	· Gwarancja……………………………

· Czas reakcji………………………….



