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Pobocze wzmocnione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm

Pobocze gruntowe

Pobocze wzmocnione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm
Pobocze gruntowe

Warstwa scieralna z betonu asfalt. AC8S o grubosci 3 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfalt. AC11W o grubosci 4 cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubosci 8,0 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubosci 15,0 cm

Podtoze G1

Szczegdt A
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Jedpostka PHU Maciej Zmijewski Tomaszew 10, 62-571 Stare Miasto
projektowa
Inwestor | Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec stadium|  PT
nrrys. 2
QSi:eeI:"[u Czarnybréd dz. nr 34, 41
skala 1: 50
Na_zwa Przebudowa drogi w miejscowosci Czarnybrod i
obiektu branza |drogowa
Tresé .
rysunku PRZEKROJ NORMALNY data VI1.2024
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant | inz. Dariusz Zmijewski WKP/0372/2Z00D/18 | Drogowa
Opracowat | inz. Maciej Zmijewski Asystent projektanta -




	Arkusze
	Model


