PRZEKROJ
na wlocie skrzyzowania z dr. pow.
(pobocze utwardzone)
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4 cm - warstwa $cieralna z AC 11S
5 cm - warstwa wigzaca z AC 11W
23 c¢m - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dwie warstwy:
- 8cm -z kruszywa 0/31,5mm
- 15cm - z kruszywa 0/63mm

17 cm - warstwa $cieralna kostki granitowej nieregularnej
3-5 cm - podsypka cementowo-piaskowa
20 cm - podbudowa z betonu C8/10

CONTROL-BUD
OBLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
ARKADIUSZ ZENDLEWICZ
ul. Berylowa 2/54, 62-500 KONIN
NAZWA . es .
OBIEKTU: Budowa drogi w m. Nowa Ciswica
TYTUL PRZEKROJ NORMALNY
RYSUNKU: (pobocze utwardzone)
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. Arkadiusz Zendlewicz
PROJEKTANT:
upr. nr WKP/0489/POOD/21
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
28.03.2024 1:50 2.2




