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l. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa drogi w miejscowosci Czarnybrod

Jednostka ewidencyjna: 301002_2
obreb ewidencyjny: 0009 Czarnybraod
dziatki nr: 34, 41

Zgodnie z wymogami art. 41 pkt. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) oswiadczam,
ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant WKP/0372/Z200D/18
inz. Dariusz Zmijewski Drogowa e <N




1. CZESC OPISOWA

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przedmiot opracowania

a)

b) Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w miejscowosci Czarnybrdd.

c)

d)

Zakres opracowania

Catosc robot przewidzianych w zwigzku z przebudowg drogi gminne;j
bedzie sie odbywata w obrebie pasa drogowego stanowigcego dziatki o nr
ew. 34,41

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych roboét
karczowanie pni i krzakow

roboty ziemne

profilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne

wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego

remont przepustu

odmulenie rowu

profilowanie poboczy

wzmochienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5

elementy bezpieczenstwa ruchu

Szczegbtowy zakres zawarty jest w przedmiarze robét dotagczonym do niniejszego
opracowania.

Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e wizja lokalna w terenie

e mapa zasadnicza w skali 1:500

e obowigzujgce normy i przepisy prawne
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62

poz. 627).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717).

,Transprojekt” Warszawa.

techniczne , Transprojekt” W-wa 2000 i 2002r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz.l,ll,11l z 1979r i 82r-CBP-BDiM

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Cze$¢ |- Wprowadzenie. Czes¢ ll-Zagadnienia



e) Stan istniejgcy

Projektowany odcinek drogi ma poczatek przy posesji nr 6 dz. ewid. 102 a koniec na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr ew. dz. 41 w miejscowosci Czarnybrdd. Obecnie droga
posiada nawierzchnie z kruszywa famanego i szlaki z lokalnymi zanizeniami,
niewtasciwymi spadkami powodujgcymi utrudnienia oraz niebezpieczenistwo w ruchu dla
jej uzytkownikéw. Droga jest zaliczana do klasy drogi — D, gtdwnie stuzy do obstugi
mieszkarncow umozliwiajgc dojazd do pdl oraz zabudowan luznej zabudowy zagrodowe;j.
Linie pasa drogowego wyznaczajg granice dziatek.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Rozwigzania projektowe

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na dtugosci 928,47 m polegajgcy na
wykonaniu jezdni szerokosci 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z obustronnymi poboczami
wzmocnionymi kruszywem tfamanym o szerokosci 0,75 m. Odwodnienie drogi
powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajace
sprawne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na pobocza drogi 1 istniejacych
rowow drogowych w granicach pasa drogowego. Projektuje si¢ wymiang istniejacego
przepustu z rur betonowych na rur¢ PEHD @& 600 dt. 10 m.

Zakres robdt miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji

Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajgc, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1

2.2 Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa drogi - D

kategoria ruchu - KR1

predkos¢ projektowa - 30 km/h
szerokos¢ jezdni — 4,50 m

przekrdj drogowy - 1x2

szerokos¢ poboczy — 0,75 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%
spadek poprzeczny pobocza — 8%
podtoze gruntowe - G1

LA RS

2.3 Charakterystyczne wielko$ci robot

Dtugos¢ odcinka 928,47 m
Powierzchnia nawierzchni jezdni 4325,0 m2
Powierzchnia zjazdow 105,0 m2
Powierzchnia utwardzonych poboczy 1393,0 m2



2.4 Usytuowanie drogi w planie

Geometrie oraz usytuowanie drogi w istniejgcym pasie drogowym
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

2.5 Przekrdj podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac sie do istniejgcej zabudowy
przylegtych pdl oraz istniejgcej nawierzchni z pominieciem lokalnych nieréwnosci,
przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych
prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w granicach pasa
drogowego.

Przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rys. przekroju podtuznego.

2.6 Przekréj poprzeczny

Spadki przekroju poprzecznego drogi zostaty przedstawione na rysunkach
konstrukcyjnych.

2.7 Przekroje konstrukcyjne

2.7.1 Droga

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3,0 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4,0 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, o grubosci 8,0 cm

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63, o grubosci 15,0 cm

2.7.2 Zjazdy

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S o grubosci 3,0 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4,0 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5, o grubosci 8,0 cm

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63, o grubosci 15,0 cm

2.7.3 Pobocza
- pobocza wzmocnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm — warstwa grubosci 10,0 cm

- grunt rodzimy

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
i Potsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1.
Zakres robdt miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.



2.8 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez odpowiednie
pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych na pobocze drogi oraz istniejgce rowy drogowe w granicach
pasa drogowego.

2.9 Urzadzenia obce

W obrebie inwestycji znajduje sie uzbrojenie
v" wodociag
v' napowietrzna linia energetyczna
v" podziemna linia telefoniczna

2.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg w sposéb mechaniczny a w obrebie infrastruktury
podziemnej recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Urobek transportowany bedzie
samochodami samowytadowczymi.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ mechanicznych sprzetéw wibracyjnych

(walce, zageszczarki itp.).

2.11 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego i oznakowania pionowego

Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

3. Uwagi koncowe

UWAGA:

W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy wykonywa¢

recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac
odlegtosci pionowe zgodnie z PN-E-05 100-1.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami BHP, warunkami

technicznego wykonania, obowigzujgcymi normami i wiedzg budowlana.

Opracowat:
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Projekt : Przebudowa drogi w m. Czarnybrdd
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM. PROJ. [m2]

0+000,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+030,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+060,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+090,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+120,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+150,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+180,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+210,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+240,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+270,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+300,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+330,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+360,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+390,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+420,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+450,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+480,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+510,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+540,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00
0+570,00 0,00 0,00

30,00 44,26 0,00
0+600,00 2,95 0,00

30,00 83,42 0,00
0+630,00 2,61 0,00

30,00 86,21 0,00
0+660,00 3,14 0,00

30,00 83,79 0,00
0+690,00 2,45 0,00

30,00 77,70 0,00
0+720,00 2,73 0,00

30,00 90,46 0,00
0+750,00 3,30 0,00

30,00 98,18 0,00
0+780,00 3,24 0,00

30,00 98, 64 0,00
0+810,00 3,33 0,00

30,00 97,37 0,00
0+840,00 3,16 0,00

30,00 95,70 0,00
0+870,00 3,22 0,00

30,00 101,77 0,00

11



0+900,00 3,56 0,00

0+928,47 3,16 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 1053,23 PROJEKTOWANY [m2] = 0,00
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Projekt

Przebudowa drogi w miejscowos$ci Czarnybréd

OBJETOSCI [m3]

0+000, 00
0+030, 00
0+060, 00
0+090, 00
0+120, 00
0+150,00
0+180, 00
0+210,00
0+240,00
0+270, 00
0+300, 00
0+330,00
0+360, 00
0+390, 00
0+420,00
0+450, 00
0+480, 00
0+510, 00
0+540, 00
0+570, 00
04600, 00
0+630, 00
0+660, 00
0+690, 00
0+720,00
0+750, 00
0+780,00
0+810, 00
0+840, 00
0+870, 00
0+900, 00

0+928,47

POWIERZCHNIE [m2]
WYKOP

NASYP

ODLEGEOSC

[m]

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

28,47

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

56,10
70,44
80,09
77,32
67,54
59,44
62,36
80,54

107,99

133,95

157,29

174,16

183,15

197,68

218,26

219,91

213,81

227,10

236,75

234,15

231,41

232,71

230,69

214,13

174,29

132, 64

108,16
96,48
94,23

91,56



RAZEM

Nadmiar WYKOP 91,56m3

(%)

- warto$ci ujemne NASYP,

dodatnie WYKOP

298,717

390,34

125,53
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczennstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 55, poz. 251, 2 1995 r. Nr 95, poz. 4711z 1997 r. Nr 121, poz. 770).
Zlecenie inwestora.

Projekt zagospodarowania terenu.

. Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze

b) roboty ziemne wraz z profilowaniem i zageszczeniem

c) wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

e) wykonanie pobocza z kruszywa tamanego

f) wykonanie oznakowania pionowego

g) karczowanie pni i krzakow

Wykaz istniejacych obiektow i elementow zagospodarowania stwarzajacych
zagrozenie:
a) sie¢ wodociggowa

b) linie elektroenergetyczne

c) linie telekomunikacyjne

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

a) dostawa materiatéw na teren budowy i manewry Srodkéw transportowych przy ich
zatadunku i wytadunku

b) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu budowlanego (koparki, spycharki,
rowniarki, walce, samochody samowytadowcze, itp.)

c) zagrozenie przy wykonywaniu robot ziemnych

d) zagrozenie przy wykonywaniu konstrukcji jezdni

e) zagrozenie zwigzane z robotami wykonywanymi w sasiedztwie przewodow

napowietrznych i podziemnych elektroenergetycznych



f)

g)
h)

niebezpieczenstwo przy mechanicznych i recznych robotach ziemnych, szczegdlnie
podczas wykonywania wykopow

niezachowanie ostroznosci podczas pracy sprzetu

zagrozenia wystepujace z powodu nie stosowania indywidualnych ochron takich jak:

rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza, kaski itp.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawa w/s bhp:

a)

b)

instruktaz ogdlny dot. przestrzegania przepisow przy korzystaniu ze sprzetu przed
przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy

w czasie trwania robdt przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem
robot, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen

dokumentowac szkolenia pracownikéw na piSmie przez prowadzgcego szkolenie i
szkolonego

nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzgdzenia sprawne, posiadajgce aktualne
atesty

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez

roboczg i ochronng, kaski, rekawice ochronne

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

a)

b)

szczegolnego zagrozenia zdrowia:
zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych,

wykazu numerdw telefondéw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych

na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze, gasnice proszkowe,
hydranty, koce gasnicze

nalezy oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy

pozarnej lub karetki pogotowia. Te drogi muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

6. Wplyw szkodliwosci i ucigzliwosci dla dzialki sasiedniej:

a)

nie wystepuje

7. Nadzor nad robotami budowlanymi

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i
wpis do Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
umiescic tablicg informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy.
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Pobocze wzmocnione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm

Pobocze gruntowe
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Pobocze wzmocnione kruszywem
tamanym 0-31,5 o grubosci 10cm
Pobocze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfalt. AC8S o grubosci 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfalt. AC11W o grubosci 4 cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubosci 8,0 cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 o grubosci 15,0 cm

Podtoze G1

Szczegot A
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skala 1: 50
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obiektu branza |drogowa
Tresc .
rysunku PRZEKROJ NORMALNY data V1.2024
Stanowisko | Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant | inz. Dariusz Zmijewski WKP/0372/200D/18 | Drogowa
Opracowat | inz. Maciej Zmijewski Asystent projektanta -




