OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi w m. Biskupice

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi w miejscowosci
Biskupice, Gmina Grodziec, powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie. Dtugos$é
projektowanego odcinka wynosi 990m. Zakres prac zwigzanych z przebudowg
obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie
obustronnych poboczy gruntowych, oczyszczenie istniejgcych rowéw drogowych, a
takze czesciowy remont istniejgcych zjazdoéw zlokalizowanych w ciggu omawianego

odcinka drogi, stanowi to caty zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuije:

e roboty przygotowawcze,

e wycinka drzew i krzakow,

e roboty rozbiérkowe,

e oczyszczenie istniejgcych rowéw drogowych,

¢ wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni i zjazdow,
e wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddw,

e wykonanie poboczy,

e wykonanie oznakowania drogi,

e roboty wykonhczeniowe,

e roboty porzgdkowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie w sgsiedztwie pdl i lasow. W pasie
drogowym istnieje droga o nawierzchni gruntowej, czesciowo szutrowej o szerokosci
okoto 4,0m, droga posiada niewfasciwe spadki oraz oznacza sie znacznymi
ubytkami. W ciggu drogi wystepujg zjazdy do istniejgcych posesji o nawierzchni
gruntowej, pobocza obustronne gruntowe. Pozostatg cze$¢ pasa drogowego
porosnieta jest zielenig niskg — trawg. W ciggu drogi zlokalizowane sg odcinki rowow

drogowych.



Na drodze wystepuje ruch lokalny pojazdow osobowych oraz ciggnikéw rolniczych,
a takze ruch pieszy. Droga gtéwnie stuzy jako dojazd do gruntéw rolnych oraz
zabudowan mieszkalnych. Bezposrednio fgczy sie z drogg powiatowg nr 3097P. Na
odcinku opracowania wystepujg zadrzewienia w pasie drogowym, drzewa oraz krzaki

bedace w kolizji z projektowanymi elementami przewidziano do wycinki.

W pasie drogowym istniejg nastepujgce sieci:

- teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robot drogowych przedstawia czesé rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu.
3.1. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego obejmuje:
Przebudowa jezdni polegaé bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni
o nawierzchni bitumicznej o szerokos¢ 4,5m. Wykonanie poboczy polega¢ bedzie
na uksztattowaniu poboczy gruntowych nadajgc poboczy odpowiedni spadek 8,0%
i szerokos¢ 0,5m. Do istniejgcych posesji przewidziano wykonanie bitumicznych
utwardzen na szerokosci 1,0m.
3.2. Spos6éb odwodnienia drogi - powierzchniowy, na tereny zielone pasa
drogowego oraz do istniejgcych rowow, ktore przewidziano do oczyszczenia
I odmulenia.. Sposdb odwodnienia nie ulega zmianie.
3.3. Przebudowa infrastruktury — nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej.
3.5. Teren pasa drogowego jest ptaski, w pasie drogowym istnieje niska zielen oraz
zadrzewienia w formie pojedynczych drzew. Projektowane elementy pasa
drogowego: pobocza oraz jezdnia kolidujg miejscami z drzewami w ilosci:
- drzewo nr 1 — wierzba biata o obwodzie pnia 170cm
- drzewo nr 2 — robinia akacjowa o obwodzie pnia 115cm
- krzewy drzew lisciastych — 16m?.

tgcznie do wycinki przewidziano 2 szt. drzew i 16 m? krzakow.



4. Zestawienie projektowanych powierzchni pasa drogowego

Nazwa powierzchni Powierzchnia (m?)

Jezdnia + zjazdy (bitumiczne) 4797
Pobocza gruntowe i tereny nieutwardzone 2970
tacznie 7767

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
5.1. Przekrdéj normalny
Projektowana jezdnia uzyska spadek daszkowy 2%, natomiast pobocza winny

posiadac¢ pochylenie 8% na zewnatrz jezdni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazddw stanowi:

e 5cm — warstwa Scieralna z AC 11S

e 20cm — podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie w
dwoch warstwach:
- 8cm — z kruszywa 0/31,5mm,;
- 12cm — z kruszywa 0/63mm

5.2. Przekrdj podtuzny

Niwelete zaprojektowano powyzej istniejgcego terenu 10-20cm.

6. Uwagi

Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Wykonawca ma prawo wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow
dowolnych producentéw pod warunkiem posiadania wymaganych specyfikacji
wykonania i odbioru robét budowlanych, wiasciwosci technicznych
i uzytkowych. Wszystkie uzyte materialty muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom
odnos$nych norm. Wykonawca ustali harmonogram robét przed rozpoczeciem
prac, uzgodni go z inwestorem. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
przekaze inwestorowi karty techniczne zastosowanych materiatdw oraz
instrukcje montazu w zakresie rozwigzahn systemowych wystawione przez
producentow uzytych materiatow.



