OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGP

" Budowa drogi w m. Nowa Ciswica "

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej na terenie miejscowosci Nowa
Ciswica, Gmina Grodziec, powiat koninski, wojewodztwo wielkopolskie, stanowigce;
kontynuacje istniejgcej drogi gminnej nr G489045P. Koniec opracowania stanowi¢
bedzie skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 4320P. Diugosc¢ projektowanego odcinka
drogi wynosi 1110 m i stanowi to caty zakres zamierzenia budowlanego. Zakres prac
obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, obustronnych poboczy
z kruszywa oraz przebudowe istniejgcych zjazddw.
Zakres robo6t obejmuije:
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiorkowe,
e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
e wykonanie nawierzchni,
e roboty wykonczeniowe,

e roboty porzadkowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego i szlaki z lokalnymi
zanizeniami,  niewtadciwymi  spadkami  powodujgcymi  utrudnienia  oraz
niebezpieczenstwo w ruchu dla jej uzytkownikéw. Droga jest zaliczana do klasy drogi
dojazdowej, gtownie stuzy do obstugi mieszkancow umozliwiajgc dojazd do pdl oraz
zabudowan luznej zabudowy zagrodowej. Na koncu opracowania istnieje

skrzyzowanie zwykte drogi gminnej z droga powiatowg o nawierzchni bitumiczne;.

W projektowanym pasie drogowym istniejg nastepujgce sieci:
- wodociggowa,

- teletechniczna.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robot drogowych przedstawia czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu.

3.1. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego obejmuje:

Przewiduje sie budowe odcinka drogi o dtugosci 1110 m i szerokosci jezdni 4,5 m
o0 nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca i warstwa $cieralna) na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz ze zjazdami
do dziatek przylegtych z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem
tamanym o szerokosci 0,75 m. Zjazdy posiada¢ bedg jezdnie o szerokosci 4,5m,
a krawedzie potgczenia zjazdu z jednig drogi wyokrgglone bedg promieniem o R=3m.
Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg zaprojektowano poszerzenie pobocza na
wytukowaniu oraz jego utwardzenie kostkg kamienng z uwagi na zapewnienie
przejezdnosci pojazdow, zachowujgc czytelng dla kierowcy geometrie skrzyzowania.
W projekcie zaktada sie wycinke kolizyjnych drzew i karczowanie krzewow, z uwagi
na brak miejsca w projektowanym pasie drogowym (odcinek lesny), inwestor dokona

nasadzenia rekompensacyjne drzew w innych pasach drogowych drég gminnych.

3.2. Sposo6b odwodnienia drogi - Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na pobocza drogi i tereny

nieutwardzone pasa drogowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Przekréj normainy
Przekréj normalny stanowi jezdnia z asfaltobetonu o dwdch pasach ruchu
2 X 2,25 m o przekroju jednostronnym i spadku poprzecznym 2,00% oraz

obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,75m i spadku 8,00%.



Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO:
» Warstwa $cieralnazAC 11 S -gr. 4 cm,
» Warstwa wigzgca z AC 11 - gr. 5 cm,
» Warstwa kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie uktadana
w dwoch warstwach:
-0/31,5 mmgr. 8 cm
- 0/63 mm gr. 15cm

* Grunt rodzimy ( piasek lesny)

W km 0+000 — 0+250 zaprojektowano wzmocnienie podtoza za pomocag

stabilizacji gruntu cementem C1,5/2.

Pochylenie zjazdow dostosowanie do rzednej istniejgcej na granicy pasa

drogowego.

4.2. Przekréj podtuzny
Niwelete projektowanej drogi uksztattowano dostosowujgc sie do istniejgcego
terenu, projektujgc droge w niskim nasypie okoto 15-20cm ponad terenem

istniejgcym.



