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Przedmiar roboét

strona nr:

1

Opis pozyciji

‘ llos¢é ‘Krot.‘Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY POMIAROWE | ROZBIORKOWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i wyznaczeniem pasa drogowego 0,135 km
1.2 Reczne karczowanie drzew, Fi-26-35-cm 2 szt
1.3 Reczne Scinanie i karczowanie, zagajniki $Sredniej gestosci 0,01 ha
1.4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubo$¢ warstwy do25-cm wraz odwozem urobku do 20 km 432 m3
2 PODBUDOWA
2.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$¢ 50-cm, z odwozem urobku do 20 km 474 m2
2.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu |,

walec wibracyjny 474 m2
2.3 Podbudowa z kruszywa stab. cementem pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 25-cm stab o Rm 5 Mpa

(materiat z wezta betoniarskiego) 474 m2
2.4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszanka z kruszywa 0-31,5 mm, warstwa po zageszczeniu

do 10-cm 23,700 m3
2.5 Podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5mm), warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm 474 m2
3 OZNAKOWANIE
3.1 Pionowe znaki drogowe, stupki stalowe, dtugo$¢ 330-cm - wymiana istniejgcych 1 szt
3.2 Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3-m2 - wymiana istniejgcych 1 szt
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3,

grunt kategorii |-l - pobocza 27,100 m3
4.2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm mieszanka 0-31,5 mm - pobocze drogi 135,500 m2
4.3 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszanka 0-63 mm, - dostosowanie wysokosciowe zjadéw

do posesiji 5 m3

Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce
ewid. nr 678, 679 w miejscowosci Stobierna




