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1. Podstawa opracowania

» Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mapg¢ do celow
opiniodawczych w skali 1: 1000,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
o szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 22015 poz. 2031 z pdzn. zm.),

» OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] z
dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967.),

» Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIiA.

2. Przedmiot inwestycji

"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do po6l na dzialce ewid. nr 697, 680,

385/1 w miejscowosci Stobierna'.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Istniejacy obiekt budowlany stanowi droga gminna o nawierzchni z kruszywa

niezwigzanego- nawierzchnia thuczniowa, przechodzaca w nawierzchnie gruntows. Droga
ma swoj poczatek przy skrzyzowaniu z droga gming w najblizszym sasiedztwie posesji
pod adresem Stobierna 959. Istniejaca nawierzchnia jest o zmiennej szerokosci okoto 3,50-
3,80 m oraz dtugosci 548 mb.

Stan techniczny nawierzchni tluczniowej oraz gruntowej okresla si¢ jako zty.
Wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni: nieréwnos$ci poprzeczne i podluzne oraz
koleiny. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi si¢ woda. Natomiast w
okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Pogarszajacy si¢ stan techniczny

nawierzchni przeklada si¢ na wzrost zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz
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wzrost poziomu hatasu. Nawierzchnia gruntowa po obitych opadach deszczu powoduje
pogtebienie kolein i znaczace utrudnienie przejazdu pojazdom. Pobocza gruntowe sg
miejscami zawyzone oraz porosni¢te trawg lub jest ich brak. Odwodnienie odbywa si¢ za
pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zjazdy do posesji w pasie drogowym
wykonane s3 z kruszywa zwigzanego- nawierzchnia tluczniowa. Przedmiotowa droga
przebiega przez teren pokryty zabudowa. Szeroko$¢ pasa drogowego jest wystarczajaca do
przeprowadzenia przebudowy drogi. Nie zachodzi konieczno$¢ dokonania podziatdow

nieruchomosci przyleglych do pasa drogowego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

4.1. Stan projektowany:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa polegajaca na:

- wykonaniu rob6t ziemnych (wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne);
- wykonaniu podbudowy;

- wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- wykonaniu poboczy.

4.2 Opis zagospodarowania terenu

W ramach przedmiotowego opracowania planowana jest przebudowa odcinka drogi
w km lokalnym od 0+315 do km 0+863 przedmiotowej drogi.

Projekt zaklada przebudowe drogi z doprowadzeniem jej do stalej szerokosci
nawierzchni 4,00 m, nadaniu spadku daszkowego 2% na odcinku prostym, wykonaniu

pobocza oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej.

Z uwagi na brak miejsca w istniejgcym pasie drogowym nie ma mozliwosci
zaprojektowania kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
co o$wiadcza inwestor w zatgczonym oswiadczeniu (w zatacznikach do projektu). Catosc

robot miesci si¢ w pasie drogowym.

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych na nieutwardzony

teren pasa drogowego. Nie nastapi zmiana stosunkoOw wodnych.

Zgodnie z RMTBIGW z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej drogi



ze wzgledu na jej charakter oraz wystgpujace na omawianym terenie proste warunki

gruntowe, przyjeto 1l kategori¢ geotechniczng.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzona pod nawierzchni¢ jezdni wynosi —2192 m2
Powierzchnia proj. pozostajaca biologicznie czynna —822 m2

6. Informacja o ochronie zabytkow

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw

i nie jest objety pracami gérniczymi. W zwigzku z przebudowa drogi gminnej nie zachodzi

potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z pdzn. zmianami, istnieje obowigzek

chronienia znakow geodezyjnych.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Na ww. obszarze nie wystepuja tereny szkod gorniczych.

8. Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy sa nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),

materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bgda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin 1 zwierzat oraz ich siedlisk, a takze
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
wplywa na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o0 ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

9. Warunki_ochrony przeciw _pozarowej — przedmiotowa inwestycja nie wymaga

ochrony przeciw pozarowej.

10. Informacja o obszarze oddzialywania — Zgodnie art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego

przez ,,obszar oddziatywania obiektu” nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu zostal ustalony na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog



publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1518). Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na

obiekty sgsiednie — cato$¢ robot miesci sie w dziatce inwestora.

11. Informacja o polozeniu w otoczeniu lotniska Rzeszéw -Jasionka oraz lotniska

Rzeszéw - Projektowana inwestycja nie przewiduje zadnych obiektow budowlanych
ktore przekroczylyby rz¢dng terenu 241,00 m n.p.m., ani urzadzeh mogacych byc¢
zrédtem zerowania ptakéw, ani zasadzen drzewami wysokimi moggcymi stanowic

przeszkode lotnicza



12. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3¢
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pél na dzialce ewid. nr 697, 680, 385/1

w miejscowosci Stobierna'.

Wojewodztwo : |Podkarpackie \
\Powiat : HRzeszowski \
Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko

INazwa obrebu : ||Stobierna \
\Numer obrebu : H0005 \

181613_2.0005.697
Identyfikator dziatek : 181613_2.0005.680
181613_2.0005.385/1

zostal opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: STYCZEN 2024
PDK/0097/POOD/12
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4AE-1U9-9KS *

Pan Artur Franciszek Tomczyk o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0237/10

adres zamieszkania m. Wietlin 112, 37-543 Laszki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
droga klasy: dojazdowa D;

kategoria obcigzenia ruchem: KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70;
predkosc projektowa: Vp = 40 km/h;

grupa nosnosci podtoza: G2;

obcigzenie ruchem: 80 kN/o§;

szerokos¢ jezdni: 4,00 m

pobocza drogi: 0,75m

oparciu o ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej

z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie. ,,Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.” dla

poszczegbdlnych odcinkow zaprojektowana zostata nastgpujaca konstrukcja:

1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

W KM OD 0+315 DO 0+863

4 cm - warstwa $cieralna z AC 11 S dla ruchu KR1

4 cm - warstwa wigzaca z AC 16W dla ruchu KR1

15 cm- podbudowa dolna z kruszywa famanego /mieszanka 0-31,5mm/
25 cm- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

1.2. KONSTRUKCJA POBOCZY

PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZY
W KM OD 0+315 DO 0+863,

15 cm pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, szer.
0,75m

ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ begdzie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych na

nieutwardzony teren pasa drogowego. Nie nastgpi zmiana stosunkéw wodnych.



3.

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z §3 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw

posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) zostaly wykonane

czynnosci sktadajagce si¢ na ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, na ktérych

podstawie zostato okreslone:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: ze
wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i
jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do I kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych;

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych: odwodnienia obiektu begdzie realizowane
za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych drogi;

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych: nie
dotyczy

Zaprojektowanie ekranow uszczelniajacych- nie dotyczy;

Okreslenie no$nosci, przemieszczen 1 ogolnej statecznosci podtoza gruntowego-
podloze gruntowe jest stateczne 1 nie przewiduje si¢ wystepowania jego
przemieszczen, nie dotyczy

Ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w r6éznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego odziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujagcymi- ze wzgledu na charakter obiektu nie
dotyczy;

Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopow 1 nasypdéw: nie dotyczy, nie przewiduje
si¢ wystepowania jego przemieszczen;

Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow- podtoze w celu wzmocnienia zostanie zastabilizowane spoiwem
hydraulicznym cementowym;

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych 1 obiektu budowlanego-
stwierdzone wody gruntowe znajduja sie¢ ponizej projektowanego poziomu

posadowienia, wigc nie przewiduje si¢ ich negatywnego oddziatywania; nie dotyczy

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow- nie stwierdzono aby podtoze gruntowe bylo zanieczyszczone



Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na

stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiektu i jego poziom

posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowg inwestycje¢ do 1l kategorii geotechnicznej przy

prostych warunkach gruntowych.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE MAJACE WPELYW NA
OTOCZENIE 1 SRODOWISKO

Planowana inwestycja zostanie wykonana z materiatdéw wyszczego6lnionych w pkt. 1.

Zastosowane materialy s3 nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robdt
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody),

materiatow, paliw i energii powyzej 20%.



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz ust 3e
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pol na dzialce ewid. nr 697, 680, 385/1

w miejscowosci Stobierna'.

Wojewodztwo : |Podkarpackie \
]Powiat : HRzeszowski \
Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
INazwa obrebu : ||Stobierna \
\Numer obrebu : H0005 \
181613_2.0005.697
Identyfikator dziatek : 181613_2.0005.680
181613 _2.0005.385/1

zostal opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej.

Projektant: mgr inz. Artur Tomczyk data: STYCZEN 2024
PDK/0097/POOD/12



6. RYSUNKI TECHNICZNE

Powyzsze rozwigzania przedstawiajg rysunki techniczne:

a) Rys 1 - przekroje normalne — skala 1:50



Przekréj normalny

w km od 0+315,00 do 0+863,00

0,00m
4,00m
0,/9m 2,00m 2,00m 0,/9m
Granica (o1 Granica
PD PD
2% 2%
Z£70 LN
1 1
5 2 2 5
| 3 3]
| 4 _4 ]
1 |4 cm warstwa scieralna z AC 11 S dla ruchu KR1
2 [4 cm warstwa wigzgca z AC 16W dla ruchu KR1
3 |15 cm podbudowa dolna z kruszywa tamanego /mieszanka 0-31,5mm/
4 (25 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5-5 Mpa

5 |15 cm pobocze z kruszywa famanego stabilizowaneqgo mechanicznie 0-31,5 mm
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Nazwa . "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pol na dzialce
panerzenta ewid. nr 697, 680, 385/1 w miejscowosci Stobierna'*
budowlanego:

Kategoria _

obiektu bud.: XXV - drogi

Adres obiektu

budowlanego:

Wojewodztwo: PODKARPACIE
Powiat: RZESZOWSKI
Miejscowos¢: STOBIERNA

Dziatki
inwestycyjne:

697, 680, 385/1

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Nazwa obrebu :

Numer obrebu :

Identyfikator dziatek :

Podkarpackie
Rzeszowski
Trzebownisko
Stobierna
0005

181613_2.0005.697
181613_2.0005.680
181613_2.0005.385/1

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO , TRZEBOWNISKO 976

36-001 TRZEBOWNISKO

Lp. Branza

Funkcja

Imie i nazwisko,

Nr uprawnien

Data Podpis
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Projektowat

mgr inz. Artur Tomezyk 01.2024
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SPIS ZALACZNIKOW
DO

PROJEKTU

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str. 3-4
2. Zalaczniki

- o§wiadczenie inwestora o rezygnacji z budowy kanaty technologicznego - str. 5



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa ""Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pél na dzialce
zamierzenia ewid. nr 697, 680, 385/1 w miejscowosci Stobierna"
budowlanego:
Kategoria .
obiektu bud.: XXV - drogi
q biek Wojewodztwo: PODKARPACIE
Adres obiektu Powiat: RZESZOWSKI
budowlanego:
Miejscowos¢: STOBIERNA
697, 680, 385/1
Wojewoddztwo : Podkarpackie
Dyiatki Powiat : Rzeszowski
. Z1atkl . Jednostka ewidencyjna : Trzebownisko
Inwestycyne: Nazwa obrebu : Stobierna
Numer obrebu : 0005
181613 2.0005.697
Identyfikator dziatek : 181613_2.0005.680
181613 2.0005.385/1
GMINA TRZEBOWNISKO , TRZEBOWNISKO 976
Inwestor: 36-001 TRZEBOWNISKO
) Imie¢ i nazwisko, ]
Lp. Branza Funkcja NF Uprawnied Data Podpis
1 Drogowa Projektowat mgr inZ. Artur Tomezyk 01.2024
PDK/0097/POOD/12

Trzebownisko

Styczen 2024




1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na

specvfike projektowanego obiektu budowlanego uwzglednionej w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji robot:
- wykonanie robot ziemnych (wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne);
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- wykonanie poboczy.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie terenu.

1.3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:
» koniecznoscig prowadzenia robot bez wytgczania ruchu kotowego,
» koniecznoscig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot drogowych.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu,

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



Trzebownisko, 03.01.2024

OSWIADCZENIE INWESTORA

Na podstawie art 39 ust. 6ba pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
"Obowigzek o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy:

1) budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metrdw, jezeli sg spetnione facznie
nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetows
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowg jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 programy
wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o
ktérych mowa w art. 20 zadania zarzadcy drogi pkt 1 lub 2, lub",

Inwestor- GMINA TRZEBOWNISKO , TRZEBOWNISKO 976, 36-001 TRZEBOWNISKO
oswiadcza, ze brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z ww.
przepisami

techniczno- budowlanymi oraz rezygnuje z budowy kanatu technologicznego dla inwestycji

drogowej pn. :

"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pdl na dziatce ewid. nr 697, 680, 385/1
w miejscowosci Stobierna".



