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| CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania techniczno - budowlane

1.1. Rurociagi wodociggowe

Projektuje sie sie¢ wodociggowa wykonang z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE 100RCSDR 17 PN10
z wtopionym miedzianym drutem identyfikacyjnym, o érednicy $110. Jako metode taczenia rur przyjeto
zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury taczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR.
Celem zabezpieczenia rur przed sitami dynamicznymi w rurociggu, na tukach, kolanach i tréjnikach,
przewidziano bloki oporowe. Blok oporowy musi przylega¢ do gruntu nienaruszonego. W miejscu styku
bloku z wodociaggiem, rure owinac folig PE HD.

Zastosowac bloki oporowe z betonu klasy minimum C12/15.

Wodociagg uktadac metodg bezwykopowa. Jedynie na zatamaniu trasy wodociggu, w miejscu wigczenia do
sieci wodociggowe] istniejgcej oraz w wezle hydrantowym — na zakorczeniu budowanej sieci prace
wykonywac tradycyjnie — w wykopie otwartym. W miejscach prowadzenia robét metoda odkrywkowa,
rurocigg uktadad na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Wodocigg obsypac warstwa piasku.

Zgrzewanie rurociggu wykonywacé przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywaé
zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy
koricowki rur ustawic osiowo.

Trase wodociagu, dtugosci, punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajgcej, hydrantow, pokazano
w czesci rysunkowej opracowania.

Po utozeniu, a przed wigczeniem do istniejgcej sieci woedociggowej, wodociag:

. poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,
. poddac dezynfekcji i ptukaniu,
. uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

Przejécie poprzeczne wodociggiem (odcinek 1 —2 i 2 — 3), wykonac¢ w rurze ochronnej HD PE100 (160, na
ptozach centrujacych. Na rurze przewodowej zamontowa¢ po dwa pasy ptéz obok siebie na poczatku i koricu
rury ochronnej. Korice rur ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa i manszetami typu N 110/160.

1.2. Armatura i ksztattki

Armature i ksztattki zaprojektowano jako kotnierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego. Armatura
odcinajgca z miekkim uszczelnieniem.

Ksztattki potaczeniowe zaprojektowano jako rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym,
lub w formie tulei kotnierzowej PE z kotnierzem luznym.

Ksztattki i rury tgczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR.

Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe zabezpieczone zeliwng skrzynka uliczna. Skrzynke uliczng
obrukowa¢ betonem o wymiarach 50 x 50 cm i oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

Zaprojektowano zasuwy w zabudowie krotkiej F-4, obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400
zgodnie z EN 1 563 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkdw epoksydowych, grubosé powtoki
ochronnej min. 250 um i nie wieksza niz 800 um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki
zagtebionej w korpusie.



Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpier taczacy teleskopowy
ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym
przelotem nawulkanizowany zewnetrznie | wewnetrznie powloka EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina wykonana z mosiadzu
lub materiatu poréwnywalnego. Prowadnice klina wyposazone wktadki $lizgowe. Peten przelot przez zasuwe
o $rednicy nominalnej zasuwy.

Koniec przedituzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy znajdujacy sie na glebokosci ok. 15-25cm od
powierzchni terenu wyprowadzi¢ do skrzynki uliczne;.

Skrzynke uliczng do zasuw zaprojektowano z Zeliwa o wysokosci min. 270mm z pokrywa zeliwng
o wymiarach $rednicy min. 150 mm.

Skrzynki uliczne w terenie nieutwardzonym nalezy umocni¢ {(obetonowanie, zabrukowanie) w promieniu
min. 0,25m liczac od trzpienia. Skrzynki nalezy montowaé na pierscieniach odciazajacych, ktore je
zabezpieczg przed osiadaniem w gruncie lub nawierzchni.

1.3. Hydrant nadziemny

Projektowang sie¢ wodociggowa zakoriczy¢ hydrantem nadziemnym.

Hydrant zamontowac¢ na sieci wodociggowej za pomocg ksztattek zeliwnych kofnierzowych, zgodnie
z czescig rysunkowa opracowania.

Zaprojektowano hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN80, na cisnienie 1,6 Mpa z samoczynnym
urzadzeniem odwadniajgcym w komorze dolnej, przeznaczony do czerpania wody z rurociggu, ogalnego
przeznaczenia. Zabezpieczenie hydrantu —farba poliestrowa odporna na UV.

Zastosowac hydrant z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS500.

Hydrant oznakowa¢ w widocznym miejscu korpusu — klasa Zeliwna, nazwa producenta, $rednica oraz
cisnienie nominalne.

2. Zestawienie materiatowe

Lp. Materiat im. lloséjm.
i Rura dwuwarstwowa, PE 100 RC, SDR17, @110 z wtopionym | mb 102
miedzianym przewodem identyfikacyjnym
2. Trojnik kotnierzowy zeliwny 100/100 szt. 1
3. Rura ochronna HD PE100 @160 mb 18,5
4, tacznik rurowo kotnierzowy DN100 szt. 2
5. Kotnierz luzny stalowy DN100 szt. 2
6. Manszety 110/160 szt. 4
7. Hydrant nadziemny zel. DN80 szt. 1
8 Zasuwa zel. kotnierzowa DN8O szt. 1
9. Zasuwa zel. kotnierzowa DN100 szt. 1
12. | Redukcja kotnierzowa zel. 100/80 szt. i
13. | Skrzynki uliczne do zasuw wodociggowych szt. 2




3. Czynnosci odbiorowe

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej nastepujace czynnosci odbiorowe:

- sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektow terenie w odniesieniu do zaprojektowanej lokalizacji;

- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych rur z zaprojektowanymi;

- przeprowadzenie prob szczelnosci wodociagu;

- wykonanie ptukania i dezynfekcji wodociggu i uzyskanie poprawnego wyniku badan bakteriologicznych;

- sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki — jedynie w miejscach wykonywania
wodociggu metoda odkrywkowa.

3.1.Préba szczelnosci

Przeprowadzi¢ probe szczelno$ci rurociggu cisnieniowego na cisnienie probne, wynoszace 10 bar. Prébe
przeprowadzi¢ dla catego odcinka wykonanego rurociggu. Korice rurociggu zamkng¢ odpowiednimi
zaslepkami z uszczelnieniem. Do proby zastosowac pompe hydrauliczng, czasomierz oraz 2 sprawdzone
manometry sprezynowe o srednicy nie mniejszej niz 160 mmi o takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia
prébnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70% skali, za$ wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Przewdd nie moze by¢
zanieczyszczony od zewnatrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Probe nalezy uznaé za pozytywna, jesli w ciaggu 30 minut nie nastgpi spadek ciénienia probnego
W rurociggu.

3.2. Ptukanie sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Nastepnie
nalezy otworzyé hydrant w celu przeptukania wybudowanej sieci wodociggowej. Protokolarnie odnotowac
wynik ptukania.

3.3, Dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Proces dezynfekcji przewodu powinien byé przeprowadzony przy uiyciu roztworu podchlorynu sodu
w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu,
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl/dm?. Napetnianie sieci wodociggowej
roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z koficowki sieci zacznie wyptywaé woda
o ostrym zapachu chloru. Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie
przeptukac. Wode pochodzgca z ptukania odprowadzi¢ do rowdw przydroznych lub na tereny zielone.



4. Rozwigzania budowlane i techniczno — istalacyjne nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego

4.1.Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zabezpieczenia projektowanego i istniejgcego uzbrojenia wykonaé zgodnie z uzgodnieniami. Przed
przystapieniem do prac przewiertowych wykonac odkrywki w miejscach zblizert budowanego wodociggu do
infrastruktury istniejgcej. Odkrywki wykonywac recznie, bez uiycia sprzetu mechanicznego. W miejscach
zblizerr przewodéw kablowych do budowanej sieci wodociggowej, zastosowad rury dwudzielne o dtugodci
2m — dotyczy wytacznie miejsc, w ktorych sie¢ wodociggowa wykonywana bedzie w wykopowo. Rury
dwudzielne nakifada¢ na przewody kablowe tak, by oé wybudowanej sieci pokrywata sie ze $rodkiem
dwumetrowego odcinka rury dwudzielnej.

Wszystkie odkryte, niezinwentaryzowane przewody i rurociagi traktowac jako czynne i ich obecnoéé
niezwtocznie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

4.2.Sposo6b prowadzenia robdt

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trase projektowanych sieci, a w miejscach skrzyzowan z
istniejaca infrastruktura podziemna oraz w miejscu wiaczenia projektowanego wodociggu do istniejgcego -
wykonac przekopy probne. Prace prowadzi¢ bezwykopowo — przewiertem. Jedynie w miejscu wtaczenia
budowanego wodociggu do sieci istniejacej, na zatamaniu trasy oraz na zakonczeniu — w weile
wodociggowym roboty wykona¢ wykopowo. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan
stuzb eksploatacyjnych).
Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe, istniejacych kolizji, naniesiono na profilach projektowanego
wodociggu. W terenie mogg wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu
nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Planuje sie wykopy otwarte nieprzekraczajgce 3,0 m gtebokosci oraz szerokosci od 0,8 m do 1,5 m. Montaz
rurociagdw w wykopach wykonywane beda przy dodatnich temperaturach otoczenia. Wszelkie wykopy
wykonywane beda z zastosowaniem odpowiednich $rodkéow bezpieczenstwa (zastosowanie szalunkow,
$cian szczelnych lub inne dostepne srodki bezpieczenstwa).
Wodociag wykonany bedzie metodg bezwykopowa, w ktdrej jedynymi wykopami sg wykopy punktowe (tzw.
komora startowa i odbiorcza).
Rurociggi wbudowuje sie w grunt za pomocga urzadzen wiertniczych wyposazonych w silniki hydrauliczne,
wytwarzajgce momenty obrotowe i sity osiowe niezbedne do wciskania, obracania i uciggu przewoddéw
wiertniczych {(metoda przewiertow sterowanych oraz wiercen kierunkowych).
Wybierajgc inng metode bezwykopowej budowy rurociggdw, nalezy braé pod uwage:
* parametry techniczne poszczegélnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo wbudowywanych
rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic;
e charakterystyke gruntu, w ktdrym rurociagg ma byé wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac, czy
konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;
e poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byc¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej,
jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;



e materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne moze
by¢ wczesniejsze whudowanie rur ostonowych {np. dla rurociggow PE),

e pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociagu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;

e minimalna miagzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu: zalezy od $rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu).

Na wybdr optymalnej technologii wykonania obiektu budowlanego wptywa wiele istotnych
czynnikdw, m.in. warunki gruntowe i pogodowe, uksztattowanie terenu, przeznaczenie obiektu itp. Dobaor
odpowiednich rozwigzan technicznych oraz wiasciwa lokalizacja obiektu w terenie przyczyniajg sie
bezposrednio do minimalizacji skutkéw ingerencji w $rodowisko naturalne oraz korzystnie wptywajg na
parametry techniczne w projektowanym okresie eksploatacji.

Trase rurociggu zinwentaryzowac geodezyjnie. Rurociag zgtosi¢ do odbioru przez MPWiK “EKOWIK” Sp. z
0.0..

Po odbiorze i zinwentaryzowaniu rurocigg zasypac warstwg zasypki zwirowej, migzszosci min. 30 ¢cm —
dotyczy wytacznie odcinkdw wykonywanych wykopowo.,

Wykop zasypad gruntem rodzimym, bez kamieni i innych obiektéw o ostrych krawedziach, a nastepnie
zageszczad zageszczarkg mechaniczng warstwami grubosci 20 cm. Stopieri zageszczenia nie moze byé nizszy
niz 98% ZMP. Nadmiar urobku rozplantowa¢ na dziatkach Inwestora.

Po zakonczeniu robot teren przywracic do stanu pierwotnego.

4.3. 0dwodnienie wykopow

Projektowany wodocigg w miejscach, w ktorych bedzie wykonywany metoda odkrywkowsa, posadawiaé w

odwodnionym wykopie.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania

robot ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom

poprzecznym spadki, umozliwiajgce odplyw woéd z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié

poza teren pasa robdt ziemnych.

Inwestycja przewiduje posadowienie metoda bezwykopowa. Wykopy beda mialy charakter punktowy

(komory startowe i koricowe, miejsce wigczenia rurociagow).

Zalecenia do odwodnienia:

Zaleca sie zastosowanie odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltrow zabijanych lub wptukiwanych

w obsypce.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowe]j z obsypka instalowaé nalezy w gruncie metoda wptukiwania

za pomoca rur wptukujgcych potaczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Igtofiltry instalowaé

w wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry

okre$lonego ciagu igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie. Nie

nalezy posadawiac igtofiltréw pod przewodami energetycznymi. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnosé

potaczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewodow doprowadzajacych wode do rury obsadowe;j.

Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktadac¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo

w odlegiosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na wyrdéwnanym gruncie
8



(powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz
odcinkow. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktfadad koricdwkami z ksztaltka zewnetrzng w kierunku
agregatu. Wszystkie krocce kolektora stuzace do potaczenia z igtofiltrami musza by¢ skierowane do géry.
Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssacym za pomocg gumowych uszczelek.
Uszczelki natozy¢ na odlegtosé 4-5 cm od korica iglofiltru, po czym wprowadzi¢ igtofiltr z piericieniem
uszczelniajgcym do krdcea kolektora tak, aby pierscieri uszczelniajacy wtoczyt sie w krociec. Igtofiltry z
kolektorem ssacym nalezy taczy¢ w ten sposéb, aby wysoko$é wszystkich tukéw igtofiltrow nad kolektorem
byta jak najmniejsza i jednakowa. Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem
pompowym stosuje sie tacznik elastyczny i krociec kotnierzowy.

4.4.Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych drzew i krzewow roboty prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig, a ewentualne wykopy
wykonywac recznie. Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie
deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac matami
stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda. Uszkodzone
gatezie bad? korzenie zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym.

4.5, Bezpieczenstwo prowadzenia robdt ziemnych
Zasady zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalacji
najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

» wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomga czes$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki),
obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie,

e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeristwa i higieny pracy jest obowiazkowe zabezpieczenie écian
wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

e wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny kat
nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45
stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byé nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy
o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkodci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu,

W kazdym przypadku prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegad nastepujgcych wymagan:
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w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci nalezy
wykonac spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych od wykopu,

sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po diuiszej przerwie
w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robét montazowych w wykopie,

likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

wykonywac bezpieczne zejécia i wejscia do wykopow,

nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze scianami
obudowanymi,

sktadowad materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

zachowad bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowli,

kazdorazowe zakoriczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow, kazdorazowe
rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopow

. Uwagi

e Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia prac.

e Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzanag z pracg maszyn.

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, dotyczaca zakresu prac
zwigzanych z catoscig inwestycji.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno =
wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowane przytacze i istniejace uzbrojenie techniczne
podziemne i nadziemne.

e Prowadzenie robét ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami
i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen.

e Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone
metodg bezwykopowa muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem
osoby znajdujacej sie nad wykopem.

e W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy ostrzegawczej utozone;j
okofo 0,2 — 0,4 m nad rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy odcinek tasmy
z zachowaniem ciggtosci elektrycznej.

e Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu oraz uzgodnienia
branzowe.

e Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac, jako czynne
i 0 zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

e Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji
nalezy rozwigzac¢ na budowie przy udziale Projektanta.
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e Przed zasypaniem sieci wykonac inwentaryzacje powykonawcza z realizowanego uzbrojenia.

e Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i wiasciwie
oznaczone i muszg posiadac wymagane atesty i certyfikaty.

e Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie
z Polska Normg szczegdtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP,

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowa i Inwestorem. Niniejszy opis

techniczny musi byc rozpatrywany tacznie z czescia rysunkowa. Podczas realizacji nalezy bezwzglednie
stosowa¢ sie do tresci decyzji, uzgodnied i opinii, dotaczonych do opracowania.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme PN-81/B03020 dokonano
oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Wartoéci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych, ustalono bazujac na wynikach badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej, sondowan
sonda DPL oraz zalezno$ci korelacyjnych na podstawie cech wiodacych gruntow.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torféw.

WARSTWA I1A

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych sredniozageszczonych.
Stopien zageszczenia tej warstwy ID = 0,51.

Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego (na gtebokosci ok.
1mppt w okolicy ul Kosciuszki) oraz saczen (ok. 1-1,1 mppt w ul Braci Ktosow).

W oparciu o wykonane badania geotechniczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r., rozpoznano proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej.
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Il CZESC RYSUNKOWA
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WEZEL W

Skrzynka uliczna
do zasuwy

R wra

projektowany wodociag PE @110 _|

S

D

Tuleja PE zgrzewana do rury/I
Kotnierz luzny stalowy DN100

Zasuwa zeliwna DN10

-} | | |- istniejgcy wodociag

istniejgcy wodociag
PVC DN100

H\Pvc DN100

t.acznik rurowo-kotnierzowy
DN100

Blok oporowy betonowy
oddzielony folig PE

Trojnik zeliwny DN100/100

t.acznik rurowo-kotnierzowy
DN100

ENVILOGY Adam Spisak
ul. Cyprysowa 6/2, 81-521 Gdynia
tel. 606-384-296

NIP 958-

150-34-91

Przedmiot rysunku:
Schemat wezla wodociaggowego

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Adres: ul. Braci Kloséw, obrgb 0001 Jastarnia, jedn.
ewid 221104_4, Jastarnia miasto, powiat pucki

Skala: Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z 0.0.
_ ul. Droga Chlapowska 21
84-120 Whadyslawowo

Data: Specjalnoéé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wenfylacyjnych,
7 2'023 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

: i Projektowal: Uprawnienia: Podpfs]
Nr rys.: mgr inz. Adam Spisak POM/0042/POOS/1 ’\/\/ ’}92

2 Sprawdzita: Uprawnienia: Podpis |
mgr inz. Karolina takis POMIOICOIPWESHY Tz







PRZEKROJ A-A

WIDOK Z GORY

1. Hydrant nadziemny DN80

2. Kolano stopowe zeliwne kolnierzowe DN8O
3. Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80

4, Kréciec dwukolnierzowy zeliwny DN8O

5. Zasuwa z zeliwna DN8O0

6. Obudowa teleskopowa z wrzecionem

7. Skrzynka uliczna do zasuwy

8. Bloczek betonowy oporowy

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
10. Opaska betonowa

11. Podbudowa z betonu chudego

12. Obsypka zwirowa z zageszczeniem

13. Obudowa odwodnienia hydrantu

14. Redukcja kotnierzowa DN100/80

UWAGI

1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa , zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowa powlokag
epoksydowg o grubo$ci min. 250 pm.

2. Migdzy ksztaltki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC
ar. 2mm.

N9
s

SHEE

ENVILOGY Adam Spisak
ul. Cyprysowa 62, 81-521 Gdynia
tel. 606-384-296

NIP 858-150-34-91

Przedmiot rysunku:

Obiekt: Sie¢ wodociagowa

Schemat zabudowy hydrantu

Adres: ul. Braci Klosow, obreb 0001 Jastarnia, jedn.
ewid 221104_4, Jaslarnia miasto, powiat pucki

Skala: inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z 0.0.

ul. Droga Chlapowska 21
84-120 Wiadyslawowo

Data: Specjainosc: insla$acy1rr‘13 w zakresie sieci, instalacji i_urzg:izeﬁ cieplnych, wen

gazowyd

, wodociggowych i kanalizacyjny!

lacyjnych,

07.2023r.

Nrrys.:

3 Sprawdzila:
magr inz, Karolina takis

POM/0100PWBS ]

Projektowal: Uprawnienia: Pod%
mgr inz. Adam Spisak POM/0042/POOS/11 Wna
Uprawnienia: Podpis







