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. Hydrant nadziemny DN80

. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80
. Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80

. Kréciec dwukotnierzowy zeliwny DN80

. Zasuwa z zeliwna DN80

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem

. Skrzynka uliczna do zasuwy ENVILOGY Adam Spisak

. Bloczek betonowy oporowy ul. Cyprysowa 6/2, 81-521 Gdynia
; . tel. 606-384-296

. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw NIP 958-150.34-91

10. Opaska betonowa
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11. Podbudowa z betonu chudego Prz;dr;iot rysunku;) § g /(zf’lekt: |S:C w'o;omqgow: R _

- . chemat zabudow rantu res: ul. Braci Ktos6w, obrel astarnia, jedn.
12. Obsypka Zwirowa Z Z.ageszczemem yhy ewid 221104_4, Jastarnia miasto, powiat pucki
13. Obudowa odwodnienia hydrantu Skala: Inwestor: Miedzygminne Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.0.
14. Redukcja kotnierzowa DN100/80 B ul. Droga Chtapowska 21

84-120 Wiadystawowo
UWAGI Data: Specjalnosé: instalacyjr?a w(jzalgresie Sieﬁin li(ns;tall'acji i.urzeLdzeﬁ cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnycl|

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa , zabezpieczone 072023 . 7 eoktowat: Uprawnienia: Podpis:
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg o mgr inz. Adam Spisak POM/0042/POOS/11
epoksydowg o grubosci min. 250 ym.
2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC 3 Sprawdzita: Uprawnienia: Podpis:
ar. 2mm. mgr inz. Karolina t.akis POM/0100/PWBS/19




