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ZAYACZNIK NR 1

INFORMACJA
dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120168D. Lubiel — droga
dojazdowa do gruntéw roinych.

Adres Obiektu: obreb Lubiel: dz. nr 561, 728, 562,726, 563

Nazwa Inwestora: Gmina Wasosz
Plac Wolnosci 17
56 - 210 Wasosz

Adres Inwestora: Gmina Wasosz
Plac Wolnosci 17
56 - 210 Wasosz

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Furmaniak
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INFORMACJA BIOZ

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji projektu budowlanego dla zadania
Przebudowa drogi gminnej nr 120168D. Lubiel — droga dojazdowa do gruntow
rolnych.

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji

- odtworzenie robét w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego w tym kabli $wiattowodowych, energetycznych i
przewodow gazowych

- powiadomienie wtascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich uzbrojenia

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne — wykopy i nasypy pod nawierzchnie jezdni

- ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robo6t drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego i
naziemnego — linie energetyczne, sieci teletechniczne , sieci gazowe, wodocigg, sieci kanalizacyjne

- w bezposrednim obrebie robét wystepuja obiekty budowlane na ktére nalezy zwraca¢ uwage w
trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- uzbrojenie nad i podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna, wodociag, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, sie¢ gazowa , wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan wtascicieli i stuzb
nadzorujgcych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie spadku materiatéw zatadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na budowie
- zagrozenie zerwania sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
oraz wodno-kanalizacyjnych i gazowych
- zagrozenie obsuniecia sie materiatdw w trakcie ich roztadunku na budowie
- zagrozenie obsunigcia sie wykopow pod kanalizacje deszczowg
- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podtoza
- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
- zagrozenie od sprzetu watujgcego i wibrujgcego

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopow

- instruktaz dotyczacy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot istniejgcego
niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy za i wytadunku materiatéw - sktadowanie i ich roztadunek

- instruktaz prowadzenia robo6t nawierzchniowych z kostki betonowej i ptyt betonowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikéw

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- wykonac projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

- zuwagi na gestg sie¢ uzbrojenia podziemnego zabrania sie uzywania walcy wibracyjnych lub innego
ciezkiego sprzetu wibracyjnego
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg robot bezwzglednie odszukac uzbrojenie podziemne w miejscu robét przekopami
prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych ,
gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ sie sprzet p.poz.

- sprzet pracujgcy dostosowac do uzbrojenia podziemnego tak by go nie uszkodzi¢

Projektant:



