PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 $ 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr.6 cm
skropienie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych emulsiq asfaltowq
profilowanie i zageszczanie istnisjacej nawierzchni z kruszywa famanego i tucznia kamiennego -
grubosé
wyréwnanie istnisjqcej nawierzchni jezdni mieszankq niezwiqzanq z kruszywem Cso/s o uziarnieniu N,Hmﬂa
0/31,5 mm .acm_m
istnisjqca konstrukcja jezdni z kruszywa famanego i tucznia kamiennego gr. 30+40 cm -
RAZEM gr.6cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 $ 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr.6 cm
skropienie warstw konstrukeyinych nieulepszonych emulsiq asfaltowq
profilowanie i zageszczanie istrisiace] nawierzchni z kruszywa famanego i tucznia kamiennego
Qrubose
wyréwnanie istnisjqcej nawierzchni jezdni mieszankg niezwiqzanq z kruszywem Csozs 0 uziamieniu N,Hmﬁo
0/31,5mm Pt
istnisjaca konstrukcja jezdni z kruszywa famanego i tucznia kamiennego gr. 30+40 cm
RAZEM gr.6cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 § 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 gr.6cm
ie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych emulsiq asfaltowqg -
profilowanie i zageszczanie ejace] nawierzchni z kruszywa tamanego i tucznia kamiennego
grubosé
wyréwnarie istniejace] nawierzchni jezdni mieszanka niezwiazanq z kruszywem Csozs 0 uziamieniu mienna
0/31,5 mm
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 50/70 (KR1) wg PN-EN 13108-1 ar.6cm
skropieni rstw konstrukeyjnych nieulepszonych emulsq asfaltowq -
profilo e i zageszczanie i csj nawierzchni z kruszywa tamanego i tucznia kamiennego -
grubosé
wyréwnanie isiniejgeej nawierzchni jezdni mieszankqg niezwiqzang z kruszywem Csofs 0 uziamieniu N,ﬁm,:cs
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profilowania
istniejqca konstrukcja jezdni z kruszywa famanego i tucznia kamiennego gr. 30+40 cm -
RAZEM ar.6cm
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