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W odpowiedzi na pismo  dotyczgce wydania warunkéw technicznych do remontu sieci
wodociggowej w tebie w obrebie ulicy Zielonej Przedsigbiorstwo Wodociggowe teba -Wicko z
siedzibg w Nowecinie ul. tebska 49 informuje co nastepujgce:

Przebudowa sieci wodociagowel.

1.1. Remont sieci wodociggowe] w wydzielonym obszarze wykonad¢ z rur ci$nieniowych o $rednicach
tozsamych z istniejgcymi PE szeregu SDR 17 PN 10. Caty infrastrukture wodociggowq znajdujaca sie
w obszarze opracowania wymieni¢ na nowa prowadzgc jg moiliwie pod projektowanym
chodnikiem . Remontowany odcinek sieci wodociggowej od strony ulicy Powstancdw Warszawy
rozpoczal od nowej zasuwy zainstalowanej na skrzyzowaniu ulic Zieloneji Powstancow Warszawy
zainstalowanej tam podczas remontu sieci wodociggowe]j te] ostatniej. Wykopy pod przewody
instalacji przesylowej , oraz przylaczy wodociggowych osadzone muszg by¢ w przygotowanym
gruncie wyltozonych podsypka wolng od gruzu i kamieni . Przewody w/w zasypaé warstwa drobnego
Zwiry o grubodci minimum 30 ¢m.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é w wode wszystkich Odbiorcéw wody w obrebie remontowanego
odcinka sieci wodociggowej z jednoczesna likwidacjg starych i niefunkcjonujgcych fragmentow sieci i
przylaczy wodociggowych poprzez ich wyciecie iusuniecie z wykopu . Nalezy rowniez zabezpieczyé
zasilanie w wode posesie , ktdre w wyniku prowadzonych prac remontowych utraca dostep do
dotychczasowego zasilania. W trakcie uktadania przewoddw dochowad starania , aby przewody
wolne byly od wszelkiego typu zanieczyszczen w postaci gruzu i piachu.

1.3 Wszystkie przylacza wodociggowe nalely wymieni¢ na nowe bez wzgledu czy 53
zinwentaryzowane , czy nie . Na kazdym z przytaczy zastosowal nawiertki zeliwne z zasuwg
odcinajacy z uszezelnieniem migkkim , natomiast przewod PE wprowadzic¢ w dziatke Odbiorcy ustug .
Przylacza wodociggowe nalezy wykonaé w oparciu o przewod PE SDR13 o $rednicy minimum 40mm.
W przypadku kiedy nieruchomos¢ posiada instalacje ppoz wewngtrzng $rednica przewodu PE nie

moze byé mniejsza niz 50mm.
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