Zatacznik nr 3 do SWz
PAKIET 4

LP.

WYMAGANE PARAMETRY

Zamrazarka niskotemperaturowa

Konstrukcja:
1) pionowa
2) szafowa

Temperatura:

1) nastawna w zakresie co najmniej od -86°C do -50°C

2) doktadnos¢ nastawy nie gorsza niz £1 2C

3) czas schtadzania od temperatury pokojowej do -80 °C nie dtuzszy niz 4 godziny

Komora wewnetrzna:

1) wykonana ze stali nierdzewnej lub innego materiatu, zapobiegajgcemu przymarzaniu prébek,
rdzewieniu, pekaniu, odpornego na srodki do dezynfekcji

dzielona na 5 sekgji

pojemnos¢ co najmniej 550 |

potki ze stali nierdzewnej — co najmniej 4 szt.

2)
)
)
) regulacja wysokosci potek
)
)
)
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obcigzenie maksymalne pétki co najmniej 65 kg
tadownos¢ co najmniej 40 000 prébek o pojemnosci 1,5 ml
8) warstwa izolacyjna
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Drzwi zewnetrzne:

1) zamykane mechanicznie

2) zamykane na klucz

3) system zapobiegajacy przyssaniu drzwi zewnetrznych

Drzwi wewnetrzne izolowane —5 szt.

Czynniki chtodnicze naturalne, weglowodorowe

Panel kontrolny:
1) wyswietlanie informacji o:
a) aktualnej temperaturze
b) wystgpieniu btedow
2) zabezpieczenie hastem
3) awaryjne zasilanie bateryjne z czasem pracy co najmniej 48 godzin

Alarm dZwiekowy i wizualny informujgcy o:
1) zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze
2) awarii systemu

3) niskim poziomie natadowania baterii

4) koniecznosci czyszczenia filtra powietrza
5) braku zasilania

System automatycznej diagnostyki usterek

10.

Filtr powietrza

14.

Podstawa jezdna na kétkach z mozliwoscig poziomowania

15.

Port dostepowy - co najmniej 2 szt.

16.

Ztacze do transmisji danych

17.

Zasilanie 230V / 50Hz

18.

Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawczo-
odbiorczego

Termomikser

Jednoczesne mieszanie i termostatowanie prébek

Wymienialny blok grzejny umozliwiajgcy mieszanie i termostatowanie jednoczesnie co najmniej
24 probéwek o pojemnosci 1,5 ml




Temperatura:

1) nastawna w zakresie co najmniej 1 - 100°C

2) szybkosé grzania do co najmniej 7°C/min

3) szybkos¢ chtodzenia od 100°C do temperatury pokojowej co najmniej 2,5°C/min

4) termostatowanie w zakresie co najmniej od 15°C ponizej temperatury pokojowej do 100°C
5) doktadnosc¢ dla zakresu temperatur 20 - 45°C nie gorsza niz 0,5°C

6) jednorodnosc¢ dla zakresu temperatur 20 - 45°C nie gorsza niz 0,5°C

Mieszanie:
1) szybkosci mieszania w zakresie co najmniej 300 — 3000 rpm
2) orbita mieszania co najmniej 3 mm

Czas pracy nastawny w zakresie co najmniej 15 s -99 godz.

Tryby pracy:

1) ciagty

2) impulsowy

3) mieszanie w interwatach czasowych

Podswietlany wyswietlacz

Funkcja pozwalajgca na zapisanie w pamieci urzadzenia co najmniej 20 programow z regulacjg
temperatury oraz mieszania

Mozliwos¢ programowania jednoczesnie dwdch réznych temperatur umozliwiajgca inkubacje co
najmniej 12 probdowek 1,5 ml w jednej temperaturze oraz co najmniej 24 probdéwek 1,5 ml w
drugiej temperaturze

10.

Dedykowany przycisk krétkiego wirowania

11.

Automatyczne rozpoznanie bloku i wyswietlania maksymalnej liczby obrotéw dla danego bloku

12.

Rozwigzanie zapobiegajace rozlaniu podczas mieszania, zmniejszajgce ryzyko rozpryskow i
zakazanie krzyzowego

13.

Port USB

14.

Zasilanie 230 V/50 Hz

15.

Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawczo-
odbiorczego




