URZADZENIA OPERATORA SIECI SWIATLOWODOWEJ

nalezy utozy¢ od istniejgcej mufy $wiattowodowej

Schemat Punktu Kamerowego PK - 4

trzy skretki kat. 6, zewnetrzne, odporne na wilgo¢ i UV

do projektowanego urzgdzenia ONT w szafce PK-4

Szafke o wymiarach: 400 x 300 x 150, IP65, dla punktu kamerowego PK - 4 zamontowa¢
na stupie na wysokosci okoto 3,5m
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zakoncozne obustronnie wtykami przemystowymi RJ45
w rurkach PCV odpornych na promieniowanie UV

zacisk uziomu

wytgcznik nadmiarowo - prgdowy

utozy¢ na stupie elektrycznym w rurce PCV
odpornej na promieniowanie UV

uziom max 10 Q

Istniejgce kable elektryczne

kabel elektryczny ASXSn 2x16 0,6/1 kV utozy¢ na stupie

PUNKT KAMEROWY PK -4
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kamera IP K9

napowietrzne

kamera IP K8 m

kamera IP K10

elektrycznym w rurce PCV odpornej na promieniowanie UV

projektowana szafka zasilania elektrycznego 230 V AC

na istniejgcym stupie elektrycznym nr 23/1

3,5+4,0m

istniejgca mufa $wiattowodowa

]

kabel elektryczny YKYZo 3x2,5 mm 2 utozy¢ na stupie

operatora sieci $wiattowodowej

— kabel $wiattowodowy jednomodowy
= nalezy utozy¢ od istniejgcej mufy $wiattowodowej

elektrycznym w rurce PCV odpornej na promieniowanie UV

do projektowanego urzadzenia ONT w szafce PK-4

projektowana szafka dla punktu kamerowego PK-4
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przewéd uziemienie LgY 6,0 mm 2 utozy¢

na stupie elektrycznym w rurce PCV
odpornej na promieniowanie UV

Widok Punktu Kamerowego PK - 4

UWAGI:

1. Doprowadzenie okablowania $wiattowodowego nalezy do operatora
okablowania $wiattowodowego na terenie miasta Wioszczowa.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

Schemat i widok Punktu Kamerowego PK - 4.
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