JEDRZEJOWSKA

WSCHODNIA

PUNKT KAMEROWY PK - 2

Kamery K 4, K 5, nalezy zamontowac

na istniejgcym stupie energetycznym nr 11

na wysokosci 3,5 + 4,0 m.

Na stupie istnieje mufa swiattowodowa.
Nalezy wykonac potgczenia kablowe
zgodnie z schematem rys. 8

~,

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
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Projektowat:

inz.Wojciech Bajowski

GP.IV- 63/174/75 o
MOIIB/OKK/0128/06 V,

MAP/IE/7113/02

Inwestor:
Urzad Gminy Wioszczowa

ul.Partyzantéw 14, 29 - 100 Wioszczowa

Opracowujacy:

inz. Wioleta
Michniak - Stoma

Temat:
Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego
dla miasta Wtoszczowa
Nazwa rysunku:

Lokalizacja Punktu Kamerowego PK - 2.

mgr inz. Pawet Sojka

7

Sprawdzajacy: MAP/0266/PWOT/13
MAP/IE/0534/08
Stadium: Projekt wykonawczy
Numer ]
opracowania: 1 Rysunek nr: 19
Skala: 4 Format rys.: A4
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