Urzgd Gminy Wtoszczowa. ul. Partyzantow 14 , 29-100 Wioszczowa

Projekt wykonawczy: Budowa Systemu Monitoringu Wizyjnego

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Inwestor.
Inwestorem jest Urzgd Gminy Witoszczowa. ul. Partyzantow 14 , 29-100 Wtoszczowa
1.2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
e umowy nr: 27 / 2018 zawartej z Inwestorem w dniu 24.09.2018,
e wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
e wizji lokalnej w miescie Wtoszczowa,
¢ aktualnego zagospodarowania terenu,
e koncepciji opracowanej w 2018 r.: budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego dla Wioszczowa,

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 2009 r., wraz z pozniejszymi
Zmianami),

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnial998 roku
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U.). Nr 107, poz. 679, wraz z pozniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728, wraz z pdzniejszymi zmianami),

e Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 414, wraz z pézniejszymi zmianami),

e Polskiej Normy ICE 62676 czes$¢ 4: Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania,

e danych techniczno — ruchowych zaprojektowanych urzgdzen,
e zebranych danych wyjsciowych do projektowania,
1.3 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania projekt wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego dla miasta

Wioszczowa, w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowa rewitalizacja centrum
Wtoszczowej dla ksztafttowania estetycznej i funkcjonalnej przestrzeli publicznej
wptywajgcej na rozwdj aktywnosci spotecznej, rekreacji oraz przedsiebiorczo$ci
mieszkancow.

2. Lokalizacje punktéw kamerowych.

Wszystkie lokalizacje kamer na terenie miasta Wtoszczowa zostaty pokazane na rys. 6. Projekt
niniejszy przewiduje zainstalowanie szczegdétowg lokalizacje punktow kamerowych wyposazonych
w kamery IP statopozycyjne dla monitoringu wizyjnego zgodnie rys. 18 + 28. Schematy blokowe i widok
punktow kamerowych pokazano narys. 7 + 17.
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Tabela zawiera oznaczenie Punktow Kamerowych i ich lokalizacje oraz oznaczenie kamer w kazdym
Punkcie Kamerowym.

L.p. Karii?tl)(\tfvy: Lokalizacja Punktu Kamerowego: Olfgricezr?/nlis:

1. PK-1 Rondo i skrzyzowanie ulic Partyzantow z Jedrzejowskag K1+ K3

2. PK-2 Rondo i skrzyzowanie ulic Jedrzejowskiej i Wschodniej K4 + K5

3. PK-3 Ulica Wisniowa (parking przy OSiR) K6 + K7

4, PK-4 Rondo i skrzyzowanie ulic Czarneckiego i 1- Maja K8 =+ K10

5. PK-5 Rondo i skrzyzowanie ulic Koniecpolskiej i Gtowackiego K11 + K13

6. PK—-6 Skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Reja K14 + K15, K25

7. PK-7 Skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Mtynarskiej K16 + K18

8. PK-8 Ulica Przedborska K19 + K20

9. PK-9 Skrzyzowanie ulic Partyzantow i Sliskiej z Placem K21 + K22
Wolnosci

10. PK-10 Skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Przedborskiej z Placem K23
Wolnosci

11. PK—11 | SkrzyZzowanie ulic Zwirki i Wigury z Placem Wolno$ci K24

4. Zakresy obszaréw monitorowanych.

Zakresy obszaréw monitorowanych przy pomocy kamer zainstalowanych w punktach
kamerowych pokazano w Koncepcji Budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego dla miasta Wioszczowej
opracowanej w 2018 r.

5.Montaz punktéw kamerowych.
Projekt niniejszy przewiduje zainstalowanie punktéw kamerowych na:

¢ istniejgcych stupach instalacji elektoenergetycznych: PK —1 + PK-4 , PK-6 +PK-1 1, warunki
dzierzawy stupow okreslone zostaty w warunkach technicznych wydanych oraz w zatgczonej
umowie przez PGE Dystrybucja,

e projektowanym stupie 6 m: PK— 5.

6.Widok i schematy blokowe punktéw kamerowych.
Schematy blokowe i widok punktéw kamerowych PK— 1+ PK - 11 pokazano narys. 7 + 17.

7.Wyposazenie punktow kamerowych.
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Wszystkie punkty kamerowe zostang wyposazone w kamery IP, urzgdzenia i akcesoria:

7.1 stalopozycyjne kamery o nastepujgcych minimalnych parametrach:

przetwornik 1/3” 4MP PS CMOS,

rozdzielczosc¢: 2592 x 1520, 25 klatek /sekunde,

tryb HFR: 50Kl/s dla 1080p / 720p,

ilos¢ pikseli: 4 Mpx,

czutosé: 0.05 lux / F1.2, Olux (IR LED ON),

obiektyw regulowany: 2.8 +12mm,

oswietlacz: 36 diod IR LED o zasiegu 20 + 30m,

mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af.

zgodnos¢ ze standardem ONVIF,

zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af/at),

ztgcza: Ethernet (RJ-45), audio (jack 3.5), zasilanie (5,5/2,1), wideo CVBS (BNC),
systemy: e-PTZ, detekcja ruchu strefy prywatnosci, analiza obrazu,

klasa szczelnosci IP66.

7.2 zewnetrzne puszki montazowe dla kamer, wraz z uchwytami do mocowania na stupach,

7.3 switch 4—portowy o nastepujacych minimalnych parametrach:

interfejs: 4 x port RJ 45 PoE 802af/at,

zasieg PoE :100 m tryb zwykty, 250 m tryb CCTV,
przepustowos¢ 1 GB,

zasilanie 48 + 57 V DC,

temperatura pracy: od — 40 stopni C do okoto + 85 stopni C,
zasilacz 230 VAC /48 V DC /1,5 A.

7.4 urzadzenie ONT o nastepujacych minimalnych parametrach: (urzadzenia dostarcza firme)

wymiary:160 x 130 x 54 mm,
terminal GPON ONT,
port GPON SC/UPS,
1 gigabajtowy port Ethernet,
3 porty fast Ethernet,
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e 1 port USB,
e 1 port telefoniczny (POTS),
o mozliwosc¢ transmisji sieci WiFi w pasmie 2,4GHz,
e przepustowosé transmisji bezprzewodowej 300 Mb/s,
e zasilanie 12 V DC, maksymalny pobdér mocy 14 W,
¢ gniazdko OTK + patchcord OTK SC/APC,
e zasilacz 230 VAC/12V DC/0,5A.
7.5 zabezpieczenie przepieciowe o minimalnych wymaganiach:
e wymiary: 166 x 49 x 30 mm,
e cztery zabezpieczone tory PoE,
e poziom protekcji uktadu przeciwprzepieciowego ( linia — uziemienie) dla PoE 1000 V,
e minimalny prad wytadowczy ( linia — uziemienie) dla PoE 2000 A 8/20 us,

7.6 szafki dla punktéw kamerowych o wymiarach: 400 x 300 x 150 o szczelnosci IP65,
wraz z uchwytami do mocowania na stupach.

8. Podigczenia punktéw kamerowych.

Kamery statopozycyjne potaczy¢ z urzagdzeniem zabezpieczenia przepieciowego, switchem PoE
skretkami kat. 6, zewnetrznymi, odpornymi na wilgo¢ i promieniowanie UV, w rurkach PCV odpornymi na
promieniowanie UV. Skretki zakohczy¢ obustronnie przemystowymi wtykami RJ 45.

Transmisja danych kamer do Centrum Monitoringu odbywacé sie bedzie po jednodomowym witdknie kabli
Swiattowodowych, dzierzawionych od lokalnego operatora sieci internetowej.

Do Punktéw Kamerowych operator sieci swiattowodowej doprowadzi jednodomowe kable swiattowodowe,
w ramach wiasnych inwestycji.

Projekt niniejszy obejmuje zainstalowanie kamer IP monitoringu wizyjnego na istniejgcych stupach
elektroenergetycznych punktach kamerowych: PK —1 + PK—4, PK-6 + PK-1, w punkcie kamerowym PK-
5 zostanie ustawiony nowoprojektowany stup o wysokosci 6m.

Warunki przytgczenie kamer systemu monitoringu do istniejgcej instalacji swiattowodowej we wszystkich
punktach kamerowych zostaty okreslone w warunkach technicznych operatora sieci swiattowodowej.

9.Zasilanie elektryczne punktéw kamerowych.

Wszystkie punkty kamerowe wymagajg zasilania elektrycznego 230 V AC. Do kazdego punktu
kamerowego nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V AC, kablem typu YKY 2o 3 x 2,5 mm 2 od szafki
elektrycznej do hermetycznej obudowy systemu monitoringu.

W szafkach zasilania elektrycznego nalezy zainstalowac:
e Bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym

licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad ten
powinien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w szczegdlnosci
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wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” —
obowigzujgcej dla PGE Dystrybucja.

o Woylgczniki nadmiarowo — prgdowe o wartosci prgdu znamionowego 6 [A] oraz nalezy je usytuowaé
w zigczu licznikowym.

Instalacje i urzadzenia powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienie i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.

10.Uziemienie punktéw kamerowych.

We wszystkich punktach kamerowych nalezy wykona¢ uziemienie urzgdzenia zabezpieczenia
przepieciowego. Nalezy wykonac¢ uziom o maksymalnej rezystancji 10 Q przewodem uziemienia typu
LgY 6,0 mm ?, potaczyé go z zaciskiem uziemienia w szafce punktu kamerowego.

11.Centrum Nadzoru Systemu Monitoringu Wizyjnego i Bezpieczenstwa
Pomieszczenie Nadzoru Systemu Monitoringu Wizyjnego zlokalizowane jest w budynku Urzedu Gminy

Witoszczowa, przy ulicy Partyzantow 14. Rejestracja obrazéw monitoringu wizyjnego bedzie sie odbywata
na rejestratorze sieciowym, przewidzianym do zainstalowania w serwerowi Urzedu Gminy Witoszczowa.

11.1 Rejestrator sieciowy o minimalnych parametrach:

o obstuga do 32 kamer IP o0 maksymalnej rozdzielczosci 8 Mpx (3840 x 2160),
o maksymalna rozdzielczos¢ nagrywania: 3840 x 2160 (8 Mpx),

. interfejs: 2x RS485,

o format kompres;ji: H.265/H.264 dual-stream,

o interfejs sieciowy 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps,

o obstuga kamer z inteligentng analizg obrazu,

. zgodnos¢ ze standardem ONVIF, RTSP.

Rejestrator sieciowy nalezy wyposazy¢ wyposazona w dwa dyski 3,5 “ do pracy ciggtej o pojemnosci 8TB
kazdy, predkos¢ obrotowa: 7200RPM, pamie¢ podreczna: 256 MB, interfejs: SATA 6Gb/s, czujnik wibraciji
obrotowej, licencja. Umozliwia to zapis obrazéw z monitoringu wizyjnego do 7 dni przy szybkosci zapisu
25 klatek na sekunde.

Projekt niniejszy przewiduje zainstalowanie w pomieszczeniu Nadzoru Systemu Monitoringu Wizyjnego:
11.2 Switch zarzgdzany o minimalnych parametrach:
o porty: 16xport RJ45 (10/100 Mbps, Auto MDI/MDX),

o przepustowosc: 3.2Gbps,

. wielko$é bufora: 2Mb,

o bardzo dobra jakos¢ potgczeh sieciowych.
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11.3 Monitora LED o minimalnych parametrach:

minimum 43 cale

rozdzielczos¢ 1920 x 1080

certyfikat calodobowej pracy 24/7

format ekranu 16:9

tryb matrycy TFT-LED

wejscia: HDMI, VGA, DVI, 5x BNC, komponent
interfejs USB,

czas reakcji 8ms,

zywotnos$¢ min. 100 000 godzin
technologie:3D Comb Filter, redukcja szumu
montaz Scienny

zasilanie 230 V AC

temperatura pracy - 30 st. C do okoto + 85 st. C

11.4 Stacjarobocza o minimalnych parametrach:

PowerEdge T440 — 2 x Intel Xeon Silver 4110 (2,1 GHz, 8 rdzeni/16 watkow, 9,6 GT/s, 11 MB
pamieci podrecznej, Turbo, HT, 85 W), DDR4-2400, 2x 8GB pamieci RDIMM, 240GB SSD SATA
6Gb/s 512 n, Dwuportowa karta LOM 1GbE, Windows Serwer 2016, 3Yr Basic Warranty,

11.5 Urzadzenie zasilania gwarantowanego o minimalnych parametrach:

podtrzymania zasilania 230 V AC przez okres co najmniej 30 minut,
moc skuteczna 720W,

moc pozorna 1200 VA,

dwa akumulatory Zzelowo — otowiowy 7Ah /12V,

interfejs USB,

filtr przeciwzaktoceniowy EMI/RFI.

11 Uwagi koncowe

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z normami, przepisami BHP .

Przed przystgpieniem do robé6t zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty instalacyjne
wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie

z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany
w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny
by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na dokumentacji powykonawczej. Wszelkie
odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych

lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem. Montaz urzgdzen i materiatow nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen i materiatéw. Dokumentacja montazowa lezy
po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi
aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci, swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw
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oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzeh. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przed przystgpieniem do wyceny planowanych robot
instalacyjnych. Od Wykonawcy wymaga sie wiedzy i doswiadczenia popartego stosownym
certyfikatem, zaswiadczeniem wydanym przez producenta systemu monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne,
ktére w zadnym stopniu nie obnizajg standard i nie zmienig rozwigzan technicznych przyjetych

w niniejszej projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci

i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawi¢ Projektantowi liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami
w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty
katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne
dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentaciji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie
sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w
dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego
oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:

e sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami,
e sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym
i uzupetnionym powykonawczym,
e sprawdzenie zadziatania wszystkich punktow kamerowych potwierdzone protokotem,
¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Wykaz dokumentdéw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

¢ uaktualniony projekt wykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu
zmiany, z Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

e protokoty pomiaréw sieci kablowych swiattowodowych,

o certyfikat zamontowanych urzgdzen i materiatow.

Projektowat: Wojciech BajowskKi arkusz 7

Rys. nr:
Sprawdzit: Pawet Sojka ys. 4 arkuszy 7

TELETRONIC® 31-526 Krakow, ul. Kielecka 1
tel.( +48 12) 311 07 11, fax ( +48 12) 413 58 40,www.teletronic.pl




