
UWAGI:
1. Doprowadzenie okablowania światłowodowego należy do operatora 
okablowania światłowodowego na terenie miasta Włoszczowa.

patchcord UTP

wejście nr 1

wejście nr 2

wejście nr 3

wejście nr 4
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Schemat  Punktu Kamerowego PK - 7

istniejący kabel światłowodowy jednomodowy
należy ułożyć od istniejącej mufy światłowodowej

do projektowanego urządzenia ONT w szafce PK-7

ISTNIEJĄCA MUFA

ŚWIATŁOWODOWA
NA ISTNIEJĄCYM SŁUPIE

ELEKTRYCZNYM

kamera IP K18

kamera IP K17

kamera IP K16

trzy skrętki kat. 6, zewnętrzne, odporne na wilgoć i UV
zakońcozne obustronnie wtykami przemysłowymi RJ45
w rurkach PCV odpornych na promieniowanie UV

Szafkę o wymiarach: 400 x 300 x 150, IP65, dla punktu kamerowego PK - 7 zamontować 
 na słupie na wysokości około 3,5 m

URZĄDZENIE
ONT

URZĄDZENIA OPERATORA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

ZASILACZ 230VAC/
48VDC /1,5A

uziom max 10 Ω

Z
A

B
E

Z
P

IE
C

Z
E

N
IE

P
R

Z
E

P
IĘ

C
IO

W
E

 4
x

P
o

E

ZASILACZ 230VAC/
12 VDC /0,5A

LgY 6,0 mm ²

trzy gniazda natynkowe IP44 - 230V / 16A+P

zacisk uziomu
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SC/APC
patchcord OTK 

kabel elektryczny typu YKYżo 3x2,5 mm ²
ułożyć na słupie elektrycznym w rurce PCV

                   odpornej na promieniowanie UV

SZAFKA ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO NA
ISTNIEJĄCYM SŁUPIE

ELEKTRYCZNYM

wyłącznik nadmiarowo - prądowy

licznik zużycia energii elektrycznej

projektowana szafka zasilania elektrycznego 230 V AC

elektrycznym w rurce PCV odpornej na promieniowanie UV
kabel elektryczny ASXSn 2x16 0,6/1 kV ułożyć na słupie 

Istniejące kable elektryczne
napowietrzne

na istniejącym słupie elektrycznym 

uziom max 10 Ω

przewód uziemienie LgY 6,0 mm ² ułożyć

na słupie elektrycznym w rurce PCV
                   odpornej na promieniowanie UV

projektowana szafka dla punktu kamerowego PK-5

kamera IP K16

kamera IP K18

kamera IP K17
3,5÷4,0 m 

istniejący słup elektryczny

kabel elektryczny ASXSn 
należy podwiesić między istniejącym słupem elektrycznym, 
a słupem nowoprojektowanym podwieszając okablowanie

na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego

Istniejące kable elektryczne
napowietrzne

istniejąca mufa światłowodowa
operatora sieci światłowodowej

kabel światłowodowy
należy ułożyć od istniejącej mufy światłowodowej

jednomodowy

do projektowanego urządzenia ONT w szafce PK-7
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