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Krakow, dnia’i.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 - 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 12311 07 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwiagzku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwéj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczo$¢ mieszkancow”, ktorego Inwestorem jest Gmina Wioszezowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK - 1, istniejgcy stup energetyczny nr 22 obwdd Partyzantow Stacja Rézana (skrzyzowanie ulic
Partyzantow i Jedrzejowskiej, Rondo Narodowych Sil Zbrojnych), dziatka nr 3783/4;

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii

energetyczne;.
WICEPREZES zmez_z.\mr’
g —
S!awoanr'Wéjmecz \
]
Zataczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepeyjny przyktadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepeyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla osob upowaznionych przez Wnioskodawce do wystgpowania
W jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia dla
konkretnego punktu kamerowego.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja 5.A.
QOddziaf Skarzysko-Kemienna
Rejon Energetyczny Kieice
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.:{41) 349-12-00, e-mail:kieice.os @pgedystrybucia.pl
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(powial, misjscowosé, dzeinica ulics. ' domu. 1 meeszkana)

25 - 100 WLOSZCZOWA
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TELETRONIC Sp. z0.0. 31 — 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1

tel . (12) 31107 11 email sekretanat@teletronic.pl
ladies do koresoondency ~ jedl infy ni2 powyze])

WNIOSEK DOTYCZY
Przytaczenia nowego obiektu
] placu budowy @ zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametrow przytaczania dia istniejacych odbiorcow
£l zwigkszenie pcboru mocy
[] rozdziat instalacj
|5 zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

D SIS s B TR TN R SR e i ST T Sy e L e e A

PUNKT KAMEROWY PK - 1

inazwa obseitu;
WLOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE ULIC
PARTYZANTOW | JEDRZEJOWSKIEJ (RONDO NARODOWYCH Sit
ZBROJNYCH), dziatka nr 3783/4

(80rES DDIEKTU. MIeSCOWDSE. gmina, Ukca. 1T domu, IV Miesrkanis, v dasl)

ZALACZNIKI WYMAGANE

RODZAJ OBIEKTU

r.J budynek jednorodzinny D budynek wielolokalowy
C} zakiad produkcyny/ ustugowy D budynek w zabudowie szeregowe|

B inny PUNKT KAMEROWY PK — 1

SPOSOB ZASILANIA

:'81 jednofazowy D trojfazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

W P—
Moc przytaczeniowa
zasilanie podstawowe [k'W]

Moc prz:
zasilanie rezerwowe [kW]

Istriejaca Plac budowy Docelowa

Przewidywane roczne

zuzycie energii [kK\Wn]

Przewidywany termin
poboru anergil elekirycznaj

60

Il potowa
2019

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, Vido 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S A
(NRWNIGSKL)
DATA ZLOZEMA WNOSKU
(NR KONTRAENTA)

¥ - I
GATA KOMPLETHOBC! WHIOSKU

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

f‘;ﬂ standardowe

D odmienne od standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA |
PLOATACY.NA PRZYLACZANYCH URZADZEN. INSTALACJI LUB SIECI
g o

EKS-

INFORMACJE TEOHNIICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN

PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM

OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN
mﬂmmzmnmmaum

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYLACZENIA
+ DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
v ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

- dokument potwierdzajacy tytut prnwny Whnioskodawcy do korzystania
£ nieruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktorego energia elektryczna ma byt
dostarczana
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usyluowanie obieklu, w kiorym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacie lub sieci wzgledem
istniejace] sieci oraz usyluowanie sasiednich obiekiow
-~ pelnomocnictwo dla o0sob upowaznionych przez Wnioskodawce do
meiMuwwmmﬁmmmw przez

odpis Z Kamo Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow pobrana z Centraine; Informacji KRS
(dla podmictow gospodarczych)

- informacja z Centralnej Ewidencji i Informacy o Dziatainosci Gospodarcze)
(CEIDG) (dia oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)

- bilans mocy dla budynkow wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeinié oddzielnie zatgczniki Z-W-1 dla kazdego
Z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy

przediozenia dodatkowych dokumentéw niezbednych do prawidiowego okreslenia

przytaczena.

- Otrzymalem Klauzule informacyjng w zaxresie przetwarzania danych
osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
dzislainosé gospodarcza, w formie spélki cywilnej. jak i petnomocnikow |
reprezentantow wnioskodawcy) wiw klauzula stanow zatacznik do wzoru

wniosku
mah zawanych we wniosku

Potwierdzam
WICEPREZ
s&awomlr Wéjtow z) .

A% 10-201 8

" EZVTELNY PODPIS WNIOSKODANG

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lubiinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestiu nrzzueobmrm prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-83-855 REGON: 060552840, Kapitat zakladowy
G729 424 160 zi w pelni Konto bani Bank PEKAD S.A. oWarszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2850 5194
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WP-1
(wz 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.

18-12/5/02583

GMINA WrOSZCZOWA
Wioszczowa

ul. Partyzantow 14
29-100 Wioszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02583 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-1
Lokalizacja: gmina Wtoszczowa, miejscowo$é Wioszczowa, rondo Rondo Narodowych Sit Zbrojnych,

nr dz. 3783/4 skrzyzowanie ul. Partyzantow i Jedrzejowskiej

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przyigczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Rozana 8099.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Ztacze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zigcza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania dotyczagce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niz tg = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osohy
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okres$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Robert Sot

Bov




TELETRONIC® Spoka z 0.0

31-526 Krakow, ul. Kietecka 1
tel, 12 311-07-11. fax 12 413-58-40

NIP: 676 _\,'- 17-59.52
Krakéw, dnia 11.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 — 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyezny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwigzku 2z realizacjg zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - Kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwdj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczo$¢ mieszkancow”, ktorego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
- 100 Wiloszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wloszczowa w nastgpujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK - 3, istniejacy stup energetyczny nr 15/2 (ulica Wisniowa), dziatka nr 5027.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii
energetycznej.

WICEPREZES-ZE\RZJ\\_CTJ
-
v

Stawomir Wojtowicz|

Zataczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow,

3) Koncepcyjny przykiadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepeyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia petnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystgpowania
w jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.



pGE WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA
T e S s DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
PGE Dystrybucja 5.4 GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V. Vido 1 kV
PGE Dystrybucja 5.A.
Oddniot Skarzysko-Kamienna WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A
Rejon Energetyczny Kieice - - [
25-324 Kieice, ul. Sandomiersko 105 AT e e e R e b S !
tel..(41) 349-12-00, e-mail:kieice.os@pgedystrybucja.pl (NRWNIOSKU) DATA ZLGZENA WNIOSKU
DANE WNIOSKODAWCY S B S i it e
& ¥ r.
GMINA WELOSZCZOWA i
fimie | nazwiska | nazes) e e 5 a a
A IS A S ELEKTRYCZNE LUB PARAMETROW JE) DOSTARCE AN\ oot
29 ~ 100 WLOSZCZOWA B standarcowe

(hod pocXiowy . poczia)
D odmienne od standardowych

Clemsey (emai)

sl e PARAMETRY TECHNIGZME, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-
- . PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJI LUB SIECI
o Y ’ | wypeiiaja wnioskodawey £ moca powze) 40 KW

TELETRONIC Sp. z 0.0 31 = 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tel {12) 311 07 11 email sekretariat@teletronic pl
{acres do Korespondency = jeéll inny ni2 powyze])

WNIOSEK DOTYCZY

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN

Przytaczenia nowego obiektu PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
™ OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN
L.l placu budowy & zasilania docelowego wypeiniaja wihioskodawey I mocs powyze] 40 KW

Zmiana technicznych parametrow przytaczania dia istniejacych odbiorcow T
| zwiekszenie poboru macy
|| rozdziat instalacji

| zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYLACZENIA
+ DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
PUNKT KAMEROWY PK - 3 +  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

(nazwa obiskt)

WLOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA. ULICA WISNIOWA, dziatka nr 5027

siup r 1572 ZA_Mcﬁm WYMAGANE
dokument potwierdzajacy tylut prawny Wnioskodawcy do  korzystama
(acienn oblela: mismosnntc, geing, yics, nr domu, o missztents, e dulslt) 7 nienichomosci. obiektu lub lokalu, do kidrego energia elektryczna ma byc
dostarczana
RODZAJ OBIEKTU - plan zabudowy lub szkic sytuacyjny ckreslajacy usytuowanie obiektu, w ktarym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem

[ budynek ednorodainny [] budynek wieiciokalowy 3 mmmd‘”mzmgmxu —
] zakiad produkcyjny/uslugowy O budynek w zabudowie szeregowe] W: A n'”wmo imieniu (je2ell Wnicskodawca jest reprezentowany przez
X inny PUNKT KAMEROWY PK -3 - Oodpez Kﬂmm ‘Um;’fga Ogmﬁm OGD'::;
(dla podmiotow gospodarczych)
SPOSOB ZASILANIA - informacia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej

(CEIDG) (dia os6b fizycznych prowadzacych dziatalnosc gospodarcza)

o 0 : - mmmwmuuumm(w przypadku kilku budynkow
WXl jednofazowy w1 ttjfazowy wielolokalowych nalezy wypeinic oddzielnie zataczniki Z-W-1 dia kazdego
z nich)
PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawc
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGI] prsdozenis dodakouch dokumeniow ezbednych dd sawdouGo ckallaria
warunkow przylaczenia.
Wyszczegoinienie Istniejaca Plac bugowy Docebcwa - Otrzymalem Klauzule informacyjna w zawresie przetwarzania danych
Moc przylaczeniowa : osobowychm dotyczy osob fizycznych (w mwcdj;qcycn pdnoosomwn
dziatal gospodarcza, w formie spoki ne | peinomocni i
zasitanie podstawows (kW] reprezentantéw wnioskodawcy) wiw klauzula stanowi zatacznik do wzoru
Moc przytaczeniowa wmosku
zasilanie rezerwowe [kW] - dmsch zawartych we wniosku
Przewidywane roczne . \N‘CEPR 5 u
zuzycie energii [KWh| i _ ,,3‘ B -
P ] termi Il potowa
pobo?::ne)lr‘\;::rsﬂ:':gnm 2019 iy Slawornlr 64“-0.. cz .. -\D-50\E .

CZ‘I"ELNY FOD’IS WNIOSK; Y

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna 7 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziel Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP. 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakladowy
G729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S5.A. o'Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 51564



WP-1
(wz 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 .
18-12/5/02636

GMINA WEOSZCZOWA
Wtoszczowa

ul. Partyzantow 14
29-100 Wtoszczowa

Warunki przytgczenia nr 18-12/WP/02636 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-3

Lokalizacja: gmina Wtoszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, ul. Wisniowa, nr dz. 5027 stup 15/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

=

. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Szk. Rz. R. 8037.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe
4, Rodzaj przytgcza: napowietrzne.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Ztgcze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zlgcza

pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

~

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.
8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11

12,

13.

14.

15.

Warunki przylgczenia opracowat:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i
systemow pomiarowych w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Robert Sot

A
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Kraxow, ul. Keiecka 1
311-07-11. fax 12 413-58-40

NIT =4 W)7- 5053
NIF. DIo-QUM-08-02

Krakéw, dnia 11.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakéow

ul. Kielecka 1

tel. 12311 07 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwigzku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwaj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczosé mieszkancow™, kiorego Inwestorem jest Gmina Wloszczowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkow na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK - 4, istniejgcy stup energetyczny nr 23/1 (skrzyzowanie ulic Czarnmeckiego, I Maja,
Koniecpolskiej,(Rondo Gosiewskiego)), dziatka nr 3636/1.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii

energetycznej.
WICEPREZESZARZADU
i, (
2 SN\
Stawomir Wojtowicz |

\

Zalaczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepcyjny przyktadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia peinomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystepowania
W jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia dla
konkretnego punktu kamerowego.



PGE Dystrybucja S.A

PGE Dystrybucjo 5.A.
Oddrinl Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.:(41) 349-12-00, e-mail kieice.os @ pgedystrybucjo.pl

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WELOSZCZOWA

(imie | nazwisko / narwa)

WLOSZOZOWSKI, WLOSZCZOWA, UL PARTYZANTOW 14
[povaatl, misscowosd, daelnca, uhca, v domu. nr MeESZkEna)

29 = 100 WLOSZCZOWA
(sod pacziowy. pocste)

(tedeton)

i i T e
8090002217 291008923
NPy (REGON)

TELETRONIC Sp z 0.0, 31 = 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tei. (12) 31107 11 email sekretanat@teietronic.pl
(athes do koresgondency - jebli inny it powyze])

WNIOSEK DOTYCZY
Przytaczenia nowego obiektu
f—.‘ placu budowy M zasilamia docelowego
Zmiana technicznych parametréw przylaczania dia istniejacych odbiorcéw
L. zwiekszenie poboru mocy
f‘f rozdziatu instalacyi
] zmiany przylacza z 1 na 3-fazowe
L 000 e e ses e s st s renes

PUNKT KAMEROWY PK - 4

rarwa obeirhy)
WLOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE ULIC
CZARNECKIEGO. | MAJA ORAZ KONIECPOLSKIEJ (RONDO GOSIEWSKIEGD)
dzialka nr 363671, slup nr 23/1

(adres obiekty: misscowodc. gming, uca. n7 domu, M mieszkanias nr dziala)

ZAMCZNIKI WYHAG&NE

RODZAJ OBIEKTU

["] budynek jednorogzinny [} budynek wieloiokalowy
ll) zakiad produkcyjny ustugowy E] budynek w zabudowie Szeragowe|

B inny PUNKT KAMEROWY PK -4

SPOSOB ZASILANIA

E‘Q jednofazowy [._:! trojffazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

Wyszczegdinienie

Moc przytaczeniowa

zasilanie podstawowe (kW]
Moc przylaczeniowa
zasilanie rezerwowe [kW)]

Istniejaca Plac budowy Docelowa

Przewidywane roczne

zuzycie energii [k\Wh]

Przewidywany termin 1}
poboru enargll alektryczne)

180

2019

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, Vi do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

SRR IR IR
INR WNIOSKU)
DATA ZLOZENIA WNIOSKU
T EKGUPLETROBGI TG SK U

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

@ standardowe

[} odmienne od stancardowych

PARAMETRY TECHNICZNE. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA 1 EKS.
PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN. INSTALACJI LUB SIECI
"W*'""l m Z moca powyle| 40 KA

INFORMAGJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN

INFORMAC.E DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYLACZENIA
+ DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
e  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

~ dokument potwierdzajacy iyt prawny Wnioskodawcy do korzystania
z meruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktérego energia elekiryczna ma byc
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktorym
beda uzywane przytgczane uuqdzma instalacje lub sieci, wzgledem

jace| sieci oraz usy ie sasiednich obiektow

- mﬂw dla osoéb upowaznionych przez Wnioskodawce do

wystepowania w jego imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez

peinomocnika)

- odpis z Krajowego Rejestru Sadowego |ub informacja odpowiadajaca odpisowl
aktualnemu z rejestru pfz.dnthweéw pobrana z Centrainej Informacji KRS
(dla podmiotow

- informacja z Centrainej Emdonq i Informacji o Dziatainosci Gospodarcze]
(CEIDG) (dla osob fizyeznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

- bilans mocy dla budynkéw wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeinic oddzielnie zalgczniki Z-WV-1 dla kazdego
Z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy
przediozenia dodatkowych dokumentéw niezbgdnych do prawidiowego okreslenia
warunkow przylgczenia.

Omymﬂlmm informacyjna w zakresie przetwarzania danych
osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
dzislalnc$é guspodarcza, w formie spoki cywilnej, jak | pelnomocnikow |
reprezentantéw wnioskodawcy) wiw klauzula stanow zatacznik do wzoru

Wniosku
- Pom wartych we wniosku
Y
St r'nl‘r Wojt ol
i T— L3-10-201 &
CZYTELNY DODPIS WNIOSK ODAWT Y

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lubliee, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejesiru przedsighiorcow prowadzonego

Lubhn-Wsdméd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial

przez Sad Rejonowy

Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP. 546-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zaktadowy

9720 424 160 2t w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. oMWarszawa, Al Jerozokmskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5154



WP-1
(wz 01.07.2015)

/PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02637

GMINA W+OSZCZOWA
Wtoszczowa

ul. Partyzantéw 14
29-100 Wioszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02637 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: punkt kamerowy PK-4
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, rondo Rondo Przemystawa Gosiewskiego,

nr dz. 3636/1 skrzyzowanie ul. Czarneckiego, 1 Maja i Koniecpolskiej stup 23/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

=

. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Koniecpolska 8043.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przylaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Ztgcze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zlacza

pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

~

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

1L,

12,

13,

14.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2, uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i
systemdéw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  wsieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

Warunki przytgczenia opracowat:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajgce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyiaczenie.

Robert Sot

B




TELETRONIC" Spotka zoo
31-526 Krakow, ul. Kiglecka 1
tel 12 311-07-11. fax 12 413-58-4D
NIP: 676-007-59-52

i .

Krakéw, dnia 11.10.2018 .

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 — 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 12311 07 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienaa Rejon Energetyczny Kielce

25 — 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwdj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczo$¢ mieszkancow”, ktorego Inwestorem jest Gmina Wioszezowa, 29
- 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK - 5., nowoprojektowany stup (skrzyzowanie ulic Koniecpolskiej i Glowackiego), dziatka nr 4160.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii

energetycznej.
W1CEPR£}£S_}ARZF\?U
( h
Stawomir Wojtowjcz
Zalaczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepcyjny przykladowy widok nowoprojektowanego punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystgpowania
W jego imieniu.

6) Whniosek o okreslenie warunkdw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.
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PGE WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA i
ke DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
PGE Dystrybucia S.A. GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV
PGE Dystrybucja 5.A,
Oddzial Skarzysko-Kamienna WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S A
Rejon Energetyciny Kielce - =
25-324 Kielce, ul, Sandomierska 105 iy - -
tel.:(d1) 349-12-00, e-moil:kielce.os@pgedystrybucja.pl! PO DATA ZLOZENIA WNIOSKU
DANE WNIOSKODAWCY SR KOG
e S A, i
GMINA WLOSZCZOWA b
Gimie | nazwisko | nazwa) s e

WLOSZCZOWSKI WEOSZCZOWA, UL PARTYZANTOW 14
(powiat miescowost. dneinica. ubica, nr domu. e MiSZEaNia)

29 - 100 WLOSZCZOWA
(ked pocztowy. pocria)

(telefon)

(teiefor xombmawy)
8090002217 291009823
NPy (REGON)

TELETRONIC Sp. 2 0.0., 31 - 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1

tel.: (12) 311 07 11 email sekretanat@teletronic.pl
(adres do korespondency - jesli inny iz powyZes)

WNIOSEK DOTYCZY
Przytaczenia nowego obiektu

E] placu budewy E zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametréw przytaczania dla istniejacych odbiorcow

D 2zwigkszenie poboru mocy
[:l rozdziatu instalacji
D zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

D inne .

PUNKT KAMEROWY PK - 6
(nazwa obéekiu)

WLOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE ULIC
KONIECPOLSKIEJ | GLOWACKIEGO. dziatka nr 4180, stup nowoprojektowany

(adeas obiekty miecowoss. aming. uhea A domu. AT Miedriana n driaki)

ZALACZNIKI WYMAGANE

RODZAJ OBIEKTU

D budynek jednorodzinny D budynek wielolokalowy
D zakiad produkcyny/ustugowy D budynek w zabudowie szeregowe|

B inny PUNKT KAMEROWY PK - 5

SPOSOB ZASILANIA

E Jjednofazowy D tréjfazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII
Istniejaca

Wylz.cugﬂmem Plac budowy Docelowa
Al el

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

2  standardowe

[0 samienne od standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA |
PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJI LUB SIECI
wypeiniaja wiioskodawey I moca powyze) 40 kA

EKS-

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA DBCIAZEN

yze; 40 kW

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PFZY&.ACZENU\

+ DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
e ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

- dokument potwierdzajacy tytul prawny Wnioskedawcy do korzystania
z nisruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktdrego energia elektryczna ma byé
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem
istniejacej sieci oraz usytuowanie sasiednich obiektow

- peinomocnictwo dla o0sob upowaznionych przez Whnioskodawce do
wystgpowania w jego imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
peinomocnika)

- odpis 2 Krajowego Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajgca odpisow
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow pobrana z Centralnej Informacji KRS
(dia podmictow gospodarczych)

- informacja z Centrainej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze)
(CEIDG) (dla osdb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

- bilans mocy dia budynkow wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielclokalowych nalezy wypeinic oddzielnie zalaczniki Z-W-1 dla kazdego
Z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy

przediozenia dodatkowych dokumentow niezbednych do prawidiowego okreslenia

warunkow przytaczenia,

- Otrzymatem Klauzule informacyjna w zakresie przemarzama danych

Moc przy'qczemowa
zasilanie podstawowe [kW]

Moc przytaczeniowa
zasihqig mzwﬁ[kw]

1

+ SEESIS———— 4

oscbowych = dotyczy osob fizycznych (w tym p zacych

dziatainosé gospodarcza, w formie spétki cywilne), jak i peinomocmkéw i
reprezentantow wnioskodawcy) w/w klauzula stanowi zalacznik do wzoru
wniosku.

- Potwierdzam zgodnos$c¢ danych zawartych we wniosku

Przewidywane roczne S
. zuzycmtnerg-[kWh] P -
Przewidywany termin

poboru energii elektrycznej "\ 2018

wscepﬂfgzzs ZARZ

S \« 14-10-101&r

T
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonege przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON' 060552840, Kapital zaktadowy.
9729 424 180 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S5.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8018 1111 0010 2859 5194
www.pgedvetrybuciapl



WP-1
(wz 01.07.2015)

PGE>

PGE Dystrybucija S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02635

GMINA W+OSZCZOWA
Wtoszczowa

ul. Partyzantow 14
29-100 Wtoszczowa

Warunki przyfaczenia nr 18-12/WP/02635 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-2
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, ul. Wschodnia, nr dz. 4607/42, rondo,

skrzyzowanie ul. Jedrzejowskiej i Wschodniej, sfup nr 11

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa WSBW 8103.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami. Ztacze pomiarowe zabudowac na Zzerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigizenia, ze ztgcza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11,

12.

13.

14.

15,

Warunki przytagczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjagé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem poZzaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkow przytaczenia umowy o przyigczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeh. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Robert Sot

0
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Krakow, dnia \1.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakow

ul. Kielecka |

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajgcej na rozwdj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczo$§¢ mieszkancow”, kidrego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
— 100 Wiloszczowa, ul. Partyzantow 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkow na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK — 2, istniejacy stup energetyczny nr |1 (skrzyzowanie ulic Jedrzejowskiej i Wschodniej, dziatka
nr 4607/42.

Zwracam sie z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii
energetycznej.

WICEPREZES ZARZADU
A Wi s
Jl |

~ -

Stawomir Wojldv;:ca\
1

Zataczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepcyjny przyktadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawcg do wystgpowania
W jego imieniu.

6) Whniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.



/ocE

PGE Dystrybucja S.A

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienno
Rejon Energetyczny Kiglce
25-324 Kielce, ul. Sondomierska 105
tel :{d1) 349-12-00, e-maii:kieice.os@pgedystrybucja.pl

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WELOSZCZOWA

(imue | naZwisko / nazwe)

WLOSZCZOWSKI, WLOSZCZOWA, UL PARTYZANTOW 14

(powsatl muagcowoke, dnednca LACA IV oMU Nr MEeSZRAna)

28— 100 WLOSZCZOWA

thkod poartowy pocia)

RS G e
6090002217 291009923
(N (REGON)

TELETRONIC Sp z 0.0, 31 =526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tel. (12) 311 07 11 email sekretanat@teletronic.pi
(sares do korespondency ~ jedll inny nid powyze|)

WNIOSEK DOTYCZY
Przytaczenia nowego obiektu
] placu budowy [5‘] zasilania doceiowego
Zmiana technicznych parametrow przytaczania dia istniejacych odbiorcow
[—' zwigkszenie poboru mocy
] rozdziatu instalaci
& zmiany przylacza z 1 na 3-fazowe

PUNKT KAMEROWY PK - 2

(narws obwekti)
WLOSZCZOWA, GMINA WEOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE ULIC
JEDRZEJOWSKIEJ | WSCHODNIEJ (RONDQ), dziatka nr 4607/42. stup nr 11

(adres obisktu: MisfEcowoS4. gmina, Lkoa, nr domu, nf mieszikania. nr dziakd)

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V. Vi do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S A

.................................................................... S ey
NR WNIOSKL)
DATA ZLOZENIA WNIOSKU
(NR KONTRAHENTA)
DT”\—WLE‘ STETNOBRI TS~

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

m standarcowe

"j odrienne od standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-
PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN INSTALACJI LUB SIECI
mmumm

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN

WyDEIIAJE WINOSKOJAWCY £ Moc powyle| 40 KW

INFORMAC.E DODATKOWE MAJAGE WPLYW NA WARUNKI PRZYEACZENIA
« DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
«  ILOSE WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

RODZAJ OBIEKTU

Ll budynek jednorodzinny | J budynek wielolokalowy
L] zaklad produkcyjny/ustugowy D budynek w zabudowie szeregowe)

B inny PUNKT KAMEROWY PK -2

SPOSOB ZASILANIA

[l jednotazowy |:J troffazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

Wyszczegoinienie

Moc eniowa
zasilanie podstawowe [KW]

Moc
zasilanie rezerwowe [kW]

Istniejaca Plac budowy Docelowa

1

Przewidywane roczne

zuzycie energii [kWh]

Przewidywany termin ]
poboru energil elektryczne)

120

2018

ZALACZNIKI WYMAGANE

- dokument potwierdzajgcy tytut prawny Wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomosci. obiekiu lub lokalu. do ktorego energia elektryczna ma byt
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie cbiekiu, w ktorym
beda uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem

- pelnomocnictwo dla osob upowaznionych przez Whnioskodawce do
wystgpowania w jego imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
petnomocnika

- odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub nformacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow pobrana z Centralnej Informacji KRS
(dla podmiotéw gospodarczych)

- informacja z Centralnej Ewidencji | Informacj u Dziatalnosc: Gospodarcze)
(CEIDG) (dia 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza)

- bilans mocy dla budynkow wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeini¢ oddzielnie zalgczniki Z-W.1 dla kazdego
z nich}

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy
przediozenia dodatkowych dokumentéw niezbednych do prawidiowego okreslenia
warunkéw przylaczenia.

- Otrzymatem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzana danych
osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
dzialalnosé gospodarcza, w formie spofki cywilnej, jak i peinomocnikow 1
reprezentantow wnioskodawcy) wiw klauzula stanowi zatacznik do wzoru
wniosku

- Potwierdzam zgodno&¢ danych zawartych we whniosku

WICEPREZES ZA 1]
La {11040\ Er

' czmmwanme}

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siadziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy

Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzia

pod nr KRS. 0000343124, NIP: 546-25-93-855 REGON 080552840, Kapital zakladowy

Gospogarczy
6 729 424 1680 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2659 5194

www.pgedystrybucia.pl



TELETRONIC*Spoka z 0.0
31-526 Krakow. ul. Kielecka 1

Krakow, dnia | 1.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 - 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 123110711

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwigzku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,Opracowanie
dokumentacji projektowo - Kosztorysowej na uzupeinienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwéj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczo$¢ mieszkancow”, kidrego Inwestorem jest Gmina Wloszczowa, 29
- 100 Wloszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wloszczowa w nastgpujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK - 6, istniejacy stup energetyczny nr 5 (skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Reja), dziatka nr 1687/3.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacjg ustug dzierzawy linii
energetycznej.

WICEPREZES ZJ‘\RZ._’:?L_l
/ | ¥
\ e
Stawomir Wojtowic.

1
Zalaczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepcyjny przykladowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystgpowania
W jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia dla
konkretnego punktu kamerowego.



/ocE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziof Skariysko-Komienng
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kieice, ul. Sondomierske 105
tel.:(41) 349-12-00, e-mail:kielce.as@pgedystrybucja.pl

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WELOSZCZOWA

(imie | nazwsko | nazwaj

WELDSZCZOWSKI, WLOSZCZOWA. UL PARTYZANTOW 14
(powiat. miescowodt. dzieinica. ulica, nr domu, N Mieszkaniaj

26 - 100 WLOSZCZOWA
(ko pocziowy, poczta)

'( y ,), suaves apass v .,

PESEL) feman
8080002217 281008823
) (REGON)

TELETRONIC Sp. z 0.0., 31 — 526 KRAKOW., UL. KIELECKA 1
tel.: (12) 311 07 11

WNIOSEK DOTYCZY

Przytaczenia nowego obiektu

D placu budowy E zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametrow przytaczania dla istniejacych odbiorcow

D zwigkszenie poboru mocy
D rozdzialu instalacji
D zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

D innNe ..o

PUNKT KAMEROWY PK - &
(nazZwa obieiw)

WLOSZCZOWA, GMINA WEOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE ULIC
SIENKIEWICZA | REJA, dziatka nr 1687/3. stup nr §

(adres obiektu’ migscowoss, gmina, ubca. nr domu, nr mieszkania, ne dzakd)

wz KM §-05-26

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.
........................................................................... BT
(NR WNIOSKL)
TA ZLOZENIA WNIOSKU
S
nﬁrmmmu

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

E standardowe

D odmienne cd standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-
PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJI LUB SIECI
WYDeINiaja WNIOSKOGIWCY 2 Moca powy2e) 40 KW

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN

wypeniajs 2 moca powyze) 40 KW

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYU\CZENIA

+  DOWNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
+  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

RODZAJ OBIEKTU

] budynex jednorodzinny [ budynek wisiciokalowy
D zaktad produkcyjny/ustugowy D budynek w zabudcwie szeregowe|

E inny PUNKT KAMEROWY PK - 6

SPOSOB ZASILANIA

= jednofazowy O trojffazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

Wylmegolnmna

Moc przylaczeniowa
~ zasilanie podstawowe [kW]

Moc przytaczeniowa
zasilanie rezerwowe [kW]

Istniejaca

ZALACZNIKI WYMAGANE

- dokument potwierdzajacy tytut prawny Wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomoéci, obiektu lub lokalu, do ktérego energia elektryczna ma byc
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktérym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci, wzgledem
istniejace] sieci oraz usytuowanie sasiednich obiektow

- peinomocnictwo dla o0séb upowaznionych przez Whnioskodawce do
wyﬂqpomnia W jego imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
peinomocnika

- odpis2z Krl;owogo Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow pobrana z Centraine] Informacii KRS
(dla podmiotow gospodarczych)

- informacja z Centralnej Ewidencji | Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze)
(CEIDG) (dia osdb fizycznych prowadzacych dzialaincéé gospodarcza)

- bilans mocy dla budynkow wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeinic oddzielnie zataczniki Z-W-1 dla kazdego
Z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega scbie prawo zad od k

przediozenia dodatkowych dokumentow niezbednych do prsmdbwega okretlema

warunkow przytaczenia.

- Otrzymatem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzania danych
osobowych - dotyczy osob fizycznych (w tym prowadzacych jednoasobowa
dziatalnodé gospodarcza, w formie spolki cywilne), jak i pelnomocnikow |
reprezentantéw wnioskodawcy) wi/w klauzula stanowi zatacznik do wzoru
wniosku

- Potwierdzam zgodnosé dlnych zawartych we wniosku.

Ca - !
zuzycie energi [kWhn] - )<:

Przewidywane roczne 180
<l =
Przewidywany termin \)q Il potowa

poboru energil elektryczne) | S 2019

WICEPREZES ZARZADU
-,
G \

... Slawomir Wojtowic.

. \4.1Q-u012r
CZYTELNY PODPIS WNIDSKODAWCY|

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wp do

Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat

prowadzonegoe przez Sad Rejcnowy

pod nr KRS. 0000343124, NI& 946—25—93—!55 REGON. 080552840, Kapia zakiadowy

Gospodarczy
9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe Bank PEKAO 5. A o/Warszawa Al Jerozolimskie 2. 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5164

www.pgedystrybucia.pl



WP-1
(wz 01.07 2015)

£

PGE Dystrybucija S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02638

GMINA WrOSZCZOWA
Wioszczowa

ul. Partyzantéw 14
29-100 Wtoszczowa

Warunki przytgczenia nr 18-12/WP/02638 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-5
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos$¢ Wioszczowa, ul. Bartosza Gtowackiego, nr dz. 4160

skrzyzowanie ul. Koniecpolskiej i Glowackiego stup nowoprojektowany

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Koniecpolska 8043.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Ziacze pomiarowe zabudowac na Zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zigcza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

10.

11,

12.

13.

14,

15:

Warunki przytgczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zfgczu licznikowym,

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkow przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wpltywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Robert Sot

0




WP-1
(wz 01.07.2015)

£

PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02639

GMINA WEOSZCZOWA
Wtoszczowa
ul. Partyzantow 14

29-100 Wtoszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02639 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: punkt kamerowy PK-6
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, ul. Reja, nr dz. 1687/3 skrzyzowanie ul.

Sienkiewicza i Reja stup 5

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia D4 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Hotel PRK 8095.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
whasnoséci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacj¢ elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Ztgcze pomiarowe zabudowa¢ na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze ztgcza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze pomiarowe nN na sfupie.



8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11:

12.

13.

14.

15,

Warunki przytaczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2, uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i
systemow pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeh. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Robert Sot

0o




TELETRONIC*Spolka zo.o.
31-526 Krakow, ul, Kielecka 1
tel. 12 311-07-11. fax 12 413-58-40
NIP. 676-007-58-52
-3

Krakéw. dnia | 7.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.

31 - 526 Krakow
ul. Kielecka 1
tel. 12311 07 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - ukszialtowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwdj aktywnosei spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczo$¢ mieszkancéw”, ktérego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wloszczowa w nastgpujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK — 7, istniejacy slup energetyczny nr 11 (skrzyzowanie ulic Sienkiewicza, Miynarskiej i
Glowackiego), dziatka nr 1739/2.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacj¢ ustug dzierzawy linii

energetycznej.
WICEPREZES ZARZ ,‘-LDU
Lf 3 N \
Slawomir WO]LOWT
Zatgezniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepeyjny przyktadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia petnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystepowania
w jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.



-
GE

PGE Dystrybucja S.A.

BGE Dystrybucja 5.A,
Oadziof Skorzysko-Kamienng
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kieice, ul. Sandomierska 105
tel.:(41) 349-12-00, e-mail-kielce os@ pgedystrybucjo.pl

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WLOSZCZOWA

fimig 1 nazwasko | nazwa)

WEOBZCZOWSKI. WLOSZCZOWA. UL PARTYZANTOW 14
(powial. miescowodd. dneinica. ulica. nr domu, nr Mieszkania)

28 - 100 WLOSZCZOWA
(kod pocztowy, poczia)

’

6080002217 291009923
NP (REGON)

TELETRONIC Sp. z 0.0, 31 - 528 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tel.: (12) 31107 11 email: sekretanat@teietronic.pl
(adres do korespondenc) — jesh inny ra powyte))

WNIOSEK DOTYCZY
Przytaczenia nowego obiektu

D placu budowy E zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametréw przylaczania dla istniejacych odbiorcow

D zwiekszenie poboru mocy
U rozdziatu instalacji
D zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

D !

PUNKT KAMEROWY PK -7

(narwa obieki)
WLOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA. SKRZYZOWANIE ULIC MLYNARSKA
SIENKIEWICZA, GLOWACKIEGO, dziatka nr 1738/2, stup nr 11

(edres ooiekty migscowast, gming. ulica. ne domu, NT Mieszkania. N dzade)

RODZAJ OBIEKTU

E] budynek wielolokalowy
D zaktad produkcyjny/ustugowy D budynek w zabudowie szeregowe|
B inny PUNKT KAMEROWY PK -7

D budynek jednorodzinny

SPOSOB ZASILANIA

B jednofazowy O witazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

W
w01 808-24

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

(NR WNIOSKU)
DATA ZtOZENIA WNIOSKU
e
ﬁ&_KOTOtEﬁ;JRIMOSKU

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

g standardowe

D odmienne od standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-
PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN. INSTALACJI LUB SIECI
WYDERIA18 wnioskosawey Z mocs powyze; 40 kW

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKEOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN

‘Wwypelniaja wnioskodawcy Z moca powyze| 40 KW

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYLACZENIA
+ DO WNIOSKU DOtACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
+  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

ZALACZNIKI WYMAGANE

- dokument potwierdzajacy tytut prawny Whnioskodawcy do korzystania
= nieruchamedei, obiekiu lub lokalu, do ktérego energia elektryczna ma byé
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu. w ktorym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacie lub sieci, wzgledem
istniejace] sieci oraz usytuowanie sasiednich obiektow

- peinomocnictwo dla osob upowaznionych przez Wnioskodawce do
wystgpowania w jego imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
petnomocnika)

)

- odpis z Krajowege Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajaca odpisowi
akiuainemu z rejestru przedsigbiorcow pobrana z Centralne) Informacji KRS
(dla podmiotow gospodarczych)

- informacja z Centrainej Ewidencji i Informacji o Dzialaincsci Gospodarcze)
(CEIDG) (dla oséb fizycznych prowadzacych dzialainosc gospodarcza)

- Dbilans mocy dla budynkow wielclokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeinié oddzieinie zataczniki Z-W-1 dia kazdego
z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wni di
przediozenia dodatkowych dokumentow niezbednych do pramdbwagc okmslema
warunkow przytaczenia.

Wyszczegoinienie Istniejaca Plac budowy | Docelowa - Otrzymalem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzania danych
Moc prz jowa i m_::bowyeh - dotyczy osob ﬁzyczpych (w tym pmdmych jednocsobowa
ausiiniia pody :r.u [KW] 1 dziatalnosc qospaqu. w formie spolki cywilnej, jak i petnomocnikéw 1
- — -~ reprezentantow wnioskodawcy) wiw klauzula stanowi zalacznik do wzoru
Moc przytaczeniowa whniosku.
zasilanie rezerwowe (kW] T | =5 - Potwierdzam zgodnosé dunych zawartych we wniosku.
s i ey s wncspn;zzs ZARZAPU
zuzycie energii [kWh] T b
Przewidywany termin i ] 1l potowa \"\' e
poboru energi elekiryczne | 2019 ,,,,&fgjgyﬂogg;jvoﬂogw. 13-10-3012.
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WP-1
(w2 01.07.2015)

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02640

GMINA W+OSZCZOWA
Wioszczowa

ul. Partyzantow 14
29-100 Wioszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02640 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: punkt kamerowy PK-7
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, ul. Miynarska, nr dz. 1739/2 skrzyzowanie

ul. Miynarskiej, Sienkiewicza i Gtowackiego stup 11

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa PZZ Mtyn 8101.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na sfupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Ztacze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zlacza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania  dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,
8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 6 [A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozparzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Robert Sot

By
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Krakow, dnia \1.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 12311 07 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wptywajacej na rozwéj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczo$¢ mieszkancow”, ktérego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
- 100 Wioszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK - 8, istniejacy stup energetyczny nr 27/1 (ulica Przedborska), dziatka nr 1857/2.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii
energetycznej.

WIGEPREZES ZARZADPU
F ™

. A,
Stawomir' Wotowi

Zataczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepeyjny przykladowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystepowania
w jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.
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PGE Dystrybucja S5.A.

PGE Dystrybucjo 5.A.
Oddlziot Skartysko-Komienna
Rejon Energetycany Kielce
25-324 Kieice, ul. Sondomiersko 105
tel.:(41) 349-12-00, e-mail:kielce.0s @ pgedystrybucia.pl

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WLOSZCZOWA

fimig | nazwisko / nazwe)

WLOSZCZOWSKI, WLOSZCZOWA, UL PARTYZANTOW 14
(poweat, misscowads, drieiruca. ubca. nr GOmMU. nr mieszkania)

29 - 100 WLOSZCZOWA
(kod pocziowy, pecaia)

B T o)
6050002217 291009923
INIP} (REGON)

TELETRONIC Sp. z0.0.. 31 - 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tel : (12) 311 07 11 email: sekretariat@teletronic. pl

(adres do korespondenc) ~ je£h inny nit powyzej}

WNIOSEK DOTYCZY
Przylaczenia nowege obiektu

D placu budowy E zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametréw przylaczania dla istniejacych odbiorcow

D zwigkszenie poboru mocy
D rozdziatu instalacji
D zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

PUNKT KAMEROWY PK -8

(nazwa obiekiu)
WEOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA, ULICA PRZEDBORSKA,
dziatka nr 1857/2, siup nr 27/1

(adres obieici miescowods. omina. ubca nr domu nr mieszkansa nr dziakd)

W
ez 218-05-24

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYELACZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.
—ﬂ- --——— r‘
(NR WNIOSKU)
DATA ZLOZENIA WNIOSKU
- - E
DATA KOMPLETNOBC! WNIOSKU

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

E standardowe
[0 oamienne oa standardowyen

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-
PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJI LUB SIEC|
wypeiniajg wnioskadawcy 7 moca pawyze) 40 KW

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYEACZANYM
OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN

wypehiaja wnioskodawcy 2 moca powyze| 40 i

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYLACZENIA

+ DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
*  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

RODZAJ OBIEKTU

D budynek jednoredzinny D budynek wielolokalowy
D zakiad produkcyjny/ustugowy D budynek w zabudowie szeregowe]

inny PUNKT KAMEROWY PK - 8

SPOSOB ZASILANIA

m jednofazowy D tréjfazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

Wyszczegéinienie Istniejaca Plac budowy | Docelowa

ZALACZNIKI WYMAGANE

- dokument potwierdzajacy tytut prawny Wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomodei, obiektu lub lokalu, do ktérego energia elektryczna ma byé
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w kidrym
beda uzywane przylaczane urzadzenia. instalacje lub sieci, wzgledem
istniejace] sieci oraz usytuowanie sasiednich obiektcw

- peinomocnictwo dla osob upowaznionych przez Wnioskodawce do
wysigpowania w jego imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
petnomocnika)

-  odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajaca odpisow
aktuainemu z rejestru przedsigbiorcow pobrana z Centralne) Informacy KRS
(dla podmiotéw gospodarczych)

- informacja z Centralnej Ewidencii i Informacji o Dziatainosci Gospodarcze)
(CEIDG) (dla oséb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

- bilans mocy dla budynkéw wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeinic oddzieinie zalaczniki Z-W-1 dla kazdego
Z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy

przediozenia dodatkowych dokumentow niezbednych do prawidiowege okreslenia

warunkow przyltaczenia.

- Otrzymatem Klauzule informacyjng w zekresie przetwarzania danych

Moc przytaczeniowa | [ 2
znua_np podstawowe [kW]

osobowych — dotyczy osob fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
dziatainos¢ gospodarcza, w formie spolki cywilnej, jak | petnomocnikow |

Moc przytaczeniowa
zasilanie rezerwowe [kW]

reprezentantdw wnioskodawcy) wiw klauzula stanowi zalacznik do wzoru

Przewidywane roczne

2uzycie energil [kWh) 120

whniosku.
- PWW zawartych we wniosku,
= \A_/ -

Przewidywany termin

. Il potowa
poboru energii elektryczne| -~ g )

2019

Stawomir Wojtowi

CZYTELNY PODPIS WNIOSK

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przed: prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP: 946-26-93-855, REGON: 080552840, Kapital zakiadowy
9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. oMWarszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194
www.pgedystrybucia.pl



WP-1
(we 01,07.2015)

e

PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02641

GMINA WtOSZCZOWA
Wtoszczowa
ul. Partyzantow 14

29-100 Wtoszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02641 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-8

Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, ul. Przedborska, nr dz. 1857/2 stup 27/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegGtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Mleczarska 8097.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zfagcze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze ziacza

pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

~J

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.
8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

1.

12.

13.

14.

15

Warunki przytgczenia opracowat:

8.1. rzastosowac bezposéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2, uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i
systemow pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami lgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przyfgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci
warunkoéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Robert Sot

B

~A-a8misnna
oy Hicice



TEL

tel. 12

ETRONIC Spotka 2 0.0,
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B

Krakéw, dnia | 1.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 - 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 123110711

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwaj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczo$¢ mieszkancow™, ktorego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przytaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK = 9, istniejacy stup energetyczny nr 3 (skrzyzowanie Placu Wolnosci z ulicami Partvzantow
i Sliskg), dziatka nr 3619/3.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii
energetycznej.

WICEPREZES zmzz.artl_,sj
5> Lo
Stawomir Wcjtow:cj

Zataczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepeyjny przyktadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepeyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia petnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystepowania
w jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucjo 5.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienng
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kieice, ui. Sandomierska 105
tel.:41) 349-12-00, e-mail:kielce.os@pgedystrybucja.pl

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WLOSZCZOWA

(imie | narwska | nazwa)

WLOSZCZOWSKI, WLOSZCZOWA. UL. PARTYZANTOW 14
(powist miegcowods drieinica. ubca, nr dOMU, IV MIESZEaNia)

29 - 100 WLOSZCZOWA
(ked pocziowy. poczia)

{tedeton) itelefon komorkowy)
....... t y ;' s
6090002217 201009923
NP} (REGON)

TELETRONIC Sp. 2 0.0, 31 - 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tl:(12)31107 11  email; ol
(adres do korespondency ~ jedli inny ni2 powyle|)

WNIOSEK DOTYCZY
Przylaczenia nowego obiektu

D placu budowy E zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametrow przytaczania dia istniejacych odbiorcow

D 2wigkszenie poboru mocy
D rozdziatu instalacj

o
a

PUNKT KAMEROWY PK -8

Zmiany przylacza z 1 na 3-fazowe

inne ...

Inszwa obeictu)
WELOSZCZOWA. GMINA WLOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE PLACU WOLNOSCI
Z ULICAMI PARTYZANTOW | SLISKA, dziatka nr 3619/3, shup nr 3

(adres obsektu: misiscownse gmena ukca. Ar domu. AT Mesrrana e dnalo)

W1
wr MER08-24

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A,
(NR WNIOSKU)
DATA ZLOZENIA WNIOSKU
{NR KONTRAHENTA)

Bodpis

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

standardowe

D odmienne od standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA |

PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJI LUB SIECI
wypenisja whioskodawey 7 moca powyZe| 40 KA

EKS-

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM

OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN
wypehiaja wnioskodawoy Z Maca powyze| 40 KW

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYU\CZENIA

. DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
»  1LOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

RODZAJ OBIEKTU

D budynek jednorodzinny D budynek wielolokalowy
D 2akiad produkeyjny/ustugowy D budynek w zabudowie szeregowe)

B inny PUNKT KAMEROWY PK - §

SPOSOB ZASILANIA

Jednotazowy O wopazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

ZKLACZNIKJ WYMAGANE

- dokument potwierdzajacy tytul prawny Wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomosdci, obiektu lub lokalu, do ktérego energia elektryczna ma byc
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktorym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacie lub sieci, wzgledem

tniejace] sieci oraz usyt nie dnich obiektow

- peinomocnictwo dla oséb upowaznionych przez Whnioskodawce do
wystgpowania w jego imieniu (jezeli Wnicskodawca jest reprezentowany przez
peinomocnika)

- odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacja cdpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow pobrana z Centralnej Informacji KRS
(dla podmiotéw gospodarczych)

- informacja z Centralne) Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarcze)
(CEIDG) (dla osdb fizycznych prowadzacych dziatainosé gospodarcza)

- bilans mocy dla budynkow wielolokalowych (w przypadku kilku budynkéw
wielolokalowych nalezy wypeinic oddzielnie zataczniki Z-W-1 dla kazdego
z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A :zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy

przediozenia dodatkowych dokumentow niezbednych do prawidiowego okreélenia

warunkow przytaczenia.

Wyszczegainienie Istniejaca Plac budowy = Docelowa  _  Otrzymatem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzania danych
”Moc przytaczeniowa I oscbowych — dotyczy osob fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
zasilanie podstawowe [kW] 1 dziatalnoé¢ gospodarcza, w formie spotki cywilnej, jak | peinomocnikow i
= o SRR SRS reprezentantow wnioskodawcy) wiw klauzula stanowi zatacznik do wzoru
Moc przytaczeniowa wniosku.
zasilanie rezerwowe (kW] = - Potwierdzam zgodno&¢ danych zawartych we wniosku
Przewidywane roczne Tl D
zuzycie energil [(Wh) )" | 7 120 WICEPREZES ZAB\Z" u
Przewidywany termin — Il polowa ( . L s ~ 8O- Soi e
pobory energii elektrycznej | . 2018 - Mm%m&t@} A3 10-Jolkr

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, cow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP 940-25-93-555 REGON: 060552840, Kapital zaktadowy
9729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. oWarszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194
www.pgedvstrybucia.pl

do b -
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02642

GMINA WLOSZCZOWA
Wtoszczowa
ul. Partyzantow 14

29-100 Wioszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02642 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-9
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, pl. Wolnosci, nr dz. 3619/3 skrzyzowanie

z ul. Partyzantow i Sliska stup 3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

7 dnia 19-10-2018, okre$la sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Krotka 8096.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Ztgcze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obciazenia, ze ztgcza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.



10.

11

12.

13,

14,

15.

Warunki przytgczenia opracowat:

Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartos$ci prgdu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany

wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akcep

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Robert Sot

(B

Hgardynaior s, ¥ iygeaen

Marpl <igchin



TELETRONIC"Spoka z 0.0
11526 Krakow, ul. Kielecka 1
413-58-40

Krakéw, dnia \4.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 — 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwigzku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwéj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsiebiorczoé¢ mieszkancow”, kidrego Inwestorem jest Gmina Wloszczowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantdéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkow na
przylaczenie si¢ do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastgpujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK — 10, istniejacy stup energetyczny nr | (skrzyiowanie Placu Wolnosci z ulicami Sienkiewicza
i Przedborskg), dziatka nr 3619/3.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy linii

energetyczne).
WICEPREZES ZARZADU
r - I :\
Stawomir de\t“dw)jz
Zalaczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.

3) Koncepcyjny przyktadowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystepowania
W jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia dla
konkretnego punktu kamerowego.
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PGE WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
PGE Dystrybucje S.A. GRUPA PRZYLACZENIOWA. IV, V, VI do 1 kV
PGE Dystrybucja 5.A.
Odazial Skar2ysko-Kamienng WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A
Rejon Energetycany Kiglce - - I
PR3 o i i A i S e e e S T I ;
tel.:(41) 349-12-00, e-mail:kielce.os@pgedystrybucia.p! b DATA 2L 02ENIA WNIOSKU
DANE WNIOSKODAWCY © | (NRKONTRAHENTA)
AT -W-— "-‘u'oﬁu— e
GMINA WELOSZCZOWA v g
{imig |« nazwisko | nazwa) o~iegreriag S faRp $ i B
WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGII
M&Em%mﬁf ﬁﬁ.‘“’m " ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA
28 - 100 WLOSZCZOWA B sancardowe
(kod pocziowy. pocrta)
D odmienne od standardowych
e e

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA | EKS-

ess - add P PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJ! LUB SIECI

wypeniaja whicskodswey I moca powyre; 40 kW

TELETRONIC Sp.z0.0., 31~ 526 KRAKOW, UL. KIELECKA 1 i P R v e P S R SO R O DS ?
tel.: (12) 311 07 11 email: sekretanat@teietronic.pl
(adres do xorespendency - a4l inny ni2 powytej)

WNIOSEKDOTYCZY 3 e e eh et o e eiastkaksesasioshes asarives
|NFORMACJE 'TECHNICZNE DOTYCZACE WPROWADZANYCH ZAKLOCEN
Przytaczenia nowego obiektu PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM
D g a OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN
placu budowy E zasilania docelowego WD 28 WhIOSKOGIWEY 2 mDca powyze) 40 kW

Zmiana technicznych parametréw przytaczania dla istniejacych odbiorcd
D zwigkszenie poboru mocy

D rozdziatu instalacyi

D zmiany przylacza z 1 na 3-fazowe

D inne INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYLACZENIA
. DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
PUNKT KAMEROWY PK - 10 +  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11
(nazwa ookt

WELOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE PLACU WOLNOSCI

Z ULICAMI SIENKIEWICZA | PRZEDBORSKA, dzialka nr 3619/3, stup nr 1 mczmm WYMAGANE
dokument potwierdzajacy tytul prawny Wnioskodawcy do korzystania

(o shiski: misihasunid. gming. ulon, ne damsy, se sdasglania, v deiiakl) z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktdrego energia elektryczna ma byc

dostarczana

RODZAJ OBIEKTU - plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w kiorym

beda uzywane przytaczane urzadzenia. instalacje lub sieci, wzgledem

D y D tniejace] sieci oraz usyt lie sasiednich obiektow
budynek jednorodzinny budynek wielolokalowy -  peinomocnictwo dla ©séb upowaznionych przez Wnioskodawce do
D 2akiad produkeyinyfu D Dudynek w zab ie azsregows wsﬁm;:)w jege imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
. - odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (ub informacja odpowiadajaca odpisow!
E inny PUNKT KAMEROWYPK =~ 10 aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow pobrana z Centraine; Informac)i KRS
(dla podmiotéw gospodarczych)
SPOSOB ZASILANIA - informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatainosci Gospodarcze)
(CEIDG) (dla 0séb fizycznych prowadzacych dziatainosé gospodarcza)
ﬂ D : - billans mocy dla budynkow wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
jednofazowy wojfazowy wielolokalowych nalezy wypeini¢ oddzieinie zataczniki Z-W-1 dia kazdego
z nich)
PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII przediozenia dodatkowych dok niezbgdnych do prawidiowego ckreslenia
warunkow przytaczena.
Wyszczegdinienie Istniejaca Placbudowy  Docelowa  —  Otrzymalem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzania danych
O Mec przylaczeniowa i X osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
zasilanie podsta e (kW] 1 dziatalnosé gospodarcza, w formie spoiki cywilne). jak | pelnomocnikow |
i At ) i reprezentantdw wnioskodawcy) w/w klauzula stanowi zatacznik do wzoru
Moc przytaczeniowa | wnicsku.
: zui!gnio rezerwowe [ij 1 8 g - Potwierdzam nalr zawartych we wniosku.
Przewidywane roczne e o WICEPR I-}Rg
zuzycie energii [kWh] #_, e, - L ‘
Przewidywany termin e Il polowa ) et ‘o
poboru energii elektryczne] |~ 2019 b aﬁ'ﬁﬁ?’"‘""’i@wﬁfw“ = 13102018

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez 5ad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie 2z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855 REGON: 080552840, Kapital zakiadowy
9 729 424 160 2t w peini oph y. Konto bankowe Bank PEKAD S.A o/Warszawa. Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2858 5194
www.pgedystrybucia.ol
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02643

GMINA WLQOSZCZOWA
Wioszczowa
ul. Partyzantéw 14

29-100 Wtoszczowa

Warunki przytgczenia nr 18-12/WP/02643 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: punkt kamerowy PK-10
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowosc Wioszczowa, pl. Wolnosci, nr dz. 3619/3 skrzyzowanie

z ul. Sienkiewicza i Przedborska stup 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Krdtka 8096.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Ztacze pomiarowe zabudowac na Zzerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze zfgcza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania  dotyczagce ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

10.

1.

12.

13.

14.

19:

Warunki przytaczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i
systemow pomiarowych w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylfgcznik nadmiarowao-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

fsia S.A,
Robert Sot
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Krakéw, dnia \$.10.2018 .

ITELETRONIC Sp. z 0.0.
31 - 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 — 324 Kielce, ul. Sandomierska 105

W zwigzku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwéj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczoéé mieszkancow”, kirego Inwestorem jest Gmina Wtoszczowa, 29
- 100 Wioszczowa, ul. Partyzantéw 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przylaczenie sig do sieci energetycznej na terenie miasta Wioszczowa w nastepujacej lokalizacji lub
w jej poblizu:

- PK — 11, istniejacy slup energetyczny nr 26 (skrzyvzowanie Placu Wolnosci z ulicami Zwirki
i Wigury), dziatka nr 3619/3,

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacjg ustug dzierzawy linii

energetycznej.
WICEPREZES ZARZAPU
7 - | C
L | g
Slawomir WOHUMT
Zalaczniki:

1) Wybrane lokalizacja na mapie miasta.

2) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia obiektow.,

3) Koncepcyjny przykladowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepcyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia pelnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodaweg do wystepowania
W jego imieniu.

6) Wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia dla
konkretnego punktu kamerowego.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddzial Skarrysko-Kamienno
Rejon Energetyczny Kielce
25-324 Kieice, ul. Sondomierska 105
tel..(d1) 345-12-00, e-mail:kielce.os @pgedystrybucja.p!

DANE WNIOSKODAWCY

GMINA WtOSZCZOWA

imug | NAZWASKE | AaTwWE)
WLOSZCZOWSKI, WLOSZCZOWA, UL PARTYZANTOW 14

(Powal. miescowos. dzieinica, ulica, nr Jomuy. nr mugsZkania)

29 - 100 WLOSZCZOWA
(kod pocziowy, poczis)

(telefon)

......... oreeheian oo et i
6080002217 261000923
(NIP) (REGON)

TELETRONIC Sp. 2z 0.0, 31 - 528 KRAKOW, UL. KIELECKA 1
tel.: (12) 31107 11 email: sekretanat@teletronic. pi
(adres do korespandenc) — jesl inny niz powyze;)

WNIOSEK DOTYCZY
Przytaczenia nowego obiektu

D placu budowy ﬂ zasilania docelowego
Zmiana technicznych parametrow przytaczania dla istniejacych odbiorcow

D zwigkszenie poboru mocy
L'..I rozdziatu instalacji

D zmiany przytacza z 1 na 3-fazowe

I:] inne ..........

PUNKT KAMEROWY PK - 11

(nazwa obiektu|
WELOSZCZOWA, GMINA WLOSZCZOWA, SKRZYZOWANIE PLACU WOLNOSCI
Z ULICAMI ZWIRK| | WIGURY, dziatka nr 3619/3, siup nr 28

(adres obieklu. miepcowodt, gmine ulica. nr domy. nr mieszkana nr dzedi)

w
=~z 20L8-0%-24

WNIOSEK O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIECIA
GRUPA PRZYLACZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV

WYPELNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A
--’—-‘---- r-
(NR WNIOSKLU)
DATA ZUOZENIA WNIOSKU
_________ 2 i
RS TR

WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH ENERGIH
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETROW JEJ DOSTARCZANIA

standardowe

D odmienne od standardowych

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA |

PLOATACYJNA PRZYLACZANYCH URZADZEN, INSTALACJI LUB SIECI
wDE aja Wiioskodawcy 2 Moch powyze; 40 kW

EKS-

INFORMACJE TECHNICZNE OOTYCZACE WPRDWADZANYCH ZAKLOCEN
PRZEZ URZADZENIA MAJACE ZNAJDOWAC SIE W PRZYLACZANYM

OBIEKCIE. CHARAKTERYSTYKA OBCIAZEN
‘wypeinisja wnioskodawoy 7 moca powyze] 40 KW

INFORMACJE DODATKOWE MAJACE WPLYW NA WARUNKI PRZYEACZENIA
+ DO WNIOSKU DOLACZONA JEST KOPIA PELNOMOCNICTWA
+  ILOSC WSZYSTKICH PUNKTOW KAMEROWYCH - 11

RODZAJ OBIEKTU

D budynek jednorodzinny D budynek wielolokalowy
D zakiad produkcyjny/ustugowy G budynek w zabudowie szeregowe|

B inny PUNKT KAMEROWY PK = 11

SPOSOB ZASILANIA

ﬂ jednofazowy U tréjfazowy

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ENERGII

ZAU\CZNIKI WYMAGANE
dokument potwierdzajacy tytut prawny Wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomodéci, obiektu lub lokalu, do kitorego energia elaktryczna ma byc
dostarczana

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu, w ktorym
beda uzywane przytaczane urzadzenia. instalacie lub sieci, wzgledem
istniejace| sieci oraz usytuowanie sasiecnich obiektow

- peinomocnictwe dia oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do
wystepowania w jege imieniu (jezeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez
peinomocnika)

- odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow pobrana z Centraine; Informacji KRS
(dla podmiotow gospodarczych)

- informacja z Centraine; Ewidencji | Informacji o Dziatainosci Gospodarcze]
(CEIDG) (dla osoéb fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza)

- Dbilans mocy dia budynkéw wielolokalowych (w przypadku kilku budynkow
wielolokalowych nalezy wypeinic oddzielnie zataczniki Z-W-1 dla kazdego
2z nich)

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo zadania od wnioskodawcy

przediozenia dodatkowych dokumentow niezbednych do prawidlowego okreslenia

warunkow przylaczenia.

- Otrzymatem Klauzule informacyjna w zakresie przetwarzania danych

osobowych = dotyczy oséb fizycznych (w tym prowadzacych jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarcza. w formie spotki cywilne). jak i petnomocnikéw 1
reprezentantow wnioskodawcy) wiw klauzula stanowi zatacznik do wzoru

whniosku.
- Potwierdzam zgodnod¢ danych zawartych we wniosku.

WlCEPR?ZES ZAﬁZ&T

li'LQ'L;:'P;r

Wyszczegoinienie Istniejaca | Placbudowy = Docelowa
Moc przytaczeniowa | 1
~ zasilanie podstawowe [kW] |
Moc przytaczeniowa
zasilanie rezerwowe [kW] .
Przewidywane roczne e
zuzycie energi [KWh] | A
Przewidywany termin . i | Il potowa
poboru energii elektrycznej ;,_,)<\N_ 1 2019

Stawomir. me-mié
525 [

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydzat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO 5.A. oAWarszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 23-10-2018 r.
18-12/5/02644

GMINA WEOSZCZOWA
Wtoszczowa

ul. Partyzantéw 14
29-100 Wioszczowa

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/02644 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: punkt kamerowy PK-11
Lokalizacja: gmina Wioszczowa, miejscowos¢ Wioszczowa, pl. Wolnosci, nr dz. 3619/3 skrzyzowanie

z ul. Zwirki i Wigury stup 26

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-10-2018, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: istn. stup w linii nN zasilanej ze stacji Wi-wa Pocztowa 8041.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zigcze pomiarowe zabudowac na zerdzi istn.
stupa, zasili¢ przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze ztacza
pomiarowego zasili¢ zalicznikowo punkt kamerowy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.



8. Wymagania  dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11,

12;

13,

14,

15;

Warunki przytagczenia opracowat:

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

ja A,
Robert Sot
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TELETRONIC*Spoika z 0.0,
31626 Kraki Kielecka 1

el 12 311 11, lax 12 413-58-40

NIP: §76-007-59-82

Krakow, dnia®10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny Kielce

25 - 324 Kielce, ul, Sandomierska 105

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsiebiorczoéé mieszkancow™, ktorego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
- 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 zwracam si¢ z wnioskiem o wydanie warunkow na dzierzawe
slupow na terenie miasta Wloszezowa w nastepujacych lokalizacjach (ilos¢ punktow kamerowych
rdwna jest 10):

- PK — 1, istnigjacy slup energetyczny nr 22 obwdd Partyzantow Stacja Rozana (przy ulicy
Partyzantow, wjazd na rondo z ulicg Jedrzejowskg),

- PK - 2, istniejacy stup energetvczny nr 11 (przy wlicy Jedrzejowskiej, wjazd na rondo z ulicg
Wschodnig).

- PK — 3. istniejacy stup energetyczny nr 15/2 (przy ulicy Wisniowej, naprzeciwko wyjazdu z parkingu
OSiR);

- PK — 4, istniejacy slup energetyczny nr 23/1 (przy ulicy Czarneckiego).

- PK - 6, istniejacy stup energetyczny nr S (przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i Reja).

- PK - 7. istniejacy stup energetyczny nr 11 (przy skrzyzowaniu ulic Sieniewicza i Mlynarskiej).
- PK - 8. istniejgcy stup energetyczny nr 27/1 (przy ulicy Przedborskiej).

- PK - 9, istniejacy stup energetyczny nr 3 (Plac Wolnosci — wjazd na Rynek od ulic Partyzantow
i Sliskiej);
- PK - 10, istniejacy stup energetyczny nr |(Plac Wolnosci — wjazd na Rynek od ulic Sienkiewicza

i Przedborskiej):

- PK - 11, istniejacy slup energetyczny nr 26 (Plac Wolnosci — wyjazd z Rynku na ulice Zwirki i
Wigury).



Na stupach projektuje si¢ zainstalowanie skrzynki oraz kamer. Obudowa o wymiarach: 325 x
400 x 128 mm. w niej bedzie znajdowala si¢ przelacznica swiatlowodowa mini. switch PokE. gniazda
natynkowe oraz niezbedne okablowanie. llos¢ kamer dla poszezegolnych punkiow kamerowych oraz
przewidvwane obciazenie:

Punkt kamerowy | Tlos¢ kamer Prz:e\} Id.ywane
. obciazenie shupa
PK -1 3 9.8 kg
PE —2 2 7.7 kg
PK -3 2 7.7 kg
PK -4 3 9.8 kg
PK -6 3 9.8 kg
PK -7 3 9.8 kg
PK -8 2 7.7 kg
PK -9 2 7.7 kg
PK - 10 1 5.2 kg
PK-11 1 5.2 kg

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje ustug dzierzawy
slupow.

WICEPREZES ZAR u

& 3
Lv. ==
Stawomir Wﬁjtm\cz

Zalaczniki:

1) Wybrane lokalizacje slupow.

2) Mapy syvtuacyjne rozmieszezenia obiektow.

3) Przykladowy widok punktu kamerowego.

4) Koncepeyjny opis techniczny projektowanego systemu.

5) Kopia petnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodaweg do wystgpowania
W jego imieniu.



- PGE Dystrybucja S.A.
/- - Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kieice, ul. Sandomierska 105
e e tel. (41) 349 12 00, fax (41) 344 93 75
PGE Dystrybucja S.A. e-mail kielce os@pgedystrybucja.pl

Jedrzejow, dn.23.10.2018 r.
REO2/RM/AJ/4402 L 77/ 72018

Gmina Wioszczowa
ul. Partyzantéw 14
29-100 Wloszczowa

Dotyczy: warunkow technicznych na udostepnienie stupéw linii niskiego napiecia dla umieszczenia na nich
systemu monitoringu w miejscowosci Wioszczowa.

W odpowiedzi na nadestane pismo zawiadamiamy, ze wyrazamy zgode na odpfatne udostepnienie
konstrukcji stupéw linii niskiego napiecia w celu umieszczenia systemu monitoringu w miejscowosci
Wioszczowa ul. Partyzantéw, Jedrzejowska, Wisniowa, Czarnieckiego, Sienkiewicza, Reja, Miynarska,
Przedborska, Pl. Wolnosci, Sliska, Zwirki i Wigury gm. Wioszczowa wg dostarczonych kserokopii
geodezyjnych map zasadniczych, pod warunkiem :

1. Udostgpnienie stupéw linii energetycznej pod montaz systemu monitoringu moze nastgpi¢ po
podpisaniu umowy wynajmu (projekt umowy w zatgczeniu), w ktérej okreélono m. innymi :

* wymogi obowigzujgcych przepiséw

® warunki techniczne wykonania robét oraz wymogi dotyczace stosowanych rozwigzan
technicznych

e warunki formalno-prawne

* warunki poiniejszej eksploatacji systemu monitoringu

e wysokosc optat oraz warunki ptatnosci

2. Na zakres prac zwigzany z montazem systemu monitoringu Inwestor zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji techniczno-prawnej ( w tym uzyskanie pisemnych zgéd wiascicieli
nieruchomosci, na ktorych posadowione sq stanowiska stupowe), ktéra przed realizacjg nalezy
uzgodnic¢ w RE Kielce.

3. Rozpoczgcie prac zwigzanych z montazem systemu monitoringu bedzie mozliwie po spetnieniu
w/w warunkéw oraz warunkéw i wymogdw okreslonych w projekcie umowy najmu w zataczeniu.

4. Wydane warunki techniczne s3 wazne przez okres 1 roku.
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Informujemy ze stup nr 11 przy ulicy Jedrzejowskiej linii niskiego napigcia zasilanej ze stacji
trafo. Wioszczowa SBW objety bedzie przebudowg na podstawie wydanych warunkow
usuniecia kolizji w zwigzku z przebudowa DW 742. Inwestor Zarzad Drég Wojewddzkich w
Kielcach posiada zatwierdzona do realizacji dokumentacjg wykonawcza.

Z powazaniem / /
: ! z":’. “

Rejon Ene:
Wydziat s/

Sieciowego

Opracowat:
Artur Jach

Tel:413802274

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. a/a

Zataczniki:

1. 1 x Projekt umowy najmu konstrukcji stupéw elektroenergetycznych

2. Zasady zapewnienia dostepu do elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napigcia (nN)
przez
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Zasady zapewnienia dostepu do elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia (nN) przez OSD

Zasady dotyczg udostgpnienia przez PGE Dystrybucja S.A.  przedsigbiorcom
telekomunikacyjnym konstrukcji wsporczych stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych
niskiego napiecia (nN).

Okreslenia stosowane w niniejszym dokumencie oznaczaja:

Whnioskodawca — podmiot sktadajgcy wniosek o udostepnienie istniejgcej elekiroenergetycznej
linii napowietrznej (nN), bedgcy przedsigbiorcy telekomunikacyjnym

Przedsiebiorca telekomunikacyjny (PT) — przedsigbiorca lub inny podmiot uprawniony do
wykonywania dziatalnosci gospodarczej na podstawie odrgbnych przepiséw, ktéry wykonuje
dziatalno¢ gospodarcza polegajgca na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, éwiadczeniu
ustug towarzyszgcych lub Swiadczeniu ustug telekomunikacyjnych

Operator telekomunikacyjny — przedsigbiorca telekomunikacyjny uprawniony do dostarczania
publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnier towarzyszgcych

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ~ PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul.
Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Przylacze telekomunikacyjne (przewodowe) — odcinek linii kablowej podziemnej, linii
kablowej nadziemne] lub kanalizacji kablowej, zawarty miedzy zigczem rozgateznym a
zakoniczeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym, umoziiwiajacy korzystanie w
obiekcie budowlanym z publicznie dostepnych ustug telekomunikacyjnych.

Sie€ telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urzgdzenia komutacyjne lub
przekierowujgce, a takze inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, ktére umozliwiajg
nadawanie, odbi6r lub transmisje sygnatéw za pomocg przewodow, fal radiowych, optycznych
lub innych srodkow wykorzystujgcych energie elektromagnetyczng, niezaleznie od ich rodzaju.

Elektroenergetyczna linia_napowietrzna niskiego napiecia (nN) ~ linia niskiego napiecia
wykonana z przewodéw (takze oéwietleniowych) zawieszonych na konstrukcjach wsporczych w
postaci stupow.

Linia swiattowodowa zamontowana na elektroenergetycznej linii napowietrznej nN (linia

swiattowodowa) - linia skiadajaca sig¢ z odcinkéw kabla Swiatfowodowego tgczonych w
mufach kablowych zamontowanych na konstrukcjach wsporczych stupéw elektroenergetycznej
linii napowietrznej nN.

Zakonczenie linii _Swiatlowodowej zamontowanej na elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN ~ osprzet toru $wiatlowodowego umozliwiajacy zakonczenie i przetgaczanie
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linii swiattowodowych (poprzez element w rodzaju zigcza rozgateZnego, np. mufa kablowa i/lub
przelgcznica $wiattowodowa), montowany na koricu linii éwiattowodowej wraz ze stelazem
zapasu kabla swlattowodowego w obudowie.

Ztacze rozgatezne montowane na stupach linii energetycznej nN — misjsce na odcinku linii
$wiattowodowej, w ktdrym wykonuje sie polgczenie odcinkéw kabli $wiattowodowego.

IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach Elekiroenergetycznych w

PGE Dystrybucja S.A., udostgpniona na stronie internetowej przez OSD:
www.pgedystrybucia.pl.

Ustawa - ustawa z dnia 7 maja 2010 r. — o wspieraniu rozwoju ustug | sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2062 z pdzn.zm.)

Umowa o dostepie — umowa o dostgpie do energetycznej linii napowietrznej nN dla
podwieszenia linii $wiattowodowej, zawierana pomigdzy Przedsigbiorcom telekomunikacyjnym
a OSD w trybie Ustawy, zgodnie z wydanymi przez OSD warunkami technicznymi.

Warunki techniczne — warunki na jakich mozliwe bedzie podwieszenie linii $wiattowodowych
przedsigbiorcy telekomunikacyjnego na elekiroenergetycznej linii napowietrznej nN, wydane
przez OSD na wniosek przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, zgodnie z Ustawg i na warunkach
przewidzianych w Zasadach.

Zasady - niniejsze Zasady zapewnienia dostgpu do elekiroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia (nN) OSD

1. Podwieszenie linii $wiattowodowych winno byé dokonane w oparciu o obowigzujgce
w OSD instrukcje, przepisy oraz normy dotyczgce elektroenergetycznych linii
napowietrznych, w szczegolnosci:

a. normg PN-E-05100-1, 1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie
i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

b. normg N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi”,

c. Norma P SEP-E-0001 ,Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

d. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzgdzeniach Energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

e. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

2. Urzgdzenia Wnioskodawcy nalezy zabudowaé ponizej istniejgcych przewodéw roboczych
OSD w min. odlegtosci pionowej 0,5 metra od przewodéw nN. W przypadku wystepowania
juz podwieszonej obcej infrastruktury (np. oéwietieniowej, telekomunikacyjnej) nalezy
uwzgledni¢ ten fakt w dokumentacii projektowej, w szczegélnosci, w zakresie zachowania
wymaganych odlegtosci. Stosowne uzgodnienie nalezy zamiescié w dokumentacii
projektowsj.
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3. Wysokosé zawieszenia kabla éwiattowodowego od ziemi nie moze byé mnisjsza niz
okreslona w normach wymienionych w pkt 1.

4. Za organizacje bezpiecznej pracy przy liniach Swiattowodowych montowanych lub
zawieszonych na elekiroenergetycznych liniach napowietrznych nN odpowiada
Whioskodawca.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania prac na liniach Swiattowodowych, wymagajgcych
wejécia na elektroenergetyczng linie napowietrzng nN, Koordynujgcy Wnioskodawecy ma
obowigzek zglosi¢ zamiar prowadzenia prac do wtasciwych terytorialnie stuzb ruchu OSD,
zgodnie z IOBP.

6. Whnioskodawca zobowigzuje sie do wykonania calosci prac zgodnie z umowa, uzgodniong
dokumentacjg projektowg (w tym projektem) i akiualnie obowiazujgcymi przepisami prawa i
normami.

7. Liczba podwieszen linii $wiattowodowych przypadajgca na jeden stup elektroenergetycznej
lini  $wiattowodowe] nN wynika z warunkéw technicznych elekiroenergetycznej linii
napowietrznej nN i innych wskazanych w Ustawie, zawartych uméw na udostgpnienie,
wydanych decyzji UKE w zakresie udostgpnienia i kolejnosci zgtoszonych wnioskdw.

8. Na kazde nowe projektowane podwieszanie linii Swiattowodowych Whnioskodawca powinien
opracowac i uzgodni¢ dokumentacje projektows, kidra bedzie zawiera¢ m.in. obliczenia
wytrzymatosci mechanicznej stupéw (statyczne i dynamiczne). Dokumentacja projektowa
powinna zawieraé wszelkie formalnosci zwigzane z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa zgdd, zgloszen, zezwolen, decyzji oraz powinna byé wykonana przez
osobe posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane. Do dokumentacji projektowe] nalezy
dotgczy¢ oswiadczenie Wnioskodawcey o posiadaniu zgéd wiascicieli gruntéw koniecznych
do realizacji prac. Do uzgodnienia z OSD nalezy dostarczy¢ 1 komplet petnej dokumentagji
projektowej oraz jej wersje elektroniczng w postaci skanu do pliku PDF. W zwigzku z
zawarciem umowy na udostepnienie, przedsigbiorca telekomunikacyjny upowaznia OSD do
korzystania z dokumentacji projektowej i powykonawczej dot. podwieszanych
Swiattowodoéw na potrzeby zwigzane z eksploatacjg, utrzymaniem urzgdzen OSD (w tym
linii napowietrznych) i innych urzadzen, na kiére mogg oddzialywaé swiattowody, a takze w
zwigzku z realizacjg w/w umowy, co uwzglednia uzgodniona przez Strony stawka optaty za
udostepnienie linii napowietrznych zawarta w w/w umowie.

9. Rozpoczecie prac projekiowych powinno by¢ poprzedzone szczegélowa inwentaryzacia
istniejgcej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN poprzez przeprowadzenie wizji
lokalnej w terenie, okreslajgcej ocene stanu technicznego przewodéw i stupdw, ich rodzaj,
wysokosé i funkcje w linii, pomiar rozpigtosci przgset oraz zwisdéw przewodoéw fazowych jak
rowniez istniejgce obcigzenia elekiroenergetycznych linii napowietrznych nN, w tym
postaci opraw oswietleniowych, czy tez podwieszonego kabla innego operatora, a takze
innej infrastruktury OSD, czy podmiotéw trzecich znajdujgcych sie na elektroenergetycznej
linii napowietrznej nN, a takze planowanych do zainstalowania, o ktorych poinformuje
0O8D.. Wyniki inwentaryzacji powinny posiuzyé, jako dane wyjSciowe do obliczen
projektowych sieci, kidre sg niezbedne dla stwierdzenia czy wzrost obcigzenia siupéw
poprzez instalacje kabla swiattowodowego nie spowoduje przekroczenia ich aktualnej
wytrzymatosci oraz bedg zachowane prawidiowe odleglosci przewodéw od drég, ziemi,
obiektow krzyzowanych i innych przeszkod terenowych.

Obliczanie zwis6w i odlegtosci migdzy przewodami elektroenergetycznej linii napowietrznej
nN a kablem nalezy wykona¢ dla temperatury pracy przewodéw + 40°C, w ktdrej bedg
wystepowac najwigksze wydiuzenia, a tym samym zwisy przewoddw.

10. Przy podwieszaniu linii $wiattowodowych zabrania sie:
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11.

12.

13.

14.

18.

16.

a. prowadzenia linii swiattowodowych w przestrzeni pomiedzy zerdziami stupow
rozkracznych,

b. wiercenia otwordw i wstrzeliwania kotkéw w stupy,

¢. mocowania linii swiattowodowych w sposob powodujacy uszkodzenia konstrukcji
slupa i/lub korozji jego powierzchni,

d. podwieszania linii  swiattowodowych  poprzez  konstrukcie  stagji
transformatorowych,

e. podwieszania linii $wiattowodowych na latarniach o$wietlenia drogowego
bedgcych na majgtku danego OSD.
Zakoniczenia sekcji odciggowych projektowanej lini  Swiattowodowej winny byé
zrealizowane na stupach mocnych tj. stupach przeznaczonych do przejmowania naciggu
przewodow.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zejécia kablem swiattowodowym po konstrukeji stupa
wsporczego do ziemi, w odpowiednim zabezpieczeniu, przy czym wejscie kabla w ziemie
nie moze powodowa¢ naruszenia posadowienia stupa, belek/plyt ustojowych oraz instalacji
uziemiajgcej linie elektroenergetyczng.

Whioskodawca wykona mantaz linii $wiattowodowych w sposéb zapewniajgcy bezpieczne
warunki pracy dia linii elektroenergetycznej, a takze innej infrastruktury znajdujace] sie na
linii elektroenergetycznej badz w jej poblizu.

Na stanowiskach stupowych linii niskiego napiecia OSD dopuszcza do zabudowy zigczy
rozgatgznych, muf Swiatlowodowych, zapasow kabla, zej§¢ i podejs¢ kablowych na
uchwytach dystansowych zapewniajgcych co najmniej 15 cm odstep od wszystkich
rodzajow zerdzi z wyjatkiem zerdzi wirowanych gdzie ww. dystans nie jest wymagany.
Podwieszona linia $wiatlowodowa powinna byé w sposéb czytelny i jednoznaczny
oznakowany tabliczkami informacyjnymi (tworzywo nieprzewodzgce odporne na warunki
UV). Na tabliczkach nalezy umiesci¢ typ kabla éwiatlowodowego oraz czytelng nazwe
wiasciciela linii $wiattowodowej (wielkosé czcionki min. 3 cm). Tabliczki nalezy rozmiescic
co najmniej na co trzecim slupie oraz na wszystkich skrzynkach telekomunikacyjnych.

Spos6b mocowania linii $wiattowodowych powinien umozliwiaé tatwy ich demontaz.
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17

18.

19,

20.
21,

22.

WNIOSKI Wnioskodawcy
o dostep do elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia OSD.

Whniosek Whnioskodawcy o wydanie warunkéw dotyczgcych podwieszenia linii
swiattowodowych na elektroenergetycznych liniach napowietrznych nN OSD winien byé
skierowany do OSD na adres korespondencyjny wg wiasciwego terytoriainie Oddziatu
OSD (podziat terytorialny na poszczegdine Oddzialy znajduje sie na stronie
www.pgedystrybucja.pl) i powinien zawieraé:

- adres inwestycji (gmina, miejscowos¢, ulica),

- trase linii $wiattowodowej naniesiong na plan (mape do celéw opiniodawczych w skali
1:500 dla miast oraz dla wsi w skali 1:500 lub 1:1000), z zaznaczonymi stanowiskami
stupdw linii elekiroenergetycznej i ich numerami oraz z zaznaczonymi urzadzeniami linii
swiatlowodowe] (mufy, zapasy, skrzynki itp.). Dla wnioskowanych podwieszen
przytgczami telekomunikacyjnymi (podwieszenie ze stupa do budynku, lub podwieszenie
dotyczgce kliku stupow i budynku) dopuszcza sie mozliwosé wykonania planu w oparciu
o0 mapy z geoportalu lub innych zrodet,

- liczbe stupow (stanowisk) przeznaczonych do podwieszenia kabla $wiattowodowego

- typ kabla swiattowodowego wraz z jego Kartg Katalogows i ze wskazaniem jego cigzaru
wiasciwego na 1 km oraz typ dodatkowego osprzetu, ktdéry Whnioskodawca zamierza
zamontowag,

- opis techniczny projektowanej linii telekomunikacyjnej lub przytgcza,

- oSwiadczenie Whnioskodawcy, ze posiada status przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
(zgodnie z definicja zawarta w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne) oraz oswiadczenie Wnioskodawcy, iz wnosi o dostep do
elektroenergetycznych liniach napowietrznych nN OSD w celu realizacji szybkiej sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy.

0OSD (wiasciwy terenowo Oddziat Spotki) w terminie do 30 dni roboczych pisemnie wyda
Whioskodawcy warunki techniczne lub informacje o braku mozliwoéci wydania warunkéw
technicznych w zakresie wskazanym we wniosku w catosci lub w czesci (odmowa
udostepnienia elektroenergetycznej linii napowietrznej nN w catosci lub w czesci) i jgj
przyczynach.

OSD zastrzega, ze dla okre$lonych przypadkéw moze odmoéwi¢ wydania pozytywnych
warunkoéw technicznych w zakresie wskazanym w Ustawie. W przypadku odmowy OSD
uzasadni swojg decyzje.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 1 roku.

Whioskodawca po otrzymaniu warunkow technicznych, opracowaniu i uzgodnieniu z OSD
dokumentacji projektowej, w tym projektu technicznego, zawarciu umowy o dostepie oraz
po uzyskaniu zgody od OSD na rozpoczecie prac, moze przystapi¢ do podwieszenia linii
swiattowodowej na stupach elektroenergetycznej linii napowietrznej nN OSD.
Whioskodawca po wykonaniu podwieszenia linii Swiattowodowej, w terminie do 7 dni
kalendarzowych, poinformuje o tym fakcie OSD, a OSD dokona sprawdzenia technicznego
(odbioru technicznego) w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.
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23.

24,

25,

26.

27.

UTRZYMANIE linii $wiattowodowych umieszczonych na elektroenergetycznej linii
napowietrznej niskiego napiecia.

Operator telekomunikacyjny (czytaj dalej Wnioskodawca) zobowigzuje sie do wykonywania
prac dotyczacych linii $wiattowodowych umieszczonej na stupach elektroenergetyczne; linii
napowietrznej nN udostepnionych przez OSD operatorowi telekomunikacyjnemu w ramach
zawarte] umowy o dostgpie w sposdb zgodny z przepisami, normami i zasadami
bezpieczeristwa i higieny pracy, a takze wydanymi przez OSD warunkami technicznymi. W
szczegolnosci wszelkie prace wykonywane przy montazu badz demontazu elementéw linii
swiattowodowych powinny byé zgodne z aktualng |OBP. Wnioskodawca przyjmuje do
wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy stanowi
razgce naruszenie postanowien zawartej umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez operatora
telekomunikacyjnego standardowych prac na linii $wiattowodowej (. m.in. naprawy
uszkodzeri, usunigcia awarii; przeprowadzenia pomiaréw, remontéw), ktére wymagajg
wejscia na stup nN sfuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego, konieczne jest
uzyskanie przed rozpoczeciem prac zgody OSD.

Operatar telekomunikacyjny zobowiazany jest do utrzymywania linii $wiattowodowych, sieci
telekomunikacyjnej w nalezytym stanie technicznym.

W przypadku koniecznosci prowadzenia przez OSD prac eksploatacyjnych, remontowych
lub modernizacyjnych elektroenergetycznych linii napowietrznych nN, na ktorych
zamocowana jest linia Swiattowodowa (powyzsze prace nie zmienig lokalizacji stupow
elektroenergetycznych linii napowietrznej nN), demontazu i ponownego montazu
infrastruktury linii éwiattowodowych dokonuje operator telekomunikacyjny, wiasnym
kosztem i staraniem, w terminie 30 dni (bgdZ w innym diuzszym terminie wskazanym przez
OSD) od daty zawiadomienia przez OSD o planowanych pracach i czasie ich trwania. W
stanie wyzsze| koniecznosci, a w szczegdélnosci zagrozenia bezpieczenstwa zycia lub
zdrowia ludzkiego iflub mienia, OSD ma prawo do niezwlocznego demontazu linii
swiattowodowej na koszt i ryzyko operatora telekomunikacyjnego, powiadamiajgc go o tym
fakcie. Powyzsze dotyczy zwtaszcza:

a. awarii sieci elektroenergetycznej lub innych urzgdzen znajdujacych sie na

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN,

b. uszkodzenia linii $wiattowodowej przez osoby trzecie,

c. kleski zywiotowej.
Powiadomienie, o ktérym mowa powyzej, powinno nastgpié niezwlocznie po demontazu linii

swiattowodowej. Ponownego montazu infrastruktury linii $wiattowodowych dokonuje
operator telekomunikacyjny, wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku planowania przez OSD likwidacji lub przebudowy eletkroenergetycznej linii
napowietrznej nN, ktéra zmieni lokalizacjg stupéw elektroenergetycznych linii nN, OSD
powiadomi o powyzszym operatora telekomunikacyjnego na  pismie z
dwunastomiesigcznym wyprzedzeniem oraz powiadomi operatora telekomunikacyjnego o
planowanym terminie prac, niezwiocznie po udzieleniu zlecenia na wykonanie ww. robét.
Natomiast w przypadkach naglych w ktérych OSD nie planowat z wyprzedzeniem likwidacji
lub przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, OSD powiadomi operatora
telekomunikacyjnego na pismie o zamiarze likwidacji lub przebudowy niezwiocznie po
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pojawieniu sie takiej potrzeby. Operator telekomunikacyjny, od momentu powiadomienia,
podejmie dziatania w celu przeprojektowania swojej infrastruktury, tak aby mozliwe bylo
przez operatora telekomunikacyjnego dalsze $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych,
pomimo przebudowy sieci elektroenergetycznej nN lub jej likwidacji przez OSD. Termin na
usunigeie Swiattowodéw z elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wskazuje OSD.
Ponadto operator telekomunikacyjny niezwlocznie powiadomi OSD o zakoriczonych
pracach projektowych i gotowosci do likwidacji lub przebudowy sieci elektroenergetycznej
nN OSD. W stanie wyzszej koniecznosci, a w szczegélnosci zagrozenia bezpieczenstwa
zycia lub zdrowia ludzkiego i/lub mienia, OSD ma prawo do niezwtocznego demontazu linii
Swiattowodowej na koszt i ryzyko operatora telekomunikacyjnego, powiadamiajgc go o tym
fakcie. Powyzsze dotyczy zwtaszcza:

a. awarii sieci elektroenergetycznej,

b. uszkodzenia przedmiotu umowy przez osoby trzecie,

c. kleski zywiotowej.
Powiadomienie, o ktérym mowa powyzej, powinno nastgpié¢ niezwiocznie po demontazu linii
Swiattowodowej.

W przypadku likwidacji infrastruktury elektroenergetycznej, na ktérej zabudowano sie¢
telekomunikacyjng Strony zastrzegajg mozliwosé sprzedazy zbednych elementéw tej sieci
przez OSD na rzecz operatora telekomunikacyjnego na podstawie odrebnie zawartgj
umowy. Likwidacja infrastruktury energetycznej nie wymaga zgody operatora
telekomunikacyjnego oraz nie powoduje powstania po stronie Whnioskodawcy jakichkolwiek
roszczeri, w tym odszkodowawczych oraz o przywrdcenie zlikwidowanej infrastruktury lub
udostepnienia w jej miejsce innej,
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Krakdéw, dnia™10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 — 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 12311 07 11

NIP 676 007 59 52

URZAD GMINY

WYDZIAL FUNDUSZY POMOCOWYCH INWESTYCJI I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

NACZELNIK - WLODZIMIERZ RAK

29 — 100 Wloszczowa, ulica Partyzantow 14

W 2zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwaj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczos¢ mieszkancow”, ktorego sa Panstwo Inwestorem zwracam sie
zprosba o uzupetnienie danych na wniosku, ktéry do Panstwa przesylamy oraz udanie sie do
wiasciciela dziatki 1687/3 obreb 02, znajdujacej sig przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i Reja,
a nastgpnie poproszenie o wydanie pozwolenia na wejscie na dziatke w celu montazu urzadzen
projektowanego systemu monitoringu — punkt kamerowy PK — 6 na stupie nr 5.

NICEPREZES ZARZAQU

L }
Stawomir Wojtowitz
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Krakow, dnia©10.2018 r.

TELETRONIC Sp. zo.0.
31 - 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

OLGA PRYMAS

29 - 100 WLOSZCZOWA, UL. REJA 1A

W zwiazku 2z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczo$¢ mieszkancow”, ktorego Inwestorem jest Gmina Wloszczowa.
29 — 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 prosimy o wydanie pozwolenia na wejscie na dzialke
nr 1687/3 obregb 05 w celu montazu urzadzen projektowanego systemu PK — 6 na stupie nr 5.

WICEPREZES zaﬁzm}u
£l

Stawomir Wojtowm)

o~

Zalaczniki:
1) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia nowoprojektowanych obiektow

2) Pelmomocnictwo dla osob upowaznionych przez Wnioskodawce do wystgpowania w jego
imieniu.
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Wioszczowa, 12.10.2018r.

Olga Prymas
ul. Reja I A
29-100 Wloszczowa

OSWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCI/\

Udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig begdaca mojg wlasnoscia
dz. nr ew. 1687/3, obrgb 05 Wloszczowa w celu realizacji zadania pn.: ,, Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu
monitoringu w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy —
uksztaltowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwdj
aktywnosci spolecznej, rekreacyjnej oraz przedsigbiorczos¢ mieszkancow”, kiorego

Inwestorem jest gmina Wioszczowa.

/grv\gw\& @LQ N



TELETRONIC Spoka z 0.0

NIF: B/0- )7 -390«

Krakow, dnia.%310.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 — 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

Starostwo Powiatowe we Wloszczowej

29 — 100 Wloszczowa, ul. Wisniowa 10

Prosimy o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie (dot. obiektu nowoprojektowanego) punktu
kamerowego na istniejacym stupie wraz z niezbgdnymi przylaczami we wskazanej lokalizacji na
dzialce numer 1687/3 (wlasnosé prywatna), w zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji
technicznej ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i
usprawnienie systemu monitoringu w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum
Wloszezowy - uksztaltowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na
rozwoj aktywnosci spolecznej, rekreacji oraz przedsigbiorczos¢ mieszkancow™, ktorego
Inwestorem jest Gmina Wloszczowa, 29 — 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14.

WICEPREZES ZARZADU
& \ b .Ls

S
Stawomir Wojlcv\:cz

Zalaczniki:

1) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia nowoprojektowanych obiektow

2) Kopia petnomocnictwa dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawce do wystepowania
W jego imieniu.

3) Kopnia wniosku zlozonego do wiasciciela dziatki.



Krakoéw, dnia...10.2018 r,

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 - 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 123119711

NIP 676 007 59 52

Swigtokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich

25 - 602 Kielce, ul. Jagiellonska 72

W zwiazku z realizacjs zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanic
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczo$é mieszkancow”, kidrego Inwestorem jest Gmina Wioszezowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 prosimy o wydanie zezwolenia na zlokalizowanic (dot. obiektu
nowoprojektowanego) punktu kamerowego na istniejacym stupie wraz z niezbednymi przylaczami dla
nast¢pujacych lokalizacji:

1) PK-I,dziatkanr.........., skrzyzowanie ulic Partyzantow i Jedrzejowskiej,

2) PK -2, dzialka nr 4607/42, skrzyzowanie ulic Jedrzejowskiej i Wschodniej.

3) PK -3, dzialka nr 5027, ulica Wisniowa,

4) PK -4, dzialka nr 3636/1, skrzyzowanie ulic Czarneckiego i | Maja,

5) PK -5, dzialka nr 4160, skrzyzowanie ulic Koniecpolskiej i Glowackiego,

6) PK -7, dzialka nr 1739/2, skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Miynarska,

7) PK -8, dziatka nr 1857/2, ulica Mtynarska,

8) PK -9, dzialka nr 3619/3, skrzyzowanie ulic Partyzantow i Sliskiej z Placem Wolnosci,

9) PK - 10, dziatka nr 3619/3, skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Przedborskiej z Placem
Wolnosci,

10) PK — 11, dziatka nr 3619/3, skrzyzowanie ulic Zwirki i Wigury z Placem Wolnosci.

WICEPREZES ZARZADU
Y |

Stawomir W?Sjtﬂwlcz
v

Zataczniki:

1) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia nowoprojektowanych obiektow
2) Pelnomocnictwo dla oséb upowaznionych przez Wnioskodaweg do wystepowania w jego
imieniu.



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH

Dariusz WROBEL
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

Kielce, dnia 24.10.2018 r.
Nasz znak: SZDW.U-WD.4341.177.2018.2.EW

Drogl wojewddzkie| nr 786, 742, 785 - Powiat: wloszczowski Gmina Wioszczowa  Miejscowose
Dotyczy: Wloszczowa
Moniteringu wizyjnego m. Wioszczowa.
Odpowiedi: Na pismo zarejestrowane pod nr 12141 w dniu 15.10.2018
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w zwigzku z wystgpieniem Pana Stawomira Wojtowicza
reprezentujacego firme TELETRONIC Sp. z 0. 0., ul. Kielecka 1, 31-526 Krakéw petnomocnika
Burmistrza Gminy Wioszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wioszczowa w sprawie uzgodnienia
lokalizacji 7 punktéw kamerowych uzupetnienia i usprawnienia systemu monitoringu wizyjnego
miasta Wioszczowa, wraz z przytaczami zasilania w pasie drég wojewodzkich Nr 786 (dz. nr3783/4,
3636/1, 3619/3), 742 (dz. nr 1739/2), 785 (dz. nr 1687/3)

wyraiam zgode

na lokalizacje 7 punktéw kamerowych uzupetnienia i usprawnienia systemu monitoringu wizyjnego
miasta Wioszczowa wraz z przytaczami zasilania w pasie drogi wojewddzkiej:
Nr1 - DW Nr 786 (dz. nr 3783/4)- ul. Partyzantdw/Jedrzejowska — zatgcznik graficzny nr 1
Nr 2 — DW Nr 742 (dz. nr 4607/42) — ul. Jedrzejowska/Wschodnia — zalacznik graficzny nr 8
(warunkowo)
Przed przystapieniem do prac — wejécie w teren naleiy uzgodni¢ z Wykonawca ,Rozbudowy drogi
wojewddzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz niezbedna przebudowa sieci
infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 ul. Jedrzejowska w m.
Wioszczowa” firma Drog-Bud Sp. z 0. o. Lubojenka — 42-209 Czestochowa, ul. Prosta 88/90 —
Kierownik budowy Pan Dariusz Pala.
Nr 4 — DW Nr 786 (dz. nr 3636/1) — ul. Czarnieckiego/1 Maja — zatacznik graficzny nr 2
Nr 6 - DW Nr 785 (dz. nr 1687/3) — ul. Sienkiewicza/Reja — zatgcznik graficzny nr 3
Nr 7 — DW Nr 742 (dz. nr 1739/2) — ul. Sienkiewicza/Mtynarska — zatgcznik graficzny nr 4
(warunkowao)
W przypadku kolizji lokalizacji kamery podczas przebudowy skrzyzowania Inwestor na swdj koszt
zmieni lokalizacje kamery we wskazane miejsce przez Wykonawce.
Nr9— DW Nr 786 (dz. nr 3619/3) — ul. Partyzantéw/Sliska/Pl. Wolnosci — zatacznik graficzny nr 5;
Nr 10 — DW Nr 786 (dz. nr 3619/3) — ul. Sienkiewicza/Przedborska z Pl. Wolnosci — zafacznik
graficzny nr 6
Nr 11 - DW Nr 786 (dz. nr 3619/3) - ul. Zwirki Wigury/PIl. Wolnosci - zatgcznik graficzny nr 7
zgodnie z zatacznikami graficznymi Nr 1-8 do niniejszej decyzji.
Po zakoficzeniu robét nalezy doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.

Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentuaine uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robot drogowych i eksploatacji drogi. Za
ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas
prowadzenia robét odpowiedzialnos¢ ponosi¢ bedzie Wykonawca robot drogowych w przypadku
gdy uszkodzenie nastapi z jego winy.

-VERTE-
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SWIETOKRZYSKI

ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W KIELCACH

Wykonawca robét, bezposérednio po umieszczeniu urzgdzenia w pasie drogowym uporzadkuje teren
pasa drogowego wg warunkow okreslonych przez zarzgdcg drogi.
Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.
Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spefnienia wymagan okreslonych w ustawie
2 dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane {jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 290.) oraz uzyskania
ostatecznej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art.40 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. ( jednolity tekst Dz. U. 2016r. poz. 1440) wydanej przez Kierownika
Rejonu Drog Wojewodzkich w Zgorsku.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej Nr 786 (dz. nr3783/4, 3636/1, 3619/3), 742 (dz. nr 1739/2), 785 (dz. nr 1687/3) na
czas budowy w zakresie objetym niniejszg decyzj.
Poniewaz decyzja w catosci uwzglednia zadania strony odstapiono od uzasadnienia na podstawie
art.107 § 4 K.p.a.

POUCZENIE
0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, za posrednictwem Swietokrzyskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Kielcach w terminie
14 dni od dnia nastepnego po jej otrzymaniu. W wymienionym terminie Strona moie zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna zgodnie
z art.127a K.p.a. Strona skladajac w/w oéwiadczenie traci prawo odwotania sig od decyzji.

i

Ewa Wigckowska
Sprawe prowadzi Wydzial Drog 1 'nzynieri Ruchu
tel. wew. 76, e mail e.wieckowska@szdw.kielce com.pl
1. TELETRONIC Sp. z 0. 0. RS e
31-526 Krakéw, ul. Kielecka 1
Otrzymu)g 2 Burmistrz Gminy Wloszczowa
29-100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14
3 A/fa
Do wiadomoscr 1 RDW Zgorsko

Zataczniki Zalgczniki graficzne Nr 1 8

szdw.kiglce@s
Strona | 2 tel {041)347-04-71,-72, ~80, -81,




TELETRONIC" Spoika z 0.0.
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Krakow, dnia.. 102018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 — 526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11

NIP 676 007 59 52

Zarzad Drog Powiatowych

29 — 100 Wloszczowa, ul. Jedrzejowska 81

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,Opracowanie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczos¢ mieszkancow™, kidrego Inwestorem jest Gmina Wioszezowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 prosimy o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie (dot. obiektu
nowoprojektowanego) punktu kamerowego na istniejacym stupie wraz z niezbednymi przylaczami dla
nastepujacych lokalizacji:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

PK -1, dzialkanr..........., skrzyzowanie ulic Partyzantow i Jedrzejowskiej,

PK -2, dziatka nr 4607/42, skrzyzowanie ulic Jedrzejowskiej i Wschodniej.

PK -3, dzialka nr 5027, ulica Wisniowa,

PK -4, dziatka nr 3636/1, skrzyzowanie ulic Czarneckiego i | Maja,

PK -3, dziatka nr 4160, skrzyzowanie ulic Koniecpolskiej i Glowackiego,

PK -7, dziatka nr 1739/2, skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Mlynarska,

PK -8, dziatka nr 1857/2, ulica Miynarska,

PK -9, dziatka nr 3619/3, skrzyzowanie ulic Partyzantow i Sliskiej z Placem Wolnosci,

PK - 10, dziatka nr 3619/3, skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Przedborskiej z Placem
Wolnosei,

10) PK — 11, dzialka nr 3619/3, skrzyzowanie ulic Zwirki i Wigury z Placem Wolnosci.

WICEPREZES ZART‘\.DU

d .
Stawomir me\facz

Zaltgczniki:

1)

2)

Mapy sytuacyjne rozmieszczenia nowoprojektowanych obiektow
Pelnomocnictwo dla oséb upowaznionych przez Wnioskodawee do wystgpowania w jego
imieniu.



Wioszezowa, dn. 16.10.2018r.
Znak: GKN.6810.4.211.2018

TELETRONIC Sp. z o.0.
ul. Kielecka 1
31-526 Krakow

W zwigzku z pismem z dnia 09.10.2018r. dotyczacym wydania zezwolenia na
zlokalizowanie (dot. obiektu nowoprojektowanego) punktu kamerowego na istniejacym stupie
wraz z niezbednymi przylaczami we wskazanej lokalizacji na nieruchomosci oznaczonej jako
dziatka nr 1687/3, polozonej w obrgbie 02 miasta Wioszczowa, informujg, iz obecnie tut. organ
nie ma mozliwosci udzielenia w/w zezwolenia z uwagi na fakt, iz zgodnie
z zapisem w ewidencji gruntéw i budynkéw wlascicielem przedmiotowej nieruchomosci jest
osoba prywatna.

Stosownie do przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia postepowania administracyjnego
w trybie art. 124 wskazujacego na koniecznos¢ prowadzenia postepowania z uwagi na brak
zgody wlasciciela na udostgpnienie nieruchomosci, jednak Starosta nie jest kompetentny do
doprecyzowania zadan, a zwigzany jest scisle wnioskiem. Ponadto ograniczenie to nastgpuje
zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednoczesnie informujg, iz zgodnie z art. 124 ust. 3 w/w ustawy udzielenie zezwolenia
powinno by¢ poprzedzone rokowaniami z wilascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosei o uzyskanie zgody na wykonanie prac. Rokowania przeprowadza osoba lub
jednostka organizacyjna zamierzajaca wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku nalezy
dotgczy¢ dokumenty z przeprowadzonych rokowan.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania admmlstracyjnego (t. J- Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pozn. zm.) prosze
w terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania niniejszego pisma o sprecyzowanie kierowanego do
tut. organu zadania.

Nie usunigcie powyzszych brakow spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza ponownego wystapienia
z wnioskiem po uzyskaniu powyzszych dokumentow.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala



Wioszczowie umowe uzyczenia gruntdw potrzebnych do zrealizowania przedmiotowej
inwestycji.

W umowie tej zostanie okreslony dokiadny zakres prac jak rowniez termin ich wykonania i
spos6b odtworzenia pasa drogowego.

Jednoczesnie Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowie udziela Inwestorowi prawa do
dysponowania, dziatka nr 1857/2 stanowigca czes¢ pasa drogowego drogi powiatowej -
ul. Przedborskiej oraz dziatka nr 4160 stanowigca czes¢ pasa drogowego drogi powiatowej -
ul. Koniecpolskiej wylacznie na czas prowadzenia robét zwiazanych z przedmiotowym pismem.

DYRE

HKTOR
Zarzadu Drog Pegiatowych

viaiowycC

c
mgr Norberf{Azqsieniec
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Wioszczowa 23.10.2018r.
ZDP 7331/305/2018

TELETRONIC Sp. z o.0.
ul. Kielecka 1
31 - 526 Krakow

Dot.: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na uzupelnienie i
usprawnienie systemu monitoringu w ramach projektu — ,Kompleksowa rewitalizacja
centrum Wloszczowy— uksztaltowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej
wplywajgcej na rozwéj aktywnosci spolecznej, rekreacji oraz przedsiebiorezosei
mieszkancow” .

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 15.10.2018r., Zarzad Drég Powiatowych we
Wioszczowie wyraza zgode na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
ul. Koniecpolskiej i ul. Przedborskiej we Wloszczowie urzadzen tj. punktu kamerowego KP- 8 na
istniejagcym stupie - dziatka nr ewid. nr 1857/2 i nowoprojektowanego stupa dla punktu
kamerowego PK-5 - dziatka nr 4160 wraz z przylgczami zgodnie z zataczonymi do wniosku
mapami sytuacyjnymi.

Projektowane punkty kamerowe nalezy zaprojektowaé z zachowaniem nastgpujgcych
warunkow:

ul. Koniecpolska ( dzialka nr ewid. 4160)

- nowoprojektowanego slupa nalezy umiesci¢ zgodnie z przedstawiona lokalizacja, w
poboczu w odleglosci nie mnigjszej niz 3,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni ronda,

- lini¢ kablowa i Swiattowodowa wzdluz jezdni nalezy umiesci¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 6,0m od powierzchni chodnika/ gruntu,

- kamery zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 4.0m od powierzchni chodnika

/gruntu,

- wykop w pasie drogowym nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenny,
- po zakoficzeniu robt w pasie drogowym ww. ulicy nalezy go uporzadkowac i otworzyé
do stanu pierwotnego,

ul. Przedborska ( dzialka nr ewid. 1857/2)

- kamery zamontowac na istniejacym shupie nr 27/1 na wysokosci nie mniejszej niz 4,0m od
powierzchni chodnika,

- wykonawca rob6t winien wystapi¢ do ZDP z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie
robdt w pasie drogowym ww. ulic,

- na czas prowadzenia robét w pasie drogowym ww. ulic nalezy opracowac projekt
zabezpieczenia robét,

- utrzymanie urzadzenia nalezy do jego wiasciciela,
Przed przystapieniem do robot Inwestor podpisze z Zarzadem Drég Powiatowych we




TELETRONIC®Spotka z 0.0
31-526 K ul. Kielecka 1
te! fax 12 413-58-40

(7-55-52

Krakow. dnia 22.10.2018 r.

FELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakow

ul. Kielecka 1

tel. 123110711

NIP 676 007 59 52

URZAD GMINY WLOSZCZOWA

29 ~ 100 Wiloszezowa, ul. Partvzantow 14

W zwiazku 2z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej wOpracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
woramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wiloszezowy - uksztaltowanic
estetyeznej i funkejonalnej przestrzeni publicznej wplywa Jacej na rorwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacyi oraz przedsigbiorezose mieszkancow™, ktorego Inwestorem jest Gmina Wloszezowa, 29
— 100 Wloszezowa, ul. Partyzantow 14 zwracam sie 7 wnioskiem o udzielenie informacji, czy ponizej
wypisany obszar. ktorego dotvezy inwestyvcja usytuowany jest na terenie obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

* dzialka nr 3783/4, przy Rondzie Narodowych Sil Zbrojnych (skrzyzowanie ulic Partyzantow
i Jedrzejowskiej).

* dzalka nr 4607/42. przy skrzyzowaniu ulic Jedrzejowskiej i Wschodniej.

e dzialka nr 5027. przy ulicy Wisniowej,

e dzialka nr 3636/1. przy Rondzie Gosiewskiego (skrzyzowanie ulic | Maja. Czarneckiego,
Koniecpolskiej).

* dzialka nr 4160, przy nowobudowanym rondzie (skrzyzowanie ulic Koniecpolskiej
I Glowackiego).

* dzialka nr 1687/3, przy skrzyvzowaniu ulic Sienkiewicza i Reja,

e dzialka nr 1739/2, przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza. Mlynarskiej i Glowackiego,

o dzialka nr 18572, przy ulicy Przedborskiej.

e dzalka nr 3619/3, przy Placu Wolnosci.

WICEPRE ZA u

i

Stawomir Wo,

Zalaconiki:

1) Mapy sytuacyjne rozmieszezenia obiektow.
2) Kopia pelnomocnictwa dla osob upowaznionych przez Wnioskodawee do wystepowania
W jego imieniu.



ITUKKIVILAS L L7
GMINY WLOSZCZOWA
79:100 Wiloszczowa, ul

tel. 41/ 38 42 664, fax 41/ 39 42 339
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Wioszczowa, 2018 — 10 — 22

FIP.6727.1.173.2018.GJ4

Informacija

Niniejszym informuje, ze na teren obejmujgcy dziatki oznaczone w ewidencji
gruntéw i budynkéw nr 4607/42 obreb 09, 5027 obreb 08, 3636/1 obreb 05, 4160
obreb 06, 1687/3 obreb 02, 1739/3 obreb 02, 1857/2 obreb 03, 3619/3 obreb 05,
3761/5, 3782/7, 3783/4 obreb 07 potozone we Wioszczowie - Gmina Wioszczowa
nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
ala

/_ up. BLLE g Y.

5 o : 3
mgr inz. WISAZumivxz Rak
Naczelnik Wydziatu Funduszy Pomocowych
Inwastycji | Planowama Prroalr pennego



TELETRONIC Spotkaz 0.0
 Fh LUV i Kielecka &
12 413-58-40

>, §76-007-59-62

Krakow, dnia 29.10.2018 r.

TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 =526 Krakow

ul. Kielecka |

tel. 123110711

NIP 676 007 59 52

CONECT Marcin Barszcz

29 — 120 Kluczewsko, Pilczyca 3

W zwigzku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajgcej na rozwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsi¢biorczosé mieszkancow”, ktorego Inwestorem jest Gmina Wioszczowa, 29
— 100 Wioszczowa, ul. Partyzantow 14 zwracam sig¢ z wnioskiem o wydanie warunkéow na
podiaczenie do sieci swiatlowodowej CONECT na terenie miasta Wloszczowa w nastepujacych
lokalizacjach lub w ich poblizu:

- PK -3, ulica Wisniowa;

- PK — 4. rondo Gosiewskiego (przy ulicach Czarneckiego, I Maja, Koniecpolskiej);

- PK - 3. skrzyzowanie ulic Koniecpolskiej i Glowackiego (bgdgce obecnie w przebudowie).

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacj¢ ustug transmisji danych

o0 przepustowosci 30 / 50 Mbps pomiedzy wyzej wymienionymi lokalizacjami, a budynkiem Urzedu
Gminy Wloszczowa przy ulicy Partyzantow 14.

Minimalny okres kontraktu dla lokalizacji: 24 miesiace.

WICEPREZES ZARZADU
EJe LY
Stawomir Wo}\oka:z

Zataczniki:

1) Mapy sytuacyjne rozmieszczenia nowoprojektowanych obiektow
2) Kopia petnomocnictwa dla 0sob upowaznionych przez Wnioskodawce do wystgpowania
W jego imieniu.



CONECT Marcin Barszcz

it [N | Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
= L tel. (41) 310-72-66 , fax. (41) 367-90-09
&) biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl

NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

COMNECT Pilczyca, dn. 19.10.2018 .
Mrcin Bdrssce
Pilczyza 3, 29-120 Kluczewsk
NIP 656-195-75-G6, REGON-260052134
el (O44) FHIA26E e

TECH.5.2 2018
Whioskodawca:

TELETRONIC Spétka z o.o.
Ul. Kielecka 1, 31-526 Krakow
NIP: 676 007 59 52

Inwestor:

Gmina Wioszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wtoszczowa

Dot. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzupeinienie i usprawnienie
systemu monitoringu w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacji centrum Wioszczowy —
uksztaltowanie estetycznej | funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajgcej na rozwdj
aktywnosci spofecznej, rekreacji oraz przedsiebiorczosci mieszkancow”

WARUNKI TECHNICZNE
na podtaczenie do sieci $wiattowodowej CONECT na terenie miasta Wioszczowa w celu
zapewnienia dostepu i transmisji do kamer monitoringu wizyjnego.

I. Infrastruktura teletechniczna CONECT.

Infrastruktura $wiattowodowa CONECT - linie telekomunikacyjne oraz skrzynki dostepowe
zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych 0,4kV w ulicach na terenie miasta
Whoszczowa.,

Il. Warunki udzielenia dostepu, prowadzenia robét, konserwacji i eksploataciji.

1) Dostawca ustug i operator sieci swiattowodowej CONECT potwierdza mozliwosé
techniczng zapewnienia dostepu kablem Swiattowodowym napowietrznym do planowanych
punktéw kamerowych na terenie miasta Wioszczowa wg. oznaczen:

- PK-3, ulica Wisniowa;

- PK-4, rondo Gosiewskiego;

- PK-5, skrzyzowanie ulic: Koniecpolskiej i Glowackiego.

2) Dostawca ustug potwierdza mozliwo$¢ zapewnienia transmisji danych o przepustowosci
tagcza na poziomie 50/50 Mb/s.

3) Do zapewnienia podtgczenia kamer w kazdym z punktéw kamerowych oraz zapewnienia
transmisji danych Dostawca ustug wykorzysta nastepujgce materialy i urzadzenia:

- kabel swiattowodowy dostepowy 1J o $r. 3,2mm z gniazdkiem i ztgczem SC/APC,

- koricowki swiattowadowe ONU Dasan GPON ONT H660G - Urzgdzenie ONU o wymiarach:
160x130x54.3mm;

- facznik R-45 pomiedzy koncowka ONU i switchem POE.

4) Do kolokacji urzadzen Dostawcy ustug w szafach inwestora nalezy zapewnic:

- mozliwosé wprowadzenia do szaf kabla dostepowego 1J;

- miejsce do instalacji gniazdek $wiattowodowych o wymiarach 86x86mm.

Numer wpisu do rejestru Operatorow telekomunikacyjnych UKE: 8609



CONECT Marcin Barszcz

Sasia] g Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
c n c 13 tel. (41) 310-72-66 , fax. (41) 367-90-09
: ; biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl
NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

- miejsce do instalacji wewnatrz szaf koncéwek ONU;

- po jednym Zrodle zasilania koncowek ONU w kazdej z lokalizacji — mozliwosé podigczenia
zasilacza 12V/0.5A. do Zrodta w gniazdku 230V.

5) Zainstalowane przytgcza swiattowodowe, gniazdko wraz z udostepnionymi koncowkami
ONU pozostajg wtasnoécig Dostawcy ustug — firmy CONECT.

6) Inwestor zapewni Dostawcy ustug mozliwos¢ serwisowania i okresowych przegladow
wtasnych urzadzen telekomunikacyjnych zlokalizowanych przy punktach kamerowych oraz
w szafach.

7) W celu zapewnienia sterowania systemem kamer i zapewnienia transmisji danych
Dostawca ustug wykona napowietrzne przylacze Swiattowodowe do budynku Gminy
Wioszczowa w uzgodnieniu z Inwestorem ze skrzynek dostepowych zlokalizowanych
na stupach od strony ul. Zwirki lub od strony ul. Sienkiewicza.

8) Przy budowie systemu monitoringu omijanie wszystkich kolizji z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi Dostawcy ustug zlokalizowanymi na stupach lub w ich poblizu nalezy
uzgadniaé z CONECT.

9) Wykonanie przytaczy do punktéw kamerowych wraz ze spawaniem kabli, instalacjg
gniazdek i instalacjg koncéwek ONU realizujg stuzby techniczne firmy CONECT.

10) Po wybudowaniu punktéw kamerowych na terenie miasta nalezy zgtosic firmie CONECT
gotowos$¢ do wykonania podiaczenn punktéw kamerowych oraz zestawienia transmisji
danych.

11) Oferta cenowa na transmisje danych zostaje dotgaczona do warunkow technicznych
w formie zatacznika.

Illl. Dokumentacja techniczna.

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy przedstawic CONECT dokumentacje techniczng do
wiadomosci.

IV. Odpowiedzialnosé Inwestora.

1) Za uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej CONECT, Inwestor/WWykonawca zaptaci
Wiascicielowi odszkodowanie w wysokosci rzeczywiscie poniesionych strat spowodowanych
uszkodzeniem infrastruktury i przestojem sieci.

2) Inwestor nie moze przekaza¢ w uzytkowanie urzadzen telekomunikacyjnych CONECT
innemu operatorowi.

3) W celu realizacji przylaczen oraz $wiadczenia transmisji danych Inwestor zawrze
z CONECT Umowe o $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

4) Podwieszenie systeméw monitoringu wizyjnego na stupach energetycznych Inwestor
uzgodni z wiasciwym miejscowo wiascicielem i operatorem energetycznych systemow
przesytowych (PGE Dystrybucja S.A).

5) Jezeli wymaga tego specyfika przygotowywanej inwestycji, Inwestor lub dziatajacy przez
niego petnomocnicy winni przed rozpoczeciem inwestycji uzgodnié prawo do dysponowania
gruntem i podbudowg stupowa z ich whascicielami lub zarzgdcami.

V. Realizacja, Nadzér techniczny i odbiory.

1) Na 21 dni przed planowanym podtaczeniem i uruchomieniem punktéw kamerowych
powiadomi¢ mailowo i telefonicznie stuzby pionu technicznego firmy CONECT w celu
wykonania montazy.

2) Po wykonanych robotach montazowych Dostawca ustug i Inwestor dokonajg odbioru
technicznego robdt i ustug.

3) O wszelkich powstatych awariach powstalych na sieci firmy CONCT przy realizacji
monitoringu wizyjnego nalezy poinformowaé niezwtocznie stuzby pionu technicznego
CONECT.

Numer wpisu do rejestru Operatorow telekomunikacyjnych UKE: 8609



GCONECT Marcin Barszcz

sk s e Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
= L tel. (41) 310-72-66 , fax. (41) 367-90-09
biuro@conect.net pl ; www.conect net.pl

NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

4) Dane kontaktowe:

« Kontakt do biura: (41) 310-72-66,

» Marcin Barszcz — Whasciciel firmy — tel. 41 36 79 000 ; e-mail: biuro@conect.net.pl ,

e Piotr  Kotulski - Kierownik Dzialu Inwestycji, Koordynator Projektéw  —
tel. 0 725 224 611 ; e-mail: p.kotulski@conect.net.pl .

5) Adres korespondencyjny: CONECT Marcin Barszcz Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko.

Zataczniki:

1. Oferta cenowa na realizacje podigczenia i zapewnienia transmisji danych.

Otrzymuja;

1. adresat,

2. ala.
- CONECT
Marcin BEarszcz
Pilczy<a 3,,29-120 Kluczewskn
NIP 65 56 REGON:Z50052194
tel. (044) ',‘814‘%6/4'

Numer wpisu do rejestru Operatoréw telekomunikacyjnych UKE: 8609



CONECT Marcin Barszcz

] P Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
E i tel. (41) 310-72-66 , fax. (41) 367-90-09
| biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl

NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

CONECT Pilczyca, dn. 19.10.2018 r.
Marcin BEarsace
Pilczy=za 3, 29-120 Kluczewskn
NiP 656-195-75-G6, REGON-260052134
“tel (04a) P8T-42566
TECH.5.2.2018
Whioskodaweca:

TELETRONIC Spétka z o.o.
Ul. Kielecka 1, 31-526 Krakow
NIP: 676 007 59 52

Inwestor:

Gmina Wioszczowa, ul. Partyzantow 14, 29-100 Wioszczowa

Dot. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzupeftnienie i usprawnienie
systemu monitoringu w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacji centrum Wioszczowy —
uksztaltowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwoj
aktywnosci spoftecznej, rekreacji oraz przedsiebiorczosci mieszkancow”

WARUNKI TECHNICZNE
na podigczenie do sieci $wiattowodowej CONECT na terenie miasta Wioszczowa w celu
zapewnienia dostepu i transmisji do kamer monitoringu wizyjnego.

I. Infrastruktura teletechniczna CONECT.

Infrastruktura swiattowodowa CONECT - linie telekomunikacyjne oraz skrzynki dostepowe
zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych 0,4kV w ulicach na terenie miasta
Wioszczowa.

Il. Warunki udzielenia dostepu, prowadzenia robot, konserwacji i eksploatacji.

1) Dostawca ustug i operator sieci Swiattowodowej CONECT potwierdza mozliwosé
techniczng zapewnienia dostepu kablem swiattowodowym napowietrznym do planowanych
punktéw kamerowych na terenie miasta Wioszczowa wg. oznaczen:

- PKT-1, skrzyzowanie ulic Partyzantéw i Jedrzejowskiej (Rondo Narodowych Sit Zbrojnych),

- PKT-2, skrzyzowanie ulic Jedrzejowskie i Wschaodniej,

- PK-3, ulica Wisniowa;

- PK-4, rondo Gosiewskiego;

- PK-5, skrzyzowanie ulic: Koniecpolskiej i Gtowackiego,

- PK-6, skrzyzowanie ulic: Sienkiewicza i Reja,

- PK-7, skrzyzowanie ulic: Sienkiewicza i Mtynarskiej,

- PK-8, ulica Przedborska,

- PK-9, skrzyzowanie ulic: Partyzantow i Sliskiej,

- PK-10, skrzyzowanie ulic: Sienkiewicza i Przedborskiej z Placem Wolnosci,

- PK-11 skrzyzowanie ulic: Zwirki i Wigury z Placem Wolnoéci.

2) Dostawca ustug potwierdza mozliwos¢ zapewnienia transmisji danych o przepustowosci
tacza na poziomie 50/50 Mb/s.

3) Do zapewnienia podtaczenia kamer w kazdym z punktéw kamerowych oraz zapewnienia

Numer wpisu do rejestru Operatoréw telekomunikacyjnych UKE: 8609



CONECT Marcin Barszcz

ek fistazia’] Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
; t' tel. (41) 310-72-66 , fax. (41) 367-90-09
2 biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl

NIP: 6561957566 ; REGON: 2600562184

transmisji danych Dostawca ustug wykorzysta nastepujace materialy i urzadzenia:

- kabel swiattowodowy dostepowy 1J o $r. 3,2mm z gniazdkiem i ztgczem SC/APC,

- koncowki swiattowodowe ONU Dasan GPON ONT H660G - Urzadzenie ONU o wymiarach:
160x130x54.3mm;

- tgcznik R-45 pomiedzy koricowka ONU i switchem POE.

4) Do kolokacji urzadzen Dostawcy ustug w szafach inwestora nalezy zapewnic:

- mozliwos¢ wprowadzenia do szaf kabla dostepowego 1J;

- miejsce do instalacji gniazdek swiattowodowych o wymiarach 86x86mm.

- miejsce do instalacji wewnatrz szaf koricowek ONU;

- po jednym zrodle zasilania koncowek ONU w kazdej z lokalizacji — mozliwos¢ poditaczenia
zasilacza 12V/0.5A. do zrodta w gniazdku 230V.

5) Zainstalowane przytacza $wiattowodowe, gniazdko wraz z udostgpnionymi koncéwkami
ONU pozostajg wtasnoécig Dostawcy ustug — firmy CONECT.

6) Inwestor zapewni Dostawcy ustug mozliwosé serwisowania i okresowych przegladow
wiasnych urzgdzen telekomunikacyjnych zlokalizowanych przy punktach kamerowych oraz
w szafach.

7) W celu zapewnienia sterowania systemem kamer i zapewnienia transmisji danych
Dostawca ustug wykona napowietrzne przytacze swiattowodowe do budynku Gminy
Wioszczowa w uzgodnieniu z Inwestorem ze skrzynek dostepowych zlokalizowanych
na stupach od strony ul. Zwirki lub od strony ul. Sienkiewicza.

8) Przy budowie systemu monitoringu omijanie wszystkich kolizji z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi Dostawcy ustug zlokalizowanymi na stupach lub w ich poblizu nalezy
uzgadnia¢ z CONECT.

9) Wykonanie przytgczy do punktdow kamerowych wraz ze spawaniem kabli, instalacjg
gniazdek i instalacjg koricowek ONU realizujg stuzby techniczne firmy CONECT.

10) Po wybudowaniu punktéw kamerowych na terenie miasta nalezy zgtosic¢ firmie CONECT
gotowo$é do wykonania podiaczen punkiéw kamerowych oraz zestawienia transmisji
danych.

11) Oferta cenowa na transmisje danych zostaje dotgczona do warunkéw technicznych
w formie zatgcznika.

lll. Dokumentacja techniczna.

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy przedstawic CONECT dokumentacje techniczna do
wiadomosci.

IV. Odpowiedzialnos¢ Inwestora.

1) Za uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej CONECT, Inwestor/WWykonawca zaptaci
\Wiascicielowi odszkodowanie w wysokosci rzeczywiscie poniesionych strat spowodowanych
uszkodzeniem infrastruktury i przestojem sieci.

2) Inwestor nie moze przekazaé¢ w uzytkowanie urzadzen telekomunikacyjnych CONECT
innemu operatorowi.

3) W celu realizacji przytgczern oraz sSwiadczenia transmisji danych Inwestor zawrze
z CONECT Umowe o $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

4) Podwieszenie systeméw monitoringu wizyjnego na stupach energetycznych Inwestor
uzgodni z wiasciwym miejscowo wiascicielem i operatorem energetycznych systemow
przesytowych (PGE Dystrybucja S.A).

5) Jezeli wymaga tego specyfika przygotowywanej inwestycji, Inwestor lub dziatajacy przez
niego petnomocnicy winni przed rozpoczeciem inwestycji uzgodni¢ prawo do dysponowania
gruntem i podbudowa stupowa z ich wtascicielami lub zarzadcami.

Numer wpisu do rejestru Operatorow telekomunikacyjnych UKE: 8609



CONECT Marcin Barszcz

| reen | Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko
= ‘ tel. (41) 310-72-66 |, fax. (41) 367-90-09
biuro@conect.net.pl ; www.conect.net.pl

NIP: 6561957566 ; REGON: 260052194

V. Realizacja, Nadzér techniczny i odbiory.

1) Na 21 dni przed planowanym podiaczeniem i uruchomieniem punktéw kamerowych

powiadomi¢ mailowo i telefonicznie stuzby pionu technicznego firmy CONECT w celu

wykonania montazy.

2) Po wykonanych robotach montazowych Dostawca ustug i Inwestor dokonajg odbioru

technicznego robét i ustug.

3) O wszelkich powstatych awariach powstatych na sieci firmy CONCT przy realizacii

monitoringu wizyjnego nalezy poinformowac¢ niezwlocznie stuzby pionu technicznego

CONECT.

4) Dane kontaktowe:

« Kontakt do biura: (41) 310-72-66,

» Marcin Barszcz — Whasciciel firmy — tel. 41 36 79 000 ; e-mail: biuro@conect.net.pl ,

* Piotr  Kotulski — Kierownik Dziatlu Inwestycji, Koordynator Projektéw —
tel. 0 725 224 611 ; e-mail: p.kotulski@conect.net.pl .

5) Adres korespondencyjny: CONECT Marcin Barszcz Pilczyca 3, 29-120 Kluczewsko.

Zataczniki:

1. Oferta cenowa na realizacje podigczenia i zapewnienia transmisji danych.

Otrzymuia:

1. adresat,
2. ala. CONECT
Marcin Barszcz
Pilczy=a 3, 29-120 Kluczewskn
NIP 656-19575-G6, REGO 052194
né 400 781,47-66—

Numer wpisu do rejestru Operatoréw telekomunikacyjnych UKE: 8609
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Krakow. dnia®?10.2018 r.
TELETRONIC Sp. z 0.0.
31 - 526 Krakow
ul. Kielecka 1

tel. 1231107 11
NIP 676 007 59 52

P.H.U. Cresh.NET Robert Biskupinski

29 — 100 Wloszeczowa, ul. Sienkiewicza 1

W zwiazku z realizacja zadania wykonania dokumentacji technicznej ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzupelnienie i usprawnienie systemu monitoringu
w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszczowy - uksztaltowanie
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wplywajacej na rozwoj aktywnosci spolecznej,
rekreacji oraz przedsigbiorczos¢ mieszkancow™, ktorego Inwestorem jest Gmina Wloszezowa, 29
— 100 Wiloszczowa, ul. Partyzantow 14 zwracam sie z wnioskiem o wydanie warunkéw na
podiaczenie do sieci swiatlowodowej Cresh.NET na terenie miasta Wloszczowa w nastepujacych
lokalizacjach lub w ich poblizu:

- PK — 1, rondo Narodowych Sit Zbrojnych (skrzyzowanie ulic Partyzantow i Jedrzejowskiej);
- PK - 2, rondo przy ulicach Jedrzejowskiej i Wschodniej:

- PK — 6, skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Reja;

- PK -7, skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Mlynarskiej,

- PK — 8, ulica Przedborska (stup 27/1),

- PK -9, Plac Wolnosci — wjazd na Rynek od ulic Partyzantow i Sliskiej;

- PK - 10, Plac Wolnosci — wjazd na Rynek od ulic Sienkiewicza i Przedborskiej:

- PK - 11, Plac Wolnosci — wyjazd z Rynku na ulice Zwirki i Wigury.

Zwracam si¢ z wnioskiem o przedstawienie oferty cenowej na realizacje uslug transmisji danych
o przepustowosci 50 / 50 Mbps pomiedzy wyzej wymienionymi lokalizacjami, a budynkiem Urzedu
Gminy Wioszczowa przy ulicy Partyzantow 14.

Minimalny okres kontraktu dla lokalizacji: 24 miesiace.

WICEPREZES ZARZADU

Stawomir Wojtowiaz



P.H.U. Cresh.NET Robert Biskupski

ul. Sienkiewicza 1, 29-100 Wtoszczowa
www.cnet24.pl, internet@cnet24.pl
tel. 790 272 190

Wtoszczowa, 18/10/2018

TELETRONIC Sp. z 0.0.

31-526 Krakow
ul. Kielecka 1

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2018r. dotyczgce dostarczenia transmisji danych o
przepustowosci 50 / 50 Mbps do 8 lokalizacji kamer monitoringu miejskiego oraz budynku Urzedu Gminy
Wioszczowa przy ul. Partyzantow zwigzanych z projektem: , Kompleksowej rewitalizacji centrum Wioszczowy —
uksztaftowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej wyplywajgcej na rozwoj aktywnosci

spotecznej, rekreacji oraz przedsiebiorczosc mieszkancow”

Niniejszym Forma Cresh.NET sktada oferte nastepujacej tresci:

PK-1
rondo Narodowych Sit Zbrojnych

PK-2
rondo przy ulicy Jedrzejowskiej i
Wschodniej

PK-6
skrzyzowanie ulic Sienkiewicza i Reja

T \
l Optaty ; F Ly Okres trwania ‘
! Nazwa iddiedine jednorazowa Wt |
& instalacyjna 5 ‘
| 50/50 Mbps 70,00 zt 199,00 zt| 24 miesiace |
f =
50/50 Mbps 65,00 zt 99,002t| 36 miesiecy
50/50 Mbps . 60,00 zt 89,00zt 48 miesiecy
50/50Mbps | 55,00 zi 79,00zt | 60 miesigcy
Opfaty ; e Okres trwania
Nazwa s jednorazowa
miesigczne . L umowy
instalacyjna |
| 50/50 Mbps 70,00 zi | 199,00zt 24 miesigce
_50/50 Mbps 65,00 zt | 99,00zt 36 miesiecy
50/50 Mbps 60,00 21 | 89,00zt 48 miesiecy
50/50 Mbps 55,002 79,00zt 60 miesiecy
Opftata | -
j Nazwa 0‘” oy _ jednorazowa =t
1 i miesieczne ebeiteina umowy
50/50 Mbps 70,00 21 199,002 | 24 miesiqce |
50/50 Mbps 65,00 zt 99,00zt 36 miesiecy
50/50 Mbps 60,00 zt 89,002zt 48 miesigcy
50/50 Mbps 55,00 2t _79,00zt| 60 miesigcy
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P.H.U. Cresh.NET Robert Biskupski
ul. Sienkiewicza 1, 29-100 Wtoszczowa
www.cnet24.pl, internet@cnet24 pl

PK-7
skrzyzowanie uluc Sienkiewicza i
Mtynarskiej

PK-8
ulica Przedborska

PK-9
Plac Wolnosci — wjazd na Rynek od
ulicy Partyzantow i Sliskiej

PK-10
Plac Wolnosci — wjazd na Rynek od
ulicy Sienkiewicza i Przedborskiej

PK-11
Plac Wolnosci — wjazd na Rynek na
ulice Wigury i Zwirki

Budynek Urzedu Gminy
Wioszczowa

tel. 790 272 190

! _ Optata .
: Nazwa mgpfa_tvne jednorazowa Okr::n:)rwama
f g 2 instalacyjna )4
___50/50 Mbps 70,00 zt 199,00 zt | 24 miesigce
' 50/50 Mbps 65,00 zt 99,002zt| 36 miesiecy
50/50 Mbps 60,00 z 89,00zt 48 miesigcy
| 50/50 Mbps 55,00 zt 79,00zt 60 miesigcy
| Optata i g
! Nazwa mg;m:m jednorazowa l Okrsrs;‘;r:ama
| 4 instalacyjna 4
| 50/50 Mbps 70,00zt 199,007 24 miesiace
. 50/50 Mbps 65,00 zt 99,00zt 36 miesiecy
_ 50/50 Mbps 60,00 zt 89,0021 48 miesigcy
| 50/50 Mbps 55002, 79,00zt 60 miesiecy
Opfaty ; s Okres trwania |
Nazwa e jednorazowa
miesieczne ~ 34 e umowy
| s by ot e
! - - =
__50/50 Mbps 70,00 zt 199,00zt 24 miesiace
| 50/50 Mbps 65,002t| 9900z 36 miesigcy
| 50/50 Mbps 60,002t| 89,002 48 miesigcy
| 50/50 Mbps 55,00zt  79,00z| 60 miesigcy
. L —— -
' Optata :
Nazwa mi‘zsihgne jednorazowa Okrsxjr;vama |
= instalacyjna ¥
50/50 Mbps 70,002t|  199,007| 24 miesiqce
50/50 Mbps 65,00 21 99,00zt 36 miesiecy
50/50 Mbps 60,00 zt 89,002zt 48 miesigcy
50/50 Mbps = 55005, 78,002t 60 miesiecy
Oplaty : Hireta Okres trwania
Nazwa = jednorazowa | :
miesigczne . P | umowy
instalacyjna
~50/50 Mbps 70002 193,002 24 miesiace
50/50 Mbps 65,0021 99,00zt 36 miesigcy
__ 50/50 Mbps 60,00 zt | 89,00zt 48 miesigcy
_ 50/50 Mbps 55002t 79,00z 60 miesigcy

Oplata jednorazowa instalacyjna:
650 zt netto dla kontraktow 24,36,48,60 miesiecy

12



s o P.H.U. Cresh.NET Robert Biskupski
CReSH N ET } ul. Sienkiewicza 1, 29-100 Wtoszczowa
R www.cnet24.pl, internet@cnet24.pl
tel. 790 272 150
Przylgcze do wszystkich ww. punktow zostanie wykonane kablem swiattowodowym typu DROP 3mm
zakonczonym wtykiem SP/APC do urzgdzenia aktywnego routera H655 firm DASAN (karta katalogowa w

zatgczniku) z jednym portem elektrycznym RJ45 gigabit.
Otferta wazna do 31.12.2018

Podane ceny sg cenami netto, do ceny nalezy doliczy¢ podatek VAT w wysokosci 23%

Proponowane ceny uwzgledniajg upust zwigzany z iloscig zamawianych punktow transmisji danych. W przypadku
zamawiania transmisji dla innej ilosci punktow prosze o ponowne wystapienie o zapytanie ofertowe.

Otrzymujga:
1. adresat
2. afa

Z powazaniem

ta2



Data Sheet — H665
GPON Gigabit ONT

/

«
P
aceen
sochHoCao
Y - T-I- T X N
/ﬂvacnoboara»
o200 00 s 8
- - - -
[ e - L - N
PSS APIYRSERRRE e @ T
TCRDOS0CCO0RO0C00S e
I EES 28RS Sssegecsevges e
=5 ; Ceooolooeeeleeeeales o
- > e e e T T = = - ]
Vi PRSP C o R s R ERERSRE R @ WO
CLOLLLSCLLLoLLRoLLRLELDLDS B e
' e - - R == == T R == R
uumuwgooaoogaaouogoggc.;our.-a A
® Sslcocoeslecocosoloscosgeodzcon e .
e -k - - - - - - - T
COOUCO0DOT0DOBOTBLOOOS O |
Y 2 3 2 s st St s T -1 |
OLOPILCLLLVLILIIVLODO &
SESE28S2S2RESES22R2 =~
Lo Leeeo el ld e B i
TECSSSPURRSSw D E T T
- T - - T s |
d LoD e 8 y
~. =oaeeg§3@¢:-,{.—'
A0QD RES o
oeesloe &
SO0 Q o &
@0 8 &
o =
7

g |
{r
\
AR

Product Overview

Product Overview
Service Scenario for PON
Interface Layout
Operating Status LEDs
Product Specifications
Capabilities

Physical Specifications
Ordering Information

The H6E65 is Optical Network Terminal (ONT) compliant with ITU-T G.984 standard. DASAN
Networks has developed HE65 for all clients on the basis of Gigabit Passive Optical
Network (GPON) technology. GPON technology supports upstream 1.25Gbps and

downstream 2.5Gbps data transmission rate.

's leadin -edge GPON

technology, users can enjoy bandwidth-consuming multimedia services such as real-time
video, audio and gaming much easier and faster than ever before.

The HB65 is comprised of one GPON uplink port and one Gigabit Ethernet downlink port
supporting 10/100/1000Base-T (RJ45). The HE665 supports high speed internet access

service.

V1.0

Page 1 of 6



Data Sheet — H665
GPON Gigabit ONT

Interface Layout

V1.0

The following diagram shows the interface lavout of the product.

—@=————0-—0—=0

/8, OPTK LAN 12V===05A ON/OFF  RESET

el e O °

’

. . ety Sl o

The following table describes each interface as indicated in the diagram above.

[ Connector

Interface Name Description Type
= Connect to the OLT via a passive optical splitter
@ OPTICA /AP
D OFTCALBOTt | . chw uski ilattoe Gcead
Connect to the PC or LAN
2 LA pon 1 x 10/100/1000Base-T interface for data communication b
2 AC/DC
3 POWER port Connect the external power supply

adapter

&~

) ON/OFF Button | Turn on/off the unit

(5) Reset Button | Reboot the unit

Page 3 of 6




Data Sheet — H665
GPON Gigabit ONT

Operating Status LEDs

The status of the ONT is indicated by the LEDs located on the front of unit. LED indicators
illuminate to show normal ONT operation, and will blink and/or turn off to indicate the
current status or errors. Refer to the following table for details of each LED state.

2 0O 0.0 0 000 0008000000000
o W P O RS - e T e WY e W W T e R
0 0 OO0 O J{I 1000
H665 L N N L D 4 N
PWR PON ALM |Intermet LAN
\\‘\\i\\\ o
Label Color Status T\ Description
POWER | Green | On ‘LThe system is turned on.
E i The system is turned off.
PON Red On ; No optic signal. And the unit has not been registered
Green | On Optic signal normal. Normally registered.
j Blink Firmware being downloaded. DO NOT turn off the unit.
ALARM Red On No optical signal, firmware update fail or other faults.
; Blink BIP errors were detected. Check that optic cable is in
i ﬁ good condition and fully inserted.
Orange ; Blink Loopback test being performed.
Off ONT normally operating.
Internet Green On In service o
1 off No in service
LAN ' Green | On The 1G link is up.
; Blink The .1G transmit or receive activity is present on the
| service port.
} Orange | On The 100M link is up.
i Blink The 100M transmit or receive activity is present on the
service port.
i Red On | The 10M link is up on LAN interface
! Blink ! The ‘10M transmit or receive activity is present on the
; service port.
Ir Off The link is down.

V1.0 Page 4 of 6



Data

GPON Gigabit ONT

Sheet — H665

Product Specifications

Capabilities

V1.0

System
« 128MB Flash Memory
« 128MB SDRAM
« GPON Interface Capacity:
Up 1.25Gbps / Down 2.5Gbps
- Bidirectional Optical Sub Assembly
(BOSA) type module
Receiving optical sensitivity:
Better than -28dBm

GPON ONT

s [TU-T G.984 x compliant

« Forward Error Correction (FEC)
Support Advanced Encryption
Standard (AES)

« Multiple T-CONTs/GEM ports per
device

« Flexible mapping between GEM port
and T-CONT

« Support Single /Multiple T-CONT(s) mode

+ Priority queues and scheduling on
Upstream

« Activation with automatic discovered
Serial Number and password

o Dying Gasp

L2 Switch

» Untagged port configuration

« |EEE802.1D and IEEE802.1Q
bridging

s Standard Ethernet bridging

« MAC address learning with auto aging
and filtering

Multicast
» |IGMP snooping

Quality of Service

« HW-based internal IEEE 802.1p
(CoS)

e Strict Priority (SP)

« 802.1Q (VLAN tag) QoS mapping,
ToS/CoS

« 8 queues per port

Management

e ITU_T 984.4 compliant with OMCI
intarface

» |EEE802.3x flow control

« LED indications for maintenance

VLAN

s VLAN port filtering
« Destination address port filtering

Physical Specifications

Mechanics

» Dimensions (W x H x D)
3.43 x 1.06 x 3.35in (87 x 27 x 85 mm)

Environmental Conditions
» Operating temperature
23 to 122°F (-5 to 50°C)
« Operating humidity
20 to 90% (non-condensing)

Power Voltage (Adapter)

« Input: 100-240VAC. 50/60Hz
« Output: 12VDC/0.5A

Interface Parameter

« GPON iff
1 GPON (SC/APC type)
« Gigabit Ethernet iff
1 10/100/1000Base-T (RJ45)

Operating Indicators

« POWER: ON/OFF

Power status

ON / Blink

ONT registration, optical

power status

ALARM: ON / Blink / OFF,
Optical Signal status

« Internett ON/OFF

Service status

ON / Blink / OFF,

LAN port link status,

Activity status

+ PON:

e LAN:

Page 5 of 6



GMINA WLOSZCZOWA Krakow, 25.10.2018 r.

(miejscowosc, data)

UL. PARTYZANTOW 14

29— 100 WLOSZCZOWA
{(inwestor, adres)

STAROSTWO POWIATOWE WE WLOSZCZOWIE
WYDZIAL ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
UL. WISNIOWA 10
29-100 WLOSZCZOWA

ZGLOSZENIE ZAMIARU BUDOWY

Na podstawie art. 30 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2013r.,

poz. 1409 ze zm.) zglaszam zamiar budowy |/ wikenantarobot-budewlanveh

INSTALACIJA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA WELOSZCZOWA NA OBSZARZE 3
DZIALEK POWIATOWYCH

(nalezy okresli¢ rodzaj obiektu, zakres i sposob wykonywania robot)

W IMIENIU INWESTORA — GMINY WLOSZCZOWY
WYSTEPUJE FIMRA TELETRONIC SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA W KRAKOWIE PRZY ULICY
KIELECKIEJ 1.

Opis:
Dzialajac na podstawie art. 30 ust. | pkt 4

W ramach zadania - opracowania dokumentacji projektowo — kosziorysowej na uzupelnienie i usprawnienie
svstemu monitoringu w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja centrum Wloszezowy — ukszialtowanie
estetycznej i funkcjonalnej  przesirzeni  publicznej wphwajgeej na  rozwoj  aknvwnosci,  rekreacji - oraz
przedsighiorczosci mieszkancow.  Punkty monitoringu — sa to istnigjace slupy energetyczne znajdujace si¢ na
dzialkach bedacych w pasach drog powiatowych. W sumie w calej miejscowosci Wiloszezowa przewiduje sie 11
Punktow Kamerowych, liczacveh 25 kamer. Prace beda wymagaly zamontowania urzadzen (1. kamer. switcha
oraz hermetveznej obudowy, w kiorej bedzie zmajdowal sig switch i inne wrzqdzenia pochodzgee od instalacyi
swiatlowodowej). Ponadio zostanie wykonana instalacja elektryczna — doprowadzenie zasilania z shupa do szafki
zasilajace). a nastgpnie z szafki zasilajacej do obudowy hermetycznej na warunkach otrzymanych od wiasciciela
sieci dystrybucyjnej — PGE. Doprowadzenie instalacji swiatlowodowej bedzie polegalo na doprowadzeniu od mufy
do hermetvezne; obudowy okablowania swiatlowodowego do gniazda OTK. ktdre bedzie polaczone 7 urzadzeniem
ONT. a dalej okablowanie przejdzie do switcha i kamer). Na kazdym z 4 slupow znajdujacyeh sig na dziatkach
wymienionych w dokumencie B-3 prace zostana wykonane w podobny sposob.

UWAGA! Zgloszenie Punktu Kamerowego PK-3. dzialka o numerze 4160, gdzie powstanic nowy slup
dotyczy montazu urzadzen na slupie. Natomiast na budowg stupa w punkcie kamerowym PK-3 skladamy
wniosek 0 pozwolenie na budowe. nowy slup. jako odrebne opracowanie.

Przewidywany termin rozpoczecia robot budowlanych: STYCZEN 2019 R.
(dzien. miesiac. rok)
WICEPREZES ZARZADU
S W
C L
Slawomir wojlow\mz

(podpis wnioskodawcey)

W zalaczeniu:
1) Szkice rysunki.
2) Pozwolenia.
3) Pelnomocnictwo



OSWIADCZENIE
0 POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

{podstawa prawne. art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1954 1. — Prawo budowlane)
W pr2ypadku wigks2e; iczDy iInwesiorow iub osob upowaznionych g0 2ig2enia oswiadczenia w imieniu inwestors, ubiegajacych sig 0 pezwolenie na Dudowe Jud doxonujacych
zgloszenia, kazda osoba skiada odwiadczene oddzielme

Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imie i nazwisko lub nazwa inwestora: GMINA WLOSZCZOWA kraj: POLSKA wojewodztwo: SWIETOKRZYSKIE

powiat: WLCSZCZOWSKI gmina: WLOSZCZOWA
miejscowos¢: WLOSZCZOWA ulica PARTYZANTOW nr domu: 14 nr lokalu:
kod pocztowy: 29 - 100 telefon/e-mail (niecbowigzkowo).

adres do korespondencii (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby)

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczng)

rodzaj dokumentu sena | nr dokumentu:

organ wydajacy dokument:

1) 2613064 / obreb 08 / nr dziafki 5027
2) 2613064 / obreb 06 / nr dziaiki 4160

3) 2613064 / obrgb 03 / nr dziatki 1857/2
4) 2613064 | obreb 02 / nr dziaiki 1687/3

5)

STOSUNEK ZOBOWIAZANIOWY PRZEWIDUJACY UPRAWNIENIE DO
WYKONYWANIA ROBOT | OBIEKTOW BUDOWLANYCH
STOSUNEK ZOBOWIAZANIOWY PRZEWIDUJACY UPRAWNIENIE DO
WYKONYWANIA ROBOT | OBIEKTOW BUDOWLANYCH
STOSUNEK ZOBOWIAZANIOWY PRZEWIDUJACY UPRAWNIENIE DO
WYKONYWANIA ROBOT | OBIEKTOW BUDOWLANYCH
STOSUNEK ZOBOWIAZANIOWY PRZEWIDUJACY UPRAWNIENIE DO
WYKONYWANIA ROBOT | OBIEKTOW BUDOWLANYCH



agnieszka.sufin
Pływające pole tekstowe


4. Prosze oznaczyc znakiem X w przypadku dolaczania formularza B-4
Dolaczam formularz B4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oswiadczam, Ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslona w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na podstawie tytufow
wskazanych w tym punkcie. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

W|CEPRE}E,S,[1‘}R?TJ

St:wnﬂ;l r WOIIGWY"-

2500205

Data oraz czytelny podpis inwestora lub csoby upowaznionej do dziaania w jego imieniu




i

Prosze oznaczyc znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotaczana jest niniejsza informacja:

l:l wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiorke (B-1) D ofwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (B-3)
D zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B-2)

2. Tuprosze wpisa¢ dodatkowe informacje:

(w przypadku niewystarczajgcego miejsca ponizej, kolejne informacje prosze podac na kartkach formatu A4 oraz ponize) podac liczbe ich
stron)

Liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej: 2

DZIALKA NR 1:
2613064 / obreb 08 / nr dziatki 5027
- dziatka znajduje sig przy drodze powiatowej,

- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktorym beda zamontowane urzadzenia systemu monitoringu
to Wisniowa 43 Osrodek Sportu i Rekreacji,

- dziatka nalezy do Powiatowego Zarzadu Drog.

DZIALKA NR 2:

2613064 / obreb 06 / nr dziatki 4160
- dziatka znajduje sie przy drodze powiatowej,

- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktérym beda zamontowane urzadzenia systemu monitoringu .
to Koniecpolska 42 Powiatowe Centrum Kulturalno - Rekreacyjne, :
|

- dziatka nalezy do Powiatowego Zarzadu Drog.

DZIALKA NR 3:
2613064 / obreb 03 / nr dziatki 1857/2
- dziatka znajduje si¢ przy drodze powiatowej,

- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktorym beda zamontowane urzadzenia systemu monitoringu
to Przedborska 58,

- dziatka nalezy do Powiatowego Zarzadu Drog.

SP we Wroclawiu - Wersjadruku 1 zdma 17.12.2016r



DZIALKA NR 4:

2613064 / obreb 02 / nr dziatki 1687/3
- dziatka znajduje sig pray skrzyzowaniu drog wojewodzkich i powiatowych,
- adres dziatki Reja 1A,

- dziatka nalezy do Prywatnego Wiasciciela.

WICEPREZES ZAF\ZADU

2\
Slawomir Wojtowm&

il 52 g\ﬂau?..ﬂ\g

Data Czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznione| do dflalania w jego imieniu

SP we Wroctawiu - Wersja druku 1 z dnia 17.12.2016r.



wZOR

) WOJEWODA $WIETOKRZYSKI
Swigtokrzyski Urzad Wojewa6dzki w Kielcach

Wydzial Infrastruktury i Rozwoju
Oddzial Budownictwa
23-316 Kielee, al. IX Wiekdow Kiele 3

dnia 25.102018r
ZGLOSZENIE

ROZBIORKI, BUDOWY OBIEKTOW, WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
DLA KTORYCH POZWOLENIE NA BUDOWE NIE JEST WYMAGANE

(niepotrzebne skreslic)

Inwestor: GMINA WLOSZCZOWA UL. PARTYZANTOW 14, 29 — 100 WLOSZCZOWA

(Dane idennfikwgee inwestora: imie | nazwiskovanwa oraz adres)
IELETRONIC Sp. zo.0. UL. KIELECKA 1/6. 31 - 526 KRAKOW
( Dxane idennyfikujgee petnomocnika. imig, nacwisko, adres)

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (j.t. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 ze
zm.), zglaszam
zamiar przystgpienia do: (o_zakreslic kwadrai, niepotrzebne skreslic)

%_budowy obiektow, na podstawie art. 29 ust.1 pkt 22

e L e R i

Dane identyfikacyjne inwestycji:

W ramach zadania - opracowania dokumeniacji projektowo — kasziorysowej na uzupelnienie i usprawnienie svstemu monioringu
w ramach projekiu: Kompleksowa rewitalizacia centrum Wloszczowy — uksztaltowanie estetveznej i funkcjonalnej przesirzeni
publicznej wphwajgeej na rozwdj aktvwnosci, rekreacii oraz przedsighiorczosei mieszkancow.  Punkly moniloringu — 3 1o
istniejace shupy energetvezne znajdujace si¢ na dzialkach bedacych w pasach drog wojewddzkich. W sumic w calej miejscowosci
Wioszezowa przewiduje sie 11 Punktow Kamerowych, liczacyeh 25 kamer. Prace beda wymagaly zamontowania urzadzen 71/
kamer, switcha oraz hermetycznej obudowy, w kiorej bedzie znajdowal si¢ switch i inne wzgdzenia pochodzgee od insialacyi
Swiatlowodowej). Ponadio zostanie wykonana instalacja elekiryesna — doprowadzenie zasilania 7 slupa do szafki zasilajace.
a nastepnie z szafki zasilajgeej do obudowy hermetycznej na warunkach otrzvmanych od wihasciciela sieci dyvstrvbucyinej — PGl
Doprowadzenie instalacii $wiatlowodowej bedzie polegato na doprowadzeniu od mufy do hermetycznej obudowy okablowania
$wiattowodowego do gniazda OTK, ktore bedzie polaczone z urzadzeniem ONT, a dalej okablowanie przejdzie do switcha
i kamer). Na kazdym z 5 slupow znajdujgcych si¢ na dzialkach wvmienionych w dokumencie B-3 prace zostang wykonane
w podobny sposob.

1) na dzialce nr ewidencyjny 4607/42 . Nr obrgbu 09 . Nr jednostki ewidencyjnej 2613064
( zgodnic 7z danymi TERYT) polozonej] WE WLOSZCZOWEJ
2) na dzialce nr ewidencyjny 3636/1 . Nr obrebu 05 . Nr jednostki ewidencyjnej 26013064
{ zgodnic z danymi TERY 1) potozonej WE WLOSZCZOWEJ na dzialce nr na dzialce nr
3) na dzialce nr ewidencyjny 1739/2 . Nr obrgbu 02 , Nr jednostki ewidencyjnej 2613064
( zgodnie z danymi TERY'T) potozonej WE WLOSZCZOWEJ
4) na dzialee nr ewidencyjny 3619/3 . Nr obrgbu 05 . Nr jednostki ewidencyjnej 2613064
( zgodnie z danymi TERYT) polozonej WE WLOSZCZOWEJ
5) na dzialce nr ewidencyjny 3784/4 . Nr obrgbu 04 . Nr jednostki ewidencyjnej 2613064
( zgodnic z danymi TERYT) polozonej WE WLOSZCZOWEJ

Obickt/Obszar jest wpisany do rejestru zabytkow: TAK NIE X (zaznaczy¢ wiasciwe)

Obickt /obszar usytuowany jest na terenie obowiazujgcego miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego
I'AK NIE N fzaznaczyé wiasciwe)

Planowany termin rozpoczecia robot (dd-mm-rrrr): styczen 2019 r.

(termin rozpoczecia: nie wezesniej jak 21 dni po dorgczeniu zgloszenia)
Do zgloszenia zalgczam '
I. Rysunck okreslajacy w sposob czytelny i jednoznaczny lokalizacj¢ zamierzonych robot budowlanych w terenic orar wazystkic
charakterystyczne parametry zamierzenia (na dzialce budowlanej) sporzgdzony na kopii mapy rasadniczej:
2. Zwiezly opis zamierzonych robot budowlanych i sposobu ich realizacji: r [/
]

A \\
l.



=N

. Potwierdzenie uzyskania uzgodnien, pozwolen, opinii wymaganych przepisami szezegd inymi.
. Ddwiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane:

. Pelnomoenictwo; WICEPREZE
. Inne. wymienié jakie: <$‘

WZOR

fﬁszDj\
'L\J

9419 201K Stawomir Wojtowic

T T R L LT L T LR R

' Niepotrzebne skreslic.

------------------------

fpddpis imvesiora )
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1. Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dolaczana jest niniejsza informacja:

D wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiérke (B-1) EZ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoécig na cele budowlane (B-3)
D zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B-2)

2. Tu prosze wpisa¢ dodatkowe informacje:

(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacje prosze poda¢ na kartkach formatu A4 oraz ponizej podac liczbg ich
stron)

Liczba dodatkowych stron informacji uzupelniajace;j: S

DZIALKA NR 1:
2613064 / obreb 09 / nr dzialki 4607/42
- dzialka znajduje sie przy drodze wojewaodzkiej 742,
- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktérym bedg zamonotowane urzadzenia systemu monitoringu,
po przeciwnej stronie drogi to Jedrzejowska 59,
- dziatka nalezv do Swigtokrzyskiego Zarzadu Drag,

DZIALKA NR 2:
2613064 / obregb 05 / nr dziatki 3636/1
- dziatka znajduje sie przy drodze wojewodzkiej 786,
- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktérym bgdg zamonotowane urzagdzenia systemu monitoringu,
po tej samej stronie drogi to ulica Czarneckiego 19,
- dziatka nalezy do Swietokrzyskiego Zarzadu Drag,

DZIALKA NR 3:
2613064 / obreb 02 / nr dziatki 1739/2
- dzialka znajduje sie przy drodze wojewadzkiej 785 i 742
- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktérym beda zamontowane urzadzenia systemu monitoringu,
po tei samej stronie drogi to ulica Sienkiewicza 42

- dziatka nalezy do Swigtokrzyskiego Zarzadu Drog

DZIALKA NR 4:
2613064 / obreb 07 / nr dzialki 3784/4
- dzialka znajduje sie przy drodze wojewodzkiej 786
- najblizszy adres w oEnlicy stupa, na ktorym beda zamontowane urzadzenia systemu monitoringu,
po tej samej stronie drogi to ulica Partyzantow 110
- dzialka nalezy do Swigtokrzyskiego Zarzadu Drog

DZIALKA NR 5:

* LOKALIZACJA NR 1:
2613064 / obreb 05 / nr dzialki 3619/3

- s!ug znajdujacy si¢ na dzialce, znajduje sig Erzy drodze wojewddzkiej 786 i 785

- najblizszy adres w okolic stupa, na ktorym beda zamontowane urzgdzenia systemu monitoringu,
po tej samej stronie drogi to Plac Wolnosci 38,

- dzialka nalezy do Swigtokrzyskiego Zarzadu Drog

SP we Wroctawiu - Wersja druku 1 zdnia 17.12.2016r,



DZIALKA NR 5:

* LOKALIZAC]A NR 2:
2613064 / obreb 05 / nr dziatki 3619/3
- slup znajdujacy si¢ na dzialce znajduje si¢ przy drodze wojewodzkiej 786 i 785,
- najblizszy adres w okolicy stupa , na ktérym zostana umieszczone urzadzenia systemu monitoringu
po tej samej stronie drogi to Prl’ac Wolnosci 32,

* LOKALIZACJA NR 3:
2613064 / obreb 05 / nr dziatki 3619/3
- slup znajdujgcy si¢ na dzialce znajduje si¢ przy drodze wojewddzkiej 786,
- najblizszy adres w okolicy stupa, na ktérym zostana umieszczone urzadzenia systemu monitoringu
po tej samej stronie drogi to Plac Wolnosci 8.

WICEPRE?E&B;AP_U_
j‘ ( L. tf

e) . WL Stawomir Wojtowicz| -

¢S o 200K \
Data Czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dzialania w je{o imieniu

SP we Wroctawiu - Wersja druku 1 z dnia 17.12.20161.





