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PRZYLACZE WODY tEBA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
1|PRZYLACZE WODY - MONTAZ
1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur SAFE TECH Sdr 17 $r.zewnetrz-|/m
d.1/1009-11 nej 250x14,8 mm
40.20 m 40.200
RAZEM 40.200
2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur SAFE TECH Sdr 11 $r.zewnetrz-|m
d.1/1009-04 nej 110x10,0 mm
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
3/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw TS Sdr 11 $r.zewnetrznej 50x4,60 m
d.1/1009-01 mm
14.30 m 14.300
RAZEM 14.300
4/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.1/0119-03
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik kotnierzowy specjalny o $r. 250 mm kpl
d.1/1014-06
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny o ér. 250/100 mm |szt
d.1/1014-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Zasuwa migkkouszczelniajgca klinowa z dolnym przelotem o $r.100 mm kpl.
d.1/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz specjalny system 2000 do rur PE 80/90 mm szt
d.1/1014-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Ksztaltka przejsciowa PE 90/ stal 80 szt
d.1/1015-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/1119-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Bloki oporowe m3
d.1/1412-01
1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120
12|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go ze $ciezka metalowg,
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
13|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-04 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
0.28 200m - 0.280
1 préb.
RAZEM 0.280
14/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-02 Om
0.28 odc.20 0.280
Om
RAZEM 0.280
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 250 mm odc.20
d.1/1612-02 Om
0.28 odc.20 0.280
Om
RAZEM 0.280
2|ROBOTY ZIEMNE - PRZYt ACZE WODY
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
50.75 m3 50.750
RAZEM 50.750
17/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.2|0108-02
7.60 m3 7.600
RAZEM 7.600
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
7.60 m3 7.600
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PRZYLACZE WODY tEBA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.600
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
20|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
43.15 m3 43.150
RAZEM 43.150
21|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2|0529-01 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.2|0529-06 4m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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PRZYLACZE WODY tEBA

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(%)

O

1.

robocizna

r-q

139.0100

RAZEM

Stownie:
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PRZYLACZE WODY tEBA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | lloé¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|acetylen techniczny rozpusz- |kg 0.1000 0.1000
czony
2.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy (kg 0.6200 0.6200
IW-80,IW-100
3.|asfaltoza kg 0.0400 0.0400
4.|bale iglaste obrzynane nasyca- |m3 0.0042 0.0042
ne kLI
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 |\m3 0.0448 0.0448
mm KLIII
6.|drewno okragte na stemple bu- [/mm3| 0.0700 0.0700
dowlane, okorowane $r. 16-18
c
7.|drut stalowy okragty miekki $r.5/kg | 56.0000 56.0000
mm
8.|elektrody stalowe do spawania |kg 0.2400 0.2400
stali weglowych i niskostopo-
wych $r.2.5-6 mm
9.|hydrant zeliwny nadziemny z  |szt 1.0000 1.0000
bocznym wylewem o $r. 80
mm
10. klamry ciesielskie kg 1.7360 1.7360
11.|kolana zeliwne stopowe kotnie- |szt 1.0000 1.0000
rzowe do hydrantéw
12.|kotnierz specjalny system 2000 | szt 1.0000 1.0000
do rur PE 80/90 mm
13.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do |szt 0.0560 0.0560
110 mm
14.konstrukcja podwieszen 1=4,0 |kpl 0.2000 0.2000
m
15. | krawedziaki iglaste nasycone |ms3 0.3400 0.3400
160x160 mm KI.11
16. krawedziaki iglaste obrzynane |ms3 0.0070 0.0070
nasycone KL.II
17.|kroéce przejsciowe zeliwne szt 0.0280 0.0280
jednokotnierzowe""
18. | ksztaltka przejsciowa 90PE/ szt 1.0000 1.0000
80stal
19. |tacznik kotnierzowy specjalny |szt 2.0000 2.0000
amortyzacyjny o $r. 250 mm
20.|mieszanka betonowa z kruszy- |m3 1.1760 1.1760
wa naturalnego
21.|obudowy zeliwne do zasuw 0 |szt 1.0000 1.0000
$r. 80 mm
22.|obudowy zeliwne do zasuw o0 |szt 1.0000 1.0000
$r.100 mm
23.|ptozy rezotekstowe szt 0.4400 0.4400
24.|podchloryn sodowy kg 0.1400 0.1400
25.|pospoika - kruszywo nienormo- |ms3 6.8320 6.8320
wane
26.|rury SAFE TECH Sdr 11 $r.ze- |m 1.5300 1.5300
wnetrznej 110x10,0 mm
27.|rury SAFE TECH Sdr 17 $r.ze- \/m | 41.0040 41.0040
wnetrznej 250x14,8 mm
28.|rury stalowe gwintowane ocyn- |m 0.8400 0.8400
kowane $r.50 mm
29.|rury stalowe typ S przewodowe |m 2.0300 2.0300
0 sprawdzonej szczelnosci z
koncami ukosowanymi,o wy-
maganym badaniu izolacji ze-
wnetrznej-powtokg asfaltowa z
podwdjng przektadka z widkna
szklanego o0 $r.nom.200 mm
30.|rury TS Sdr 11 ér.zewnetrznej |m 14.5860 14.5860
50x4,60 mm
31.|skrzynki uliczne do hydrantéw |szt 1.0000 1.0000
32.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.0000 1.0000
33.|sruby stalowe doktadne M-20 |kg | 14.5600 14.5600
=300 mm
34.|$ruby stalowe $redniodoktadne kg 0.7560 0.7560
Z nakretkami i podktadkami
-5-
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PRZYLACZE WODY tEBA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm | lloé¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
35.|$ruby stalowe s$redniodoktadne kg 1.5700 1.5700
z nakretkami i podktadkami M-
14
36.|$ruby stalowe s$redniodoktadne |kg 3.4000 3.4000
z nakretkami i podktadkami M
16
37.[tasma z polietylenu ze $ciezkg |m 59.9200 59.9200
metalowg
38.|tlen techniczny m3 0.1600 0.1600
39.|trojnik zeliwny kotnierzowy re- |szt 1.0000 1.0000
dukcyjny o $r. 250/100 mm
40.|tuleja z PVC dla luznych kot-  |szt 0.0560 0.0560
nierzy stalowych™
41.|uszczelka gumowa w wkiadkg |szt 2.0000 2.0000
stalowg do potaczen kotnierzo-
wych o ér. 100 mm
42.|uszczelka gumowa w wkiadkg |szt 1.0000 1.0000
stalowg do potaczen kotnierzo-
wych o ér. 80 mm
43.|uszczelki gumowe plaskie do |szt 3.0000| 3.0000| 0.0000
potaczen kotnierzowych o $r.
250 mm
44.|uszczelki gumowe plaskie do |szt 5.0000 5.0000
potaczen kotnierzowych o $r.
80 mm
45.|welon z wiékna szklanego do  |m2 0.3200 0.3200
izolacji antykorozyjnej
46.|woda z rurociagu m3 4.1524 4.1524
47.|wsporniki z blachy i stali ksztal- |szt 1.3400 1.3400
towej
48.|zasuwa miekkouszczelniajgca |szt 1.0000 1.0000
klinowa z wolnym przelotem,
typ E2 Dn 100
49.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
50.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -




PRZYLACZE WODY tEBA

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-g 0.2800
2.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 2.4206
3. kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0.2800
4. koparka 0.25 m3 m-g 2.5527
5.|prosciarka do rur PE m-g 0.6078
6./samochéd dtuzycowy m-g 0.0800
7.|samochéd dostawczy m-g 0.0616
8.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.6924
9.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8816
10.|samochdd skrzyniowy m-g 2.4303
11.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6.4600
12.|spawarka spalinowa 300 A m-g 1.2200
13.|Spycharka gasienicowa 55kW (1) m-g 1.4714
14.|zageszczarka wibracyjna m-g 3.8080
15.|zuraw samochodowy m-g 2.5958
16.|zuraw samochodowy m-g 7.6000
17.|zuraw samochodowy boczny do 15 t m-g 1.7600
RAZEM
Stownie:
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