PRZEDMIAR ROBOT
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PRZYLACZE KAN.

SANITARNEJ tEBA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
1|PRZYLACZE KAN. SANITARNEJ - MONTA Z
1/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
2|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1/0119-04
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Przejscie szczelne kanatu PCV przez $ciane studni szt.
d.1/0208-02
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1/1610-01 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
2|ROBOTY ZIEMNE - PRZYt ACZE KAN.SANITARNEJ
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.2|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
14.10 m3 14.100
RAZEM 14.100
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.2|0108-02
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2|0529-01 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.2|0529-06 4m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZYLACZE KAN.SANITARNEJ tEBA

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto

(%)

O

1.

robocizna

r-q

52.4091

RAZEM

Stownie:
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PRZYLACZE KAN.SANITARNEJ tEBA

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm | lloé¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|acetylen techniczny rozpusz- |kg 0.1000 0.1000
czony
2.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy (kg 1.0400 1.0400
IW-80,IW-100
3.|asfaltoza kg 0.0600 0.0600
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 |m3 0.0600 0.0600
mm kLIl
5./drewno na stemple budowlane |m3 0.1200 0.1200
$r.12-14cm
6.| elektrody stalowe do spawania (kg 0.3600 0.3600
stali weglowych i niskostopo-
wych $r.2.5-6 mm
7.|konstrukcja podwieszen 1=4,0 |kpl 0.2500 0.2500
m
8.|krawedziaki iglaste nasycone |m3 0.2500 0.2500
160x160 mm KL.II
9.|ptozy rezotekstowe szt 0.4000 0.4000
10.|pospétka - kruszywo nienormo-|m3 2.1350 2.1350
wane
11.|przejscie szczelne - PCV 160 |kpl 0.1429 0.1429
przez $ciane studni betonowej
12.|rury PVC kanalizacji zewnetrz- |m 17.9520 17.9520
nej kielichowe z uszczelkg kla-
sy Nlub S o $r. zewn. 160 mm
13.|rury stalowe gwintowane ocyn- |m 3.0000 3.0000
kowane $r.50 mm
14.|rury stalowe typ S przewodowe |m 2.0300 2.0300
0 sprawdzonej szczelnosci z
koncami ukosowanymi,o wy-
maganym badaniu izolacji ze-
wnetrznej-powtokg asfaltowa z
podwdjng przektadka z wiékna
szklanego o0 $r.nom.250 mm
15.|$ruby stalowe doktadne M-20 |kg |18.2000 18.2000
=300 mm
16.|tlen techniczny m3 0.1600 0.1600
17.|uszczelki gumowe ptaskie szt 2.0000 2.0000
18.|welon z wiékna szklanego do |m?2 0.5400 0.5400
izolacji antykorozyjnej
19.|woda z rurociggu m3 0.8600 0.8600
20.|wsporniki z blachy i stali ksztat-|szt 1.2000 1.2000
towej
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -




PRZYLACZE KAN.SANITARNEJ tEBA

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-g 0.4200
2. kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0.4200
3. koparka 0.25 m3 m-g 0.7092
4.|samochdd dtuzycowy m-g 1.2000
5.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2436
6./samochdd skrzyniowy m-g 6.4661
7.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.7850
8.|spawarka spalinowa 300 A m-g 1.4000
9.|Spycharka gasienicowa 55kW (1) m-g 0.4092
10.|zageszczarka wibracyjna m-g 1.1900
11.|zuraw samochodowy m-g 9.5000
12.|zuraw samochodowy boczny do 15 t m-g 2.0800
RAZEM
Stownie:
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