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1. OPIS TECHNICZNY.

1 Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w zakresie oswietlenia drogi powia-
towej 1359F dz. nr 102,347 obreb 0001 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego w m. Zwierzyn — ETAP 2.
Projekt techniczny opracowano na podstawie:

* zlecenia inwestora,

* warunkdw technicznych przytgczenia do sieci energetycznej,

* planu sytuacyjnego,

* Wizji i inwentaryzacji urzadzen energetycznych w terenie,

* przepisow budowy urzadzen energetycznych.
Kategoria obiektu XXVI — sieci energetyczne

2. Zamierzony sposéb uzytkowania instalacji oswietlenia.

Projektowana instalacja oswietlenia ulicy Wojska Polskiego w Zwierzynie sktadad sie bedzie
z oswietlenia ulicznego oraz oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych. Instalacja
oswietlenia zaftaczana bedzie automatycznie po zapadnieciu zmroku poprawiajac bezpieczen-
stwo poruszania sie pojazdéw i pieszych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna oswietlenia.

Instalacja oswietlenia jest obiektem liniowym sktadajgcym sie z linii kablowej YAKXS 4x35mm”
oraz stupdw oswietleniowych stalowych ocynkowanych o wysokosci 7m z wysiegnikiem 1/1,5m
oswietlajgcych ulice oraz stupdw oswietleniowych stalowych ocynkowanych o wysokosci 6m z
wysiegnikami 0,3/1,5 m i oprawami LED dedykowanymi dla ruchu prawostronnego oswietlajg-
cych przejscia dla pieszych.

4. Charakterystyczne parametry instalacji oswietlenia.
4.1 Linia kablowa oswietleniowa nn 0,4 kV.
Instalacja oswietlenia zasilana z szafki oSwietleniowej SzO obejmuje:

- linie kablowg oswietleniowg YAKXS 4x35mm?’ o dtugosci 624(756)m — pierwsza liczba to dtugos¢
kabla w rowie kablowym a w nawiasie dtugos¢ kabla z zapasem po 3m przy kazdym stupie

- 14 stupow stalowych ocynkowanych h=7m, mocowanych bezposrednio do gruntu,

- 14 opraw LED Im o mocy 56W, 7509Im, skutecznosci 141/Im/W, barwa 4000K mocowane
do wysiegnika o wysokosci 1m i rozpietosci 1,5m,

- 8 stupow stalowych ocynkowanych h=6m, mocowanych bezposrednio do gruntu,

- 8 opraw LED 6278 Im o mocy 56W, skutecznosci 112 Im/W, barwa 5000Kmocowane do
wysiegnika o wysokosci 0,3m i rozpietosci 1,5 m. Oprawy dedykowane dla przejs¢ dla
pieszych przy ruchu prawostronnym.

Przepust kablowy pod drogg przy przejsciu dla pieszych SRS100 na gtebokosci 1,2m. Catg linie

kablowg utozy¢ w rurze ostonowej DVR75

Trase linii kablowej pokazano na rys. nr E-1. Cato$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie
z normga PN-76/E-05125, N-SEP-E-004. Stosowac sie bezwzglednie do uzgodnien branzowych.
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4.2 Warunki techniczne uktadania kabli elektroenergetycznych

*

Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skre-
canie, rozcigganie itp.,

Kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm, a nastep-
nie przysypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i dalej warstwg rodzimego grun-
tu 20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia
wykopanego rowu kablowego,

Gtebokos¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej,
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ pod chodnikami 50cm, w trawnikach 70 cm,

Folia koloru niebieskiego 30cm nad kablem,

Kabel utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu,

Kabel utozy¢ w rurze ostonowej Arota DVR75

Przecisk pod drogg wykona¢ z rury SRS100 lub DVK100,

Wprowadzany kabel do stupa oswietleniowego powinien by¢ ostoniety gietka rurg na odcinku
minimum 40 cm oraz nalezy folig zabezpieczy¢ otwory aby uniemozliwi¢ dostawanie sie pia-
sku,

Whnetrze stupa nalezy wypetnié piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla,

Nalezy zastosowac zapas kabla przy stupach 1,5m,

Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegdlnych elementdw linii nN uprawnione osoby powinny
wykonad badania i pomiary obwodoéw okreslajgc ich zdolnos¢ do pracy.
Probe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej.

4.3 Ogolny opis stupoéw i sposoéb ich montazu.

*

Stup stalowy ocynkowany wysokos$¢ 7m/6m. Blacha grubosé: min. 3mm , stozkowy z trwatym
oznaczeniem typu i roku produkgji. Srednica wierzchotka 60mm. Certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpiecz-
ne wykonywanie prac

Stup powinien posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli (gérna krawedz otwo-
ru 50cm od poziomu gruntu)

Do stupa nalezy wsypac¢ piasek do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa

Stup nalezy wkopac¢ w ziemie na gtebokos¢ min, 120cm, lecz nie mniej niz na gtebokos¢ posa-
dowienia stupdéw jak dla gruntu stabego

Czes¢ podziemna stupa oraz 40 cm nad gruntem zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX

W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.

Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementdw — stupa oraz wysie-
gnika

Stupy skrajne w obwodzie nalezy uziemié. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na zewnatrz
stupa. Stup powinien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
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Przyktadowy wizerunek stupa

Oswietlenie drogowe

Otwor
rewizyjny S=85
v opcji S=75 :110%)

=

POSADOWIENIE

Typ shupa HI H2 D Sruby
okragly 7 1,5 60

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych

Typ shupa HI H2 D Sruby
okragly 6 1,5 60
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4.4 Ogolny opis wysiegnika i opraw oswietleniowych.

Wizerunek wysiggnika dla o$wietlenia ulicznego

Wysiegnik rurowy W16/1/1/1,5 wysokos$¢ wysiegnika 1m, jedno ramie, wysigg ramienia 1,5m
wykonany z najwyzszej jakosci materialow odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki
atmosferyczne. Srednica uchwytu lampy fi 60.

Wymiary 1 waga dotyczace 1 szt.

dl: 1,5m

szer: 0,64 m

wys: 0,06 m

waga: 10,32 kg

obj: 0,077 m3.

Wizerunek wysiegnika dla oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych

I

Parametry wariantu
Wysokoseé wysiegnika | 0,3m
llos¢ ramion | 1 '

Wysieg wysiegnika 1,5m
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Wizerunek oprawy

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbg odporng na warunki

atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na stupach

i wysiegnikach. Mozliwos¢ regulacji pochylenia oprawy do 15° Stopien szczelnosci IP66. Przesto-

na to przezroczysta szyba hartowana. Fotometria uzyskiwana poprzez zastosowanie profesjonal-

nych uktadéw soczewkowych. Wymiar otworu na stup - 60mm.

Projektuje sie oprawy:

*

dla oswietlenia drogowego oprawy typu BEE LIGHT IRIS ST-S IP66 GR 740 75 421

- strumien swietlny oprawy 7509 Im,

- strumien swietlny lampy 8155 Im,

-moc56 W

dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych oprawy typu BEE LIGHT IRIS P-C-P GR 740 60 521
- strumien Swietlny oprawy 6278 Im,

- strumien Swietlny lampy 7500 Im,

-moc 56 W

. Sposob posadowienia elementéw instalacji oswietlenia ulicznego.

*  linia kablowa oswietleniowa utozona na gtebokosci 0,8 m w rurze ostonowej DVR75

*  stupy oSwietleniowe stalowe, ocynkowane o wysokos$ci 7m oraz 6m zagtebione w gruncie
na gtebokos$¢ 1,5m

*  oprawy LED oswietlenia ulicznego mocowane do wysiegnika o rozpietosci 1,5 m,

* oprawy LED dedykowane dla przejs¢ dla pieszych mocowane do wysiegnika o rozpietosci
1,5m

*  przepust kablowy przez droge na gtebokosci 1,2 m

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie

Inwestycja nie ma wptywu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie oraz
istniejgcy drzewostan

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie majg wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
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7. Informacje i dane: o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu te-
renu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminne;j

ewidencji zabytkdw i nie sg objete ochrona konserwatorska. Nalezy jednak zachowac i zgtosic

napotkane podczas prac ziemnych obiekty archeologiczne do odpowiednich stuzb

8. Przepisy BHP

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegélnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy —Dz. U. nr 129 2 1997 r. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wy-
konywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzadzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szcze-
golnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287,

- rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Dz. U.nr 89z 2003 r. poz. 828

9. Uwagi koncowe.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa w urzadzeniach ENEA stanowi¢ bedzie izolacja
ochronna. W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewidziano dostatecznie szybkie wytaczenie napiecia
Podczas wykonywania prac nalezy:

* uzyskac protokot robét zanikowych,

* wykonaé powykonawczo geodezyjng inwentaryzacje trasy kabla,

* wykonac¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,

* uzyskac protokét badan uzioméw dla stupa koncowego

* wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE.

10.1 Dobor zabezpieczen:
Pm =22x56W = 1232W
cos¢p =0,93
Im=P/1,73*U,*cosp=1,9A
Zabezpieczenie obwodu 3xS301C10A

10.2 Dobor przekroju kabli.

Przekrdj kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzglednieniu:

* pradu dtugotrwale dopuszczalnego,
* spadku napiecia na przyfaczu kablowym,

dla projektowanego kabla YAKXS 4 x 35 mm?® prad dtugotrwale dopuszczalny lgq=87 A

Obliczanie spadku napiecia

So-1 So-2 So-3 So-4 So-5 So-6 So-7

So-8 So-9 So-10 So-11

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm | s=35mm | s=35mm
|1:31 m |2:37 m |3:16 m |4:45 m |5:45 m |6:45 m |7:45 m |3:43 m |9:40 m |1o:12 |11:45 m

AU; % AU, % AU; % AU, % AUs % AUg % AU, % AUg % AUg% AUpp% AU %

P=56W P=56W  P=56W P=56W P=56W P=56W P=56W

So-12 So-13 So-14 So-15 So-16 So-17 So-18

7 7 2 2 7 7 2
s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm s=35mm
1=31m =37 m l3=16 m 14=45 m ls=45 m le=45 m 17=45 m

P=56W P=56W  P=56W P=56W  P=56W P=56W P=56W

AU% = 100 x P. x| /v x s x U*=0,05%

AU;% =100x56x31/33/35/400/400 = 0,001 %
AU,% = 100x56x37/33/35/400/400 = 0,001 %
AU;% =100x56x16/33/35/400/400 = 0,0006 %
AU,% = 100x56x45/33/35/400/400 = 0,001 %
AUs% =100x56x45/33/35/400/400 = 0,001%
AUg% = 100x56x45/33/35/400/400 = 0,001 %
AU;% = 100x56x45/33/35/400/400 = 0,001 %
AUg% =100x56x43/33/35/400/400 = 0,0006 %
AUs% = 100x56x40/33/35/400/400 = 0,001 %
AU10% = 100x56x12/33/35/400/400 = 0,001 %
AU1,% =100x56x45/33/35/400/400 = 0,001 %
AU1,% =100x56x46/33/35/400/400 = 0,001 %
AU33% =100x56x46/33/35/400/400 = 0,001 %
AU1,% =100x56x27/33/35/400/400 = 0,0006 %
AU3s% =100x56x24/33/35/400/400 = 0,0006 %
AU16% =100x56x23/33/35/400/400 = 0,0006 %
AU,% =100x56x31/33/35/400/400 = 0,001 %
AU15% =100x56x46/33/35/400/400 = 0,001 %

AU% = AUl% +AU2% +AU3%+ ...... +AU15% +AU16% +AU17% +AU18% :0,02%

P=56W P=56W
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AU%dop =5%
10.3 Sprawdzenie samoczynnego wyfqczenia napiecia. %

YAKXS 4 x 35 mm?

QY

L;=0,756 km

SzO0l
Do obliczen przyjeto impedancje sieci w miejscu przytaczenia Z=(02870 +j0,1375) Q

R, = 1000x2x450%/33x95 =0,2870 Q

X, = 0,07x2x0,450 = 0,0630 Q

Ri1=1000x2x1; /yxs=1,3090 Q

X=X x2x1y=0,075x 2 x 0,005 =0,1058 Q)
R=R,+Ry = 1,5960 Q R?=2,5472 Q)
X=X, + X1 = 0,1688 Q X*>=0,0285 Q

Z=\|R*+X = 1,6049 Q
l;=VUs /Z =143A
W obrebie sieci rozdzielczej przyjmuje sie okreslenie pragdu wyfaczajgcego wktadki bezpieczniko-
wejjako ly=o x|,
* lw=axlyp=5x16=80A

I; > lw

W uktadzie nastgpi samoczynne wyfgczenie napiecia.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp  Nazwa materiafu J.m. llos¢
1 Kabel YAKY 4 x 35 mm’ m 756
2 Folia kablowa niebieska m. 550
3 Przewdd YDY 3 x 2,5 mm? m. 200
4  Stup stalowy ocynkowany h=6m szt. 8
5  Stup stalowy ocynkowany h=7 m szt. 14
6 Oprawa LED 56W kpl. 22
7  Wysiegnik 1/1m szt. 14
8  Woysiegnik 0,3/1m szt. 8
9 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS szt. 22
10 Rura ostonowa Arota DVR 50 m 552
11 Rura ostonowa SRS100 m 47

12  Uziom wbijany Galmar wg potrzeb po wykonaniu pomiaru.
Lub ptaskownik ocynkowany FeZn 4x25mm
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Przejscie dla pieszych nr 1

Przejscie dla pieszych nr 3

Przejscie dla pieszych nr 4

Oznaczenie kancelory jne zgloszenia pracy geodezyjnej 6K 6640.880.2022
Nazwa miejscowosei ZWERZYN
: . identyfikator 080605_2
Jedhostka ewidencyjna pey SRR
. % identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny e THERTN
Skao mapy £500
| prostokgtnych plaskich 2000/5
Nazwa uklads wspdlrzednyeh Go e PL—EVRF2007-N
0 ie granic obszary, kidry byl jotem oktudlizocji Tresé mapy
hformacje o shtebnosciach gruntowych majgeych wplyw na )
gruntow Ziokalzowych w granicach imwestycji e seroiraro
UWAGI:
1. Redakcja znakéw zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa
2. Stopieri kartometrycznosci wtérnika jest zgodny z isami i
K-1 Podstawowa Mapa Kraju
3. Punkt osnowy geodezyjnej nr - podleg ie zgodnie z isami prawa
4. Uzgodnienia ZUDP - bra
5. Nie wyki sig istnienia w terenie urzqe dzi nie wyk ych na niniejszej mapie,
ktbre nie zostaty zgfoszone do geodezyjnej i ryzacji j.
6. Granice dziatek iesiono z mapy ewi inej.
Data opracowania mapy 16-07-2022r.
GEODEZJA s.c.
Cichowicz - Kiemba - Marzec
Al Piastow 1, 66-500 Strzeice Kraj.
NIP 599-24-53-858, Regon 210969980
...... telfax 957632378
{Nazwa wykonawcy)
GE ETA
o /
Andrzéj Marzec
(Imie T 62Wisko goodety opracowwjqcego mape)

Jaetem swiadomy odpowiedzialnodet karne;
za ziozenie futszyweoo oswisdczenia.

Oswiadczam, ze praca geodezyjna zgltoszona
®o Starost Strzelecko-Drezdeneckiego pod numerem

ék 66 0850 7072.azyskala w dniu [?OE.ZQ%' .
pozytywny wynik weryfikacji ne @Kﬁf{ﬁ.ﬂ%@ﬂ- 2

potwierdzam zgodnos¢ mapy
z oryginatem:

Jacek Hajdasz

25.03.2024 r..

Przejscie dla pieszych nr 1

Legenda:

stup stalowy ocynkowany h=6m mocowany bezposrednio do gruntu
wysiegnik stalowy ocynkowany 0,3/1,5m

oprawa LED 56W 6278Im

stup stalowy ocynkowany h=7m

wysiegnik stalowy ocynkowany 1m/1,5m

oprawa LED 56W 7509 Im

linia kablowa YAKXS 4x35mm2
przepust kablowy SRS100
ulica
chodnik
zjazdy
zielen

drzewa do usyniecia

roj. szafka oswietlenia ulicznego $SzO N
AN
T - M N
Istn. stup linii napowietrznej nn 0,4 kV N
nr 2/13/03
L |ramiko | B rounr
) mgr inz. Radostaw Ostraszewski grv STRZELECKO-
e : I M DREZDENECKI
» :;‘::21.5':'1';11 . ul. Ks. Kardynata Wyszynskiego 7
tellfax: 95-718-25-77 : z 66-500 Strzelce Krajenskie
Froces TIEEL e el
Inwestycyny
FAZA PROFKT TECHNICZNY
(zes¢ FLEKTRYCZVA
Obrekt Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowosci Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego etap-2
Adres Gmina Zwierzyn aziatki nr 102, 547
Inwestor POWAT STRZELECKO-LREZDENECH . K, Karghrals Wiszyriskiego 7, 66-800 Stzelbe K
w ”;7”7 v PLAN SYTUACYINVY Salg 1500
Autor Imig | Nazwisko Nr. Uprawnieri Data Poagp/s
Frojektant Ypr. Bud. Nr
br.elekiryczne)| mz. Jacek Hapdosz L65/0051/PO0E/12 05.2024




R<10 Ohm R<10 Ohm R<10 Ohm R<10 Ohm

E-41 E-37 E-29 E-22 E-21 E-20 E-19 E-16 E-15 E-14 E-13 E-12 E-11 E-6
| So-18 42 So-17 27 19 So-15 20- 23 So-13 42 So-12 42 So-11 a1 So-10 _36- So-8 43 So-7 41 So-6 41 So-5 - So-4 41 So-3 A2 33- So-1
R<10 Oh| - = e —-. =~ =~ —— s = = I = = == I T = = ool = = zerzrs == == = == fowdonfond z=rzrz=rs = = = e = =i
" -40(46)- -25(31)- -17(23)- -18(24)- -21(27)- -40(46)- -40(46)- -39(45)- -34(40)- -41(43)- -39(45)- -39(45)- -39(45)- -39(45)- -10(16)- -31(37)- h
1 1 N |
i — e E A — | Legenda:
S S c ] S £ !
§ e ) § = i I — 1| I —— | ? oprawa LED 56W, 7500im, 400K
3 I z : I a : — o : 2 211 stup stalowy ocynkowany h=7m z wysiegnikiem 1/1,5 m
S g S g 5 g s 7 ¢ 3|l
[ (] (] @ % !
S S ‘S © |
g e g g ! oprawa LED 56W, 6278Im. 5000K 740 dedykowana dla przejsé dla pieszych
T T T T | I = iegniki
o 1 L o 1 L o ] i o ] ] l stup salowy ocynkowany h=6m z wysiegnikiem 0,3/1,5 m
| | | |
| | |
So-14/1 —————:7—2—3 ————— B So-14/1 —————;3—2—9 ————— - S0-9/1 —————:6—2—2 ————— - So-2/1 —————;5—3—1 ————— 4 e e kabel YAKXS 4x35mm2
52 = ) E-49 = ) E-46 ~ #2) E-44 = e [ przepust kablowy droga SRS100 lub DVK 100
R<10 Ohm R<10 Ohm R<10 Ohm R<10 Ohm |
linia kablowa na catej dtugos$ci w rurze ochronnej DVR75
istn. linia napowietrzna AsXSn 4x95mm2
|
. . szafka sterowania urzgdzeniami zwiazanymi z utrzymaniem drogi
istn.stup ZN nr 2/13/03 z wydzielonym przedziatem pomiarowym
SzO
-
catkowita dlugos¢ projektowanej linii kablowej L =624 (756)m < : 1, ! (!3 ﬁﬁma%gm wﬂ sprower
- dtugos¢ rowu kablowego 624 m I s 0 ' .. ul Gronowa ZaA DREZDENECKI
- Zapas kala 132 m ! ‘c% % § CTx 24A v :f::gzﬁwen ul. Ks. Kardynata Wyszynskiego 7
.. . . . } u, ® g s » telfax. 95.718.25.77 66-500 Strzelce Krajenskie
- dtugos¢ kabla z zapasami przed stupem i w stupie: 756 m s : g | Proces PRAMIKOg | temess
o < 3 v e-mail: rostraszewski@gmail.com
! }'5'.3 b 4]2 D e Inwestycyiny
11 PEN -
- dtugosé rury ostonowej DVR75 w wykopie L=552m b '.L _' J_— FAZA FROJEKT TECHNICZN Y
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- dtugos$¢ przepustu kablowego SRS100 w wykopie L=47m NAYY-J 4x35mm2 — ! R<10 Ohm Dbkt Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w miejscowosci Zwierzyn
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Wspotrzedne geodezyjne 1linii kablowej oswietleniowej na dz. nr 102, 437
obreb 0001 Zwierzyn
Diugosdc¢: 555.2214

El X=5855967.5108 Y=5538809.8488
E2 X=5855967.0425 Y=5538810.1325
E3 X=5855973.4211 Y=5538821.2461
E4 X=5855983.6014 Y=5538814.9905
E5 X=5855982.9473 Y=5538813.8895
E6 X=5855982.1695 Y=5538814.3489
E5 X=5855982.9473 Y=5538813.8895
E7 X=5855968.0141 Y=5538789.0656
E8 X=5855967.4729 Y=5538788.1612
ES X=5855966.9405 Y=5538788.4728
E8 X=5855967.4729 Y=5538788.1612
El0 X=5855962.8412 Y=5538780.3941
E1ll X=5855962.4132 Y=5538780.7056
El0 X=5855962.8412 Y=5538780.3941
E12 X=5855942.8393 Y=5538746.9470
E13 X=5855923.3615 Y=5538713.2779
E14 X=5855903.9281 Y=5538679.4875
E15 X=5855884.2296 Y=5538645.2347
E16 X=5855863.2051 Y=5538608.9403
E17 X=5855845.5971 Y=5538580.5987
E18 X=5855845.0794 Y=5538579.7930
E19 X=5855841.5394 Y=5538574.0865
E20 X=5855820.5844 Y=5538540.9709
E21 X=5855799.2230 Y=5538507.0263
E22 X=5855777.6135 Y=5538472.8023
E23 X=5855770.8637 Y=5538461.6539
E24 X=5855766.2146 Y=5538455.0268
E25 X=5855764.9260 Y=5538453.3325
E26 X=5855764.2462 Y=5538453.7996
E25 X=5855764.9260 Y=5538453.3325
E27 X=5855759.0697 Y=5538444.8812
E28 X=5855756.9317 Y=5538443.8818
E29 X=5855754.2152 Y=5538440.2939
E30 X=5855745.9283 Y=5538430.8207
E31 X=5855744.0612 Y=5538430.9838
E32 X=5855743.4124 Y=5538430.3275
E33 X=5855742.5712 Y=5538429.4504
E34 X=5855725.4525 Y=5538413.5405
E35 X=5855724.1281 Y=5538413.1825
E36 X=5855723.7600 Y=5538411.6511
E37 X=5855723.1120 Y=5538411.0961
E38 X=5855710.9690 Y=5538399.2178
E39 X=5855708.9799 Y=5538399.1382
E40 X=5855708.6816 Y=5538396.9682
E41 X=5855694.1470 Y=5538382.7440

Przejscie dla pieszych nr 1
Dtugosc¢: 18.7212

ES X=5855966.9405 Y=5538788.4728
E8 X=5855967.4729 Y=5538788.1612
E7 X=5855968.0143 Y=5538789.0659
E42 X=5855958.5882 Y=5538794.3701
E43 X=5855955.8938 Y=5538789.6608
E44 X=5855956.5895 Y=5538789.2492

Przejscie dla pieszych nr 2
Dtugosc¢: 15.5777

E18 X=5855845.0796 Y=5538579.7928
E17 X=5855845.5969 Y=5538580.5983
E45 X=5855837.4714 Y=5538585.4914

E46 X=5855834.7512 Y=5538581.1357



Przejscie dla pieszych
Dtugosc: 22.2638

E26
E25
E24
E47
E48
E49

X=5855764.
X=5855764.
X=5855766.
X=5855757.
X=5855752.
X=5855752.

2463
9260
2140
5963
5079
8555

Przejscie dla pieszych
Dtugosc¢: 16.8213

E33
E32
E50
E51
E52

X=5855742.

5710

X=5855743.4191

X=5855736.

3118

X=5855732.4934

X=5855732.

8289

nr 3

Y=5538453.
Y=5538453.
Y=5538455.
Y=5538461.
Y=5538454.
Y=5538454.

nr 4

Y=5538429.
Y=5538430.
Y=5538437.
Y=5538433.
Y=5538433.

8010
3326
0260
1866
6787
3829

4489
3352
1525
5493
1839



Zestawienie dtugosci linii kablowej oswietleniowej

Zestawienie materiatlow pozostalych

wspotrzedne nr stupa w rowie w stupach |RAZEM DVR75 | SRS100 [stup h=6m |[stup h=7m 56W wys 1x1,5 wys/ 0,3x1,5
szafka SzO E1
25 6 31 10
E6 So-1 1 1 1
31 6 37 33
E9 So-2 1 1 1
10 6 16 12
E11 So-3 1 1 1
39 6 45 41
E12 So-4 1 1 1
39 6 45 41
E13 So-5 1 1 1
39 6 45 41
E14 So-6 1 1 1
39 6 45 41
E15 So-7 1 1 1
41 6 47 43
E16 So-8 1 1 1
34 6 40 36
E18 So-9 1 1 1
6 6 12 8
E19 So-10 1 1 1
39 6 45 41
E20 So-11 1 1 1
40 6 46 42
E21 So-12 1 1 1
40 6 46 42
E22 So-13 1 1 1
21 6 27 23 1
E26 So-14 1 1
18 6 24 20
E29 So-15 1 1 1
17 6 23 19
E23 So-16 1 1 1
25 6 31 27
E37 So-17 1 1 1
40 6 46 42
E41 So-18 1 1 1
RAZEM 543 108 651 552 10 4 14 18 14 4
ODGALEZIENIE PRZEJSCIE NR 1
wspotrzedne nr stupa W rowie w stupach [RAZEM DVR50 [ SRS100 [stup h=6m |[stup h=7m 56W wys 1x1,5 |wys. 0,3x1,5
E9 So-2
25 6 31 10
E41 So-2/1 1 1 1 1
RAZEM 25 6 31 10 1 1 1 1
ODGALEZIENIE PRZEJSCIE NR 2
wspotrzedne nr stupa W rowie w stupach [RAZEM DVR50 [ SRS100 [stup h=6m |[stup h=7m 56W wys. 1x1,5 |wys. 0,3x1,5
E18 So-9
16 6 22 8
E46 So0-9/1 1 1 1 1
RAZEM 16 6 22 8 1 1 1 1
ODGALEZIENIE PRZEJSCIE NR 3
wspotrzedne nr stupa W rowie w stupach |[RAZEM DVR50 [ SRS100 [stup h=6m |[stup h=7m 56W wys. 1x1,5 |wys. 0,3x1,5
E26 So-14
23 6 29 10
E49 So-14/1 1 1 1 1
RAZEM 23 6 29 10 1 1 1 1
ODGALEZIENIE PRZEJSCIE NR 4
wspotrzedne nr stupa W rowie w stupach [RAZEM DVR50 [ SRS100 [stup h=6m |[stup h=7m 56W | wysi. 1x1,5 |wys. 0,3x1,5
E38 So-16
17 6 23 9
E49 So-16/1 1 1 1 1
RAZEM 17 6 23 9 1 1 1 1
|OGOLEM | 624 | 132 [ 756 | | 552 | 47 | 8 14 [ 22 | 18 8







INFORMACJA BIOZ

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

zawarta w projekcie budowlanym

Rodzaj opracowania i nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej 1359F ul.
Wojska Polskiego w m. Zwierzyn - etap 2

Data opracowania projektu: maj 2024

Lokalizacja: Zwierzyn dz. nr 102, 347

Inwestor: Powiat Strzelecko-Drezdenecki
ul. Kardynata Wyszyniskiego 7
66-500 Strzelce Krajeriskie

Autor informacji BIOZ: inz. Jacek Hajdasz
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1.INFORMACJA BIOZ

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 UMOWA Z INWESTOREM

1.1.2 WIZJA LOKALNA

1.1.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFASTRUKTURY Z DN. 27.08.2005 R.
1.1.4 PRAWO BUDOWLANE

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zwierzyn, dz. nr
102, 347 obreb 0001 Zwierzyn przewiduje utozenie linii kablowej typu YAKY 4x35mm? oraz
montaz 14 stupdéw oswietlenia drogowego o wysokosci 7m z oprawg LED mocowang na
wysiegniku 1/1,5m oraz 8 stupdw stalowych ocynkowanych o wysokosci 6m z oprawami
dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych.

1.3. ZAKRES ROBOT

- Wykopac row kablowy dla linii kablowe]j oswietleniowe] stupéw oswietleniowych.

- Utozy¢ kabel oswietleniowy YAKY 4x35 mm? w rowie kablowym zasilajgc tabliczke
bezpiecznikowg stupa oswietleniowego

- Zainstalowac stupy stalowe, ocynkowane i oprawy LED na wysiegnikach

- Wykona¢ uziom powierzchniowy bednarkg Fe/Zn 25 x 4 mm lub uziomem typu
Galmar dla stupdéw koncowych.

- Kabel w miejscach kolizyjnych i na podjazdach utozy¢ w rurze ostonowej DVR50

- Wykona¢ montaz szafki osSwietleniowej, ktdrg zasili¢ z projektowanego ztgcza
kablowego ZK1x-1P

- Zasypac row kablowy i wyrownac teren .

- Wykona¢ powykonawcze pomiary odbiorcze .

- Wykona¢ niezbednie podfgczenia w stupach oswietleniowych .

- Pod droga wykona¢ przepusty kablowe SRS100 dla kabla YAKXS 4x35mm?

1.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH REMONTOWI INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Nie ma

1.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAtKI , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

1.6. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,0KRE§LAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Nie wystepujg prace na wysokosci ( oprawy instalowane bedg na stupie
lezgcym)
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- przy stawianiu stupow, nalezy wytgczy¢ odcinek ulicy z ruchu .
- przy przykrecaniu stupa moze wystgpic¢ ryzyko sttuczenia, skaleczenia i upadku .

1.7. INFORMACIE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT REMONTOWYCH , STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu wykopdéw i stawianiu stupéw nalezy oddzieli¢ pas terenu
zagrozony , tasma i oznakowaé. Materiaty i narzedzia nalezy przechowywac¢ w
wydzielonym pomieszczeniu zamykanym na klucz .

1.8. INFORMACIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNOKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
, W TYM :

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych przy realizacji oswietlenia ulic nalezy
zaliczy¢ stawianie stupdéw stalowych oswietleniowych oraz potrzeba sprawdzenia
oprawy na stojgcym stupie .

Przed przystgpieniem do tego etapu realizacji robot , ludzi nalezy przeszkoli¢ pod
tym katem i uczuli¢ na grozgce im niebezpieczenstwo .

Informacje o przeprowadzonym szkoleniu wpisa¢ do stosownych dokumentow .
Pracownicy powinni mie¢ zaswiadczenie lekarskie zezwalajgce na prace na wysokosci.

a/ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W sytuacjach wystgpienia zagrozenia lub awarii wstrzymac prace na budowie
do czasu usuniecia zagrozenia lub awarii.

b/ konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w ubrania robocze i kaski . Pracujacy na
wysokosciach w pasy bezpieczedstwa . W zaleznosci od rodzaju prac
stosowac¢ maski ochraniajgce drogi oddechowe i okulary ochronne.

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Nie wystapia .
1.9.0KRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW , WYROBOW , SUBSTANCII ORAZ PREPARATOW

NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materiaty beda dowozone w miare potrzeb i przechowywane w wydzielonym
pomieszczeniu zamykanym na klucz.
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1.10. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ,
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU ,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nie ma robdt budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

L11. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacja budowy oraz $wiadectwa dopuszczenia sprz¢tu do pracy beda
przechowywane w biurze budowy u kierownika .
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Zwierzyn osw drogowe

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 22.03.2024
Edytor: Adam Bartosiak



Zwierzyn osw drogowe _ D | M I_ ux

22.03.2024
Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor Adam Bartosiak
91-180 L6dz, Belgijska 26A Telefon 570 971 441
Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

Spis tresci

Zwierzyn osw drogowe

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 4
Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
Oprawy (lista wspotrzednych) 6
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 8
Powierzchnie zewnetrzne
Droga
Powierzchnia 1
Stopnie szarosci (E) 9
Przejscie
Stopnie szarosci (E, prostopadle) 10
il

Strona 2



Zwierzyn osw drogowe _

Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor Adam Bartosiak

91-180 L6dz, Belgijska 26A Telefon 570 971 441

Biuro: ul. Sienna 39 faks

00-121 Warszawa e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

2 llos¢

13 llos¢

DIALux

22.03.2024

Zwierzyn o$w drogowe / Lista opraw

BEE LIGHT IRIS P-C-P IP66 GR 740 60 521 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 6278 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 7500 Im

Moc opraw: 56.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x LED Ledil Pedestrian crossing
(Czynnik korekcyjny 1.000).

BEE LIGHT IRIS ST-S IP66 GR 740 75 421 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 7509 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 8155 Im

Moc opraw: 56.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 62 91 100 92
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

IS

F
Strona 3



Zwierzyn osw drogowe _

Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor
91-180 Lo6dz, Belgijska 26A Telefon
Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail

Adam Bartosiak

570 971 441

DIALux

22.03.2024

adam.bartosiak@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T284.34 m

. 8532

-320.53

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

BEE LIGHT IRIS P-C-P IP66 GR 740 60 521
(1.000)

BEE LIGHT IRIS ST-S IP66 GR 740 75 421
(1.000)

1 2

2 13

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

6278

7509

110169

146.29 m

Skala 1:3338

@ (Lampy) [Im] P [W]

7500  56.0
8155  56.0

W sumie:
121015 8400
il
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22.03.2024
Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor Adam Bartosiak
91-180 L6dz, Belgijska 26A Telefon 570 971 441
Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T28434m
T267.50

T 249.40

1225.16
212.40

T197.78

T177.19
T162.52

T143.06
T122.64

1 102.64
1 Il Il Il Il Il Il Il Il i - 8532
-320.53 -271.77 -208.67 -166.42 -111.23 -39.79 -4.69 55.36 89.54 146.29 m

Skala 1 : 3338

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta

1 2 BEE LIGHT IRIS P-C-P IP66 GR 740 60 521
2 13 BEE LIGHT IRIS ST-S IP66 GR 740 75 421

F
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22.03.2024

Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor Adam Bartosiak

91-180 L6dz, Belgijska 26A Telefon 570 971 441
Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

BEE LIGHT IRIS P-C-P IP66 GR 740 60 521
6278 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED Ledil Pedestrian crossing (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 -166.424 169.311 5.000 0.0 0.0 35.0
2 -164.326 177.187 5.000 0.0 0.0 -150.0

F
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Zwierzyn osw drogowe

Bee-Light Sp. z 0.0.

91-180 t6dz, Belgijska 26A

Biuro: ul. Sienna 39
00-121 Warszawa

BEE LIGHT IRIS ST-S IP66 GR 740 75 421
7509 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor

Nr.

0O NOoO ok WN -

- A A
w N -~ O ©

-271.765
-240.651
-208.674
-177.270
-145.306
-111.230
-75.924
-39.787
-4.691
18.245
55.359
89.537
123.470

Pozycja [m]

102.637
122.637
143.059
162.516
181.037
197.776
212.396
225.161
236.069
249.395
258.306
267.502
276.317

Adam Bartosiak
Telefon 570 971 441
faks
e-Mail

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

DIALux

adam.bartosiak@bee-light.pl

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

22.03.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

31.8
31.8
31.8
31.8
29.9
25.1
225
20.0
17.0
-160.3
-165.4
-165.4
-165.4

F
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22.03.2024

Edytor Adam Bartosiak

Bee-Light Sp. z 0.0.
91-180 L6dz, Belgijska 26A Telefon 570 971 441
faks

Biuro: ul. Sienna 39
00-121 Warszawa e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T284.34 m

< T173.18

. 8532
146.29 m

-320.53 -165.50
Skala 1 : 3338

Lista powierzchni obliczeniowych
Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX]
0.704 0.442

1  Przejscie pionowa 9x7 108 76 172

F
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Zwierzyn osw drogowe
22.03.2024

Edytor Adam Bartosiak

Bee-Light Sp. z 0.0.
570 971 441

91-180 Lo6dz, Belgijska 26A Telefon

Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1 / Droga / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

$181.92m
1163.29
F151.41
113651
___125.12
t 112.56
19784
T80.20
16057
14379
123.06
L i i 'l i I 'l i i i i --_0.00
0.00 32.63 65.06 118.65 155.96 189.13 247.36 286.85 319.95 367.26 42140 m
I I I I |
10 20 30 Ix
Skala 1:3013
Potozenie powierzchni w scenie x
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(130.184 m, 278.682 m, 0.000 m)
Siatka: 48 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 5.22 37 0.476 0.141

F
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Zwierzyn osw drogowe

Bee-Light Sp. z 0.0.

91-180 Lbédz, Belgijska 26A
Biuro: ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

Edytor Adam Bartosiak
Telefon 570 971 441
faks
e-Mail adam.bartosiak@bee-light.pl

DIALux

22.03.2024

Scena zewnetrzna 1 / Przejscie / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

T7.69m
1515
1252
L i i -_0'00
0.00 2.99 7.31m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-164.857 m, 177.025 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 7 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
108 76 172 0.704

|| 140

| 120

100

80

Skala 1: 61

Emin / Emax
0.442

F
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Karta produktu

@ Opis

IRIS 42]

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na
stupach i wysiggnikach. Mozliwos¢ regulacji pochylenia oprawy do 15° Stopien szczelnosci IP66.
Przestona to przezroczysta szyba hartowana. Fotometria uzyskiwana poprzez zastosowanie
profesjonalnych uktadéw soczewkowych. Wymiar otworu na stup - 60mm.

@ Podstawowe informacje

Rodzina: IRIS 421

Produkt: IRIS ST-SIP66 ANT 740 75 421
Indeks: BLS0000010617

Piktogramy:

(o) @ & &) &

@ Parametry swietine i elektryczne

@ Parametry mechaniczne:

Typ zrédta LED
Strumie ALED [Im] 8155
Moc LED [W] 49
StrumiefAoprawy [Im] 7508
Moc oprawy [W] 56
Skutecznos$éswietina oprawy [Im/w] 134
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >70
SDCM (zrodta LED) 3
Klasaochrony 1
Stopien szczelnosci P66
Zasilanie 220-240V,50-60 Hz
Zywotno$é LED [h] 72000
Lx/By L70/B10
Temperatura otoczenia [°C] -40 +50
Zasilacz elektroniczny Zasilacz LED
Obcigzalnos¢ obwodbéw B10 - 2

B13 -2

B16 - 3

B20 -6

Tolerancja strumienia éwietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogq ulec zmianie. Zdjecia opraw mogq odbiega¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 256-03-2024

w
1
1

Montaz na stupach wysiegnikach
Materiat aluminium
Kolor antracyt
Przestona ST szyba transparentna
Odpornos¢ mechaniczna IKO9
Waga [kg] 2.83

Wymiary [mm] 421x 214 x 88

& Fotometria

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0 15° 30°

cd/kim n=92%
——C0-C180 ——C90-C270

O00



Oswiadczenie

projektanta/sprawdzajgeege

o . Jacek Hajdasz
Ja, Mize] podpisany ............0 e

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

sieci i instalacje elektryczne LBS/0051/POOE/12
Lubuska Ok
oraz aktualny wpis na list¢ cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego ..... u . u s .2.1 ..... re;gowa .........
Izba Inzynierow Budownictwa LBS/1IE/2011/03

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 tej ustawy osSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy

budowy

na dziatee/ dziatkach® nr 102, 347 obreb 0001 Zwierzyn

m. Zwierzyn ul. . Wojska Polskiego

zlokalizowanych w ... 2 8y zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych
powyzej.

Jacek Hajdasz

podpis projektanta / sprawedzajgeege
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