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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat
PROJEKT TECHNICZNY
Budowa i przebudowa drég gminnych ul. Prusa oraz ul. Rolnej
wraz z infrastruktura towarzyszaca
2. Inwestor

PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDANSKI
Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdariska 6
83-200 Starogard Gdanski

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto projekt budowlany budowy i przebudowy ul. Prusa oraz ul. Rolnej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Projekt obejmuje przebudowe oswietlenia ulicznego.

4. Cel opracowania

Zaktadanym efektem powstania inwestycji bedzie:

e poprawa wizerunku oraz funkcjonalno$ci uzytkowania terenu,

e poprawa stanu technicznego, parametrow uzytkowych i estetycznych istn. ulic,

e poprawa stanu technicznego i parametréw uzytkowych infrastruktury technicznej,
e uporzadkowanie przestrzeni publicznych.

5. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych;
obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja w terenie;

miejscowy plan zagospodarowania terenu;

obowigzujace przepisy, normy i zasady wiedzy techniczne;.

6. Stan istniejacy

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

sieci gazowe i cieptownicze,

sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.

7. Stan projektowany

7.1. Klasa oswietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. Prusa i ul. Rolng zaliczono do klasy oswietleniowej M5, dla ktorej
wymagana minimalna luminacja wedtug przywotanej normy wynosi Lm=0,5¢cd*m2.

Chodniki oraz ciggi pieszo-rowerowe zaliczono do klasy P4, dla ktérej wymagana minimalna warto$¢
Sredniego natezenia oswietlania wedtug przywotanej normy wynosi ESr=5,0 Ix, przy minimalnym
natezeniu nie mniejszym niz Emin=1,0 Ix. Wyjatkiem jest krétki odcinek chodnika przy ul. Prusa, ktéry
zaliczono do klasy P6, dla ktorej wymagana minimalna warto$¢ Sredniego natezenia o$wietlania wedtug
przywotanej normy wynosi ESr=2,0 Ix, przy minimalnym natezeniu nie mniejszym niz Emin=0,4 Ix.



Przejscia zaliczono do klasy PC3, dla ktdrej wymagana minimalna wartos¢ Sredniego natezenia
o$wietlania wedtug przywotanej normy wynosi E$r=35 Ix, przy minimalnym natezeniu nie mniejszym niz
Emin=0,4 Ix.

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

7.2. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii

Oswietlenie uliczne nalezy zasilic:
e zestupdwnr 101, 301, 303, 304, 205 (oprawa nr 310) zasilanych z TO-60724 Prusa/Andersa
w zakresie odcinka ul. Prusa
e ze stupa nr 201 zasilanego z SO-60149 Prusa w kierunku ul. Prusa i Rolnej
za pomocg zabezpieczen wzdtuznych RSA na wyzej wymienionych stupach, bedacych wiasno$cig
Energa OSwietlenie.

7.3. Budowa linii kablowych oswietleniowych

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonaé kablami YAKXS 4x25 mm2
z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajacy
FeZn 25x4. Trasy linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. W przypadku
konieczno$ci przejscia kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach
ostonowych RHDPEp @110 o sztywno$ci obwodowej min. 9kN/m2, w innych miejscach zastosowac rury
RHDPEp @110 o sztywnosci obwodowej no najmniej 6kN/m2. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete.

Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi nalezy naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosciach
co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustdw i szafek o$wietleniowych. Opaska powinna
zawiera¢ informacje: ,OSWIETLENIE”, ,EOS, ,typ i przekrdj kabla’ np. YAKXS 4x25, ,rok utozenia’.
Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Urzedem Miasta Tczew. Przed zasypaniem linie kablowe
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia
kabli stosowaC zaprasowane koncdwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami
termokurczliwymi. Zyly kabli w stupie podtaczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla
przewodu PEN, ktéry podtaczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowac wazeling techniczna.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos¢ rowu kablowego
powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gdrne;
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m.

Przy uktadaniu kabla promier giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy
zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jest nizsza niz -5 °C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktada¢ recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie
o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci 0,1m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci
0,20m do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. wiw normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugo$ci oznakowaC za pomocg trwatych oznacznikow
naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna
0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w
ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw oséb trzecich.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowo$¢ przygotowania podioza dla kabla,



- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakoniczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$ci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornoSci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy lini,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

- zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

7.4. Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowaé stupy aluminiowe spawane spawem wzdtuznym niewidocznym anodowane w
kolorze antracytowym. Grubo$¢ Scianki stupa winna wynosic¢ co najmniej 4mm. Zastosowane stupy winny
spetniaC wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg zgodnie z normg PN-77B-02011. Do wysokosci min. 2 m
stupy zabezpieczy¢ powtokq ,antygraffiti”. Podstawe i dolng czes¢ stupa (do wysokosci 30cm) nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng polimerowg (elastomerem) w kolorze mozliwie zblizonym do koloru
stupa.

Przez wysoko$¢ zawieszenia oprawy nalezy rozumie¢ wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana
oprawa (wysokos¢ od podstawy stupa do punktu mocowania oprawy na wysiegniku), zgodnie z danymi
producenta stupow.

Do posadowienia stupéw o wysoko$ci do 6 m (taczne) nalezy zastosowaC prefabrykowane
fundamenty zelbetowe o wymiarach 1000mm x 300mm x 300mm, wyposazone w 4 kotwy MO04,
dedykowane do mocowania stupéw o$w. Do posadowienia stupéw o wysoko$ci 8 m i wyzej nalezy
zastosowac prefabrykowane fundamenty Zelbetowe o wymiarach 1500mm x 300mm x 300mm.

Wokdt Fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m
do uzyskania wspdfczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupow. Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska masg
bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W kazdym stupie wykona¢ potgczenie przewodem
typu LgYzo 16mm? pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce
stupowej. W kazdym stupie wykonac potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn
25x4 ktora prowadzona jest wraz z linig kablowg o$wietleniowa. Stupy ustawia¢ z zachowaniem skrajni
drogowej w sposdb zapewniajacy pole obstugi w promieniu 0,8m od wneki stupowej. Nalezy stosowac
stupy jednownekowe o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mm x 300mm. Pokrywy wnek
stupowych zamykane Srubami imbusowymi M8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa.

7.5. Oprawy i zrodia Swiatla

Dla spetnienia wymaganych parametréw fotometrycznych o$wietlenia ulicy nalezy zastosowac
oprawy spetniajace ponizsze parametry.

Przyktadowy dobor opraw:

e Oprawy drogowe: LED 5305; moc 35W (5300Im)
e Oprawy do przejs¢: LED 5369; moc 65,5W (8700Im)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogodlnodostepne;j palety




Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)
Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji
mocy i strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgacego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

o lista czeSci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta swiatta — LED
Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych



Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
ukfadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K £10% dla 5305 i 5700K +10% dla 5369

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegoinych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

WartoSci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronno$ci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaC sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdInodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Oprawa uliczna:

cd/kim n=83%
——C0-C180 ——C90-

AxBxC (mm ) - 587x94x294

Oprawa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych:



cd/kim n=89%
——C0-C180 ——C90- Q270

AxBxC (mm ) - 587x94x294

7.8. Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy oSwietleniowe zasilic przewodem YDYZo 3x2,5 mm2 ze zlgcza stupowego zainstalowanego
we wnece stupa o$wietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg topikowg Bi-WTs
4A.
7.9. Odtworzenia nawierzchni

W zakresie opracowania budowe cze$C projektowanej infrastruktury min. kable o$wietleniowe
zaprojektowano poza zakresem projektowanych robdt drogowych. Na tych odcinkach nalezy
nawierzchnie odbudowac w istniejacej technologii z wykonaniem odtworzenia poszczegélnych jej warstw
o0 grubosci jak w stanie istniejgcym, z wymiang elementow uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych na
petnowarto$ciowe, z zachowaniem prawidtowych parametréw i cech nawierzchni, na catej dtugo$ci rob6t
wraz z odbudowg kraweznika na fawie betonowej w przypadku jego naruszenia. W celu realizacji
wykonania odtworzenia nawierzchni, nalezy stosowac specyfikacje dot. budowy drég.

Odtworzenie nawierzchni w innych miejscach zostato ujete w tomie branzy drogowej np. w pasie
drogowym.

7.10. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje si¢ przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C. Kazdy stup o$wietleniowy nalezy przytaczy¢ do uziomu poziomego uktadanego wzdtuz
linii kablowej o$wietleniowe;.

Sie¢ o$wietleniowg nalezy dodatkowo uziemia¢ uziomami pionowymi w odlegto$ciach co ok. 200m.
W stupach os$wietleniowych zastosowano uktad TN-C-S (oddzielne przewod neutralny ,N” i przewdd
ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyly PE metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Nalezy przestrzegac, aby zyta PE miata barwe Z6to-zielong i nie posiadata przerw.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,
0 ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wptywu
na obszar NATURA 2000.
Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak réwniez nie pogorszy
jako$ci odprowadzania sciekdw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, nie przewiduje
sie robdt generujacych zapachy;
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
1701 01 odpady betonu — fundamenty stupow

17 04 05 odpady, ztom Zelazo, stal — konstrukcje stupowe




20 01 36 zuzyte urzadzenia elektryczne — izolatory, kable, przewody

Odpady, ktore nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byc,
uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych migjsc,
w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczacej
wycinki istniejagcego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe
| podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy badaC grunty zwykopéw pod katem zawartosci sktadnikow

szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad

stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca wytwarzajacy odpady winien posiadac stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty, aby:

= ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony $rodowiska,

= zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

= gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowaé
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

= przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie wiadciwymi zezwoleniami
organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

9. Uwagi koncowe

9.1. Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jako$ci oraz muszg
posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z
ustawg ,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacjq techniczna. Nalezy stosowaé
materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajace warunki aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych tych wyrobdow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

= spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

= py¢ opisane w jezyku polskim i 0znaczone zgodnie z dokumentacjq i obowigzujgcymi przepisami;

= by¢ zabezpieczone przed wptywami $rodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji
powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa;

= ich naprawa lub wymiana.

= zastosowane urzgdzenia nie powinny:

= wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen;

= by¢ zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

9.2. Wymagania dla wykonawcow
Wykonawca zobowigzany jest:
= przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapozna¢ sie z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym i na rysunkach, a takze
stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu;
= roboty elektryczne prowadzi¢ po wytaczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z Inwestorem i
wiasciwym gestorem sieci;



= wykonac¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen
elektrycznych;

= dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza;

= dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami;

= ydzieli¢ gwarancji i rekojmi na wykonane instalacje;

= do dostarczenia wszelkich materiatéw i elementéw pomocniczych niezbednych do prawidtowego
wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. zerdzi, izolatoréw, $rub oraz innych
drobnych materiatéw, zestawienia zawarte w projekcie zawierajq tylko materiaty podstawowe;

= do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz;

= do wykonania robo6t staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami. Prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

= do zatrudniania personelu przy wykonywaniu rob6t elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisow
BHP;

= do wykonania cato$ci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem;

= do instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodete,
zgodnie z planem sytuacyjnym;

= w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig
oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania wykopow recznie;

= stosowal urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego
samego typu badz kategorii - do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢ dostawe czesci
zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakoriczeniu okresu gwarancji. Stosowane urzadzenia
| materiaty powinny mie¢ autoryzowanych przedstawicieli na terenie Polski;

= przed wigczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyska¢ pozytywne
wyniki pomiarow i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdinych urzadzen i instalacji, wyniki
przekazac¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Szokalski
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I.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego ktdéra nalezy do demontazu
w celu wyeliminowania kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Zestawienie demontazowe
L.p. Element do demontazu llosé Dlugosé Wiasnosé

- - szt. m

1. Oprawa os$wietleniowa uliczna BGP 203 74W 5 - EOS
2. Oprawa o$wietleniowa uliczna BGP 202 43W 7 - EOS
3. Oprawa oswietleniowa uliczna SINTRA 1 70W 6 - EOS
4. Stup oéwietleniowy 6 - EOS
5. YAKY 4x25 mm? - 208m EOS

Sposéb  zagospodarowania materiatbw z demontazu

nalezy uzgodnic z wiascicielem.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu elementow w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw

pochodzacych z demontazu sieci oswietleniowej wiascicielowi, do wskazanego przez niego miejsca
(zaplecze magazynowe lub utylizacja).

Wykaz podstawowych materiatéw
L.p. Materiat Jednostka | llo$é
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 mm? m 1602/1935
2 | Przewdd elektroenergetyczny YDYZo 3x2,5 mm? m 740
3 | Przewdd elektroenergetyczny LgY 1x16 mm? m 74
4 | Bednarka FeZn 25x4 mm? m 1602
5 | Folia kalandrowana ochronna do kabli niebieska 300mm m 1602
6 |Oprawa o$wietleniowa uliczna ze zrodtem Swiatta LED o mocy 32,1W szt 32
7 | Oprawa o$wietleniowa do$wietlenia przej$¢ dla pieszych ze zrddiem - 49
$wiatta LED o mocy 65,5W
8 Stup aluminiowy anodowany h=8m w zestawie z wysiegnikiem I=1,5m st 3
(kat nachylenia 5°) i fundamentem o wymiarach 1100x330x330mm
9 Stup aluminiowy anodowany h=6m w zestawie z fundamentem o szt 49
wymiarach 1100x330x330mm
10 Ztacze stupowe bezpiecznikowe wraz z wktadkag bezpiecznikowg BiWts
oG4A szt. 74
11 | Rura ochronna RHDPE @110 (wykop otwarty) m 487
12 | Stupowe roztgczniki bezpiecznikowe RSA 00 szt. 10
13 | Uziemienie pretowe 2P8 kpl. 16

11



ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBOR KABLA/PRZEWODU; SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

i Moc obwodu Prad obwodu | Diugosé Typ kabla/ Spadek Obclqzalnt.)sc Prad znam. Warunek
L. Obwod .. | przewodnika zabezp.
Pobw Ig obwodu przewodu napiecia | | 21,215
z n
1|Stup 101.1- stup 101.1.2/1 0,131 kw 0,20 A 31m YAKXS| 4 x 25 75 A [BEZP 16 A
2|Oprawa na stupie 101.1.2/1 0,066 kw 031 A 6 m YDYzo[ 3 25 18,5 B 6 A
3[Stup 101.1- stup 101.2.2/1 0,131 kw 0,20 A 62 m YAKXS| 4 x 25 75 A [BEZP 16 A
4|Oprawa na stupie 101.2.2/1 0,066 kw 031A 31m YDYzo[ 3 25 18,5 B 6 A
5[Stup 301 - stup 301.4/3 0,262 kw 041 A 62 m YAKXS| 4 x 25 75 A [BEZP 16 A
6|Oprawa na stupie 301.4/3 0,066 kw 031A 6 m YDYzo[ 3 25 18,5 B 6 A
7[Stup 303 - stup 303.63 0,393 kw 061 A 97 m YAKXS| 4 x 25 75 A [BEZP 16 A
8|Oprawa na stupie 303.6/3 0,066 kw 031A 6 m YDYzo[ 3 25 18,5 B 6 A
9|Stup 304 - stup 304.4/3 0,262 kw 041A 90 m YAKXS| 4 x 25 75 A |BEZP 16 A
10| Oprawa na stupie 304.4/3 0,066 kw 0,31 A 6m YDYzo[ 3 25 18,5 B6 A
11|Stup 310 - stup 316/1 0,324 kw 0,50 A 211 m YAKXS| 4 x 25 75 A [BEZP 16 A
12|Oprawa na stupie 316/1 0,032 kw 0,15 A 8m YDYzo| 3 25 18,5 B 6 A
13|Stup 310 - stup 310.1.5/1 0,257 kw 040 A 139 m YAKXS| 4 x 25 75 A |BEZP 16 A
14|Oprawa na stupie 310.1.5/1 0,066 kw 0,31 A 6m YDYzo[ 3 25 18,5 B6 A
15| Stup 406 - stup 406.1.2/4 0,131 kw 0,20 A 31m YAKXS| 4 x 25 75 A [BEZP 16 A
16| Oprawa na stupie 406.1.2/4 0,066 kw 031 A 6 m YDYzo[ 3 25 18,5 B6 A
17|Stup 406 - stup 406.2.4/4 0,262 kw 041A 63 m YAKXS| 4 x 25 75 A |BEZP 16 A
18| Oprawa na stupie 406.2.4/4 0,066 kw 031A 6 m YDYzo[ 3 25 18,5 B 6 A
19|Stup 201 - stup 201.1/1 0,032 kw 0,05 A 37 m YAKXS| 4 x 25 75 A |BEZP 16 A
20{Oprawa na stupie 201.1/1 0,032 kw 0,15 A 8m YDYzo| 3 25 185 B6 A
21|Stup 406 - stup 23/1 1,370 kw 213 A 789 m YAKXS| 4 x 25 75 A |BEZP 16 A
22| Oprawa na stupie 23/1 0,032 kw 0,15 A 8m YDYzo| 3 25 185 B 6 A

Czas wytaczenia 5 sekund przyjeto wg PN-91/E-05009/41.Spetnienie tego warunku

oznacza czas wytaczenia ponizej 5 sekund dla obwoddw rozdzielczych.

la - prad zapewniajacy szybkie wytaczenie odczytany z charakterystyki bezpiecznika

wg. PN - 87 / E-93100/05 dla danego czasu wytaczenia

Uo - napiecie fazowe 230V
Zs - obliczona opornos¢ pozorna petli zwarcia

Jezeli na koricu kazdego obwodu bedzie spetniony warunek Zs xla x 1,25 <Uo

to ochrona bedzie skuteczna
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IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) _ ‘ _
80-360 Gaatisk, al. Rzeczypospalite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
=

svan. akt. 320/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZvnierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 nst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 ., poz. 290 ze ym.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicanych w budownictwic (Dz. U. 7
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 7ze 7m.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztvnie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zalaresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poswiadczam za zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnodel instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznyceh i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnosei
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwiazanego 7 obiekiem budowlanym, takim jak:
sicei, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejows], trolejbusowe] 1 framwajowej
sicci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouezenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inizynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej PomorsKie Okregowe] [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daly jgj doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTTL,PCA PRZEWODNICZACEGO
Olregowej Komigji Kwalifikacyjne

/

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okragowe Komis_iiﬁ(wal}i}; feyjne)
i
7

mgr inz. Nagiej/Malinowski

CZLONEK

Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjne]

P
o

A e

pi'ot?;jl' hah. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:
1.Pun Lukasz Szokalski p g d d ;.
80-288 Gdarisk ul, Ferdynanda Magellana 12 1347 oswiadczam za zgodnosc z

2.0krguowa Rada Izby orvein a’re
3.Gidwny Inspektor Nadzory Budowlanego ve A

4.a/a

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
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POLSEKDRA
I I B A
INZYNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poswiadczam za zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Dariusz Kwidzinski
upr. nr POM/0261/PBE/16




Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 ., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i (ramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

e

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

Pl 2 S—

> o 7
prof.; dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Poswiadczam za zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Dariusz Kwidzinski
upr. nr POM/0261/PBE/16
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-814-USE-W6EN *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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2. Warunki techniczne i uzgodnienia

Lp. | Jednostka wydajaca dokument, adres | Numer zat. Charakter i numer dokumentu

Energa Oswietlenie Sp. Z o. o.
1 Oddziat w Gdansku 1 Warunki Energa Os$wietlenia Sp. Z o.0.
" | ul. Artura Grottgera 7, nr EOS-3243/UP-T-PKA/2024 z dnia 22.05.2024 r.
81-809 Gdansk
Wykonane w programie Dialux/Relux obliczenia
o fotometryczne przedstawiajace dobér typu opraw
2. | Obliczenia fotometryczne 2

o$wietleniowych na ul. Prusa, i ul. Rolng w
Starogardzie Gdanskim
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& Energa | cruraEm

Oswietlenie

EOS-3243/UP-T-PKA/2024 Sopot, dnia 22.05.2024 r.

PPID Mariusz Chyta

ul. Kartuska 93/12
80-136 Gdansk

Dotyczy: usytuowania urzadzen oswietlenia ulicznego w zakresie projekiowanej przebudowy

ulicy Bolesfawa Prusa i Rolnej w Starogardzie Gdanskim

W odpowiedzi na Paristwa Whiosek oraz uzupefnieniu dokumentacii projektowe] o Warunki przebudowy
ENERGA Operator nr R/24/016439, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. (dalej: Spolka) wyraza zgode na demontaz
i przebudowe sieci oswietleniowsj kolidujacej z planowang przebudowa sieci oéwietleniows] w zakresie ulicy
Boleslawa Prusa oraz Relnej w Starogardzie Gdanskim wg zalgcznika graficznego do Wniosku,

Spotka informuje, iZ usunigcie kolizji doprowadzi do usuniecia punktow Swietinych, ktore byly
ohjete modernizacja realizowang przez Panstwa Gming w ramach Dzialania 10.4. Redukcja emisji RPO
Wojewddziwa Pomorskiego 2014-2020, co stanowi zagrozenie dla trwaloéci projektu realizowanego
w ramach RPO.

Spélka jednoczesnie zastrzega, ze nie ponosi zadne] odpowiedzialno$ci z tytutu usunigcia kolizji
z naruszeniem postanowief | zobowiazan ciazacyeh na Gminie z tytutu realizacii inwestycji w ramach Dziatania
10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020.

W zwiazku z powyzszym zakres Inwestora cbejmuie spelnienie nastepujacych warunkow:

1. Opracowat projekt budowlany usuniecia kelizji i zto2yé go do uzgodnienia w Dziale Realizacji Ustug

Tczew ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0. 0. (dalej: DRU Tezew).

2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:

» demontaz oraz przebudowa infrastruktury kablowej wzdiuz ul. Bolestawa Prusa oraz Rolnej, a w
szczegdlnodel calkowity demontaz odcinka wydzielonej sieci napowietrznej EOS w ciggu ul. Prusa
od slupa nr 201 do slupa nr 205 wraz z demontazem i utylizacjg stupéw nr 201, 202, 203 i 204,

* mozliwe wykorzystanie dla potrzeb przebudowy opraw oswietleniowych LED wraz z wysiegnikami
oraz stupami bedagcymi na majatku EOS opisanych wg zatacznika graficznego do Wniosku,

s zachowanie zaslania pozostatej, nie demontowanej infrastruktury oéwietleniowej EOS, w
szczegodinosci stupa nr 7.1/1 w ciagu ul. Prusa poprzez powiazanie jej z projektowanym ukfadem
oswietleniowym zasilanym z SO-60149,

» realizacje zasilania projektowane] kablowe] infrastruktury o$wietleniowej z sieci EOS ze slupa nr

e \ 205 zasil. z,TO-60724 Prusa/Andersa w zakresie odcinka ul. Prusa od ul. Gryfa Pomorskiego do
Yif D al. Armii Krajowej oraz ze slupa nr 201 zasil. z SO-60149 Prusa w kier. ul. Prusa i Rolnej za
\ pomocq zabezpieczen wzdluznych na w/w stupach typu RSA realizowanymi na koszt inwestora z
3 wkiadkami bezpiecznikowymi wg obliczen,
T +18 58 7B 77 20 Eneraz Ciwellame Sp ro0
dl ura Grottgera 7
31-809 Sopor
J 191251580 A wviztler £ Pl N
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10.

= w zwigzku tzw. trwalym przylaczeniem dia potrzeb zasilania z sieci EOS przedmiotowa kablowa
infrastruktura oswietleniowa bgdzie rozliczana i eksploatowana zgodnie z zawartymi Umowami na
konserwacje | eksploatacje oswietlenia pomiadzy EOS a Gmina Miejska Starogard Gdanski,

e rozliczenie demontowane] infrastruktury Spotki w DRU Tezew Protokotem z demontazu,

e uzgodnienie z Gming Mejska Starogard Gdanski dalszego sposobu  wykorzystania
zdemontowanych opraw oSwietleniowych LED, a nie wykorzystanych przy projektowang
przebudowie,

e w przypadku uzgodnienia braku mozliwosci wykorzystania infrastruktury EOS do projektowanej
przebudowy, zezlomowanie zdemontowanych wysiegnikow oraz utylizacia slupow wraz
rozliczeniem w DRU Tczew dokumentami PZ oraz KPO zgodnie z systemem BDO.

Preebudowywana wg pkt 2 oraz pozostata nie zdemontowana infrastruktura | odbudowywane potaczenia
bedace majatkiem ENERGA Oswigtlenie pozostajg wiasnoscia Spolki.

Prace wykenywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

Sposob wykorzystania dementowanych opraw oéwietleniowych LED uzgodnic z Gming Migjskg
Starogard Gdanski i opisaé w Projekeie budowlanym.

Usunigcie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgednionego projektu usunigeia kolizji po uprzednie] wezesniejszej akceptacii wymagan zwigzanych
z usunieciem kolizji

Warunkiem przystapienia do prac budewlano-montazowych zwiazanych z usunigciem kolizji jest
uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Tczew.

Wykonawea usunigcia kolizji moze byé fima wskazana przez Wnioskodawce, posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania prac | akceptowana przez Spétke.

Qdbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie Protokolu odbioru koncowego z usuniecia
kolizji.

Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres dwdch lat od daty niniejszego pisma.

Po pisemne] akceptacjii przez Inwestora powyzszych wymagan na podstawie niniejszego pisma

ENERGA Cswietlenie Sp. z . o. dokona stosownych czynnasci umozliwiajacych szybkie | sprawne zatatwienie
powyZszej sprawy.

akceptacja Inwestora

k/y

Kigrowni
Wydzat R 'allzaud:'tug P

on Patnoe
L
s i

ATarek Longwa

Otrzymuia:
1. Whioskodawca
2. Gmina Miejska Starogard Gdanski
/ ul. Gdanska 6
4 83-200 Starogard Gdanski
A\ 3 alaUPT
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Data 321.05.2024

ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

DIALux

Created with DIALux
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski D | A Lu x

Spis Tresci

SHPONE EYEUIOWE -+ -« v v ettt e ]
SPIS TFBECH =+« v v v v o r e e e e 2
Lista opraw -« ------ R B R R R SR 3

SYT1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015) « -« rvvvve i S s

SYT2 - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 1320T:2075) « -« ree e i B
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

46940 Im 3210w 146.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P D Skutecznosc swietlna
10 Schréder 1ZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs 500mA NW 740 321 W 4694 Im  146.2 Im/W

32,1W / Embellishment plate / 450682

DIALUX
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski D | A Lu x

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2.50m
. Chodnik 1 (P3), 75.00 m? .

Jezdnia 1 (M5), 165.00 m?
= Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

2.00m

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

30.00 m
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder = @

Fxperls n lightatilily™

Producent Schréder P 329w
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/ 5305/ 20 Diampa 5331 Im
LEDs 500mA NW 740
321w/ Doprawa 4694 Im
Embellishment plate /
450682 n 88.05%
Oprawa 1% 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALUX
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1TW / Embellishment plate / 450682 (z jednej strony u

gory)
QOdstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$é punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 4G g
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 659 cd/kim
2 80°: 148 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosdi natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosz3 sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika olsnienia b.5
MF 0.80
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

SYTT
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacii 0.80 dla instalacji.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc
Chodnik 1 (P3) Em 888 Ix [750-11.25] Ix v

Emin 408 Ix 21501Ix e
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Us 0.49 2035 v

U 0.77 2040 " ol

Tl 13% <15% v’

Ref 084 =
Chodnik 2 (P4) Em 557 Ix [5.00 - 7.50] Ix i

Emin 451 Ix 21.001x s

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
SYT1 De 0.015 W/lx*m?
1ZYLUM 1/5305/ 20 LEDs De 0.4 kWh/m? rok

S00mA NW 740 32,1W /
Embellishment plate /
450682 (z jednej strony u

gory)

128.4 kWh/rok
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski D | c L

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (PB), 75.00 2 7 o
Zielen 400m
® Jezdnia 1 (M5), 165.00 m? [ |
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
Chodnik 2 (P4), 60.00 m? o

30.00 m
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder = @

Fxperls n lightatilily™

Producent Schréder P 329w
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/ 5305/ 20 Diampa 5331 Im
LEDs 500mA NW 740
321w/ Doprawa 4694 Im
Embellishment plate /
450682 n 88.05%
Oprawa 1% 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALUX
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

IZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1TW / Embellishment plate / 450682 (z jednej strony u

gory)
QOdstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$é punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.600m
(3) Nachylenie wysiegnika 4G g
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 659 cd/kim
2 80°: 148 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosdi natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosz3 sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika olsnienia b.5
MF 0.80
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ul. Prusa, Rolna, Starogard Gdanski

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacii 0.80 dla instalacji.

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosc
Chodnik 1 (P6) Em 274 1x [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 1311 2040 I e
|ezdnia 1 (M5) Lm 0.63 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.52 2035 v

U 0.77 2040 " ol

Tl 10% <15% v’

Re 076 2030 v
Chodnik 2 (P4) Em 611 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 513 1x 21.001x s

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
SYT2 Dy 0.017 W/lx*m?
1ZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs De 0.4 kWh/m? rok

500mA NW 740 32,1W /
Embellishment plate /
450682 (z jednej strony u
gory)

128.4 kWh/rok
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdarnski

Data: 31.05.2024
Edytor:
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

- DIALux

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
PDP typ1
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
PDP typ2
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)

Spis tresci

WK =

[{ee Te) N, IN-N

10
11
12
13
14
15

18

19
20

21

F
Strona 2
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

4 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2024

PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 65,5W / Zebra right,
Embellishment plate / 474742

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7815 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
Strona 3
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski B D | A I_ UX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PDP typ1 / Dane planowania
T11.00m
[
I
- ' F—— ' L
H
|
@ A
: . -108
0.00 20.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369/ 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65,5W / Zebra right, Embellishment 7815 8775 65.5

plate / 474742 (1.000)
W sumie: 15631W sumie: 17550 131.0

o
Strona 4
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdarnski - D | A I_ UX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65,5W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
78151Im, 65.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Q@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.500 -0.900 6.000 15.0 0.0 0.0
2 12.500 10.400 6.000 15.0 0.0 -180.0

F
Strona 5
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2024

PDP typ1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00m
@ Tas0
[E—
I
B === T—@ — Tats
H
|
@ T1o00
L 1
L | 1 -1.08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 7.94
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 7.75
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0 48
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 30
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 28
7  Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0 29
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 30
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 48

b
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.05.2024

PDP typ1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y z
10  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, pfaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx]  Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ En
Pionowy, ptaski 12 23 7.75 48 0.34

Wartos¢ [Ix]

7.83
7.93
14

E. i/ E

min max

0.16

-
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

- DIALuUX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ1/ 3D Rendering

-
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdarski B D | A I_ UX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ1 / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

rs
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

31.05.2024

PDP typ1 / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

P L FTa75m
B 96 G

& 83 %
3 72 50

E3 68 56

% 68 %

%P 72 56

i o 83 i

7 96 B

? i A T35
2.00 2.00m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m) D

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [ Eppin [1X] E i [IX]
72 55 102

min

lE

m

0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

E../E

min max

0.54

.
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

DIALux

31.05.2024

PDP typ1 / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

57 g _
o 3.75m

T

-0.50 0.50m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] E i [X]

35

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

E../E

min max

0.34

o
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

DIALux

31.05.2024

PDP typ1 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

57 g _
o 3.75m

T

-0.50 0.50m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] E i [X]

35

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

E../E

min max

0.34

.
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski B D | A I_ UX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ2 / Dane planowania

@ T12.00m

) . T 0.00
0.00 2000m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw

Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65,5W / Zebra right, Embellishment 7815 8775 65.5
plate / 474742 (1.000)
W sumie: 15631W sumie: 17550 131.0

.
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdarnski - D | A I_ UX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65,5W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
78151Im, 65.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
©)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 7.500 0.600 6.000 15.0 0.0 0.0
2 12.500 11.400 6.000 15.0 0.0 -180.0

F
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2024

PDP typ2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

12.00

Pozycja [m]

0.00 8.00

Lista punktow obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, pfaski  12.000
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, pfaski 8.000
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000

Y
11.000
6.000
1.000
11.000
6.000
1.000
11.000
6.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

T12.00

T11.00

Te.00

“0.00
2000 m

Rotacja [*]
XY
0.0 0.0 0.
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

m

Skala 1:143

Wartosé [Ix]

15
8.29
6.20

41

31

24

24

31

41

.
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.05.2024

PDP typ2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z

10  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 11.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.000 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia[lx]  Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ En
Pionowy, ptaski 12 21 6.20 41 0.30

Wartosé [Ix]

6.20
8.29
15

E. i/ E

min max

0.15

-
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

- DIALuUX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ2 / 3D Rendering

rs
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdarski [ . D | A I_ UX

31.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP typ2 / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

BN [ [

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

rs
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdarski B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2024

PDP typ2 / Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

5 ac a1
1 ! 5.00m
) 104 vl
B 97 H
s 79 4
58 72 59
G 72 58
e 79 1
8 a7 B
;) 104 82
u, - 500
-2.00 2.00m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [Ix] Ein [IX] 11|
76 58 104

min

lE

m

0.75

Wartosci Lux, Skala 1: 85

E../E

min max

0.56

.
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

DIALux

31.05.2024

PDP typ2 / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

53

71 60 §

T500m

B—20-2

-0.50

500

0.50m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX]
37

E i [X]

Wartosci Lux, Skala 1: 85

E../E

min max

0.24

.
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PRZEJSCIA ul. Prusa, Rolna, Starograd Gdanski

DIALux

31.05.2024

PDP typ2 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

53

T500m

7H 80 5t

B-20-22 = £ 0
—

-050 050m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] E i [X]

37

Wartosci Lux, Skala 1: 85

E../E

min max

0.24

.
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IV.V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1.1: Plan zagospodarowania terenu O$wietlenie Uliczne ark. 1 (skala 1:500)
Rys. E-1.2: Plan zagospodarowania terenu O$wietlenie Uliczne ark. 2 (skala 1:500)
Rys. E-2.1: Schemat zasilania - O$wietlenie uliczne ark.1
Rys. E-2.2: Schemat zasilania - O$wietlenie uliczne ark.2

54



