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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat
PROJEKT TECHNICZNY
Budowa i przebudowa drég gminnych ul. Prusa oraz ul. Rolnej
wraz z infrastruktura towarzyszaca
2. Inwestor

PREZYDENT MIASTA STAROGARD GDANSKI
Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdariska 6
83-200 Starogard Gdanski

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto projekt budowlany budowy i przebudowy ul. Prusa oraz ul. Rolnej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Projekt obejmuje usunigcie kolizji urzadzen elektroenergetycznych.

4. Cel opracowania

Zaktadanym efektem powstania inwestycji bedzie:

e poprawa wizerunku oraz funkcjonalno$ci uzytkowania terenu,

poprawa stanu technicznego, parametrow uzytkowych i estetycznych istn. ulic,
poprawa stanu technicznego i parametrow uzytkowych infrastruktury technicznej,
uporzadkowanie przestrzeni publicznych.

5. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych;

obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja w terenie;

miejscowy plan zagospodarowania terenu.

warunki techniczne wydane przez Energa Operator SA Oddziat w Gdansku;
obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy techniczne;.

6. Stan istniejacy

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

sieci telefoniczne kablowe i kanalizaciji teletechniczne;j,

sieci gazowe i cieptownicze,

sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.

7. Stan projektowany

7.1. Zakres przebudowy

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV nalezy przebudowac i/lub ostoni¢ w celu
usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz infrastruktura towarzyszaca wedtug odrebnych
opracowan poprzez wykonanie wstawek kablowych ilub utoZenie odcinkdw linii kablowych nowymi
trasami.

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejgcego uktadu powigzan sieci.
Kolidujaca infrastruktura wt. Energa Operator SA objeta zakresem przebudowy:
1. Odcinek napowietrzny nn-0,4kV - St201 Wybudowanie [60149-200]



Odcinek kablowy nn-0,4kV — Prusa [60149-300]

Odcinek napowietrzny SN-15kV — T-60163 Hermanowo Wybudowanie [600631]
Odcinek kablowy SN-15kV — GPZ Starogard — St1 LN S344500 (0-3423653) [S344501]
Odcinek kablowy SN-15kV — GPZ Starogard — ZKSN Lubichowska [S349401]
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7.2. Przebudowa linii kablowych SN-15kV

Do przebudowy linii kablowych SN-15kV zastosowac kable typu NA2XS(FL)2Y o napigciu znamionowym
12/20kV oraz zestawy muf kablowych termokurczliwych przelotowych o napigciu znamionowym 12/20kV.
Wszelkie zastosowane urzadzenia winny spetia¢ obowigzujace standardy Energa Operator SA. Kable
SN jednozytowe uktada¢ w ziemi w trojkatnych wigzkach spinanych izolowanymi opaskami kablowymi
samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm nie rzadziej niz co 2m. Kable utozone w ziemi, na catej
dtugosci trasy, oznakowaC w sposob trwaty oznacznikami wykonanymi z tworzywa sztucznego,
rozmieszczonymi w odlegtosci nie wigkszej niz co 5m oraz dodatkowo przy mufach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekroj kabla, rok
budowy linii, nazwe operatora sieci. Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od
0,5m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz
1,2m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku (10cm) oraz
Srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 1m. Kable
przykry¢ warstwg piasku o grubosci 20cm +/-5cm. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z
zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii kablowej oznaczy¢ na
catej dtugosci tasma ostrzegawczag koloru czerwonego (perforowana) o szerokosci minimum 300mm i
grubosci minimum 0,5mm umieszczonej w odlegto$ci 30cm +/-5¢cm od utozonego kabla. Przy przejciach
pod drogami lub ciggami pieszymi/rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe
ostania¢ rurami ochronnymi HDPE @160 koloru czerwonego o odpornosci na $ciskanie nie mniejsze niz
750N (przy przejéciu kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami) oraz 600N w pozostatych
przypadkach. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke
wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. wiw
normy. Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla.
Kabla nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel
mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel
podczas uktadania ocierat sie o0 podioze. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujacym
uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014. Roboty kablowe przeprowadzi¢
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

7.3. Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV

Do przebudowy linii kablowych i przytaczy nN-0,4kV zastosowaé kable typu YAKXS na napiecie
znamionowe 0,6/1kV oraz zestawy termokurczliwych muf kablowych przelotowych na napiecie
znamionowe 0,6/1kV. Kable utozone w ziemi, na catej diugosci trasy, oznakowaC w sposéb trwaty
oznacznikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, rozmieszczonymi w odlegto$ci nie wigkszej niz co 5m
oraz dodatkowo przy mufach oraz z kazde;j strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac:
napiecie nominalne sieci, typ i przekroj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora lub wiasciciela sieci.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,5m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykonac po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i
jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,8m. Gteboko$¢ rowu kablowego
powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (10cm) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gérne;
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m. Kable przykry¢ warstwg piasku o
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grubosci 10+15cm. Kable na catej trasie nalezy prowadziC linig falistq z zapasem 3% w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii kablowej oznaczy¢ na catej dtugosci tasma
ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci minimum 300mm i grubo$ci minimum
0,5mm umieszczonej W odlegtosci 30+35cm od utozonego kabla.
Przy przejSciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi HDPE @110 koloru niebieskiego o odpornosci
na $ciskanie nie mniejsze niz 750N (przy przejSciu kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami) oraz 600N w pozostatych przypadkach. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do
uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy dla kabli typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac jezeli
temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel mozna uktada¢ recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat si¢
0 podtoze. Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym
(rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegGtowymi
wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

7.4. Ostoniecie istniejacych linii kablowych nN-0,4kV

Istniejace linie kablowe nN-0,4kV w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang infrastruktura,
gdzie nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania wstawek kablowych, nalezy zabezpieczy¢ stosujac rury
ostonowe HDPE dwudzielne. Dla linii kablowych nN-0,4kV nalezy stosowac rury w kolorze niebieskim o
Srednicy 110mm dla kabli o przekroju zytly do 120mm2 i 160mm dla kabli o przekroju zyty powyze;
120mmz2. Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

7.5. Ostoniecie istniejacych linii kablowych SN-15kV

Istniejace linie kablowe SN-15kV w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang infrastruktura,
gdzie nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania wstawek kablowych, nalezy zabezpieczy¢ stosujac rury
ostonowe HDPE dwudzielne. Dla linii kablowych SN-15kV nalezy stosowac rury w kolorze czerwonym o
$rednicy 160mm. Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

7.6. Odtworzenie nawierzchni

W zakresie opracowania budowe czesS¢ projektowanej infrastruktury min. kable oSwietleniowe
zaprojektowano poza zakresem projektowanych robdt drogowych. Na tych odcinkach nalezy
nawierzchnie odbudowac w istniejgcej technologii z wykonaniem odtworzenia poszczegolnych jej warstw
o0 grubosci jak w stanie istniejgcym, z wymiang elementdw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych na
petnowarto$ciowe, z zachowaniem prawidtowych parametréw i cech nawierzchni, na catej dtugo$ci robot
wraz z odbudowg kraweznika na fawie betonowej w przypadku jego naruszenia. W celu realizacji
wykonania odtworzenia nawierzchni, nalezy stosowac specyfikacje dot. budowy drdg.

Odtworzenie nawierzchni w innych miejscach zostato ujete w tomie branzy drogowej np. w pasie
drogowym.

7.7. Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-E-05115 w urzadzeniach elektrycznych o napieciu wyzszym niz 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez zachowanie normatywnych odlegtosci. Jako srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przewidziano uziemienie ochronne.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed



dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C.

7.8. Uwagi i zalecenia

¢ Roboty zwigzane z usunigciem kolizji sieci elektroenergetycznej moze wykonywac jedynie
wykonawca posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen el.-en.

e Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na pismie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

e Istniejacq infrastrukture lokalizowa¢ za pomoca przekopdw prébnych. Wystepujace kable
traktowac jako czynne, bedace pod napigciem.

¢ Do budowy nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce stosowne atesty, deklaracje zgodno$ci itp.

e Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

¢ Wykonane urzadzenia nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostatych branzach
na etapie wykonawstwa wptywajgcych na niniejsze opracowanie nalezy je uwzgledni¢
w projekcie.

o Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestyciji.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

¢ Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.

o W trakcie odbioréw nalezy szczegélnie sprawdzic:

v'zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacig techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci
Z przepisami szczegGtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

v'jakos¢ wykonanych robot,

v’ skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami i protokotami,

v'zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Sieci elektroenergetyczne nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

7.8. Zestawienie materiatow

Wykaz materiatow z demontazu - sie¢ Elektroenergetyczna Energa Operator SA

L.p. Materiat Jednostka | llosé
1. | Linia napowietrzna nn-0,4kV 4xAL50+25 m 170
2. | Linia kablowa nn-0,4kV YAKY 4x25 m 302
3. | Linia napowietrzna SN-15kV 3xAFL-6 35 m 105
4. | Linia kablowa SN-15kV 3 x XRUHAKXS 240 m 1408
9. | Stup nn-0,4kV 9m kpl 1
6. | Stup nn-0,4kV 10m kpl 4
7. | Stup nn-0,4kV kpl 7
8. | Stup SN-15kV 12m kpl 2




Wykaz materiatow z demontazu - sie¢ abonencka

L.p. Materiat Jednostka | llosé

1/ Linia kablowa SN-15kV — projektowana abonencka m 65
Wykaz podstawowych materiatow — sie¢ Elektroenergetyczna Energa Operator SA

L. p. Materiat Jednostka llosé

1. Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6kV/1kV 4x120mm m 185/202

2. Ptaskownik FeZn 25x4 m 185

3. Rura ostonowa RHDPEu @110 niebieska m 9

4, Rura ostonowa RHDPEp @110 niebieska m 13

5. Wkiad uszczelniajacy do rury @110 (dtawnica czopowa) kpl. 5

6. Folia kalandrowana ochronna do kabli niebieska 300mm m 185

7. | Ztacze kablowe KRSN-00/4R-NH2/F kpl. 1

8. Stup nn-0,4kV krancowy 9m kpl. 1

9. Kabel elektroenergetyczny 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm? m 1438/1496

10. | Kabel elektroenergetyczny 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm? m 112140

11. | Rura ostonowa RHDPEu @160 czerwona m 192

12. | Rura ostonowa RHDPEp @160 czerwona m 230

13. | Rura ostonowa dwudzielna RHDPEp @160 czerwona m 48

14. | Wkfad uszczelniajacy do rury @160 (dtawnica czopowa) kpl. 57

15. | Folia kalandrowana ochronna do kabli czerwona 300mm m 1598

16. | Mufa przelotowa do kabli SN 1-zytowych Al 95-240mm2 kpl. 24

17. | Stup SN-15kV krarcowy 12m kpl. 1

18. | Stup SN-15kV krarcowo-narozny 12m kpl. 1

Wykaz podstawowych materiatdw — sie¢ abonencka

L. p. Materiat Jednostka llosé

1. Kabel elektroenergetyczny 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm? m 64/70

2. Rura ostonowa RHDPEu @160 czerwona m 1"

3. Rura ostonowa dwudzielna RHDPEp @160 czerwona m 24

4, Wkiad uszczelniajacy do rury @160 (dtawnica czopowa) kpl. 8

5. Folia kalandrowana ochronna do kabli czerwona 300mm m 94

6. Mufa przelotowa do kabli SN 1-zytowych Al 95-240mm2 kpl. 6




8. Wplyw inwestyciji na Srodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk,
o0 ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wptywu
na obszar NATURA 2000.
Przebudowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych:
a) nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakoSci wody jak réwniez nie pogorszy
jakosci odprowadzania Sciekdw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie przewiduje
sie robot generujgcych zapachy;
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
1701 01 odpady betonu — fundamenty stupéw

17 04 05 odpady, ztom Zelazo, stal — konstrukcje stupowe
2001 36 zuzyte urzadzenia elektryczne — izolatory, kable, przewody

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc,
w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajq trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczacej
wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wplywu na wody powierzchniowe
| podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci sktadnikow

szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad

stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca wytwarzajacy odpady winien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty, aby:

= ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko i ludzi,

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony Srodowiska,

= zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

= gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

= przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firma legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami
organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Szokalski



IIl. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIlIB

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) _ ) _
80-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
23

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktory i Rozwoju 7
dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 1, poz. 23 7ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryceznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
Poswiadczam za zgodnosc z
oryginatem

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16 @



Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze 7m.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projcktow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejs7e uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obieklu budowlanego zwiazanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
sieci trakeyinej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w-terminie 14 dni od daly joj doreczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Konpisji Kwalifikacyjnej

= g ;
'3 ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

f./ J Okregowe] Konlis_i’i/?(wa{l}'y%anej
= o / /i

mgr inz. Magiej Malinowski

CZLONEK
Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjne]

S

e
g

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pun Eukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 347 Poswiadczam za 780 dnoéé z
2.0krggowa Rada 1zby .

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego orygina tem

4.a/a

mgr inz. tukasz Szokalski
nr upr. POM/0258/PBE/16
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 20161, poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poswiadczam za zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Dariusz Kwidzinski
upr. nr POM/0261/PBE/16




Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
7 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i ramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzhy

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ODNICZACEGO
Okr¢gowej Konsji Kwalitikacyjnej

) /

NICZACEGO
ikacyjnej

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S~

ﬁrogdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Poswiadczam za zgodnos¢ z

oryginatem

mgr inz. Dariusz Kwidzinski
upr. nr POM/0261/PBE/16
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-814-USE-W6EN *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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2. Warunki techniczne i uzgodnienia

Lp. | Jednostka wydajaca dokument, adres | Numer zat. Charakter i numer dokumentu
Energa Operator S. A. Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci
1. Oddzial w Gdansku 1 elektroenergetycznej Energa Operator SA

ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk

nr R/23/076357 z dnia 14.03.2024 r.

15



&) Energa

operator

INumer R/24/016439 ’Miejscowoéé Gdansk Data 14-03-2024

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
T Obiekt:

Nazwa:Budowa ul. B. Prusa, Jana Pawia I, Danusi
Adres (Nr dziatki):Starogard Gdariski, ul. Boleslawa Prusa
gm. Starogard Gdariski , dziatka numer 27-39, 15/1, 35/17, 35/31, 27-6/4, 35/14, 18, 4/12, 4/13, 5,
28-1112, 1163, 1/65, 70/116,70/25, 28-1/6, 1/64, 1/68, 2, 70/20, 28-70/21, 70/22, 70/24,70/18, 28-
70124, 70161, 28-2/7, 2411, 32, 321, 56/6, 61, 29-60/4, 65/15, 33-14, 23/1
2 Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Obwod [nN] - sl. 201 Wybudowanie [60149-200] -
22, Obwod [nN] - Prusa [61644-300] -
23, Linia [SN] - T-60163 Hermanowo Wybudowanie [600631] -
24, Linia [SN] - GPZ Starogard - St.1 LN $344500 (0-342365) [S344501] -
25, Linia [SN] - GPZ Starogard - ZKSN Lubichowska [S349401] -
5 Zzakres niezbgdnej przebudowy sieci:
L Urzadzenia WN i SN:
Istniejace linie kablowe SN-15kV nr $344501, $349401 nalezy odpowiednio przebudowat kablem typu 3XNAZXS(FL)2Y 1x240
mm2 poprzez zmiang trasy ich przebiegu i zabezpieczenie.
Istniejaca linig napowietrzng SN-15kV nr 800631 nalezy skablowac kablem typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm2 na odcinku od
stupa nr 4 do slupa nr 5 (na slupach nr 4 i 5 nalezy zainstalowa rozlaczniki reczne SN-15kV).
3.2 Stacja transformatorowa:

33, Urzadzenia nn:
Istniejgea linig napowietrzng nn-0.4kV zasilang ze stacji transformatorowej T-61644 "Prusa Skrzyzowanie" (obw. 300) nalezy
skablowat (kablem odpowiedniego typu i przekroju) na odcinku od stupa nr 201 do stupa nr 205,

34. Demontaze:
Istniejace siupy nr 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 201/6, 201/7 w linii napowietrznej nn-0,4kV zasilane ze stacji
transformatorowej T-60149 "Hermanowo" (obw. 200) nalezy zdemontowad.

i Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonaweze linii napowietrznych i kablowych SN-15kV, nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Trase linii napowietrznych i kablowych SN-15kV, nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w
Starogardzie Gdariskim.

4.2. Inne wymagania:
Przebudowe o$wietlenia ulicznego prosimy uzgodnic z jego wiascicielem lub zarzadcq
Demontazu slupdw linii napowietrznej mozna dokona¢ pod warunkiem wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej

9\\%3\
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&) Energa

opera tor
dla odbiorcow zasilanego z wiw linii | za jego zgoda,
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkaw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich

wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystgpujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne sq 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Whioskodawce.

2 5 B 7 ) PROKURENT
y e ROKURFA(T
Ufa Andrzej i e
7 OPRACOWAL Mirostaw Nowakbwski  ZATWIERDZIL

14
Otrzymujg: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelpliiska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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lIl. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdélnych obiektow
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- przebudowac sie¢ elektroenergetyczng

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych - opis terenu inwestycji

Uzbrojenie branzy elektroenergetycznej
Na terenie inwestycji wystepuja:

¢ linie napowietrzne nN-0,4 kV,

e linie kablowe nN-0,4 kV,

¢ linie napowietrzne SN-15 kV,

¢ linie kablowe SN-0,4 kV,
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
I miejsc wigczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac
jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

¢ linie napowietrzne nN-0,4 kV,

¢ linie kablowe nN-0,4 kV,

e linie napowietrzne SN-15kV,

e linie kablowe SN-0,4 kV,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
41.  Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegoinoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz

1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

- nie wystepujg

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- wystepuja

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- wystepujg,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepujg

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokos$ciowych,

- nie wystepuja,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

- nie wystepujg,

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
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- nie wystepuja,

h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuja,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

- nie wystepuja,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych

na palach,

- nie wystepuja,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
- 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.30 KV, lecz nie przekraczajacym 110kV
- wystepuja,

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepujg,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepujg,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuja.

4.2.  Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10 °C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

- nie wystepuja,

43.  Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
- nie wystepujg,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepujg,

4.4,  Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
- nie wystepujg;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;
niz 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuja.

¢) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepujg,
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- sieci trakcyjne;j i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepujg,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,

4.5.  Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6.  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujq
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi;

- wystepuia,

4.7.  Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,

4.8.  Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;
- nie wystepuja,
49.  Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,
4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do robo6t Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegodlnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn
i urzadzen wykorzystywanych do robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien
znajdowac sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikdéw wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i Srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokdt nieostonietych urzadzen i instalacii elektroenergetycznych lub ich cze$ci

znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac

w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napigcia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiadciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykop6w i barier ochronnych

Systematyczna kontrole stanu deskowania

Stosowanie przez pracownikéw obowigzujgcych zasad bhp

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp

Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie

oddziatywanie na Sciany wykopu (min. 3+-5 m)

o Staly dostep do podrecznej apteczki

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osob postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
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W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

Prace mozna wykonac¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikdw
e Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.
e Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
byC wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

Laczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu oséb pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

o Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

¢ Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiatlowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg,
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie
do zakresu obowigzkow.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb
i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

o W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujaca instrukcjg eksploataciji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:
e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie,
policje, straz pozarng
¢ Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa
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Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 [1 2003 w sprawie
B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robét na budowie / planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Szokalski
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1.1: Plan sytuacyjny - Kolizje elektroenergetyczne ark. 1 (skala 1:500)
Rys. E-1.2: Plan sytuacyjny - Kolizje elektroenergetyczne ark. 2 (skala 1:500)
Rys. E-2.1: Schemat zasilania - Kolizje elektroenergetyczne ark.1
Rys. E-2.2: Schemat zasilania - Kolizje elektroenergetyczne ark.2
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