Montaz stupowego roztqcznika
bezpiecznikowego RSA 00 x2
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UWAGI:

—Proj. sie¢ oswietleniowq, nalezy wykona¢ w uktadzie sieci: TN—C;

—Sie¢ oswietleniowg wykona¢ w taki sposdb aby zachowa¢ rownomiernie rozfozenie
obcigzenia na poszczegdlnych fazach L1,L2,L3, tak aby kazda kolejna oprawa
oswietleniowa zostafa zasilona z kolejnej fazy,

—W stupach oswietleniowych, stosowac tabliczki stupowe umozliwiajgce podigczenie
maksymalnie 4 kabli o przekroju max. 35mm® (w zaleznosci od zastosowania, miejsca);
—Pofgczenie kablowe miedzy tabliczkg sfupowq a oprawg oswietleniowg wykonac
przewodem YDY 3x2,5mm?, dobezpieczone wktadkami bezpiecznikowymi BiWts gGBA;
—Proj. sie¢ oswietleniowg wykona¢ za pomocq linii kablowej YAKXS 4x35mm’+ FeZn
25x4mm,

—Projektowane sfupy oswietleniowe wykonaé jako sfupy stalowe, ocynkowane (Srednia
grubkosc cynku 80 um), stozkowe o przekroju okrqgfym malowane proszkowo na kolor
RAL 9007;

—Przy uktadaniu kabla zasilajgcego dla poszczegdlinych linii, obwoddw oswietleniowych
nalezy dodatkowo ufozy¢ bednarke uziemiajgcq FeZn 25x4mm, bednarke nalezy podfgczye
do zacisku PEN tabliczki sfupowej podziafowej lub zacisku w sfupie, a nastepnie linkg
LgY 16mm?* do oprawy;

—Kable zasilajgce ukigdaé zgodnie z normq N/SEP—E—004. W przypadku
napotkania—skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi sieciami kable o$wietleniowe ukfada¢ w
rurach osfonowych. W przypadku nie zachowania normatywnych odlegfosci od innych sieci
kable oswietleniowe ukfadac w rurach osfonowych;

—Pod drogami, parkingami itp. oraz w miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami w
rurach osfonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu;

—Przejscie kablami w poblizu drzew nalezy wykona¢ metodq bezwykopowg — przewiertem
sterowanym lub przeciskiem;

—Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi, wi. budowane] sieci
oswietlenia.
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Istn. stup oswietleniowy Energa Oswietlenie

Istn. sfup oswietleniowy Energa Oswietlenie do demontazu

Proj. proj.oprawa oswietleniowa PDP o mocy 65,5W,
wysokos€ zawieszenia 6m, bez wysiegnika, nachylenie 15°

Proj. linia kablowa oswietleniowa YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

Proj. oprawa oswietleniowa o mocy 32,1W, wysokosé
zawieszenia 8m, dfugos¢ wysiegnika 1,5m, nachylenie 5°

Numeracja stupa; X—numer porzqdkowy, Y—numer obwodu

Uziom pionowy kompletny P2/8 do pogrqzania w gruncie

Na planie oznaczono odcinki linii kablowej miedzy stupami odnosnikiem
zawierajgcym informacje: [odlegtos¢ miedzy stupami]/[dtugosc odcinka linii
kablowej] Dlugosci odcinkéw linii kablowej uwzgledniajq zapasy przy
stupach i falowanie.
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Inwestor:
Prezydent Miasta Starogard Gdanski
Gmina Miejska Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6; 83-200 Starogard Gdanski
Temat:

Budowa i przebudowa drég gminnych ul. Prusa oraz ul. Rolnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Studium wykonalnosci:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastgpujgcych dziatkach:
obr. ewid. Starogard Gdaniski, dz. nr: 4/12; 6/4; 65/15; 5; 321; 39; 2/7; 32; 56/6; 15/1; 60/4; 61; 24/1; 1/12; 1/6; 70/22;
35/17; 35/31; 35/14; 1/68; 70/21; 18; 70/18; 70/20; 70/24; 70/25; 70/16; 2; 23/1; 14; 1/64;

obr. ewid. Starogard Gdanski, dz. nr: 4/13; 70/61; 1/63; 1/65

Tres¢ rysunku: j
SCHEMAT ZASILANIA - OSWIETLENIE ULICZNE ark.2

Podpis; -
Projektant: | mgr inz. tukasz Szokalski Nr uprawnier: POM/0258/PBE/16 /w
Podpis:
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dariusz Kwidzinski Nr uprawnien: POM/0261/PBE/16
Skala: Rysunek:
kwiecien 2024 Elektrotechniczna 1:500 E22




