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Uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi dla prowadzenia prac w obrebie sieci gazowej w/c
Dotyczy: Ulepszenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowosci Stara Krobia.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr KD.DR.7011.12.2024 z dnia 10.05.2024r. dot. ulepszenia nawierzchni
jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowosci Stara Krobia, przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na
ktérym kolorem zéttym zaznaczono przebieg gazociggu wysokiego cisnienia DN500 relaciji Krobia - Srem, ktérego
nasz Oddziat jest operatorem.

Kolizie z w/w przedsiewzieciem polegajgcym na wykonaniu nowej nawierzchni drogowej warstwy
Scieralnej Slurry Seal gr. 2,0cm i warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W gr. 4,0cm z wykorzystaniem
nawierzchni istniejgcej jako podbudowy oraz pobocza gruntowego uzgadniamy zgodnie z przestanym planem
sytuacyjnym, ktéry stanowi zatgcznik do uzgodnienia. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w
istniejgcych szerokosciach jezdni (szerokos¢ jezdni — 5,0m)oraz pobocza (szerokos¢ pobocza 2,0m (po 1.0m z
kazdej strony)). Przykrycie istniejgcej sieci gazowej nie ulegnie zmniejszeniu.

Podczas redlizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ponizsze warunki:

1. W miejscu skrzyzowania remontowanej nawierzchni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowosci Stara Krobia
Z gazociggiem w/c DN500 nalezy tak usytuowad projektowang droge, aby odlegtosé pionowa mierzona od
zewnetrzne] powierzchni rury ostonowej zabudowane] na gazociggu w/c DN500 do powierzchni jezdni
wynosita nie mniej niz 1,0m.

2. Przed przystgpieniem do readlizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociaggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegétowej instrukcji wykonywania
prac w obrebie sieci gazowej w/c, w sirefie kontrolowanej gazociggu.

Instrukcja wykonywania prac zawierac powinna w szczegolnosci:
- Opis projekiowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociggu w/c,
- Harmonogram prac uwzgledniajgcy czasochtonnod¢ zadania w pasie gdzie wymagany jest nadzér
stuzb GAZ-SYSTEM,
— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzgdzen,
- Nalezy wykonaé rysunki/szkice obrazujgce:
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¢ zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem migjsca
sktadowania materiatéw, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,

e lokalizacje drog przejozdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy redlizacji inwestycji

e zakres strefy kontrolowanej gazocigg - 76,0m 1j. 38,0m na strone od osi gazociggu DN500 relacii
Krobia - Srem,

e stref prac wykonywanych recznie,

e strefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,

e przekroje poprzeczne projektowane]j inwestycji w miejscach skrzyzowania z sieciq gazowq w/c z
naniesionymi rzednymi terenu, gazociagu, projektowanej infrastruktury,

- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu gazociggu
w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujg stupki znacznikowe a doktadng lokalizacje potwierdzi¢é nalezy
pomiarami na przyktad za pomocq elekironicznego lokalizatora rurociggow metalowych. I
przeprowadzonych czynnosci sporzgdzi¢ nalezy protokét sprawdzenia zawierajgcy odwiadczenie
przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z widocznymi znacznikami (np. palikami)
wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje protokdt przed rozpoczeciem wiasciwych prac
do GAI-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy
przebiegu gazociggu przez Wykonawce dopuszcza sige zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM
S.A. Jest to ustuga Swiadczona odptatnie.

4. Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po é m na strone od gazociqgu) bez
nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

5. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowe] instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w . sgsiedziwie gazociggu uwzglednigjgce] mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanych elementow zabudowanych na gazociggu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejgce wczesniej rzedne terenu.

6. Zabrania sie w frakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazddw itp. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od
gaozociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie wskazanej odlegto$ci pod warunkiem przeprowadzenia badan
geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciv o
obowigzujgce normy i inne przepisy braku oddziatywania tych obiekiéow na gazocigg. Zmniejszenie
odlegtosci nalezy uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

7. Wymagania ogolne:
7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociggdéw Przesytowych Gaz - System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu je] ponownego uzgodnienia.
7.2. Zabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociggu bez zgody | wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

8. W celu dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie
przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociag poza utwardzonymi drogami.



9.

W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nad readlizacjg prac objetych uzgodnieniem, nalezy
przesta¢ do Dziatu Technicznego z co najmnie] dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, tel. 061 8544 463 , zlecenie na nadzoér (ktéry jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie kolizji z sieciq gazowqg w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

- telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— terminu rozpoczecia prac,

— proponowany termin nadzoru,

- ilo§¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczednigjsze uzyskanie pozytywnej opinii do instrukcji
wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.

Przed rozpoczeciem prac osoba Dozorujgca wyznaczona do sprawowania hadzoru zapoznda zespot
realizujgcy prace z zagrozeniami od Obiektow sieci przesytowej wystepujgcymi w Strefie pracy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie. Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kierujgcego pracami w Broszurze
informacyjne;.

Po ukonhczeniu prac sporzgdzony zostaje protokdt z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia faktury dia Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy aktualine stawki roboczogodzin oraz cen
jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacii ustug realizowanych
na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-WO04) — zatqgcznik nr 3 oraz sposéb sporzadzania kalkulacji ceny ustugi —
zatgcznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacii raz do roku.

10. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawczg, ktéra
powinna zawieracd:
a) mapy papierowe w cbrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu,
b) potwierdzenie przez wtasciwy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowanej sieci,
c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d) na mapach w wersji cyfrowej w migjscu kolizji nalezy podac rzedne terenu wraz z rzednymi nawierzchni
jezdni, pobocza
e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakonczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwrdci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzaciji.
11. Informujemy, zZe niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwaoch lat, liczgc od daty wydania.
UWAGA:

Informujemy, ze Spdétka Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie
w zakresie przesytowe] sieci gazowe] wysokiego cisnienia, ktérej jest operatorem, w tym réwniez w zakresie
gazociggu SGT DNT400.

W zakresie moggcych wystepowac w terenie innych sieci gazowych wypowiadajq sie odpowiednio:

- Wiasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie
ocen mozliwosci gazyfikacji oraz istniejgcej sieci gazowej, ktorej jest operatorem,



— PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Gorze, 65-034 Zielona Gora, ul. Bohateréw Westerplatte
15, w zakresie gazociggow i innych obiektéw kopalnianych,

— PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszynska 148, w zakresie sieci
gazowej, kidrej jest operatorem,

— EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii Swiattowodowej
przebiegajgcej wzdiuz gazociggu SGT DN1400,

- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedgce ich wiascicielem.

Zalgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-W04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4
Broszura informacyjna

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Wojtysiak, tel. 61 85 44 453

Do wiadomosci: oznaniy
TJE Leszno p relktor
Kachelok



Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztéw fransportu, pracy sprzetu,
urzgdzeh specjalistycznych oraz wskaznikdw do sporzgdzania kalkulacii.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specjalistycznych oraz wskaznikdéw do sporzgdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wyszczegolnienie Symbol |Jednostka | Warto$é
1 | Koszt jednostkowy robocizny
1.1 Pracownik inzynieryjno-techniczny Ri zt/tbg 76,00
1.2 Pracownik wykonawczy Rw zt/rbg 58,00
2 | Koszty materiatow M; zt wg. faktur
3 |Sredniomiesieczna cena referencyjna gazu CRG H/kWh W%é?,b'
4 | Cena jednostkowa kosztu transportu Tn
4.1 pojazdy zadaniowe - klasa C, klasa D, kombi zt/km 1.50
4.2 pojazdy zadaniowe - klasa SUV, pickup, terenowe zt/km 1,65
4.3 pojazdy zadaniowe - klasa Furgon zt/km 1,65
4.4 pojazdy zadaniowe fypu zuraw zt/km 16.95
4.5 pojazdy zadaniowe specjalne powyzej 3,5 1 zt/km 16,95
5 | Cena jednostkowa pracy sprzetu specjalistycznego™: Sn
5.1 pojazdy zadaniowe specjalne zt/godz. 182,00
52 pojazdy zadaniowe typu zuraw zt/godz. 107,00
5.3 przyczepd zt/godz. 2,00
5.4 koparka zt/godz. 125,00
5.5 |Urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej
5.5.1 maszyna do wiercenia i korkowania T101 zt/godz. 100,00
5.5.2 maszyna do wiercenia i korkowania TM 660/760 zt/godz. 150,00
548.3 maszyna do wiercenia i korkowania TM 1200 zt/godz. 200,00
5.5.4 maszyna stopujgca — ttoczysko srubowe 3 — 4" zt/godz. 100,00
5.5.5 maszyna stopujgca - ttoczysko hydrauliczne 6-12" zt/godz. 150,00
5.5.6 maszyna stopujgca — ttoczysko hydrauliczne 14-20"/22-36" zt/godz. 200,00
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Zatgceznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztéw transportu, pracy sprzetfu i
urzgdzen specjalistycznych - do Wytycznych do kalkulacji ustug realizowanych na zlecenia
zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.6 agregat prgdotworczy zt/godz. 42,00
5.7 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
58 kompresor zt/godz. 63,00
59 mtot spalinowy zt/godz. 63,00
5.10 ubijak zt/godz. 26,00
5.11 pompa szZiamowa zt/godz. 36,00
5.12 lokalizator 7t/godz. 26,00
5.13 defektoskop iskrowy zt/godz. 26,00
5.14 metanomierz zt/godz. 21,00
5.15 tlenomierz zt/godz. 21,00
5.16 gaénica $hiegowa zt/godz. 2,00
517 agregat gadniczy zt/godz. 5,00
5.18 aparat powietrzny + maska twarzowa zt/godz. 52,00
5.19 probniki zt/godz. 20,00
5.20 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5.21 urzgdzenie do badania przetwornikdw zt/godz. 30,00
5.22 fermohigrobarometr zt/godz. 20,00
5.23 higrometr kondensacyjny zt/godz. 60,00
5.24 miernik hatasu zt/godz. 60,00
5.25 miemik drgan zt/godz. 100,00
6 | Dodatek dla prac gazoniebezpiecznych WDec rf’;;?l’;ﬁ; 50
7 | Narzut kosztéw zakupu materiatow WKz % 10
8 |Koszty posrednie WK % 30
9 | Zysk WZ, % 10

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowad stawki okreslone w dostepnycl
na rynku cennikach do kosztorysowania robdt i ustug

Jarnicki Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

J a ros{aw Data: 01.02.2023 12:15
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Zatgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacii .

Sposdb sporzgdzania kalkulacji okresla wzor:

Ki=Rj+ M+ 8§+ K; + Kpj + Zj

gdzie:
Ki -tgczny jednostkowy koszt ustugi,
R, - koszt robocizny (w przypadku prac gazoniebezpiecznych Rj=(Ri+Rw)+WDec*(Ri+Rw), w tym

réwniez koszty sporzgdzenia dokumentacii zwigzanych z ustugag,
M; - koszt materiatdw,
S; - koszt pracy sprzetu (Si=Tn+Sn, 1j. suma kosztdw transportu i pracy sprzetu na miejscu).
K: - koszty zakupu materiatow (Kz=WKz*M)),
Koj - koszty posrednie (Kp=WKp*(Ri+S))),
I, -zysk (Z=WI*(Ri+Si+Kpj)).

Dodatkowe sktadniki kalkulacji nie podlegajgce zwigkszeniu o koszty posrednie i zysk
(rozliczane wg faktur):

o Koszt upustu gazu, o ktérym mowa w § 11 Wytycznych,

o Koszt ustug zlecanych wykonawcom zewnetrznym (np. badania NDT, wynadjem
cysterny, inne ktére nie sg mozliwe do wykonania przez stuzby OGP, a niezbedne do
realizacji zZlecenia).

J arn i C kl Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Jarostaw Dpata: 01.022023 12:16
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Procedura nr

P.02.0.02

Organizacja prac
przy eksploataciji sieci przesylowej

Zatacznik Nr Z.P.02.0.02-25
Broszura informacyjna dla prac w sirefach kontrolowanych

przekazujgca informacje o zagrozeniach dla zdrowia i zycia, pochodzgcych od obiektéw
gazowej sieci przesylowej wystepujgcych w zwigzku z wykonywaniem pracy przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach do obiekiéw gazowej sieci przesylowej

o B W N =

. Data / okres realizacji prac: .......ccceeciveveeiienieieninenns

. Wystepujgce zagrozenia:

. Nazwa obiektu: .................. ST TR SR SRR S o Eo o B W0 63 08 A0S B Pt S e e s S A e S A P S

. Podmiot zewnetrzny prowadzgcy prace: .....cccoveeeieiviiiicicincinenenns R R R S S

. Krétki opis prac: ......ccceeeeees P

Lp.

Rodzaj zagrozenia

Oznakowanie
Zagrozenia

Wystepuje
[TAK/NIE]

Wybuch lub pozar w wyniku uszkodzenia mechanicznego
elementéw sieci gazowej.

Wszelkie prace w strefie kontrolowane] elementéw gazowsj sieci
przesytowe] mozna prowadzi¢ tylko po uzgodnieniu sposobu ich
wykonania, a niektére tylko pod nadzorem pracownikéw
GAZ-SYSTEM. Dla zachowania bezpieczenstwa zaleca sie
prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.

Strefy zagrozenia wybuchem.

W strefach zagrozenia wybuchem nie uzywaj otwartego ognia,
narzedzi mogacych byé Zrédtem zaptonu, urzgdzen elektrycznych
nieprzystosowanych do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem. Zaleca sie stosowanie odziez antyelekirostatycznej

i tfrudnopalnej i prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu
itlenu.

Wysokie cisnienie,

Otwarcie armatury, roztgczenie potgczen, rozciecie elementow
sieci gazowej pod cisnieniem spowoduje gwattowne uwolnienie
energii, wskutek czego moze dojs¢ do uszkodzenia ciata, aw
przypadku obecnosci Zrodta zaptonu do wybuchu lub pozaru.

Wyparcie tlenu przez gaz ziemny.

Pracujgc w wykopie przy czynnym gazociggu pamietaj

o prowadzeniv ciggtego pomiaru stezenia metanu i flenu.
Niezidentyflkowana nieszczelnosé moie doprowadzi¢ do
wypierania tlenu z wykopu.

Kontakt z plomieniem bgdz elementami o wysokiej temperaturze.
Zachowaqj szczegding ostroznosé podczas prac z otwartym
ogniem, stosyj sie do przepiséw przeciwpozarowych.

Porazenie prgdem elekirycznym.
Nie dotyka] urzgdzeh elekiroenergetycznych noszgcych slady
uszkodzenia. Stosuj odpowiednie érodki ochrony indywidualne;.

Wydanie XIII styczen 2024
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Organizacja prac

Procedura nr

przy eksploatacji sieci przesylowej
P.02.0.02

Inne zagrozenia oraz wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa pracy charakterystyczne dia
AAaNEgo OBIBKIUL vuivusimssssssimissssissmnnsnississ o ssvomsss sessesisves sauanTsssases s R SP0s s nss e es soes I vasssen v vasves

6. Dane kontaktowe DOzZorUJOgCEGO: .o iuiiei i eieerreieereeae s rasrersasesrnreansnssnnsnsesnansssnnnns

7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku stwierdzenia uchodzenia gazu dzwon do

Oddziatowej Dyspozycji GAzu PO NUMET: .....cvuieiiieiircieirerier e s saersarrsrernsnssnssnnns

UWAGI:

Odpowiedzialno$¢ za prawidiowqg kwadlifikacje prac i przestrzeganie przepiséw prawa
powszechnego w szczegdlnosci przepisow BHP w trakcie wykonywania prac ponosi
Podmiot zewnetrzny prowadzqgcy prace.

Dozorujgcy sprawuje dorazny nadzor nad bezpieczenstwem sieci  przesytowe]
(gazociggu wysokiego ciSnienia). Jest wyznaczony ze wzgledu na ryzyko wystgpienia
okolicznosci lub czynnikéw moggcych powodowad zagrozenia od obiekidw sieci
przesytowe] dla osdb wykonujgcych prace oraz bezpieczehstwa sieci przesytowe.
Posiada prawo kontroli miejsca pracy oraz moze przerwac realizacje prac w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci.

Informacje o zagrozeniach przekazal:

---------------------------------------------

Podpis Dozorujgcego

Oswiadczam, Ze zostalem poinformowany o zagroieniach dla zdrowia i Zycia,
pochodzgcych od obiektéw gazowej sieci przesylowej wystepujgcych w zwigzku
wykonywaniem pracy przy o skrzyzowaniach lub zblizeniach do obiektéw gazowej
sieci przesylowej

Informacje o zagrozeniach przyjat:

---------------------------------------------

Podpis kiervjacego pracami podmiotu zewnetrznego lub wiasciciela nieruchomosci

Dokument nalezy sporzqdzi¢ w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:

1 egz. dla Podmiotu zewnetrznego,
1 egz. dla GAZ-SYSTEM.
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Oswiadczenie
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty
tych prac przekazano w formie operatu technicznego,
ktory uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.
| Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym
| (Na pocstawie an. 120 st 53 Ustawy 1 o0 5604 2020r. 0 rmianie ustawy
Praves geodeyy™e | iartogeaficane orge niedtonych ionyeh wstaw 02 U 2 2020r por 2952)
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
za zlozenie falszywego oéwiadczenia.

| GN.GK.6640.663.2024
I fidentyfinator agiszenis prac/

STAROSTA GOSTYNSK!
0rgan, Wiy otraymal mgkestenie/

[ Protokd! nrl z dn. 30.04.2024r.
| Miume | data ponyTywnego protokoby weryfiad/

P.3004.2024.690

JldentyfSator ewidentyjry materiahy zasoby - operaty Lechasznego

‘ Zenon KoZmierczok, upr. nr 264!
‘ fimie | naswssho, o upr 2w eerowniia prac geaderyrychy

h 'P F Grzegorz Zygmunt
1 Powstancow Wiedkopolskich (ﬁ/ ,-?/,

el 796 954
NP G065 18541-4  RE
[oiykonawea prac mwh-
| |
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Omaczene kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyine) GN.GK.6640.663.2024
Migjscowodd Stara Krobia
identyfikator 300403_5
Jednostka ewidencyina
nazwa Krobia - obszar wiejski
e
identyfikat 0009 3
Obreb ewidencyjny atar
nazwa Stara Kroba
Skala mapy 1:500
Nazwa uklady prostokatnych plaskich 2000_18
wepirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem
aktuahizacii

Oznaczense | informacie o stuzebnosciach gruntowych

majacych wphyw na zagospodarowanic gruntow nie badano
rokalizowanych w granicach projeklowane] inwestycy

Qznaczenie | symbel kontuty u2ytku gruntowego,

tiry nie fest ujawniony w bazie danych ewidenc) nie badano
gruntow |

Data opracowania mapy 18-04- 2024

Grzegorz Zygmunt

ul Powstancdw Wielkopolshich 22

NIP 696-186-41-24 RfGO«JﬁsoZ %

lol. 796-964-945
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