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Spis Specyfikacji technicznych wykonawstwa i odbioru robot

SZCZ’EG(/)LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE - kod CPV: 45000000-7

Grupa 451

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE - kod CPV: 45100000-8

USUWANIE WIERZCHNIEJ] WARSTWY GLEBY - kod CPV: 45112000-5

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE - kod CPV: 45111200-0

Grupa 452

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWE] I WODNE] - kod CPV:45200000-9

BETONOWANIE KONSTRUKCIJI - kod CPV: 45262311-4

ZBROJENIE KONSTRUKCIJI - kod CPV: 45262310-7

ROBOTY MURARSKIE - kod CPV: 45262522-6

ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN - kod CPV: 45262100-2
Grupa 453

ROBOTY IZOLACYINE - kod CPV: 45320000-6

Grupa 454

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - kod
CPV: 45400000-1

TYNKOWANIE - kod CPV: 45410000-4
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN - kod CPV: 45430000

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW - kod CPV:
45421100-5

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH - kod CPV: 45421146-9
ROBOTY MALARSKIE - kod CPV: 45440000-3
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI - kod CPV: 45233252-0
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa czesci
istniejacego budynku dawnej Spétdzielni Ustug Wielobranzowych w Skolyszynie ze zmiang
sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skolyszynie”

1.2 Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie
z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

14 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji

robot to :

1.4.1 Projekt budowlany na ,,Przebudowe czesci istniejacego budynku dawnej Spoétdzielni
Ustug Wielobranzowych w Skotyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel:
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8
i 702/3 w Skotyszynie”

1.4.1.1 Szczegétowe Specyfikacje Techniczne

1.5 OKkreslenia podstawowe

1.5.1 dokumentacja budowy:- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czegsciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw

1.5.2 dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

1.5.3 aprobata techniczna:- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.54 dziennik budowy:- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzeh z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem

1.5.5 ksigzka obmiaréw:- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiar6éw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
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1.5.6 Inzynier (Kierownik projektu):- techniczny kierownik inwestycji — osoba posiadajaca
uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu polskich
przepiséw. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i petnomocnictwa do dziatan
w imieniu Inwestora

1.5.7 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.5.8 Przedmiar:- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

1.5.9 Kosztorys ofertowy:- wyceniony przedmiar (kosztorys szczegdtowy)

1.5.10 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i §lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét.

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury_z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r
nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072 ze zmianami).

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dokumentacji
projektowe;j”

1.5.11 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.5.12 odpowiednia zgodno$§¢:- zgodnos¢ wykonywanych rob6t z  dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres$lone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, (kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe¢) poda lokalizacje
i wspélrzgdne punktéw gidwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy,
ksiege obmiaru rob6t a takze dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] ze
specyfikacjami technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.6.2 Dokumentacja projektowa
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia

1.6.3 Z.20dnos¢ robét z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonywane roboty 1 dostarczone materialty maja by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty beda nie zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty §cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca waznosc:

1. Specyfikacja techniczna

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.64 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
rob6t az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym : ogrodzenia, zapory, $wiatta i znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
W przypadku wykonywania robét rozkopem w drogach dojazdowych do posesji fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesSci publicznie przed ich rozpoczgciem
w spos6b uzgodniony w Zamawiajacym. Tablice informujace o zmianie organizacji
ruchu drogowego, bedg utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.
Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze s3 wlaczone w ceng ryczaltowa.

1.6.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkéw:
- miejsca na magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

4
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- bedzie unikal uszkodzen wtasnoSci spolecznej i prywatnej i ucigzliwosci dla os6b
a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania

- zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw, ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami itp.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne i szkodliwe dla otoczenia winny by¢ sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.6.7 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z niewlaSciwym prowadzeniem robdt nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi
i odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone¢ istniejacych instalacji nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak
wszelkiego rodzaju rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi
u odpowiednich witadz, ktére sg wtadcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdt)
dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robét.
O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz
ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli 1 zarzadcow tych
urzadzen oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy
uzbrojenia podziemnego.(RE, TPSA, RG). Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie
z istniejacym uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy lub
wlasciciela.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspdtpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dzialania w instalacjach nadziemnych 1 podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.6.8 Ograniczenia obciazen pojazdéw

Wykonawca bedzie si¢ stosowatl do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz lokalnych, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamial bedzie
Inzyniera.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na
wlasny koszt.
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1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W  szczeg6lnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia os6b zatrudnionych, a takze
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan BHP nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie ryczattowe;.

1.6.10  Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.
Materialy budowlane wbudowywane podczas wykonywania robdt powinny spetniaé
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem danego materiatu Wykonawca przedstawi Inzynierowi odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa pochodzenia celem akceptacji.
Zatwierdzenie partii materialtéw z danego zrédta pochodzenia nie oznacza, ze
automatycznie, wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialtu Wykonawca przedstawi do
akceptacji materiat z innego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okre$lonych w Specyfikacji
Technicznej, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
spetniaja wymagania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrddta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda wykorzystane przy zasypce
wykop6w oraz przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych.

23 Kontrola materiatéw
Inzynier moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materialy i urzadzenia,
aby sprawdzi¢ czy sg zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Wynik kontroli bedzie podstawa do akceptacji okreSlonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymogom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania poszczegdlnych
elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbézniej zamieniany bez zgody Inzyniera (Inspektora nadzoru.)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
zastosowania wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6ézniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych
materiatéw.
Liczba srodkéw transportu technologicznego bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera przy zachowaniu
odpowiedniego sprzetu, Srodkéw transportu i stosowaniu materialdw wymaganej jakosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione na koszt
wlasny Wykonawcy.

6. Kontrola jakos$ci roboét.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

6.1 Program zapewnienia jakosci.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
. czg$¢ 0goblng opisowa opisujaca organizacje wykonania robét (terminy i sposéb
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢, system (sposéb 1 procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robdt, wyposazenie
w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i form¢ gromadzenia wynikéw
badan i pomiaréw, proponowany sposéb i1 form¢ przekazywania informacji
InZzynierowi.
. cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czgstotliwosc¢)
- sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych
materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialéw oraz robét
z czestotliwodcia zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone
w szczegOtowej specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodne z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek, badania i pomiary, raporty z badan
Prébki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.
Przed przystagpieniem do pomiaréw i1 badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie badan, a nastgpnie przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami
badan w terminie okreslonym w PZJ.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialdéw ponosi wykonawca.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrédta ich wytwarzania, moze pobiera¢ prébki materialéw i1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy i na swéj koszt.

6.5 Certyfikacje i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére :
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych.
2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
. Polska Norma lub
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi specyfikacji techniczne;j

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r
(Dz.U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r- zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
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informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefhstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robd6t, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy wpis bedzie opatrzony data jego wydania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢

czytelne, dokonane trwata technikag w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci:

=  date przekazania Wykonawcy placu budowy

=  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

=  uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot

=  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

= przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny

=  uwagi i polecenia Inzyniera

=  daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyny

= zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréw rob6t

=  wyjasnienia i propozycje Wykonawcy

= stan pogody, temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeglnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

= dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

= dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

=  wyniki préb z podaniem kto je przeprowadzat

= inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si€.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy (kontraktu) i nie ma uprawnien do wydawania

polecenn Wykonawcy robot.

6.6.2  Ksigzka obmiar6w-
Ksiazka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robdt. Obmiary przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie.

6.6.3.  Dokumenty jakoSciowe
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajacego.
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6.6.4 Pozostate dokumenty budowy :
a/ pozwolenie na budowe
b/ protokoty przekazania terenu budowy
¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d/ protokoty odbioru robdt
e/ protokoty z narad 1 ustalen
f/ operaty geodezyjne
g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h/ korespondencja dotyczaca budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia na polecenie Inzyniera nast¢pujacych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacj¢ harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacj¢ powykonawcza

7 Obmiar roboét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Przedmiar robdt jest oddzielnym zatacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej.
Obmiar robdt okresla zakres robot faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Prowadzenie obmiaru robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych, dla uméw
ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych robét bedzie prowadzony z czg¢stoScia wymagang do celu terminowo
ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreSlonym w umowie
(kontrakcie).

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.
Pomiary dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdluz linii osiowe;.
W przypadku elementéw standaryzowanych jak rury, armatura, profile walcowane, itp.
Dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe
do obmiaru. Drewno begdzie mierzone w metrach szesciennych, uwzgledniajac ilos¢
wbudowang w konstrukcje.
Inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji,
szczegblowej specyfikacji technicznej.
Zasady okres$lania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNNR-ach lub KNR-ach.
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Urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany do obmiaru rob6t bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub konncowym odbiorem robét, po
dtuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania i przed ich zakryciem. Wyniki obmiaréw
z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisa¢ nalezy do
ksiazki obmiaréw.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym odbiorom:
a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbiorowi czgsciowemu
c/ odbiorowi ostatecznemu (koncowego)
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeséci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier (Inspektor nadzoru), na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych uwzglednia si¢ tolerancje i zasady odbioru podane w szczegétowej
specyfikacji technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

8.4 Odbiér koncowy (ostateczny)

8.4.1 Zasady odbioru koncowego robét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
(kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupelniajacych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg

ustalonego wzoru przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot ,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

4. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
zgodne ze specyfikacjami technicznymi

5. uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

6. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonanie rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

O wykonaniu odbioru koncowego (ostatecznego) niezbedny jest wpis do dziennika
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 57 ust.1.p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym zobowigzany jest zlozy¢ oS$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie
z projektem i warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy.
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8.5 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére pojawily si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr ten bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (kontraktowych).
Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach (kontraktowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w
szczeg6towej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac :
= robocizng bezposrednig wraz z narzutami
=  warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy
= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami
= koszty posrednie w sktad ktérych wchodza : place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty badan laboratoryjnych, koszty urzadzenia
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
tymczasowych dojazdowych), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i drég,
ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa wykonawcy)
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
= podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje wyceniona
w ,.Slepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach umownych kontraktu.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wykonania objazdéw i organizacji ruchu w czasie wykonywania rob6t obejmuje:

a/ opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem i odpowiedzialnymi instytucjami
(zarzadca — wiasciciel drogi, Policja) projektu organizacji ruchu drogowego na
czas trwania robét wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi

b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

¢/ oplaty za zajecie terenu w pasie drogowym

d/  konstrukcje tymczasowych ktadek dla pieszych, mostkow przejazdowych i barier
zabezpieczajacych wykopy

9.2.2 Koszt utrzymania objazdu i1 organizacji ruchu obejmuje:
a/ oczyszczanie, przestawianie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier $wiatet i o§wietlenia
b/ utrzymanie ptynnoS$ci ruchu
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9.2.3 Koszt likwidacji objazdu i organizacji ruchu obejmuje
a/ usuni¢cie oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolity (Dz. U. z2017 r
poz. 1332 ze zmianami)

2. Ustawa- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 — tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r
poz. 1440 ze zmianami)

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.06.2004 w sprawie okres$lenia warunkéw
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
22003 r nr 47,poz. 401)
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1 Czesé ogolna

1.1 Nazwa inwestycji

»Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spoldzielni Uslug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbioérki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skolyszynie”

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

1.2.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zdjecia warstwy humusu.

1.2.2 Zakres stosowania
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.2.3 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu o grubosci 30 - 40 cm, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych z powierzchni dla robdt ziemnych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowe;.

1.3  Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich przepisach,
normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi w OST.

1.4 Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2 Wymagania szczegoélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania szczegolowe zwigzane =z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach
Nie dotyczy

3 Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e  réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robédt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e  koparki i samochody samowytadowcze w przypadku transportu na odleglo§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4 Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.
Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate
w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt.

Tytut projektu: ,,Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spétdzielni Ustug
Wielobranzowych w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel:
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr
755/8 i 702/3 w Skotyszynie”
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Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy odtworzeniu
terenu, umacnianiu wykonanych skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo§¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego. Grubosé
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub
wskazana przez Zamawiajacego, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny powinien
stanowi¢ podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu o ile taki
rozliczenie dopusci Zamawiajacy. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu
w czasie intensywnych opadéw i1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunig¢cia humusu.
Ocena i odbiér przedmiotowego odcinka robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zdjecia wierzchniej warstwy gruntu.

Odbiér robét budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.

Rozliczanie robot
Ogdlne zasady platnosci podano w OST pkt 9
Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Inwestora.

Dokumenty odniesienia
1 Normy

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntéw
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1.1

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.2

1.3

Cze$¢ ogolna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa cze$ci istniejacego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skolyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
przygotowania terenu pod budowe w szczegélnosci roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem wykopéw pod fundamenty, wykonaniem wykopéw pod stupki
ogrodzeniowe 1 cokoliki ogrodzenia, wykonaniem koryta placéw, dojazdéw
1 parkingéw, itp. prac.

Zakres stosowania
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow oraz nasypow.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest niniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrgbie pasa
rob6t. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza
pasem rob6t. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy
nasypow, zasypoéw oraz innych prac zwigzanych.

Kruszywo naturalne - pospétka

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami zawartymi w
OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce
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wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
nieprzydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za
zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét
budowlanych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania ze sprzetu stuzacego do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, koparki, tadowarki,
itp.), jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, itp.).
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tas$mociagi itp.)
sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
sprzetu potrzebnego do wykonania zabezpieczenia skarpy siatka stalowa,

Wymagania szczegélowe dotyczace Srodkow transportu.

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Zasady prowadzenia robot.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznig¢ty nie nalezy odspaja¢ go do
glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

Dokladnos$¢ wykonywania wykopow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi. projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm .Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm . Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm, a krawedzie korony drég nie powinny
mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na
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powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo
powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownos$ci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

Odwodnienie robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i1 nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw 1 nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dilugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wo6d do istniejacych  zbiornik6w  naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidilowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw liniowych powinno
postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byc¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.
Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w mniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic na:

. odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

. zapewnienie statecznosci skarp.

. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
. doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci
z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
SST, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagah zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 1 6 SST powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7. Jednostka obmiaru jest m3 (metr
sze$cienny) wykonanych robé6t ziemnych.

Odbiér robét budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.

Rozliczanie roboét

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora

Dokumenty odniesienia

Normy
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okres$lenia, symbole, podziatl i opis
gruntow
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - Badania prébek gruntow
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej. Drogi
samochodowe.
PN-S-02205:1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania
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Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych elementéw
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach:

. wykonanie faw fundamentowych betonowych i zelbetowych — 50,675 m3

. wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych — 5,95 mb

Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

. przygotowaniem mieszanki betonowej,

. wykonaniem deskowan wraz z rusztowaniem,

. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
. pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST , a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestoci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng
wartos¢ ciSnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢
gwarantowana R,,G w MPa.

Wytrzymalo$§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymatosé
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(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
sciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych
1 badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okre§leniami zawartymi w OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi

w przedmiotowych robotach

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie
normy. Projektuje si¢ wykonanie elementéw konstrukcyjnych z betonu klasy od B15 do
B25

Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B- 19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez

dodatkéw) klasy:
. dla betonu klasy do B25 - klasa cementu 32,5 NA,
. dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

. dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujagcym badaniom:

. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996,
PNEN 196- 3;1996, PN-EN 196-6; 1997,
. sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejagcego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):

. poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
. koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

. wg proby Le Chateliera - nie wi¢cej niz 8 mm,

. wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
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si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wickszej niz 20% ci¢zaru

cementu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie

w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaz 3 niezgodnos¢

z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

o cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego =zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach). Podloza sktadéw otwartych
powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sSciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw
zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ stalo$cia cech fizycznych
1 jednorodnoscia uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos$¢ badang przez Sciskanie

w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 1 wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow
z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placoéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,
. zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

[

dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

[
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. nasigkliwos¢ - do 1,2%,
. mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
. mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

o reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

. zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miescic¢

w granicach:

. do 0,25mm - 14+19%,do 0,50mm - 33-48%,

. do 1,00mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

. zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%,

. reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

. zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

. w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéow jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajacym,

()]
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e uplastyczniajacym,

e przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

e przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniacé
nastepujace wymagania:

. nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

. mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

. wodoszczelnos$¢ - wiegksza od 0,8MPa (WS),

. wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwoérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna
by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujgco:

. z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych r6zng ale nie wigkszg od dopuszczalne;j, ilos¢ piasku,

. za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ takg przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.
Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszank¢ betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik
ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek
o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywane;j
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia
warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

. 400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
. 450kg/m3 - dla betonu klas B35 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zagegszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej] w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie moze by¢
nizsza niz 10°C), srednia wymagang wytrzymalo$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako
rowng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe] badana metoda
ciSnieniowg wg normy PN-B- 06250 nie powinna przekraczac:

. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

. wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm,

. wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
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zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

. metoda Ve-Be,

. metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

. +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
. +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min
i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkéw transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze +15°C,
. 70 min. - przy temperaturze +20°C,
. 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcg szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

. wybor sktadnikow betonu,

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
. sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

. spos6b transportu mieszanki betonowej,
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. kolejnos¢ i sposéb betonowania,

. wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
. sposéb pielgegnacji betonu,

. warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

. zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegblnosci:

. prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

. prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

. zgodnos$¢ rzednych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

. prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidltowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-63/B-06251 oraz PN-S-10040

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywa¢ si¢  wylacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST
wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

. +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

. +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnie]
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalone]
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku,
gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

. w fundamentach, §$cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢

8
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bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40cm, zagegszczajgc wibratorami wglebnymi,

. przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,
. przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikéw, zamkoéw i stref

przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

. wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej,

. podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora,
. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na

glebokos¢ 5*8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20%30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

. kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,3*0,5 m,

. belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci;

. czas zagegszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

. zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw

wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowa¢ zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wod3.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W  przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C,
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne  jest  wczesSniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  os$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
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zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe¢). Przy temperaturze otoczenia +15°C
1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy
PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalo$ci na Sciskanie
co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien
mi¢dzy ziarnami kruszywa, przelomami i1 wybrzuszeniami ponad powierzchnige,

. pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

. rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego,
podpér) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i1 uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

. szybko$¢ betonowania,

. sposOb zageszczania,

. obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

. zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,
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6.1.1

. zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

. zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

. zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

. wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane 1 przygotowane do tagczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnic¢
taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na
uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek
i poprzecznie usytuowanych $cian. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem
z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wykladzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki
nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
p.7 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

. Szalunkéw

. Cementu i kruszyw do betonu

. Receptury betonu

. Sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
. Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

. Doktadnosci prac wykonczeniowych

. Pielegnacji betonu.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymaltosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobow,
. 1 prébka na 50 m? betonu,
. 3 prébki na dobe,

. 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
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6.2

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania po 3 prébki o ksztalcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach
wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania,
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢
bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm
1 minimalnym wymiarze

boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250,
a takze gromadzenie przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikow betonu,
. badanie mieszanki betonowej,
. badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Kontrola szalunkow

Kazde deskowanie i szalunki powinny podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli
podczas odbioru powinny by¢:

. jakos¢ 1 rodzaj zastosowanych materiatéw i wyrobow

. szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i1 narozach wklestych

. poziom goérnej powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz
poréwnanie z wymaganym poziomem w dokumentacji projektowe;j

. sposobu i jakosci podstemplowania, usztywnienia deskowan

Tolerancje wykonania
Nalezy stosowac tolerancje wykonania robét zgodnie z postanowieniami norm. Nalezy
zastosowac co najmniej tolerancje normalne klasy N1
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10.1

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.
Z kulzoatury nie potrgca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 cm”.

Odbiér robét budowlanych

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, .
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Rozliczanie roboét

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora Cena jednostkowa uwzglednia:

. zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

. wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

. oczyszczenie deskowania,

. przygotowanie i transport mieszanki,

. utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja

. wykonanie przerw dylatacyjnych,

. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

. rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

. oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedagcych wtasnoscia Wykonawcy,
materiatow rozbiérkowych,

. wykonanie badan i pomiar6éw kontrolnych.

Dokumenty odniesienia

Normy

e PN-B-01801 Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie - Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

e PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

e PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone.
Projektowanie.
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e PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

e PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

e PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
WZOIrcowy i zaprawa

e wzorcowa do badan.

e PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

e PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

e PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji.

e PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

e PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

e PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
1 zgodnos¢

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

o PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

e PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

e PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

e PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczeh obcych.

e PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

e PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

e PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu
ziaren. Wskaznik ksztattu,

e PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
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e PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;j.

e PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

e PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

e PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogélnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

e PN-C-04566/02 Woda 1 S$cieki. Badania zawartosci siarki 1 jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru 1 siarczkOw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng
z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

e PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow.
Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkury
metryczna.

e PN-004600/00 Woda i s$cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostalego uzytecznego chloru metoda
miareczkowa jodometryczna.

e PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartos$ci cukréw. Oznaczanie cukréw
ogllnych, cukréw rozpuszczonych 1 skrobi nierozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

e PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

e PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

e PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

e PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

e PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy
i okreslenia.

e PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gléwne wymiary.

e PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

e PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

e PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogélne
wymagania i badania.

e PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

e PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

e PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

e PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania
jakoscia 1 zapewnienie jakoSci.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro w obiektach.

Zakres stosowania
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

. przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
. kontrolg jakoS$ci robot 1 materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw,
konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane
z wyposazeniem i obstugg obiektow.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i1 wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST, a takze podanymi ponize;j:

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do
40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Tytul projektu: ,,Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spotdzielni Ustug
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2 Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

2.1.3 Stal zbrojeniowa
a) Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych prgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej: A-III, gatunku 34GS- oraz stal klasy A-0, gatunku St0S-b.
b) Wymagania przy odbiorze
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone s3 jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktéorym maja by¢ podane:
e nazwa wytworcy,
e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
e numer wytopu lub numer partii,
o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujagce informacje:
e znak wytworcy,
e $rednica nominalna,
e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrébki cieplnej.

2.1.4 Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.1.5 Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych wytacznie
z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét

budowlanych

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym.
W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ 1 instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli

3
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5.1

5.2

przez osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkow transportu

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
w sposOb zapewniajgcy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane
roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

a) Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia
Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i1 gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

b) Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokryta tuszczacg si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

C) Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

d) Cigcie pretdw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

e) Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d
dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy
12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagi¢ciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac Srednic¢ zagiecia rowng, co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i1 pretdw montazowych powinna spetniac
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warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretdw nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na ich zewngetrzng strong. Niedopuszczalne sg pgknigcia powstate
podczas wyginania.
5.3  Montaz zbrojenia

a) Wymagania ogdlne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na
dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewne¢trznej w Swietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢, co najmnie;j:
e 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw 1 podpér masywnych,
e 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
e 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
e 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociaggdéw, gzymsow,
e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

b) Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreSlony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé 1 u b taczy¢
tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa
si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy
stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i1 stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian.

6 Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

. sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamoéwieniem,

. sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

. sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

. sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

. préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
. préoba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
nalezy pobra¢ z r6znych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia
1 rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

. otulenie wktadek wedlug projektu zwickszone maksymalnie Smm, nie

()]
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przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

. rozstaw pretow w swietle: 10mm,

. odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,
. dtugos¢ preta miedzy odgigciami: +10mm,

. miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladno$cia: #1mm (wzajemne odleglosci
mierzone w przekroju poprzecznym).Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej
obowigzuja nastepujace wymagania:

. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekracza¢ 3%,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25%
ogdlnej ich liczby na tym precie,

. roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac
+0,5cm,

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. 1aczng dlugo$¢ pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przytaczeniu pretéw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Odbiér robét budowlanych
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
a) Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
b) Zakres robot
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
c) Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa
e zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegdlnych
przekrojach,
e rozstawu strzemion,
o prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow,
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o zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 Rozliczanie robét
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST pkt 9
Rozliczenie robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Inwestora Cena jednostkowa obejmuje:

. zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie prgtow stalowych,

. taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie
z dokumentacja projektowa i niniejszg ST,

. wykonanie badan i pomiaréw,

. oczyszczenie terenu rob6ot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢

Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.
10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

. IDT-ISO 6935-1:1991

. PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pret y Zebrowane.
Dodatkowe wymagania

. Poprawki PN-ISO 693S-2/AK:1998/Ap1:1999

. PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki:
1. B14/91 p6z. 27 2. Bl 8/92 p6z. 38 Zmiany 1. BI4/84 péz. 17

. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

. PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania
W temperaturze otoczenia.

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Projektowanie.

Tytul projektu: ,,Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spotdzielni Ustug
Wielobranzowych w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel:
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr
755/8 i 702/3 w Skotyszynie”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST

ROBOTY MURARSKIE

000.6
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1.1

1.1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

1.3.1

2.1.1

2.1.2

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murarskich zwigzanych z murowaniem S$cian zewnetrznych,
wewnetrznych no$nych, wewnetrznych dziatowych oraz kominéw w obiektach.

Zakres stosowania
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie elementow murowanych na obiekcie.

. Sciany z bloczkéw YTONG gr. 15 cm — 55,56 m?

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i1 wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Mury z betonu komoérkowego
Wymagania stosowane podczas wykonywania muréw z betonu komodrkowego -
wykonywac zgodnie z norma PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe nie zbrojone.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach.

BloczKi i plytki z betonu komérkowego

Stosowac bloczki 1 ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany 600
marki 4,0 MPa o parametrach zgodnych z normg PN-89/B-06258 - Autoklawizowany
beton komérkowy

Zaprawy
Do wykonania muréw stosowal zaprawy cementowo - wapienne zgodnie
z dokumentacja techniczng i normg PN-90/B-14501
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2.1.3 Kotwy do scian warstwowych

5.1

Stosowaé kotwy ze stali zbrojeniowej 8 mm zabezpieczone przed korozjg lakierem
bitumiczno - epoksydowym lub ocynkowane

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Sprzet do wykonywania robot:

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

o Mieszarki do zapraw,

. Betoniarka wolnospadowa elektryczna
. Kielnie murarskie

. Poziomice

. Mitotki murarskie

. Przeno$ne zbiorniki na wodg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru

Wymagania szczeg6élowe dotyczace sSrodkow transportu

Transport materiatdw do wykonania rob6t murarskich nie wymaga specjalnych srodkéw
1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku pustakéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
1 roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie
musi by¢, zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wymagania szczeg6élowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty murowe.

Zasady ogélne, ktére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkéw

1 pustakow, sg nastepujace:

a) Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania przyjetym
dla muru z cegly: spoiny w dwdéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych
muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm.

b) Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany
podluzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

c) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw

3
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jednakowej odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem
zwilzone wodg; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w
stopniu przekraczajacym wielkosci podane w BN-90/6745-01,

e) Pomiedzy Sciankg fundamentowg a pierwsza warstwg pustakow nalezy zatozy¢
izolacje przeciwwilgociowa,

f) srednia grubos$¢ spoiny 12 mm,

g) Zaprawa musi mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng,

h) w $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem
bruzd skrobanych oraz gniazd 1 przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw
instalacyjnych,

1) w przypadku dluzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad

1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciagte — nalezy wykonane mury
zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostonigcie od géry pasem papy.

Kontrola badania i odbiér robét budowlanych - Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z elementéw
z betonu komoérkowego stanowig nastgpujace badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadzaé¢ zaréwno w trakcie
odbioru czesciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robét
murowych, jak 1 w czasie odbioru catosci tych robot.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robdt zakonczonych
wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),
C) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan. Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami.
Materialty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i glownych wymiaréw, grubos$ci muréw oraz
wymiaréw otworow nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacja
techniczna 1 stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar.

Pomiaru dlugo$ci 1 wysokosci muréw nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatka
centymetrowg, za$ grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowa¢ wartos¢ Srednig pomiardw wykonanych w trzech
miejscach.
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Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, polaczen, ulozenia nadprozy
1 osadzenia oScieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez
ogledziny zewnetrzne 1 pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wznoszenia muréw 1 po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwaja
watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg 1 okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli
dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm .

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg tata
kontrolng lub poziomnicg wezow3.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i1 przymiarem
podziatka milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanej w normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni,
wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, calo$¢ odbieranych
robot murowych lub tylko ich czgsci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
normy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® (metr szescienny) konstrukcji murowej $cian nosnych.
1 m? (metr kwadratowy) dla §cian dziatowych. Do obliczenia iloéci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

Z ku?atury nie potrgca si¢ rowkoéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 cm”.

Odbiér robét budowlanych

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Rozliczanie robét
Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmuja:

J Robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

()]
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. Wartos$¢ zuzytych materialéw podstawowych i1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,
. Wartos$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

. Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

. Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie
1 likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny
jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca
sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

e PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania

e PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gléwne wymiary.

e PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

e PN-89/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje Murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST
WZNOSZENIE RUSZTOWAN

000.7
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan przy wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa.

Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)
Ze wzgledu na zakres robdét:

. Roboty tynkarskie i elewacyjne
. Montaz pokrycia dachowego

. Obrobki blacharskie

. Montaz stolarki okiennej

Prace bgdga wykonywane na rusztowaniach.

Nalezy, wigc przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i1 wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczeg6élowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania szczegétowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach
Stosowac rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewngtrzne
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Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robédt
budowlanych

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkéw transportu

Materialy 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

. O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
. W czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $Sniegu oraz gotoledzi.
. Podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu

1 odbiorze. Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych

utozonych na podtozu zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez

stojaki na odpowiednio wigksze powierzchnie podtoza. Rozstaw stojakdéw nie powinien
by¢ wigkszy niz:

. W kierunku réwnoleglym do Sciany tj. podtuznie dla rusztowan drewnianych
2,5 m dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m w kierunku prostopadtym do $ciany
tj. poprzecznym dla rusztowan drewnianych 1,50 m dla rusztowan z rur
stalowych 1,35 m.

. Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10,0 m nalezy umocowac
do stojakéw 1 rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczad
w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.

W szczegolnosci:

. Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwsza kondygnacja
rusztowania, znajdujaca si¢ nad podiozem.

. Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowan.

. Stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.

. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢
migdzy przestami stgzonymi nie powinna przekraczac¢ 6,0 m.

. Konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ do S$ciany budynku w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji.

J Odlegtos$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5,0 m.

. Rusztowania o dlugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na

boczne parcie wiatru. Ciggna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone
w plaszczyznie poziome;.

. Odlegtos¢ weztéw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wicksza
niz 35 cm. Konstrukcja rusztowania moze wystawa¢ ponad najwyzej potozong
lini¢ kotew nie wiecej niz 3,0 m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad
linia kotew nie wiecej niz 1,5 m.

. W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac
balustrady.
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10.1

. Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotoéw
z rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach
oraz w przejazdéw i przej$¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne
1 ostong z siatek ochronnych.

. Przed przystapieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemic¢
1 sporzadzi¢ protokét zerowania. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

e Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

e Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

e  Wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

e  Stabilnos¢ konstrukcji

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest
m? (metr kwadratowy) oraz czas pracy rusztowan w przypadku wynajecia

Odbiér robét budowlanych

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Rozliczanie robét
Platno$¢ ryczattowg za wykonanie rusztowan dokonuje si¢ na podstawie obmiaru
1 odbioru wykonanych prac

Dokumenty odniesienia

Normy

J PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- OkreSlenia,
podzial i gtdbwne parametry

. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

Tytul projektu: ,,Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spotdzielni Ustug

Wielobranzowych w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel:
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755/8 i 702/3 w Skotyszynie”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST

ROBOTY IZOLACYJNE

000.8

Tytul projektu: ,,Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spotdzielni Ustug
Wielobranzowych w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel:
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr
755/8 i 702/3 w Skotyszynie”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

1. Czes¢ ogdlna
1.1  Przedmiot i zakres robét objetych szczegétowq specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

1.1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej $cian,
stropow i posadzki.

1.1.1  Zakres stosowania
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

1.1.2  Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:
e izolacji cieplnej ze styropianu - dla §cian fundamentowych
e izolacji cieplnej zestyropianu - dla posadzki na gruncie
e izolacji cieplnej zestyropianu - dla $cian zewng¢trznych
e izolacji cieplnej z welny mineralnej - dla sufitu podwieszanego

. izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy asfaltowej - faw, §cian
fundamentowych i posadzki
J izolacji przeciwwilgociowej pionowej z emulsji asfaltowych - taw i scian
fundamentowych
J izolacji przeciwwilgociowej 1 paroizolacji z folii
1.2 Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i1 wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST.

1.3 Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

2.1.1  Styropian
Do izolacji Scian fundamentowych zagtebionych w gruncie stosowac polistyren
ekstrudowany (XPS) grubosci 10,0cm zgodny z wymaganiami normy PN-EN-
13164:2003 ze zmianami.
Do izolacji posadzki na gruncie stosowac styropian FS-30 grubosci 10,0cm zgodnie
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z zaleceniami normy PN-B-20132:2005 1 wymaganiami normy PN-EN 13163:2004
Ocieplenie Scian tagcznika stosowac styropian EPS-042 grubosci 15,0cm zgodnie
z zaleceniami normy PN-B-20132:2005 i wymaganiami normy PN-EN 13163:2004.

2.1.2 Welna mineralna
Ocieplenie sufitow podwieszanych zostato zaprojektowane z wetny mineralnej gr. 18,0 cm.
Ptyty PIR powinny spetnia¢ nast¢pujace parametry:
a) warto$¢ wspotczynnika ciepta: 0,035 W(mK);
b) europejska klasa ogniowa Al;
¢) nasigkliwo$¢: 1 kg/m?

2.1.3 Folie izolacyjne
folia paroizolacyjna - zastosowac foli¢ budowlang PE gr. 0,2 mm
folia wiatroizolacyjna - do izolacji na §cianach zewng¢trznych pod oktadzine panelowa
zastosowac folie posiadajacg aprobate techniczng o nastepujacych wymaganiach
minimalnych:
masa - 150 g/m?
maksymalna sita przy:
(wzdtuz) >=200N rozcigganie paska o szer. 50 mm (w poprzek) >= 120 N
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >=70 % odpornos¢ na rozdzieranie przez gwo6zdz
>=70 N odpornos¢ pary wodnej - 1200g/m2 24 h szeroko$¢ - 160 cm ilo§¢ metréow w
beli - 100 mb

2.14 Papy
Papa termozgrzewalng wierzchniego krycia spelniajgce wymagania normy PN- 89/B-
27617 ze zmiang /A1:1997 oraz PN-B-27621:1998 zgodnie z wymaganiami projektu i
inspektora nadzoru.

Papa termozgrzewalna, podktadowa powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
a) grubos¢ ~ 4,5 mm;
b) osnowa - welon z widkien szklanych;
c) sita zrywajaca wzdtuz/poprzek = 1000 N/5 cm / 1000 N/5 cm;

Papa termozgrzewalna, wierzchniego krycia powinna spetnia¢ nastgpujace parametry:
a) grubos¢ ~ 4,5 mm;
b) osnowa - welon z widkien szklanych;
¢) material posypki - gruboziarnisty, mineralny;
d) kolor - stalowy.
e) sita zrywajaca wzdtuz/poprzek > 1400 N/5 cm / 1200 N/5 cm;

2.1.5 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
Stosowa¢ wyroby bitumiczne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-24620:1998 ze
zmiang /Az1:2004

3Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych
Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora

4 Wymagania szczegétowe dotyczace sSrodkéw transportu
Materialty 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

3
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyC
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Folia budowlana - folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej,
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Roztwor asfaltowy, lepik - roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materiaty
niebezpieczne klasy 3(ciekly zapalny) i powinny by¢ przewozone w warunkach
okreslonych przepisami o przewozie drogowym towarOw niebezpiecznych ADR.
Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie podlegaja
przepisom ADR. Materiaty nalezy tadowa¢ w $rodkach transportu w pozycji stojacej,
w ilosci warstw okreslonej przez producenta tak, aby tworzyly zwartg catos¢
zabezpieczong przed ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Plyty styropianowe - ptyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢
dostarczane, przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta.

Welna mineralna - wetna mineralna powinna by¢ pakowana w ofoliowane pakiety,
powinna by¢ dostarczana, przechowywana i transportowana w opakowaniach
producenta.

5Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1 Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robét Izolacje przeciwwodne.

Roboty zwigzane z ukladaniem warstw izolacyjnych powinny by¢ prowadzone
w okresie utrzymujacej si¢ stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz + 10°C.
Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang brygade robocza, przy
zapewnionym stalym nadzorze technicznym.

Poziome izolacje przeciwwilgociowe - folia budowlana
Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii budowlanej czarnej 0,20 mm.
Przy uktadaniu folii szczeg6lng uwage zwrdci¢ trzeba na zachowanie zaktadow
szerokos$ci 25 cm oraz na nie przerwaniu samej warstwy izolacji.

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe
Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ poprzez natozenie warstwy preparatu
izolacyjnego. Projektuje si¢ utozenie warstwy gruntujacej z preparatu asfaltowego oraz
warstwe preparatu wierzchniego.

Roztwér gruntujacy

Podtoze na ktérym ma by¢ wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi by¢ czyste,
wolne od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. przed uzyciem
roztworu, nalezy doktadnie go wymiesza¢. Podktadowy roztwér asfaltowy naktada sie¢
na powierzchnie betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotkg
dekarska, rolkowanie futrzanym watkiem malarskim, malowanie pedzlem z twardym
wlosiem lub natryskiem po rozcienczeniu benzyng lakowa, dbajac o to, zeby nie
powstaly zastoiska.

Izolacja przeciwwodna typu lekkiego.
Na wyschnigte i uprzednio zagruntowane podktadowym roztworem asfaltowym
podloze betonowe, naktada si¢ doktadnie wymieszang, rozcienczong mase¢ asfaltowa.
Naktadanie wykonuje si¢ za pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wtosiem

4
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w dwoch warstwach, grubosci kazdej warstwy okoto 1 mm. Drugg warstw¢ mozna
nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej. Czas oczekiwania przed utozeniem drugie]
warstwy wynosi okoto 12 godzin. Wykonywanie izolacji musi by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane brygady.

UWAGA
Podczas pracy z roztworem asfaltowym nalezy zachowaé szczegdlne s$rodki
ostroznosci:

e nalezy unika¢ kontaktu preparatu ze skérg i oczami

e nalezy unika¢ wdychania oparéw podczas pracy z materiatami

e podczas pracy usung¢ wszystkie potencjalne zrédta zaptonu

e podczas pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rgkawice ochronne

Izolacja akustyczna i termiczna - plyty styropianowe
Piyty nalezy uklada¢ na suche i oczyszczone podioze. Na ptytach styropianu nalezy
utozy¢ folie PE grubosci 0,20 mm, na zaktad 10 cm z wywini¢ciem na pasy brzegowe.
Ptyta Zzelbetowa stanowigca podioze pod posadzki nie moze dochodzi¢ do $cian. Ptyta ta
musi by¢ dylatowana na pola o boku nie wigkszym niz 5,0 m

Izolacja termiczna - welna mineralna
Plyty nalezy uktada¢ na suche i1 oczyszczone podloze. Nalezy dba¢ o doktadne
i szczelne utozenie ptyt. Prace powinna wykonywac¢ wyspecjalizowana brygada.

6 Kontrola badania i odbiér robét budowlanych. Badania przed przystapieniem
do robét

Przed  przystgpieniem do rob6ot zwigzanych z  wykonaniem  izolacji
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych, badaniom powinny podlegacé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak réwniez
materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢
zgodnos$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa dla folii i papy budowlanej jest m? uzytego materiatu Jednostka
obmiarowg dla roztworéw asfaltowych jest m? uzytego materiatu
Jednostka obmiarowa dla ptyt styropianowych i welny mineralnej jest m? uzytego
materiatu

8 Odbioér robét budowlanych

8.1 Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowag specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot

()]
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e Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

e Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

e Prawidlowosci przygotowania podiozy,

e Jakosci (wygladu) powierzchni

e Prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolne;j
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakos$ci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych
sg nastepujace dane i dokumenty:

] dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi

w trakcie budowy 1 akceptowanymi przez Inzyniera,

e atesty uzytych materiatéw budowlanych,

e Dziennik Budowy,

e uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbidr roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
Zagruntowania podloza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3 Odbioér koncowy
Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
e protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9Rozliczanie robét
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9 Rozliczenie robét
- Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawceg i zatwierdzonym przez

Inwestora.
Platnos$¢ ryczattowg rob6t dokonuje si¢ na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.
10 Dokumenty odniesienia
10.1 Normy
J PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
J PN - 90/B - 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
. PN - 83/C - 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na
. rozdzieranie
. PN - EN ISO 527 - 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
. mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.
. PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
J PN - B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno
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(Zmiana Azl)
PN-EN-13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego XPS produkowane fabrycznie - specyfikacja

. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropiany EPS produkowane fabrycznie - zastosowanie

. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropiany EPS produkowane fabrycznie - specyfikacja

. PN-ISO 9229:2005 Izolacje cieplne - Materiaty, wyroby i systemy - terminologia

. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby

z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - specyfikacja
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyklych wewnetrznych
1 zewngtrznych.

. tynki wewnetrzne zwykte kat. III - 583,313 m?

. tynki zewnetrzne mineralne — 307,895 m?

Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe¢ ochronng wyréwnawczg
lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.

Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie tynkéw wewnatrz i na zewnatrz obiektu
Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegbétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi
w OST i oznaczaja:

. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

. wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

. procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;j
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo

wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
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2.1

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegétowe zwigzane 2z materiatami 1 wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych wewnatrz pomieszczen powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom
technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zewnetrznych scian budynku, nalezy zastosowac
tynk cementowo - wapienny, do wykonania wyprawy tynkarskiej wewnatrz obiektu
tynk cementowo - wapienny.

Zgodnie z zatozeniami projektu wierzchnig warstwe tynku zewnetrznego nalezy
wykonac¢ z cienkowarstwowego tynku mineralnego przygotowanego fabrycznie zgodnie
z aprobatg techniczng dla danego wyrobu.

Zaprawy budowlane cementowe

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy

PN-EN 197-1:2002 cement - Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo -wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug

normy PN-EN 197-1:2002 cement - Cze$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
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5.1

i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw

i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢

drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych

Sprzet do wykonywania tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

. mieszarki do zapraw,

. agregatu tynkarskiego,

. betoniarki wolnospadowej,

. pompy do zapraw,

. przenosnych zbiornikéw na wodg.

Wymagania szczegétowe dotyczace srodkéw transportu

Transport materiatow

. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie
z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy
przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystgpienia do robot

. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania
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i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich  $rodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w  okresie obnizonych
temperatur".

. Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych
dwoéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100

. Spoiny w murach ceglanych

. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami

oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypetniajac je lampa
benzynowa.
. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystagpieniem do rob6t zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.
Wszystkie materialy muszg speilnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢
zgodnos$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
1 aprobatach.
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Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
. Sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nos$ne, stabilne, rowne

1 nienasigkliwe
Badania w czasie rob6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegdblnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte".
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robét, rodzaju i grubosci wyprawy tynkarskie;j.
Wyniki badan materiatéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN- 70/B-10100g p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan,
a w szczegblnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,

. przyczepnosci tynkéw do podioza,

. grubosci tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchni¢ tynkéw stropéw ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych
ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng poziomg. Powierzchni¢ stropéw
zebrowych i1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Ilo$§¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

Odbidér robét budowlanych

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do

robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatos$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

. w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk

i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
Odbidr tynkéw uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

. pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz
4 mm w pomieszczeniu,

. poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz
6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami
itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

. wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

. trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:
. ocen¢ wynikéw badan,
. wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia

zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

Rozliczanie robét

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Inwestora.

Platnos$¢ ryczattowg rob6t dokonuje si¢ na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materialéw i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m,

. przygotowanie podtoza,

. umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

. osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

. wykonanie tynkow,

. reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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. likwidacje stanowiska roboczego.
10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

. PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. @ Badania  cech  fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-B-30020:1999 Wapno.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-EN 197-1:2002 cement - Cze¢$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z utozeniem oktadzin wykonczeniowych na $cianach
1 podtogach utozenie oktadzin z ptytek ceramicznych oraz posadzek cementowych.

e  plytki terakota na podtogach 20 x 20 cm — 81,44 m?

e plytki terakota na $cianach 20 x 20 cm — 109,94 m?

e posadzki cementowe gr. 25 mm zbrojone siatkg stalowg — 112,86 m?

Zakres stosowania
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:

e Pokrycie podiég wewnatrz budynku ptytkami i posadzka betonowa (ptytki,
posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

o Pokrycie §cian wewnetrznych ptytkami (okladziny), ktore stanowia warstwe
ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odno$nie wilasnosci materiatéw,

wymagan 1 sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin zewnetrznych

1 wewnetrznych, oraz ich odbiory.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi
w OST

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Dokumentacj¢ rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
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2.1

. projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),

. projekt wykonawczy,

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,
pozn. zm. 29),

. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
z27.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pézniejszymi zmianami),

. protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 rob6t zanikajacych,
z zalaczonymi protokétami z badan kontrolnych,
. dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej

realizacji. Powinien on uwzgledniac:

. materialty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

. lokalizacje 1 warunki uzytkowania, rodzaj i stan podlozy pod wykladziny
i oktadziny. Przez dokumentacje¢ powykonawcza rob6t wyktadzinowych
1 oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego 1 specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robdét.

Wymagania szczeg6élowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania szczegétowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych
powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,

. Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

. Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin 1 oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E£3%. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 3%<E"6%. Grupa B Ha

- PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E£10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa Bili.

Rodzaj ptytek i1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,

szczegblnie dotyczy to plytek, dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.

stopien $cieralnosci, mrozoodpornos$¢ i twardosc.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

. listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

. srodki ochrony ptytek i spoin,

. srodki do usuwania zanieczyszczen,

. srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze byc¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robédt

budowlanych

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

. pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow
6 -12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

. taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

. poziomnice,

. mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

. gabki do mycia i czyszczenia,

. wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkéw transportu
Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
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5.1

5.1.1

5.1.2

srodkow 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wymagania szczeg6élowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

. wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,
. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych  (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi
Przystgpienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania
1 skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
Wykonane wykladziny 1 oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie wykladzin

PLYTKI CERAMICZNE

Podloza pod oktadziny

Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum
12MPa, a na zginanie minimum 3MPa. Minimalna grubo$ci podktadéw z zaprawy
cementowej powinny wynosic:

. podktady zwigzane z podtozem - 25mm
. podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35mm
. podktady ,,ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknig¢ i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i1 odpylona. Niedopuszczalne s3
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych
pdl nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugos$é boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
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Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw
pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.
Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw 1 innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byc¢
wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca
si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéow cementowych widknem polipropylenowym. Duzym
utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samo
poziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie okladzin

Przed przystagpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podloza oraz wymagan
stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy

a nastepnie ,przeczesuje" si¢ zg¢bata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie 1 pokrywaé cala
powierzchni¢ podioza. Wielkos¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow t konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac¢ nastgpujace wielkosci zeboéw pacy w zaleznosci od wielkosci

ptytek:
. 50 x 50 mm - 3 mm
. 100x100 mm - 4 mm

. 150x150 mm - 6 mm

. 200 x 200 mm - 6 mm

. 250 x 250 mm - 8 mm

. 300x300 mm - 10 mm

. 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie¢
plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng
¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
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przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania". Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

. do 100 mm - okoto 2 mm

. od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

. od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

. powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy
takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowag. Zaprawe¢ nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narze¢dziem 1 uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

WYKONANIE OKLADZIN

Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:

. $ciany betonowe

. otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

. plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie
i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki
wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
$cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j
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marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podt6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem
gruntujagcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni
i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

. powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,
. odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawegdzi od linii

prostej, mierzone lata kontrolng o dlugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

. odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnacji,

. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm
na l m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. bLat¢ mocuje si¢ na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.
Wybér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okladzinie. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podiloze gladka krawedzia pacy
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala
powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.
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6.1

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu
i mikro ruchami ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu
ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijac
miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung ¢ jego nadmiar, mozna tez
usung ¢ wkiladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw
instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na
papier, przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wigkszej ilosci.
W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymagane;j
powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejace;j
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowg) po powierzchni oktadziny
paca gumowa. Zapraw¢ nalezy doktadnie wcisng ¢ w przestrzenie mig¢dzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych
1 innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewng¢trzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajduja si¢ okladziny 1 stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem wykltadzin 1 okladzin
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét
oraz podloza. Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢
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6.2

6.3

zgodnos$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
1 aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglegdem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,
. sprawdzenie réwnosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

. sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca
2 metrowej laty 1 poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac
z doktadnoscig do 1 mm

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci
. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin
i okfadzin z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

. zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

. prawidlowosci przygotowania podtozy,

. jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

. prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami

1 dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég i oktadzin $cian powinien

obejmowac:

. sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe
1 odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do
1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego
wzdluz spoin na calej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych
i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
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6.4

6.4.1

6.4.2

. sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

. sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m?

. grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji
klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢é nastepujace
wymagania:

e cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wilasciwe] przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac
gluchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjga lub instrukcja
producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty
1 nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

e spoiny na catej dlugosci 1 szerokosci musza by¢ wypelnione zaprawa do
spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego
i trzeciego,

o szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym
w projekcie,

o listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barw¢ zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wlasciwe] przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gluchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dlugosci 2 m,
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8.1

8.2

8.3

e spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masg do
spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2 mm na dtugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

» elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
1 instrukcjg producenta.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie¢ w m? na podstawie dokumentacji
projektowe] przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wigksze od 0,25 m>.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

Odbiér robét budowlanych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin 1 okladzin elementem
ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podté6z musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot wykladzinowych i1 oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 5. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi w niniejszej SST.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg SST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byc
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
rob6t ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg
do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie rob6t
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w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna
okresla¢c umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

. projekt budowlany,

. projekty wykonawcze

. dokumentacj¢ powykonawcza

. szczegblowe specyfikacje techniczne,

. dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw 1 wyrobow,

. protokoty odbioru podtoze,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST poréwnac je
z wymaganiami 1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt

negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic€ ja
ponownie do odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika

i trwalo$ci wykladziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,.

. w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykonac je ponownie 1 powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiéor moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocen¢ wynikéw badan,

. wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin

z zamOwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca

8.4  Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢
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9.1

9.2

jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin
i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin
i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Rozliczanie robét

Ogodlne zasady platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Inwestora.

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe
lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych zasad. Rozliczenie
ryczaltowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowe]
i umowy.

Rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe obejmuja:

. robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

. warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,

. koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

. podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin
1 oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku
przyjecia innych zasad okreSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone
W umowie.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podltogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B II1.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1I a.

PN-EN 178:1998 Pilytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 6%<E<10 %. Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodne;j

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne S$cienne i podltogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B II1.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1II a.

PN-EN 178:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10 %. Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Plytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A 1l a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki iptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
A IIL

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN IS010545-2:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw
i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
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wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.
o PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity famiace;.
e PN-EN ISO10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.
e PN-EN ISO10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
e PN-EN ISO10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
e PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.
o PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.
e PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci
wodnej.
e PN-EN ISO10545-11:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.
e PN-EN ISO 10545-12:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
e PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.
e PN-EN ISO10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.
e PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otlowiu
1 kadmu.
e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic
barw.
e PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.
e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
e PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
e PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.
e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
e PN-EN 12808-2:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na $cieranie.
e PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatos$ci na zginanie i §ciskanie.
e PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.
e PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5; oznaczenie
nasigkliwo$ci wodne;j.
e PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
o« PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.14

1.1.5

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;j.

Zakres stosowania
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:

. montazu stolarki drzwiowej _ o . . ‘
. montazu zewnetrznej 1 wewnetrznej slusarki okiennej 1 drzwiowe]

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi
w OST

Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania ogdlne

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI i /SLUSARKI,, WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR
STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

Doktadno$¢ wykonania otworéw dla stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej +10 mm.
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2.2

2.2.1

2.2.2

223

Skiadowanie materiatow powinno sie odbywac¢ w budynku w ktorym przewiduje si¢ montaz
stolarki. W przypadku wymiany stolarki material mozna sktadowa¢ w dowolnych,
zamknigtych w pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie moze
wystepowac nadmierna wilgo¢.

Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie 1 obowigzujacych przepisach jakos¢ powinien zapewnié
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu
oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jako$ci stosowany przez wykonawce
powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu
niezaleznego, w calym procesie realizacji zamOwienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonanych robot.

Wymagania szczegétowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Stolarka drewniana

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe w kolorach zgodnych z projektem osadzone
na metalowych o$ciezach. Oscieza zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ulozenie
warstwy farby podktadowej a nastepnie pokrycie konstrukcji olejng farbg wierzchniego
krycia w kolorze biatym. Zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszczonym w projekcie,
wskazane przez projektanta drzwi wyposazone powinny by¢ w kratki wentylacyjne
znajdujace si¢ w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Slusarka okienna i drzwiowa

« Slusarka okienna i drzwiowa zaréwno wewnetrzna jak i zewnetrzna montowana jako
systemowa.

e Dla $lusarki wewng¢trznej nie przewiduje si¢ wymagan zwigzanych z izolacyjnoscia
cieplng.

e Dla $lusarski zewngtrznej projektuje szyby o wspétczynniku przenikania
U=1,1 [W/(m2*K)].

« Slusarke zewnetrzna bez wymogéw przeciwpozarowych wykonaé jako systemowa.

« Slusarke z wymaganiami przeciwpozarowymi wykonaé jako systemowa

o odpornosci ogniowej EI 30 lub EI 60 zgodnie z projektem.

Materialy uzupelniajace
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien zaopatrzy¢ si¢ w nastepujace
materiaty budowlane:

. pianka montazowa,
. silikon,

. sruby mocujace,

. folia,

. tasma malarska

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych

Roboty wykonywane recznie. Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem stolarki/slusarki drzwiowej nalezy
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5.1

5.1.1

5.1.2

przewidzie¢ zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

. srubokret,

. poziomnica,

. kliny drewniane,

. wiertarka,

. klucz ptaski do $rub,

. nozyk,

. pistolet do wyciskania silikonu,
. szpachelka,

. paca

Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkéw transportu

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Nowa stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa powinna by¢ pakowana, przechowywana
1 transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca, co
najmniej nastepujace dane:

. nazwe 1 adres producenta,

. nazwe systemu

. dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajagce wspotczynnik przenikania ciepta
i klase akustyczng

. nr Aprobaty Technicznej

. nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

. znak budowlany.

Sposéb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z ustawa
o wyrobach

Wymagania szczeg6élowe dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI i SLUSARKI, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
WYKONANIA POMIAROW OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC
DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW OTWORU.

Stolarka i $lusarka powinna by¢ dostarczona na budowe catkowicie wykonczona
1 pomalowana, z wytaczeniem o$cieznic stalowych montowanych w trakcie wznoszenia
$cian i malowanych na budowie.

Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Stolarka
1 Slusarka okienna i drzwiowa powinna by¢ wykonana w sposob zgodny z zatozeniami
projektu oraz PN.

Instalowanie stolarki drzwiowej
Podtoze.
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5.1.3

Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidlowo przygotowa¢ otwoér do ich
wprawienia. Powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczysci¢
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel
o sztywnym i ostrym wlosiu. Do poprawnie przygotowanej os$cieznicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy.

Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomoca kotkéw rozporowych lub za
pomoca kotew metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby ich odst¢py od progu i nadproza nie byly wigksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie
przekraczal 800 mm. Oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydlo otwierato
sic¢ na wlasciwg strong. Przed wstawieniem oSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg
samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montazowej uzywanej podczas uszczelniania. Stupy osciezy nalezy rozeprzec
u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje réwnolegla.
Oscieznice nalezy osadza¢ tak, aby srodek o$cieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig
otworu drzwiowego.

Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wpltywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie. Za pomocg poziomicy
nalezy sprawdzi€, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie
katy wewnetrzne o$cieznicy muszg mie¢ po 90 stopni. OScieznice nalezy ustabilizowaé
klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu

oraz po bokach. Nastgpnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy,
ustawienie oScieznicy. O$cieznice mocuje si¢ do muru wkretami. Na kazdym stupie
muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podiogg) i jeden
w takiej samej odleglosci od gérnej belki.

Gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od dilugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykona¢ faze wierttem
o Srednicy réwniej szerokosci kotnierza kota. W jej gltebokosci musi si¢ schowac ten
kotnierz i teb wkretu. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego wygigcia oscieznicy. OScieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka
montazowgd. Przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢é woda
powierzchni¢ oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata. Po stwardnieniu pianki jej
nadmiar odcina si¢ ostrym nozem. Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto
drzwi. Wtedy mozna roéwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zaglebienia po nich nalezy
wypetni¢  gipsem lub szpachléwka. Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze
zamontowania klamek.

Instalowanie slusarki okiennej i drzwiowej

Podtoze. Przed zamontowaniem okien i drzwi nalezy prawidtowo przygotowaé otwor
do ich wprawienia. Powierzchnie os$ciezy nalezy wyrdwna¢ oraz starannie oczyscic¢
z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski, szeroki pedzel
o sztywnym i ostrym wlosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej
przylgnie, wprowadzany po6zniej, material uszczelniajgcy. Drzwi metalowe powinny
by¢ osadzone w otworze za pomocg kotkéw rozporowych lub za pomoca kotew
metalowych. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odst¢py
od progu i nadproza nie byly wigksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat
800 mm. Oscieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwieralo si¢ na
wlasciwa strong. Przed wstawieniem oS$ciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng
taSma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej
podczas uszczelniania. Stupy o$ciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac

g
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montazowych zachowaly pozycje réwnolegly. OS$cieznice nalezy osadza¢ tak, aby
srodek o$cieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig otworu drzwiowego. OScieznice
w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wpltywem
bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.

Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oScieznicy muszg mie¢ po 90 stopni. OScieznice
nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach.
Naste¢pnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.

Oscieznice mocuje si¢ do muru wkretami. Na kazdym stupie musza by¢ co najmnie;j
dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i jeden w takiej samej odlegtosci od
gornej belki. Glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5 cm od
dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac¢ faze
wierttem o sSrednicy roéwniej szeroko$ci kolnierza kota. W jej glebokosci musi sig¢
schowac¢ ten kotnierz i teb wkretu. Wkretéw nie nalezy dokrgca¢ zbyt mocno, aby nie
dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowg. Przed wykonaniem tej
czynnosci mozna dobrze zwilzy¢ woda powierzchni¢ o$cieznicy, aby pianka lepiej
przylegata. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina si¢ ostrym nozem. Po 4-5 dniach
mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie
kliny, a zagl¢bienia po nich

nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachlowka. Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze
zamontowania klamek.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét

Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen i
atestow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami technicznymi i
normami. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie jako$s¢ powlok wykonczeniowych oraz tolerancje
wymiarowe.

. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw, czy majg
wymiary z odpowiednig tolerancja.

. Doktadno$¢ wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzyc¢ z
doktadnoscig 1 mm.

. Niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nieréwnolegtos$¢, nieprostopadtos¢, lub
wichrowato$¢.

. Szyby nie mogg by¢ porysowane, lub zanieczyszczone.

. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie
dziatanie mechanizméw mocujacych.

. Tarcie elementéw o siebie, lub zbyt duze szczeliny nie moga by¢ akceptowane.

. Zamkniete skrzydta drzwiowe 1 okienne powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy.

. Stolarka powinna si¢ lekko otwiera¢ i zamykac.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa dla stolarki i $lusarki sa m? (metry kwadratowe).

Odbiér robot budowlanych
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
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. stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania
. rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
. uszczelnienie przestrzeni migdzy osciezami ($ciang) i wbudowanym elementem

pod wzgledem cieplnym i przenikania wody opadowe;j

. stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
z dokumentacja
. prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
. szczelnos¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody

opadowej przez element.

9 Rozliczanie robét
Ogolne zasady platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

Rozliczenie robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez Inwestora.
10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

10.2 Pozostale dokumenty
. Certyfikaty dopuszczajace do obroty materiatami w budownictwie
. Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementéw
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

000.12
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja techniczng

,»Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spéldzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem suchej zabudowy sufitéw podwieszanych na
rusztach stalowych.

Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jeststosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robot.

. oktadziny STG sufitow 2z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy
specyfikacja stanowig poszycie sufitow w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowe]

. okltadziny z ptyt rozbieralnych suchej zabudowy na ruszcie stalowym
podwieszanym

Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie suchej zabudowy sufitéw podwieszanych

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi
w OST i oznaczaja:

. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw

%godnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
ykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

. wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

. procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;j
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

2
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2.1

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane - wymagania i metody
badan.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania szczegétowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Plyty gipsowo-kartonowe

Do wykonania zabudowy stosowaé plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zgodne
z wymaganiami projektu 1 normy PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

Plyty dekoracyjne i dzwiekochtonne
Stosowacé ptyty dekoracyjne i dzwigkochlonne systemowe, zgodne z wymaganiami
projektu, normy PN-B-19401:1996 ze zmianami

Stalowa konstrukcja rusztéw

Stosowac ruszty stalowe do sufitow podwieszanych odpowiednie dla zastosowanych
systemOw oraz zgodne z wymaganiami PN-EN 14195: 2005 (U) lub odpowiednich
aprobat technicznych

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wod¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

. stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢

calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Klej gipsowy do przymocowywania phyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych.
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju
zgodne z odpowiednig aprobatg techniczng lub norma.
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Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robédt
budowlanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

Wymagania szczegélowe dotyczace srodkéw transportu Transport materiatow
Plyty gipsowo - kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na kilku

podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu.
Kazdy ze stosOw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
rOwnym i mocnym, a zarazem plaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt
o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie
z widlami. Elementy sufitéw podwieszonych powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu, z wyjatkiem opakowan plyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ umieszczona etykieta podajagca co najmnie]
nastepujace dane:

. nazwe 1 adres producenta

. oznaczenie elementow

. wymiary

. nr. Aprobaty Technicznej ITB

. nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania
. znak budowlany.

Wszystkie elementy nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych

Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia roboét

Warunki przystapienia do robét

. Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe

1 okienne.

. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc

4
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oczyszczone z gruzu i odpadow.

. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sufit podwieszany, rozbieralny

Przewiduje si¢ zastosowanie systemowego sufitu podwieszanego. Konstrukcja rusztu
jest zbudowana z profili sufitowych gtéwnych(gérna warstwa) i utozonych prostopadle
bezposrednio pod nimi profili sufitowych no$nych (warstwa dolna)Profile nos$ne
powinny by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150 mm.

Do przedluzania profili sufitowych giéwnych i no$nych nalezy stosowa¢ taczniki
wzdluzne do profili. Profile sufitowe nalezy taczy¢ tacznikami krzyzowymi.
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem
wieszakow noniuszowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytacznie do profili
sufitowych gléwnych. Profile stalowe nosne, powinny by¢ na obwodzie oparte na
profilach przySciennych, mocowanych do S$cian za pomoca stalowych iacznikéw
mechanicznych w rozstawie nie przekraczajagcym 75 cm. Poszycie nalezy wykonaé
z ptyt gipsowo - kartonowych o gr 12,5 mm

Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

. krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadie do profili sufitowych no$nych

. styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o co najmniej 40 cm

. styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sasiednich warstwach
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm

. styki poprzeczne pltyt powinny by¢ usytuowane na profilach poprzecznych

Pilyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugos¢ wkretow
powinna by¢ wigksza od tacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10 mm.

Spoiny pomiedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
nalezy wypelnia¢ masg szpachlowa. Spoiny zewnetrznej warstwy plyt nalezy
dodatkowo wzmacnia¢ taSmg spoinowa.

W sufitach nalezy wykona¢ dylatacje, w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz
w odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku sufitéw ciaggtych(nie usztywnionych
$cianami)o wymiarach wigkszych niz 15 m.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B- 79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna
by¢ oceniana:

. rowno$¢ powierzchni ptyt,
. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
. wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

W
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. wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

. obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

Jednostka obmiarowa sufitéw podwieszanych jest m> wykonanych robét.

Odbiér robét budowlanych

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -
wymagania i metody badan.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
1 obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.

Rozliczanie robét
Ogodlne zasady platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

Rozliczenie robdt - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.

Platnos$¢ ryczattowg rob6t dokonuje si¢ na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robét. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisOw zawartych
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana
i odebrana iloé¢ m? powierzchni suchego tynku wedhug ceny jednostkowe;j, ktéra
obejmuje:
. dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke¢ rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

(@)
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b)

przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskoéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z ksztalttownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycieciem 1 dopasowaniem,

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane - wymagania i metody badan.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne ze
zmianami

PN-EN 14195: 2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla
systemOw z plyt gipsowo - kartonowych - definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14246:2006 (U) Elementy gipsowe do sufitow podwieszanych - definicje,
wymagania 1 metody badan

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkoéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

SST

ROBOTY MALARSKIE

000.13
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.3
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Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét, zwigzanych z malowaniem $cian 1 sufitow.

Zakres stosowania
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotowych robot.

Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie malowania:

. wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

. zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,

wymagan i sposobow oceny podilozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok

malarskich wewnetrznych 1 zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagah dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego

1 antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych

wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego

obiektu.

Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegétowej specyfikacji

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich przepisach, normach i1 wytycznych oraz okresleniami podanymi
w OST

Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
1 rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu)
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2.2

2.2.1

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow
1 obcigznikOw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyna takowa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow
1 obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $§rodkéw pomocniczych
1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
Iub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
1 organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

. deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

. termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz

pomieszczen Lepkos¢ (23°C) KU 100-110
Gestos¢ maks. 1,5 g/cm

Wymagania szczegélowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi
w przedmiotowych robotach

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:
- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen
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2.2.2

223

Materialy przeznaczone do malowania powierzchni na zewnatrz obiektu
Sciany na zewnatrz obiektu, nalezy pomalowac farbg silikatowa,
przeznaczong do stosowani a na zewnatrz.

Materialy pomocnicze
Materialty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich :

. rozcienczalniki, w tym: woda,

. srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
. srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

. kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wiszystkie w/w. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robét

malarskich Do wykonywania robét

malarskich nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. pedzle 1 walki,

. mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

. agregaty malarskie ze sprezarkami,

. drabiny i rusztowania.

Wymagania szczegélowe dotyczace sSrodkéw transportu

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w spos6b wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN- 89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Tytul projektu: ,,Przebudowa czesci istniejacego budynku dawnej Spotdzielni Ustug

Wielobranzowych w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel:
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr
755/8 i 702/3 w Skotyszynie”



Specyfikacje Techniczne- Warunki Wykonania i Odbioru Robot

5.1

S5.1.1

5.1.2

5.1.3

Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych
Zalecenia ogdlne dotyczace prowadzenia robot

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

. catkowitym  ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka,

wylaczniki itp.)
. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien

itp., jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

. oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Tynki zwykte

a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B- 10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuni¢te przez
wypelnienie odpowiednig zaprawa 1 zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitéw solnych).

b) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
C) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione
Powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych,
Powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa na ktéra wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe
Przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

. przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
. w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu

doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
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. w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W  przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich
powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartos$ci. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

. informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

. sposob przygotowania farby do malowania,

. spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki,
agregaty malarskie),

. krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

. czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

. zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w SST.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Kontrola badania i odbiér rob6t budowlanych

Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywacé
w nastepujacych terminach:

. dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
. dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

. tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad
powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, zabezpieczenie elementéw
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metalowych, wilgotno$¢ tynku,

. ptyt gipsowo-kartonowych i1 widknisto - mineralnych - wilgotnos¢, wyglad
i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw
oraz zabezpieczenie wkretow,

. elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie

PN- 68/B-10020. Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi

w normie PN-70/B- 10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m,

w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia przez

przetarcie powierzchni suchg czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda

suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim

normom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

. czy dostawca dostarczyl dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych
w robotach malarskich,

. terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

. wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna

stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest

stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
. kozuch,

. slady ples$ni,

. trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

. nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. slady piesni,

. zbrylenie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny.

Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacja projektowa SST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania
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te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci
w zakresie:

. zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa SST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich
odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powloki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewne¢trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym
w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i poltysku - przez poréwnanie, w Swietle
rozproszonym, barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity §lady farby.

d) Sprawdzenie przyczepnosci powloki:

e na podltozach mineralnych i mineralno-wt6knistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda
stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN
ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne
sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe
i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST 1 opisane

w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.

Szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworédw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien 1 drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie odpowiednich wspétczynnikow

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

Odbiér robét budowlanych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST 1 zezwoli¢ na
przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
1 rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i1 wykonawcy
(kierownik budowy)

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i1 ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg
do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3  Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres§la¢
umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:
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. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

. szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét,

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
. protokoty odbioru podtozy,

. protokoty odbioréw czesciowych,
. instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi SST, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung ¢ niezgodnos$ci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w SST i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika

1 trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaleh umownych,

. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do wusunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich,
wykonac¢ je ponownie 1 powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupelnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocen¢ wynikow badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich

z zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w SST. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
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10.1

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

Rozliczanie roboét

Ogodlne zasady platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 9

Rozliczenie robét - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
1 zatwierdzonym przez Inwestora.

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg nast¢puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na

podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty malarskie uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi
lub terenu,

. zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

. przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materialéw,

. przygotowanie podtozy,

. préby koloréw,

. demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw,

ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,

. usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

. oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

. likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od
poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i1 pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢

w postanowieniach pkt. 7 SST.

Dokumenty odniesienia

Normy
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
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e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

o PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

o PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

o PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

o PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

o PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

o PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

o« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z proces6w produkcji betonu.
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1.1

1.1.1

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Czes¢ ogdlna
Przedmiot i zakres robét objetych szczegélowa specyfikacja techniczng

»Przebudowa czesci istniejagcego budynku dawnej Spoétdzielni Ustug Wielobranzowych
w Skolyszynie ze zmiang sposobu jej uzytkowania na cel: Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych na dziatkach nr 755/8 i 702/3 w Skotyszynie”

Przedmiot
Szczegbétowa Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robét
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi inwestycji:

Zakres robot objetych specyfikacja :

- wykonanie koryta o glebokosci 52 cm pod kostke brukowa — 2485,00 m?

- podbudowa z kruszywa tamanego gr.30 cm warstwa dolna po zageszczeniu—2485,0 m?
- podbudowa z kruszywa famanego gr. 8 cm warstwa gérna po zageszczeniu—2485,0 m?
- krawezniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej — 315,00 m

- kostka brukowa gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej — 2438,00 m?

- stupki ogrodzeniowe z rur stalowych — 25 szt

- elementy ogrodzeniowe panelowe z blachy trapezowej wys. 2,00 m — 25,00 m

- ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych wys. 1,4 m - 50,00 mb

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa 7,00x1,45 m — 1 kpl

- cok6t betonowy 20x30 cm na fundamencie betonowym 20x80 cm - 50,00 mb

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego «czeS¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dtugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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1.3.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.3.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.3.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.12. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.3.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.3.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.3.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.3.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.3.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stluzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gbérna czgs¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajacag lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.
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1.3.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.3.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przeci¢tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.3.27. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podltoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.3.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.3.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.3.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
1 przekroju podtuznym) istniejagcego polaczenia.

1.3.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.3.32. Ogrodzenie - otoczenie dziatki lub terenu za pomocg urzadzenia ochronnego (ptotu,
muru, zywoplotu itp.) majgce na celu ochron¢ przed dostgpem oséb trzecich lub
zwierzat niemajacych prawa wstepu.

1.3.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.34. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegblowych warunkach ,stanowigcej dokument
przetargowy. Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egz. i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i1 wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowng.

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania rob6t

()]
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang

przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajaca brak szkodliwego

oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu

robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego

odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzyci tych materiatéw

od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy
1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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MATERIALY

Zroédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dost¢ep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogollng opisujacy:

[[1[Jorganizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

[ Jorganizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

[10][Ibhp.,

10
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U1 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Ul 0wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

[0 system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robét,

U 0wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

[J[1[Isposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

Jl00wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

U1 rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

U1 Isposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

[1[1[Isposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja

CJ[100i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

[J[1[Isposéb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdot i1 jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan

materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdbw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania

co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materialtéw u zrédla ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materialow 1 robét z dokumentacja
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6.7.

6.8.

projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

[1[11Polska Normg lub

/[l aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarcze] strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

([l 1date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[ ]date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

U1 luzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robét,

U1 Jterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

U1 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

1[I Juwagi 1 polecenia Inzyniera,

([l ldaty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

Jlzgtoszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych

(11111 koncowych odbioréw robot,

[J[1[lwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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U1 Istan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

[1[1lzgodno$¢  rzeczywistych ~ warunkéw  geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

[ ldane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

"1 ldane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[J[1ldane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 C0wyniki - prob  poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

(][ Jinne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu

kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob

ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
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7.1.

7.2

7.3.

74.

7.5.

8.1.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Diugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robaét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
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8.2

8.3.

84.
8.4.1.

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST.

Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym, robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier. Odbioréw czesciowych robét nie przewiduje sig.

Odbiér koncowy roboét

Zasady odbioru koncowego roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.

Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa , SST
jezeli wszystkie pomiary i badania , daty wyniki pozytywne.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt
uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

8.5.

9.1.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét

odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1.dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

S.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTiew. PZ],

7.opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen,

9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

[I[1[Irobocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Ul D0wartos¢  zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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9.2.

9.3.

10.

[ Iwarto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

[ Jkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

U1 Ipodatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdélnych

zawartych

w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegoOlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolity (Dz. U. 2016 r poz.
290 z pozn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r- zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2042)

3. Ustawa- o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 — tekst jednolity (Dz. U.
z 2004r nr 204, poz. 2086 z p6zn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120, poz. 1126)
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