
Informacja 
dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
Nazwa obiektu:                   Budowa sieci wodociągowej  

 

      

Adres obiektu:                    Mieleszyn, Borzątew 
 

 

Kategoria obiektu: XXVI 

 

Jednostka ewidencyjna:  Mieleszyn 

 

Jednostka rejestrowa:     300 307_2 
 

Obręb ewidencyjny:           Mieleszyn, Borzątew   

                                            
 Numery działek ewidencyjnych: 26/1,26/15 
  

Nazwa inwestora:          Gmina Łubowo 
 

 

Nazwa inwestora:   GMINA MIELESZYN 

 

 

                         

Projektant obiektu: mgr inż. Tomasz Szustek  

                                 62-220 Niechanowo Żelazkowo 51, 

                                  uprawnienia budowlane nr WKP/0137/POOS/17  

                                         w specjalności instalacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: styczeń 2023 rok 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Zamierzenie 160x6,2  wraz z hydrantami nadziemnymi fi 80 mm.  

 

Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 oznakowanie trasy przebiegu sieci 

 wykonanie wykopu sprzętem mechanicznym oraz ręcznie, 

 umocnienie ścian wykopu, 

 ułożenie rurociągu, 

 wykonanie obsypki na rurociąg, 

 montaż uzbrojenia sieci, 

 zasypanie mechaniczne wykopów z zagęszczeniem mechanicznym gruntu, 

przywrócenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach. 

Mieleszyn,Borzątew 

 

 dz. nr 179/3,11,13/1,13/2,13/3,12/11,12/69 

 

  droga - Uzbrojenie: sieć wodociągowa; sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna.. Brak zieleni 

wysokiej kolidującej z przebiegiem sieci. Słupy energetyczne. Utwardzone elementy pasa drogowego. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

         Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci wodociągowej. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 

a) zagrożenia przy robotach ziemnych 

roboty ziemne występują podczas wykopów pod sieć wodociągową, należy przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa podczas prowadzenia tych robót z uwagi na możliwość zawalenia się ścian wykopu, 



spadku do wykopów narzędzi i upadku z wysokości. Podczas robót ziemny w zbliżeniu z istniejącym 

uzbrojeniem prace wykonywać ręcznie i w obecności właścicieli urządzeń. Zagrożenie występujące 

w czasie prowadzenia robót to również odbywający się ruch pojazdów samochodowych, wykopy, 

praca sprzętu budowlanego.  

Miejsce robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).  

b) zagrożenia przy robotach instalacyjnych: 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- upadek z wysokości  

c) Zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Zagrożeniami dla osób postronnych – mieszkańców ulic są: 

 wykopy związane z koniecznością posadowienia rurociągu z uzbrojeniem, 

 praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochodów. 

 

W celu ograniczenia dostępu osób postronnych, wykopy należy zabezpieczyć balustradami i tablicami 

ostrzegawczymi. 

Osoby zatrudnione na budowie należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej. 

 

5. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

 Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne 

badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni pod kątem BHP. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić: 

- instruktaż ogólny, 

- instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych, 

Każdy instruktaż należy potwierdzić  podpisem osób szkolonych. 



6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającemu  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

     Należy zachować następujące warunki: 

• poszczególne roboty  budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze,  

posiadające  odpowiednie  przygotowanie zawodowe, 

• posiadanie   sprawnych  technicznie  narzędzi   i   sprzętu, 

• odpowiednie oznakować  i zabezpieczyć  plac  budowy (umieścić na  miejscy budowy tablice 

informacyjną ), 

• wykonanie dróg dojazdowych, 

• wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności. 

7. Uwagi i zalecenia: 

 

Wytyczenie obiektów na gruncie przez  uprawnionego geodetę posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

8. Uwagi ogólne: 

Należy stosować przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, 

poz. 401 ze zm.) 

 

 

Opracował: 

 


