Informacja
dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: Budowa sieci wodociggowej
Adres obiektu: Mieleszyn, Borzatew
Kategoria obiektu: XXVI

Jednostka ewidencyjna: Mieleszyn

Jednostka rejestrowa: 300 307_2

Obreb ewidencyjny: Mieleszyn, Borzatew

Numery dziatek ewidencyjnych: 26/1,26/15

Nazwa inwestora: Gmina tubowo
Nazwa inwestora: GMINA MIELESZYN
Projektant obiektu: mgr inz. Tomasz Szustek

62-220 Niechanowo Zelazkowo 51,
uprawnienia budowlane nr WKP/0137/POQS/17

w specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie: styczen 2023 rok



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji

poszczegodlnych obiektow.

Zamierzenie 160x6,2 wraz z hydrantami nadziemnymi fi 80 mm.

Zakres robdt i kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektdw

_ oznakowanie trasy przebiegu sieci

_ wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym oraz recznie,
_umocnienie Scian wykopu,

_ utozenie rurociggu,

_ wykonanie obsypki na rurociag,

_ montaz uzbrojenia sieci,

_ zasypanie mechaniczne wykopow z zageszczeniem mechanicznym gruntu,

przywrécenie nawierzchni ulicy do stany pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach.

Mieleszyn,Borzatew
dz.nr 179/3,11,13/1,13/2,13/3,12/11,12/69

droga - Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa; sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.. Brak zieleni

wysokiej kolidujacej z przebiegiem sieci. Stupy energetyczne. Utwardzone elementy pasa drogowego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne na trasie przebiegu sieci wodociggowej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

a) zagrozenia przy robotach ziemnych
roboty ziemne wystepujg podczas wykopdw pod sie¢ wodociggowa, nalezy przestrzegaé zasad

bezpieczenstwa podczas prowadzenia tych robdt z uwagi na mozliwos¢ zawalenia sie Scian wykopu,



spadku do wykopow narzedzi i upadku z wysokosci. Podczas robdt ziemny w zblizeniu z istniejgcym
uzbrojeniem prace wykonywac recznie i w obecnosci wtascicieli urzadzen. Zagrozenie wystepujgce
w czasie prowadzenia robot to rowniez odbywajacy sie ruch pojazdéw samochodowych, wykopy,
praca sprzetu budowlanego.

Miejsce robdt nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).

b) zagrozenia przy robotach instalacyjnych:

- porazenie pragdem elektrycznym,

- upadek z wysokosci

) Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Zagrozeniami dla osdb postronnych — mieszkancow ulic sa:

_wykopy zwigzane z koniecznoscig posadowienia rurociggu z uzbrojeniem,

_ praca maszyn budowlanych: koparek, spycharek, samochodow.

W celu ograniczenia dostepu 0séb postronnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami i tablicami
ostrzegawczymi.

Osoby zatrudnione na budowie nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajacy aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic:

- instruktaz ogdiny,

- instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osdb szkolonych.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacemu
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awatrii i innych zagrozen.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:
» poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne brygady robocze,
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
¢ posiadanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
» odpowiednie oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (umiesci¢ na miejscy budowy tablice
informacyjng ),
» wykonanie drég dojazdowych,

» wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tgcznosci.

7. Uwagi i zalecenia:

Wytyczenie obiektdw na gruncie przez uprawnionego geodete posiadajgcego odpowiednie

kwalifikacje zawodowe.

8. Uwagi ogolne:

Nalezy stosowac przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47,

poz. 401 ze zm.)

Opracowat:



