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Przedsiębiorstwo
 EKOWODKAN

Adres firmy

62-220 Niechanowo
Żelazkowo 51

Nazwa zadania

Budowa sieci wodociągowej

Tytuł rysunku

Projekt zagospodarowania terenu 

Inwestor

Gmina Mieleszyn

Projektant

Tomasz Szustek
specjalność instalacyjna

nr upr. WKP/0137/POOS/17

Sprawdził

Data

20.11.2022

Skala

1:500
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Przewiert - rura osłonowa 273 mm l= 10 mb

Przewiert - rura osłonowa 273 mm l= 8  mb

H3
105,60
104,00

Przewiert - rura osłonowa 273 mm l= 10  mb

Węzeł W1 - Włączenie za pomocą trójnika żeliwnego
 + zasuwa 150 mm z kluczem teleskopowym

Uwagi:
 1.Minimalne przykrycie wodociągu/rurociągu tłocznego objętego projektem wynosi 1,6-1,8 m. 
 2.Wykonać warstwę podsypki i obsypki o grubości minimum 0,1 m.  

 Przy zastosowaniu rur PE typu RC podsypka i obsypka nie jest wymagana
 3.Na wysokości 0,3 m powyżej rury  kanalizacji tłocznej ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brazowego.
 4.Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto na podstawie ogólnych zasad posadawiania sieci w terenie.
 5.W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia minimum 2,0 m z każdej strony należy wykonać wykop ręcznie.
 6.Istniejące uzbrojenie należy na czas budowy odpowiednio podwiesić.
 7.Profil należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjno-wysokościowym.
 8.Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. 

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie różnicy
 zgłosić do biura projektowego.

 11.W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- polskie normy (P.K.N.)
- wytyczne i instrukcje producentów i dostawców materiałów budowlanych

LEGENDA

 sieć wodociągowa 

kabel energetyczny

kabel telefoniczny/światlowodowy

sieć gazowa

sieć kanalizacyjna grawitacyjna- projektowana

 sieć kanalizacyjna tłoczna - projektowana


