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Czesé opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest fechniczne rozwigzanie rozbudowy sieci
wodociggowej. Budowa projektowanej sieci ma na celu podtgczenie powstatych dziatek
budowlanych do istniejgcej sieci wodociggowej. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur
PVC 160x6,2 PN 10.

W ramach zadania zostanie wykonana sie¢ kanalizacyjna o nastepujgcych parametrach:

Sie¢ wodociggowa fi 160x6,2 PVC [mb] 14379

Zakres zadania projektowego zostat uzgodniony z inwestorem.
W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacii robét, a tym samym zabezpieczenie

placu budowy, ani zabezpieczenie prowadzonych robét.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Pasy drogi i dziatki, na ktérej projektuje sie sie¢ wodociggowq uzbrojone sg w kable
energetyczne i sie¢ gazowq Sredniego cisnienia. Szczegdlna uwage i ostrozno$¢ nalezy zwrdcic
przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem. Wzdtuz trasy przebieg rurocigg gazowy sredniego
ci$nienia — prace wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikiem przewoddw — zachowujgc
szczegdlna ostroznos$c . Wykonac przekopy prébne celem lokalizacji gazociggu.
Kolizie naniesiono na mape dotgczong do protokotu z narady koordynacyjnej. Nie wyklucza sie
istnienia uzbrojenia terenu na naniesionego na mapy, dlatego nalezy wykonywac¢ doty
poszukiwawcze celem ustalenia uzbrojenia terenu.

W czasie realizacii inwestyciji napotkane znaki graficzne i inne znaki geodezyjne

pozostawi¢ w stanie nienaruszonym. Po wykonaniu zgtosi¢ do inwentaryzaciji powykonawcze;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

W ramach zadania projektowego przewidziano nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu
ferenu:

a) zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:

- rurociggdw cisnieniowych

- hydranty nadziemne

- zasuwy zeliwne

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w pasie drogi w odlegtosci 1,00-1,50 m od granicy
dziatki. Projektowanq sie¢ wodociggowq nalezy wykonac z rur PVC160x6,2 PN 10(1437,9 mb ).

Na wtgczenie nowego odcinka nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg W1 oraz W37. Wezty



wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami. Teren wokot zasuw i hydrantéw nalezy umocnié
betonem lub kostkg betonowaq.

Nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego wraz z wktadkg metalowa okoto 35 cm
ponad goérng $ciankg rurociggu. Wszelkie prace wykonywacé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez gestora sieci.

Zastosowane materiaty muszqg posiadac odpowiedni atesty higieniczne dopuszczajgcy je w

budownictwie. Ksztattki zeliwne muszqg by< wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Uzbrojenie sieci stanowig:

o zasuwa odcinajgca @ 150 mm na wtgczeniu do sieci — zeliwne, z zeliwa
sferoidalnego, kotnierzowe ze skrzynkq i obudowaq, projektuje sie zasuwy kotnierzowe z klinem
gumowym ze wzgledu na tatwiejszy montaz i demontaz, sruby nierdzewne potgczen
kotnierzowych dobrze zabezpieczyc przed korozjqg;

o na kolanach, tukach i odnogach sieci zatozy¢ bloki oporowe

o miejsca, w ktérych montowane bedq zasuwy i hydranty podziemne nalezy oznakowad
za pomocq tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych —

zabezpieczonych przed korozjq.

Wszystkie prace ziemne i odtworzeniowe wykonywac zgodnie z decyzjqg lokalizacyjng wydang

przez Zarzgdce drogi.
Zaprojektowano trase wodociggu bez naruszania istniejgcego drzewostanu oraz bez
koniecznosci zmiany uksztaltowania terenu. Po robotach teren zostanie przywrécony do stanu

pierwotnego.

Uwagi montazowe:

o prowadzi¢ rurociqgg prosto,

o uwzgledni¢ minimalne odlegtosci od budynkdw i uzbrojenia podziemnego i
naziemnego,

o uktadac rurocigg na gtebokosci zabezpieczajgcej przed zamarzaniem tj. min.
1,6 mp.p.t.,

o Rurociggi montowac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm dla sieci

gtéwnych. Obsypke wykonac¢ grubosci 15 cm ponad wierzch rury.

o Przed zasypaniem wykopoéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej. Nalezy wykonac probe szczelnosci rurociggu wodociggowego na ciSnienie
0,9Mpa

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

. uzyskac zezwolenia przejicia przez terenu od wtascicieli lub uzytkownikéw

nieruchomosci;
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. oznakowac i zabezpieczy< trasy przewodow,

o dokonac¢ podziatu frasy wyznaczenie miejsc uzbrojenia i odlegtosci,

. wyznaczy¢ zatamania trasu przez uzyskanie punktdw przeciecia osi dwdch
kierunkow,

. roztozy< wykopy poprzez oznaczenie szerokosci i odlegtosci krawedzi skarp od
osi.

Przewody uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm zageszczonej recznie. Po
zasypaniu grunt nalezy ubi¢ po obu stronach rury i 15 cm ponad rure , tak aby jej nie uszkodzic.
Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktadac wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia znacznych ilosci wody gruntowej zaleca sie odpompowanie wody

pompgq spalinowq.

Zaprojektowano wykop wagskoprzestrzenny o szerokosci 0,6 m. Rzedne weztdéw przyjeto wedtug
pomiaréw w terenie oraz wartosci podanych na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Przy wykonywaniu wykopdw urobek nalezy odktadac wzdtuz wykopu, po utozeniu rur, miejsce
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Podczas budowy stosowaé umochienie wykopdw za
pomocg bali drewnianych lub stalowych obuddw wykopu (np. szalunki firmy KOPRAS lub
KRINGS) , ktére zabezpieczajq przed osunieciem sie ziemi. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania szalunkdw wykonywac wykop szeroko-przestrzenny o nachyleniu skarp min 1:1,5.
Rzedne wtazdw przyjeto wedtug pomiardw w terenie oraz warto$ci podanych na planach

sytuacyjno-wysokosciowych.

W rejonie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wszystkie prace wykonywad recznie.

Do umochienia kohcdwek sieci oraz na zatamaniach trasy, pod ksztattkami oraz uzbrojenie
wykonac¢ bloki oporowe wg zatgczonych rysunkéw, z betonu B10 zageszczonego.

Po odbiorze technicznym i zinwentaryzowaniu sieci nalezy zasypac, ubijajgc warstwami grubosci

50 cm w celu uzyskania zageszczenia gruntu min. 0,97.

Inne informacje i dane.

Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowq nie znajdujqg sie na terenach goérniczych.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania na ferenie budowy ani w poblizu
nie wystepujq stanowiska archeologiczne. Nadzér archeologiczny nad pracami budowlanymi
bedzie sprawowat Pan Pawet Danielewicz.

Zgodnie z decyzjqg celu publicznego kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem jest zobowigzany

wstrzymac wszelkie prace moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢



przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw, a jesli to niemozliwe Wojta Gminy.

4. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.

Warunki gruntowo-wodne:
Poziom wody gruntowej jest wysoki i zlokalizowany jest na poziomie okoto 1,5-2,0 m pod

poziomem terenu.

Uwagi montazowe i wykonawcze:

o Przed przystgpieniem do prac trasa przebiegu rurociggdéw powinna byc¢
wytyczona przez uprawnionego geodete,

. Po wykonaniu prac montazowych, w stanie odkrytym nalezy zgtosic¢ sie¢ do
odbioru technicznego oraz do Powiatowego Zarzgdu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci w Gnieznie w celu zinwentaryzowania.

o Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” Tom I, przestrzegajgc odnosnych przepisdw BHP.

o Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie powstate z uzbrojeniem
podziemnym nie naniesionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym

o W przypadku natrafienia na nienaniesione na mapy uzbrojenie podziemne,
nalezy uwazac jest ono czynne iw odpowiedni sposdb zabezpieczy<. Powiadomi¢ wtasciciela
uzbrojenia

o Redalizacje robdt wykonywad uwzgledniajgc warunki, opinie i zezwolenia
wszystkich jednostek uzgadniajgcych projekt jak i wszystkich wtascicieli i zarzgdcow uzbrojenia
ferenu.

o Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeptukaé 2 % podchlorynem sodu i

dokonac¢ badania bakteriologicznego wody.

) przed zasypaniem robét nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze).
3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki ewidencyjne oznaczone w wniosku o
pozwoleniu na budowe. Okreslenie obszaru dokonano w oparciu o rozporzqgdzenie Ministra
Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie. (Dz. U. Nr 7, poz. 690 ze zmianami), Warunkami
fechnicznymi na budowe sieci wodociggowej. Zaprojektowano frase sieci bez naruszania

istniejgcego drzewostanu. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na glebe, wody
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powierzchniowe i podziemne, a takze dziatki sgsiednie. Jest to rozwigzanie standardowe -

powszechnie stosowane jako obiekt komunalny.

Obiekt budowlany nie bedzie niekorzystnie wptywat na dostepnosé oséb ze szczegdlnymi
potrzebami zgodnie z ustawqg z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdolnymi potrzebami.

Jest to obiekt komunalny zlokalizowany pod poziomem terenu, wystajgce elementy

zagospodarowania terenu sg dostosowane do w/w osdb.

Zgodnie z art. 34 pkt. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (1j. Dz.U. z 2020 poz. 1333
ze zm.) opracowanie w catosci przedstawia problematyke sieci podziemnej uzbrojenia terenu i

nie ma koniecznosci tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.
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