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Uwaga:

1. Podane otwory to wymiary minimalne, otwor szeroko$¢ otworu dopasowac do szeroko$ci pomiedzy zebrami. Wyciecie ptyty "od
zebra do zebra" eliminuje konieczno$¢ wykonania wzmocnienia stropu.

2. Otwory nalezy wycigé pomiedzy zebrami stropodachu z nalezytg ostroznoscig. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy
skonsultowac sie z Projektantem.
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skala 1:100

Uwagi:

- wymiary podano w [mm],

- wszystkie potgczenia nie rozrysowane jako $rubowe wykona¢ jako spawane
pachwinowe,

- przed realizacjg nalezy opracowac projekt warsztatowy,

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé w trakcie prac.

Stal konstrukcyjna S235
Elektrody EA1.46
Sruby klasy 8.8
Prety gwintowane klasy 5.6

nazwa inwestycji

Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciagnikéw
Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
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