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1. Opis techniczny

1.1. Opis techniczny ogoiny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czgstkowego drogi lesnej nr inw.
242/101 (droga nr 22 Moszczaniec) i drogi lesnej nr inw. 242/114 (droga nr 23/1
Moszczaniec) w Lesnictwie Moszczaniec.

Inwestorem jest Nadlesnictwo Rymanow, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanow.

Podstawg opracowania s3:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r. z pézn. zm.

-Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

-Drogi Les$ne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006.

Zakres opracowania obejmuje szkic i opis wykonania remontu.
Celem remontu jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdow po przedmiotowej drodze lesnej i sktadowania drewna na placu sktadowym.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie m. Moszczaniec, trasa drogi wiedzie
poprzez tereny kompleksow lesnych.

1.1.3 Dane techniczne:

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1,

- dlugos¢ przedmiotowego odcinka drogi: 0.150km,

- szerokosc jezdni:3.50

- nawierzchnia jezdni: mieszanka kruszywa tamanego 2z powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg asf.,

- predkos$c¢ projektowa: 30km/h.

1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi (KM 3+900 + 4+050) ma
nawierzchnie z mieszanki kruszywa famanego utrwalonej emulsjg asfaltowg
w niezadowalajgcym stanie technicznym — ubytki i deformacje nawierzchni.

Planuje sie remont drogi polegajacy na uzupetnieniu ubytkdw nawierzchni mieszankag
kruszywa tamanego i odnowieniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsjg
asfaltowg. Nawierzchnia istniejgcego przy drodze placu sktadowego na drewno
0 nawierzchni gruntowej zostanie wyprofilowana — zostang wyréwnane koleiny i nadane
spadki poprzeczne, wbudowany zostanie kamien tamany. Nawierzchnia zjazdow z drogi
na odcinku w KM 34900 + 4+012 zostanie odnowiona — zostang wbudowane ptyty
drogowe.

Ponadto w KM 0+500 i 1+800 zostang wyremontowane uszkodzone przepusty pod
korong drogi wraz z wylotami.



1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania

1.2.1 Droga w planie

Odcinek przedmiotowej drogi sktada sie odcinkdw prostych i tukéw kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania korekt przebiegu drogi.
1.2.2 Przekréj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi pozostang bez zmian.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowane nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
1. jezdni drogi:
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asf. 3X,
nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 20/40 gr. 10cm,
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm,
2. placu sktadowego:
kamien techniczny gr. 20cm.

1.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowoéw
otwartych lub w otaczajgcy teren.

Wyloty remontowanych przepustow zostang umocnione narzutem kamiennym
w siatkach stalowych i luzem.
1.2.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Przy przepustach zostang wbudowane bariery energochtonne stalowe.

1.2.6 Zieleh.
Nie dotyczy.
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