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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem technicznym
jest Przebudowa drogi gminnej nr 217005G w zakresie nakladki bitumicznej o
diugosci 750 m w Gnojewie gmina Mitoradz.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robdét
budowlanych:

e Wykonanie naktadki bitumicznej o dtugosci 750 m i statej szerokosci 5,5 m, w dwdch
warstwach na istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej z poszerzeniami
jezdni do statej szeroko$ci na catym odcinku, z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni
na poszerzeniach.

e Przebudowa istniejgcych zjazdow po lewej stronie,

e Wykonanie poboczy jezdni i zjazdéw z kruszywa tamanego,

e Remont istniejgcych przepustow pod zjazdami,

e Montaz oznakowania pionowego,

e Montaz stalowej bariery energochtonnej po obu stronach obiektu mostowego,

e Wykonanie robot towarzyszacych,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna nr 217005G zlokalizowana w miejscowo$ci Gnojewo na dziatce
nr 51 gmina Mitoradz posiada nawierzchnie bitumiczng na wiekszosci odcinka o
zmiennej szerokosci od 4,30 m do 4,80 m, na poczatku odcinka przez ok. 20 m
szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 5,0 m, na wtgczeniu w km 0+000 wynosi 5,5 m. Diugosc¢
odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 750 m. Poczatek opracowania w km
0+000 oraz koniec opracowania w km 0+750 zostaty ustalone z Inwestorem na etapie
opracowania dokumentacji projektowej. Koniec opracowania w km 0+750 zaplanowano
W miejscu potgczenia z koncem zakresu rozbudowy drogi krajowej nr 22 realizowanej
przez GDDKIA.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej:

e kanalizacja sanitarna.

Przebudowa objeta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg
sieci podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu przebudowy ksztattujg sie na poziomie od
5.86 m.n.p.m. w km 0+000 do 6.20 m.n.p.m. w km 0+750.



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe drogi gminnej nr 217005G w miejscowosci Gnojewo na odcinku
o dtugosci 750 m. Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu na catym odcinku
nowej nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci naktadki bitumicznej w dwdch
warstwach z obustronnymi poszerzeniami jezdni wykonanymi w petnej konstrukcji do
statej szerokosci 5,5 m. W km 0+313 (0$) znajduje sie istniejgcy obiekt mostowy, ktéry
nie jest objety niniejszym opracowaniem. W miejscu istniejgcego obiektu mostowego
nalezy zamontowa¢ po obu stronach poboczy stalowe bariery drogowe o dtugosci
odcinka prostego 16 m kazda (nie wliczajgc odcinka poczgtkowego i korncowego).
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw po lewej stronie w nawierzchni
bitumicznej. Zaprojektowano remont istniejgcych przepustow pod zjazdami po lewej
stronie. Zaprojektowano obustronne pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa tamanego.

W wyniku przebudowy nastgpi polepszenie stanu technicznego oraz warunkéw
eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa komfortu uzytkowania. Prace
objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie zaprojektowano na bazie
istniejgcej jezdni bitumicznej z lokalng korektg trasy oraz poszerzeniami.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Bez zmian. Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i zjazdow powierzchniowe w
granicach istniejgcego pasa drogowego za pomocg spadkdéw poprzecznych na tereny
Zielone i rowy przydrozne.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej
stanowigcej uktad komunikacyjny wraz z przebudowg zjazdéw. Podczas przebudowy
drogi organizacja ruchu nie zmienia sie.

3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga gminna nr 217003G jest drogg publiczng. Przebudowa drogi bedgca
przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz
jest zgodna z zapisami ,Uchwaty nr VIII.49.2019 Rady Gminy Mitoradz z dnia
03 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Gnojewo, gmina Mitoradz”.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.



3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi nalezy po wykonaniu prac
wyprofilowaé oraz umocnié powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Powierzchnie humusowania pokazano na planie sytuacyjnym
zagospodarowania terenu. Grubos¢ warstwy humusu min. 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ (10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztiogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania
terenu:

e nawierzchnia bitumiczna jezdni: 4 125,0 m2,
e nawierzchnia zjazdéw bitumicznych: 128,5 m2,
e pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 1 140,3 m2,
e powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1 555,3 m2.

5.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ

5 a) Zatozenia projektowe
Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

e klasa drogi: lokalna (L),

e predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

e kategoria ruchu: KR1-2,

e dtugos¢ odcinka: 750 m,

e szerokosc jezdni: 5,50 m,

e pobocza jezdni: obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna (mieszanka bitumiczna KR3),

e warstwa Scieralna jezdni: SMA11 KR3

e Zzjazdy: po lewej stronie szerokos¢ nawierzchni utwardzonej 50 m i 40 m +
obustronne pobocza 2 x 0,75 m, wyokraglenia o promieniach 5,0 mi 4,0 m,

e nawierzchnia zjazdéw: utwardzona bitumiczna,

e warstwa Scieralna zjazdoéw bitumicznych: BA AC11S KR3

e pobocza zjazdow: obustronne z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.




5 b) Projektowane szerokosci jezdni

Szerokos¢ jezdni na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest stata
i wynosi 5,5 m. (min. szerokos¢ warstwy Scieralnej mierzona w gornej ptaszczyznie).

5 c) Spadki poprzeczne i profil podtuzny, frezowanie nawierzchni

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z frezowaniem i rozbiérkg nawierzchni jezdni
wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania szczegdtowego pomiaru
geodezyjnego wysokos$ci istniejgcej nawierzchni w celu nadania wtasciwego profilu
jezdni oraz spadkow poprzecznych juz na etapie frezowania. W tym celu wykonawca
robét opracuje na podstawie wynikow pomiarow istniejgcej niwelety szkic frezowania
oraz szkic niwelety po wykonaniu naktadki. Frezowanie istniejgcej nawierzchni nalezy
wykonaé w minimalnym stopniu w celu nadania profilu podtuznego i spadkow
poprzecznych.

Profil podtuzny jezdni podczas uktadania naktadek nalezy wykona¢ na bazie
istniejgcego profilu podtuznego jezdni po wykonaniu frezowania.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano na catym odcinku daszkowy 2 %
(z tolerancjg +1 %).

5 d) Poszerzenia jezdni

Z uwagi na to iz istniejgca jezdnia w wielu miejscach jest wezsza niz 5,5 m (na
podstawie pomiarow z mapy do celéw projektowych) zachodzi konieczno$¢ wykonania
poszerzen jezdni w nowej konstrukcji do spodu warstwy wigzacej nawierzchni
bitumicznej. Prawie na catym odcinku, tj. od km 0+100 do 0+750 zaprojektowano
poszerzenie jezdni po obu stronach z uwagi na korekte trasy jezdni majgcg na celu
dazenie do odcinka prostego. Na odcinku od km 0+000 do km 0+100 poszerzenie
jezdni nalezy wykonaé po lewej stronie jezdni, natomiast po prawej krawedz istniejgcej
jezdni nalezy zakonczy¢ zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Konstrukcje
poszerzenia zawarto w opisie w punkcie 5 e) ponizej oraz w czesci rysunkowej. Po
wykonaniu poszerzen do projektowanych szerokosci z warstwg podbudowy bitumicznej
wigcznie, nalezy przed ukfadaniem warstwy wyréwnawczej wzmocnic styk poszerzenia i
istniejgcej nawierzchni bitumicznej siatkg przeciwspekaniowg w postaci pasa o
szerokosci 1,0 m utozonego centralnie w osi styku. W przypadku gdy poszerzenie
jezdni wynosi mniej niz 0,5 m siatke nalezy uktada¢ na catej powierzchni poszerzenia a
reszte na istniejgcej nawierzchni. Siatke nalezy przyklei¢ emulsjg asfaltowg
modyfikowang polimerami zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej.
Kazdg warstwe poszerzenia nalezy wykonywa¢ z zaprojektowanymi odsadzkami.
Powierzchnie kazdej warstwy zostaty policzone w przedmiarze rob6t wraz z
odsadzkami mierzonymi w osi warstwy.

5 e) Projektowane konstrukcje

Jezdnia gtdwna w km od 0+000 do 0+750 w istniejacym sladzie:

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,



e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e istniejgca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Poszerzenia jezdni gtdéwnej w km od 0+000 do 0+750:

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e wzmocnienie styku siatkg wzmacniajgcg (pas o szerokosci 1,0 m) z widkien
szklanych przesgczonej asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach
min. 120 kN/m przyklejonej do warstwy podbudowy i istniejgcej nawierzchni
bitumicznej emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P (KR3) gr. 6 cm,

e skropienie kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cgo3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+.512.0grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR=20% grubosci 20 cm,

e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze doprowadzone do grupy nosnosci
min. G4 E2225MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm Cgo3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+.52.0grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego CBR>20% grubosci 20 cm,

e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podioze doprowadzone do grupy nosnosci
min. G4 E2225MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
5 f) Stalowe bariery drogowe

W km od 0+305 do km 0+321 po obu stronach jezdni w miejscu istniejgcego przepustu
nalezy zamontowac bariery drogowe o dtugosci odcinka prostego 16 m kazdy. Nalezy
zastosowac typ bariery stalowej N2W4A. Poczatki i kohce barier nalezy zagtebi¢ w



gruncie. Dtugosci poczgtkowe i korncowe barier nie sg pokazane na rysunku jak réwniez
nie zostaty uwzglednione w przedmiarze robét. Wykonawca robét powinien uwzglednic
odcinki poczatkowe i koncowe w cenie jednostkowej bariery. Sposéb zamocowania
bariery nad przepustem uzgodni¢ z dostawcg barier — w tym celu nalezy dokonac
niezbednych odkrywek aby nie dopusci¢ do uszkodzenia obiektu. Bariery nalezy
zamontowac w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza.

5 g) Remont przepustoéw pod zjazdami

W projekcie uwzgledniono remont istniejgcych przepustéw pod zjazdami po lewej
stronie. W przypadku gdy istniejacy przepust pod zjazdem jest w dobrym stanie
technicznym nie ma koniecznosci remontu/wymiany przepustu. W przypadku gdy
istniejagcy przepust pod zjazdem jest w ziym stanie technicznym (uszkodzenie
mechaniczne, nieszczelnos¢, zatamanie spadku podtuznego, za krotki lub jego brak)
nalezy wymienic przepust na nowy.

W przedmiarze robét oraz STWIOR uwzgledniono montaz przepustow pod zjazdami
o srednicy wewnetrznej 60 cm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej na
zewnatrz oraz gtadkiej od srodka. Rure przepustowg nalezy uktadac¢ na fundamencie z
pospétki o grubosci 30 cm odseparowanej od istniejgcego podtoza geotkaning
separacyjng 100 g/m2.

Na wlotach i wylotach nalezy zamontowa¢ betonowe prefabrykowane elementy proste
posadowione na podbudowie betonowej z betonu Ciz1s grubosci min. 20 cm.
Dopuszcza sie inny rodzaj umocnienia wlotow i wylotow przepustow pod zjazdami za
zgodg Inwestora oraz inspektora nadzoru. W tym celu wykonawca robot przedstawi do
akceptacji rozwigzanie zamienne, w ktorym dopuszcza sie wydtuzenie przepustow do
catkowitej dtugosci < 10 m w przypadku umocnienia wlotow i wylotéw np. narzutem
kamiennym, betonowg ptytg azurowg, kostkg kamienng lub w inny sposob.

5 h) Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

e Tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5 mm,
o Wielkos$¢ tarczy znakdéw: mate,

¢ Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac¢ folie odblaskowg Il generacji,

e Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 60 mm,

¢ Fundament konstrukcji wsporczej znakéw z betonu klasy Cie/20,

e t3czniki systemowe: uchwyty, sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakow zamontowa¢ w podtozu w sposob wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrét. Tarcze znakow nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
W sposob uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.
5 i) Zabezpieczenie istniejacych pni drzew

Wzdtuz odcinka drogi objetego niniejszym opracowaniem znajduje sie aleja i szpalery
drzew, ktére podlegajg ochronie z ustanowionym zakazem ich wycinki. W trakcie



realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyC pnie istniejgcych drzew na catym odcinku
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej. Niezaleznie od tego podczas wykonywania
robot w poblizu pni drzew nalezy kontrolowaé prace sprzetu budowlanego na biezgco
aby nie doszto do uszkodzenia czy zniszczenia istniejgcego drzewostanu.

5 j) Prace w obrebie istniejgcych sieci

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaC sie z trescig uzgodnien branzowych.
Nalezy zawiadomié gestorow sieci przed rozpoczeciem prac w terminach oraz w
sposob wskazany w uzgodnieniach. Podczas wykonywania robot w obrebie istniejgcych
sieci wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonywania rob6t w sposob reczny
stosujac lekki sprzet do prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu. Nalezy stosowac sie
do uwag i zalecen ujetych w uzgodnieniach branzowych wydanych przez gestoréw
sieci. Na opracowanej mapie do celéw projektowych nie stwierdzono wystepowania
istniejgcych sieci poza kanalizacjg sanitarng, ktéra wg. mapy przebiega w poprzek pasa
drogowego w km ok. 0+140,68. Istniejgcy stan moze sie zmieni¢ od czasu opracowania
dokumentacji projektowej do czasu realizacji inwestycji.

5 k) Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntéow. Nalezy uniemozliwic
gromadzenie sie woéd opadowych w wykopach podczas wykonywania robét ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odktad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywaé probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrebie sieci do
stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywac lekkiego sprzetu podrecznego a
nasypy zageszczaC¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z
zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy robét.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

5 1) Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

Na opracowanej mapie do celéw projektowych nie stwierdzono wystepowania
istniejgcych sieci poza kanalizacjg sanitarng, ktéra wg. mapy przebiega w poprzek pasa
drogowego w km ok. 0+140,68. Istniejgcy stan moze sie zmieni¢ od czasu opracowania



dokumentacji projektowej do czasu realizacji inwestycji. Nalezy wyregulowac¢ istniejgce
urzgdzenia obudow zawordow, hydrantow oraz wilazéw studni zaréwno tych
znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni i zjazdow jak i w poboczach oraz terenach
zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy wystgpi taka
koniecznos¢ zabezpieczyé odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami
dwudzielnymi. Odkryte kable (jesli wystgpig) nalezy zabezpieczy¢ nawet w przypadku
gdy nie oznakowano tego na rysunku planu sytuacyjnego lub gdy zostanie odkryty
kabel, ktéry nie zostat zewidencjonowany na mapie. Koszt wyzej opisanych prac
wykonawca robot powinien ujgé w cenie oferty.

5 m) Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

e organizacje zaplecza budowy;

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych, rzednych terenu pod realizacje robot;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywac¢ w sposdéb reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

e wszystkie materialy z rozbiérek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez nadzor inwestorski.

6.0. INFORMACJA | DANE

6 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Przebudowa drogi objeta niniejszym opracowaniem w catosci zlokalizowana jest w
obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
narusza zapisOw w zakresie ograniczen i zakazow: ,Uchwaty nr VIII.49.2019 Rady
Gminy Mitoradz z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu



zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Gnojewo, gmina
Mitoradz”.

Obszar oddziatywania obiektu w catosci potozony jest poza granicami obszaréw
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

W obszarze oddziatywania obiektu na obszarze oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 04.KDL znajduje sie aleja i szpalery
drzew, ktére podlegajg ochronie z ustanowionym zakazem ich wycinki. Realizacja
niniejszej przebudowy drogi gminnej nie zaktada wycinki drzew. W projekcie
uwzgledniono odpowiednie zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu na czas
prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg drogi.

6 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

W pasie drogowym oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie sg zlokalizowane zabytki
podlegajgce ochronie prawnej.

Obszar oddziatywania obiektu w catosci potozony jest poza:

e granicami strefy petnej ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi
Gnojewo,

e granicami strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego lub jego czesci,

e granicami strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - wsi
lokacyjnej Gnojewo,

e granicami strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
figurujgcego w woj. ewidencji zabytkow,

e strefg widoku na zabudowe wsi Gnojewo,

e strefg widoku na zabytkowy kosciodt,

e obszarem historycznego rowu melioracyjnego.

Przebudowa drogi gminnej nr 217005G objeta niniejszym opracowaniem nie narusza
zapisow w zakresie ochrony zabytkéw oraz ochrony konserwatorskiej: ,Uchwaty nr
VII1.49.2019 Rady Gminy Mitoradz z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci
Gnojewo, gmina Mitoradz”.

6 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 217005G w Gnojewie,
nie znajduje sie na terenach gérniczych, w zwigzku z tym nie ma wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowang przebudowe.

6 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Przebudowa drogi gminnej nr 217005G w zakresie naktadki bitumicznej o dtugosci
750 m bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) nie jest
przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac



na Srodowisko i nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1
(zawsze) oraz § 3 ust. 1 (znaczgco) pkt 62) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwiazku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 217005G objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

8.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Przebudowa drogi gminnej nr 217005G w zakresie nakfadki bitumiczne;j
wraz z przebudowg istniejgcych zjazdéw objeta niniejszym opracowaniem nie jest
skomplikowanym zamierzeniem budowlanym.

9.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9 a) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm) - art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 Nr 80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5i 7.

9 b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatce nr 51, obreb 220906 _2.0002 Gnojewo, gmina Mitoradz, na ktorej
zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zaznaczono na rysunku
planu sytuacyjnego.

10.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,



e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacia BIOZ dla zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi gminnej nr 217005G w zakresie nakfadki
bitumicznej o dtugosci 750 m w Gnojewie.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH

REALIZACJI

e Wykonanie naktadki bitumicznej o dtugosci 750 m i statej szerokosci 5,5 m, w dwdch
warstwach na istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej z poszerzeniami
jezdni do statej szeroko$ci na catym odcinku, z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni
na poszerzeniach.

e Przebudowa istniejgcych zjazdow po lewej stronie,

e Wykonanie poboczy jezdni i zjazdéw z kruszywa tamanego,

e Remont istniejgcych przepustow pod zjazdami,

e Montaz oznakowania pionowego,

e Montaz stalowej bariery energochtonnej po obu stronach obiektu mostowego,

e Wykonanie robot towarzyszgcych,

e Zagospodarowanie terenéw zielonych wraz z humusowaniem.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

e Prace rozbidrkowe w tym: rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdow.

e Wykonanie robét ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odkfad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopdéw, budowe nasypow.

e Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.

e Wypetnianie stykdéw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej.

e Montaz oznakowania pionowego.

e Montaz stalowej bariery energochtonnej po obu stronach obiektu mostowego.

e Remont istniejgcych przepustow pod zjazdami.

e Humusowanie, prace porzadkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e istniejgca droga gminna w nawierzchni bitumicznej,
e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e tereny rolnicze,

e sieci istniejgcej infrastruktury: sanitarna.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu rowow przydroznych,

e praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sanitarna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

e Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntow niebudowlanych,
e Wykopy i nasypy budowlane,

e Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robdét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopoéw do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci.

Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli oraz prace w poblizu linii
bedg wykonywane w technologii zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania odbiorcéw a w razie
koniecznosci pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.



Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;
e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;
e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.
4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:
e Zasypanie ziemig;
e Upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;
e Przygniecenie przez cigzkie przedmioty;
e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);
e Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie uktadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;
e Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,



e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

e W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio
oznakowac,

e Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z witasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac,

e Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowaé
jako urzgdzenia czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robdt oraz przed przystgpieniem do realizacji
robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé pracownikéw o
charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie odbywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich miedzy
innymi nalezy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie osob do robét niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkéw ochrony osobistej ( indywidualnej ),

e zasady stosowania przez pracownikéw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badah szczegdtowych

zatwierdza mozliwos$¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,



Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,
W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikéw
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robo6t ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robdt nalezy zapewni¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgcg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikbw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i
zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47
poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robdét budowlanych, przed przystgpieniem do robdt
kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

marzec 2022 r.

Projektant
. Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej




Tczew, marzec 2022 r.

Dotyczy: Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 217005G w zakresie nakladki bitumicznej o dlugosci 750 m
w Gnojewie gmina Mitoradz”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny: ,Przebudowa drogi gminnej nr 217005G w zakresie naktadki bitumicznej o
dtugosci 750 m w Gnojewie, na dziatce nr 51, obreb 220906_2.0002 Gnojewo gmina
Mitoradz” sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
. Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej

marzec 2022 r. drogowej




POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW SUDOW_NICTWAE | |

80-369 Gdansk, al. Ku’:wpupo!sze 4!38 RO p—
|. 58 324-89-77, fax 58 301-44-

tel. 5 b

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowegiKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab, 67 Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroncéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podp's jest pragidiowy




Mitoradz ,dnia 31.01.2022

L.dz.671.5.2022

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul.Obroncow Tczewa 7
83-110 Tczew

Uzgadniam bez uwag dokumentacje projektowag przebudowy drogi gminnej w zakresie
uktadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci bedacych
wiasnoscig i w zarzadzie Gminy Mitoradz dla :

Przebudowy drogi gminnej w zakresie naktadki bitumicznej o dtugosci 750 m w Gnojewie, na
dziatce nr 51 obreb 220906_2.0002 Gnojewo gmina Mitoradz.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 31.01.2022r. Waldemar Zmuda dziatajgcy w imieniu firmy WALBET Projekty
Nadzory , wystapit o uzgodnienie dokumentacji projektowej projektu zagospodarowania terenu w
zakresie uktadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci
bedgcych wiasnoscig i w zarzadzie Gminy Mitoradz.

Wojt Gminy Mitoradz po zapoznaniu sie z wnioskiem uzgodnit projekt zagospodarowania terenu, bez

uwag .

Otrzymujg:
1/ wnioskodawca
2/ a/a




Miforadz ,dnia 31.01.2022

L.dz.671.5.2022

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul.Obroncow Tczewa 7
83-110 Tczew

Uzgadniam bez uwag dokumentacje projektowa przebudowy drogi gminnej w zakresie
uktadu drogowego, sieci wodociggowe], sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci bedacych
wilasnoscig i w zarzadzie Gminy Mitoradz dla :

Przebudowy drogi gminnej w zakresie naktadki bitumicznej o dtugosci 750 m w Gnojewie, na
dziafce nr 51 obreb 220906_2.0002 Gnojewo gmina Mitoradz.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 31.01.2022r. Waldemar Zmuda dziatajgcy w imieniu firmy WALBET Projekty
Nadzory , wystgpit o uzgodnienie dokumentacji projektowej projektu zagospodarowania terenu w
zakresie ukfadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci
bedacych wiasnoscia i w zarzadzie Gminy Mitoradz.

Wojt Gminy Mitoradz po zapoznaniu sie z wnioskiem uzgodnit projekt zagospodarowania terenu, bez
uwag .

Otrzymujg:
1/ wnioskodawca

2/ a/a
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
w km od 0+000 do 0+7/30

0.75 5.5
humusowanie 10cm g 4
siatka wzmacniajgca styk
2%
2%
oszerzenie poszerzenie
pobocze jezdni jezdni
F2 > 80MPg | pobocze z KESM 0/31,5mm Cgqy /5 15¢cm
wyréwnanie: nasyp budowlany z .
E2 > 50MPq kruszywa naturalnego CBR>207% min. 15em
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy
E2/E1 < 2,2 nosnosci G2

jezdnia gtéwna

humusowanie 10cm

pobocze

pobocze z KESM 0/31,5mm Cgy5 15cm

£E2 > 80MPa

wyréwnanie: nasyp budowlany z

kruszywa naturalnego CBR>20% min. 15cm

£E2 > 50MPa

istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy
nosnosci G2

E2/E1 < 2,2

proj warstwa Scieralna SMA11 KR3

4cm

proj warstwa wyrdwnawcza AC16W

KRS

4cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna oraz konstrukcja jezdni
wyprofilowana po frezowaniu mechanicznym

UWAGA!

1. Skropienia migdzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.
2. Szczeqdt poszerzenia jezdni gtownej pokazano na rysunku
konstrukcyjnym oraz przedstawiono w opisie technicznym.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/005G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci /50 m
w miejscowosci Gnojewo

Tytut rysunku:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
w km od 0+000 do 0+7/50

Branza:

PROJEKT
TECHNICZNY

Skala rysunku:

1:50

Wykonawca:

WATHE

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83=110 Tczew, ul. Obroricow Tczewa /

Data opracowania:

marzec 2022

Projektowat:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118,/P0OD,/20

Podpis:

Numer rysunku:
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szerokosci zjazddw wykona¢ zgodnie
z wymiarami na rysunku planu sytuacyjnego

nawierzchnia poboczy zjazdu
z KESM 0-31,5mm C90/3

wyokrqglenia zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego

nawierzchnia poboczy jezdni
z KESM 0-31,5mm €90/3

SZCZEGOr ZJAZDU BITUMICZNEGO 1:50
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nawierzchnia poboczy zjazdu
z KESM 0-31,5mm C90/3

wyokrqglenia zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego

nawierzchnia poboczy jezdni
z KESM 0-31,5mm C90/3

UWAGA!

1. Nawierzchnia zjazdu bitumiczna. Warstwa $cieralna
2. Szerokosci zjazdoéw zgodnie z planem sytuacyjnym
3.

4.

5.

6.

7.

z SMAT1 KR3 gr. 4cm po zageszczeniu.
(4 mi5m).

Dtugosci zjazddéw min. 8 m w granicach pasa drogowego.

Wyokrgglenia zgodnie z planem sytuacyjnym (4 m i 5 m).

Konstrukcja zjazdu zgodnie z opisem technicznym oraz rysunkiem konstrukcyjnym.

Spadek podfuzny zgodnie z kierunkiem uksztaftowania terenu do 5 7.

Dopuszcza sie wykonanie spadku poprzecznego zjazdu jednostronnego zgodnie z uksztaftowaniem terenu.

Przebudowa drogi gminnej nr 21/005G w zakresie
nakfadki bitumicznej o dfugosci /50 m
w miejscowosci Gnojewo

Tytut rysunku: Branza:
PROJEKT
TECHNICZNY
S/C/ZEGOL ZJAZDU BITUMICZNEGO Skola rysunk
1:50
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20

szczegdf poszerzenia jezdni 1:20

konstrukcja zjazdow 1:20

siatka wzmacniajgca styk

d

zmienne

zjazd bitumiczny

proj warstwa &cieralna AC11S KR3 4cm
E2 > 130MPq |proj warstwa wigzqgca AC16W KR3 acm
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 20cm poszerzenie jezdni
proj podb mieszanka zwiqzana cem C 15720 20cm proj warstwa &cieralna SMAT1 KR3 4cm
?;(itrvg‘onres;\gvocgéié%(;chromo 2 kruszywa 20cm proj warstwa wyrdwnawcza AC16W KRJ 4cm
; ; : ; — proj siatka wzmacniajgca z widkien szklanych
E2 > 25MPa proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m2 120x120kN przesqczona asfaltem szer. 1,0 m 4em
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane - - -
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G4 E2 > 130MPa | proj podbudowa bitumiczna AC22P KRJ 6cm
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Coo/3 20cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/s,0 20cm
proj warstwa mrozoochronna z kruszywa
naturalnego CBR>20% 20em
SZCZGgéT bOr—lery drogOWGJ ’I 20 E2 > 25MPa proj geotkanina separacyjna min. 100 g/m?2 -
istniejgce podfoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G4
>~
0 UWAGA!
™
o
0.5 , 1. Skropienia miedzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.
’ 7 bariera drogowa typu N2W4A
‘ Przebudowa drogi gminnej nr 21/005G w zakresie

nakfadki bitumicznej o dfugosci /50 m
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PROJEKT
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE Skalo rysunke:
1:20
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