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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru ustug, zwigzanych z ods$niezaniem i zwalczaniem §liskoéci zimowej na drogach powiatowych powiatu
chetminskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji prac z zakresu zimowego utrzymania drég powiatowych na terenie powiatu chelminskiego w sezonie
zimowym 2024/2025 — Zadanie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne dla uslug objetych nastepujacymi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi:

1) D-10.10.01b Ods$niezanie drogi,

2) D-10.10.01c Zwalczanie §liskoSci zimowej na drodze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Przedstawiciel Zamawiajgcego — 0s0ba wymieniona w umowie lub inna wyznaczona przez Zamawiajgcego (np.
dyzurny zimowego utrzymania), odpowiedzialna za nadzorowanie prac i administrowanie umowa.

1.4.5. Dyzurny — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie prac z zakresu
zimowego utrzymania drég, w tym uruchamianie pracy i dyzuru sprzgtu, gospodarke materiatami do zimowego
utrzymania, wyznaczanie tras pracy sprzetu, kontrola warunkow drogowym w terenie, kontrola efektywnosci pracy
sprzetu.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania prac, zgodne z specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych prac z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
prac.



1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.14. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15. Organizacja zimowego utrzymania drég, zwana dalej ,,Organizacja Z.U.D.” - dokumentacja, ktéra wskazuje
lokalizacje, zakres prac, standardy utrzymania drég w ramach poszczegolnych zadan.

1.4.16. Teren prowadzenia prac - teren udostepniony przez Zamawiajacego W celu wykonania na nim prac.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
prowadzenia prac, metody uzyte przy realizacji ustug oraz za ich zgodno$¢ z opracowang Organizacjg Z.U.D., SST i
poleceniami Dyzurnego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

— 1.5.1. Przekazanie terenu prowadzenia prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren prac.
— 1.5.2. Zgodnos¢ ustug z Organizacja Z.U.D. i SST

Organizacja Z.U.D., SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
Dyzurnego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Dyzurnego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty oraz sprz¢t beda zgodne z Organizacjg Z.U.D. i SST.

Dane okreslone w Organizacji Z.U.D. i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i sprzetu musza wykazywaé zgodno$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

— 1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzenia prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cig powstania pozaru.

— 1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac
albo przez personel Wykonawcy.

— 1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do prac beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze SST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

— 1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi.
Jezeli teren prowadzenia prac przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé prace w
sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
wilasnosci publicznej i prywatnej, spowodowane jego dziatalnoscia.

— 1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu prowadzenia prac. Wykonawca uzyska wszelkie niezbg¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych). Dyzurny
moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu prowadzenia prac.

— 1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji ustug Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy realizacji zimowego utrzymania drog oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie UMOWNE].

— 1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja ustug i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia prac.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem prac i w sposob ciagly bedzie informowaé
Dyzurnego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Dyzurnego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane ushugi, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Dyzurnego. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Dyzurnemu do zatwierdzenia.

Glowne zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamowienia maja Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub
normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci: europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne; normy migdzynarodowe; inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku opracowan, o ktérych mowa powyzej uwzglednia si¢ w
kolejnosci: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje techniczne.



2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do zimowego utrzymania droég zapewni Zamawiajacy. Materialy beda sktadowane na placu
sktadowym przy siedzibie Zamawiajacego i w tym miejscu nastgpi ich zatadunek na pojazdy Wykonawcy. Zatadunek
odbywa si¢ przy uzyciu sprzetu Wykonawcy, wykazanego w ofercie, na koszt Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy,
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, mozliwos$¢ czasowego
sktadowania materialow do zimowego utrzymania drog na sktadowiskach Wykonawcy. Wykonawca przy lokalizacji
sktadowisk tymczasowych musi mie¢ szczegdlny wzglad na przepisy dotyczace ochrony $rodowiska oraz $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych a takze gruntéw.

Dodatkowe miejsca sktadowania materialow do zwalczania §liskosci zimowej powinny by¢ odpowiednio utwardzone i
zabezpieczone, w tym rowniez pod katem przenikania wilgoci oraz przedostawania si¢ Srodkéw chemicznych do
gruntu. Wykonawca pokryje wszystkie koszty odpowiedniego dostosowania tymczasowego miejsca sktadowania
materiatdéw. Zatadunek i transport mieszanki na tymczasowe miejsce sktadowania odbywaé si¢ bedzie $rodkami
transportu Wykonawcy, ktory wystapit z wnioskiem oraz na jego koszt. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one uzyte do prowadzenia prac, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Dyzurnego. Miejsca
czasowego sktadowania materialdow musza by¢ zlokalizowane w miejscach uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Najpdzniej w terminie 14 dni po uptywie umownego terminu realizacji ushug (przedmiotu umowy) z zakresu zimowego
utrzymania droég, Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu na swoj koszt caty niewykorzystany materiat,
jaki byt sktadowany na tymczasowych sktadowiskach Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych ustug oraz stan techniczny nawierzchni. Sprzgt uzywany do zimowego utrzymania drog
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w SST. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Dyzurnego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Organizacji Z.U.D., SST i wskazaniach Dyzurnego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Dyzurnemu, na jego zadanie kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Wykonawca zobowiazany jest do udostepnienia sprzetu jaki przeznaczyl do zimowego utrzymania drég
w ramach umowy, w celu zamontowania i zdemontowania urzadzen GPS, a takze prowadzenia prac
serwisowych tych urzadzen, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz utrzymanie tych
urzadzen w odpowiedniej sprawnosci technicznej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu ustug lub przeznaczenia przez Wykonawce
do realizacji przedmiotu zaméwienia sprzg¢tu dodatkowego wraz z obstuga, w przypadku, gdy minimalna ilo$¢ i rodzaj
sprzetu okaze si¢ niewystarczajaca do utrzymania obiektow, zgodnie z przyjetymi standardami. W takim przypadku
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Dyzurnego z wnioskiem o wyrazenie zgody.
Uzycie sprzetu mozliwe jest dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Wybrany sprzet, po uzyskaniu akceptacji
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Dyzurnego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.



5. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ wykonywanych
prac, za ich zgodno$¢ z Organizacja Z.U.D., wymaganiami SST oraz poleceniami Dyzurnego lub innego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac.

Bledy popetione przez Wykonawce w realizacji ustug zostana, usunigte i naprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Dyzurnego lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

Polecenia Dyzurnego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Dyzurnego, pod grozba
zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Zasady kontroli jakosci prac

Celem kontroli prac bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag jako$¢ prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole prac.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Dyzurny ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie prac zgodnie z umowa.

Dyzurny bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, pracy personelu.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie ewentualne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Dyzurnego.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogoélne zasady obmiaru prac

Obmiar prac bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych ustug zgodnie z organizacja Z.U.D. i SST,
w jednostkach ustalonych w formularzu cenowym.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru prac zostaty okreslone w poszczegolnych specyfikacjach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji formularza cenowego.
Cena jednostkowa pozycji formularza cenowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pracy w SST i w Organizacji Z.U.D. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w formularzu cenowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320).



D -10.10.01b

ODSNIEZANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z od$niezaniem drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji prac z zakresu zimowego utrzymania droég powiatowych na terenie powiatu chetminskiego w sezonie
zimowym 2024/2025 — Zadanie 1.

1.3. Zakres prac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia ustug zwigzanych z usunigciem opadu
$nieznego, zalegajacego jezdni¢, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze, ktory stwarza utrudnienia w ruchu
pojazdow.
1) Zadanie | — ustugi z zakresu zimowego utrzymania drog powiatowych na terenie nast¢pujgcych gmin powiatu
chetminskiego: Papowo Biskupie, Lisewo, Chetmno, Stolno.
Dlugos¢ drog powiatowych objetych zadaniem I wynosi 138,086 km.
Szczegdtowy wykaz odcinkéw drog oraz przyjete standardy zimowego utrzymania zostaly okre§lone w
opracowaniu ,,Organizacja zimowego utrzymania drog”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drog (Z.U.D) — prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklocen ruchu
drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.

1.4.2. Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektow towarzyszacych (zatok
autobusowych, postojowych).

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajgcego drogg minimalny poziom utrzymania
powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadow $niegu
(lub $liskosci zimowej), jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych odstepstw.

1.4.4. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu plugéw $nieg, ktéry nie zostat zageszczony
pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.5. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejiciu phugdow $nieg, ktory zostat
zageszczony, ale nie stat si¢ zlodowacialy.

1.4.6. Nabdj $niezny - nieusunicta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od kilku centymetrow),
przymarznicta do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Btloto posniegowe - topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugéw i posypaniu jej srodkami
chemicznymi.

1.4.8. Nosnik pluga — pojazd o napedzie spalinowym (samochodd cigzarowy, ciagnik, maszyna drogowa), na ktorym
zamontowano ptug od$niezny.

1.4.9. Plug ods$niezny - urzadzenie sktadajace si¢ z odktadnicy, lemiesza i zawieszenia, montowane na nosniku ptuga.

1.4.10. Odktadnica — cze$¢ sktadowa ptuga z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, pozwalajaca na odsunigcie
$niegu poza krawedz oczyszczanego pasa.

1.4.11. Lemiesz - cze$¢ sktadowa ptuga, nalezgca do korpusu ptuznego, stuzagca do odspajania $niegu. Lemiesze mogg
by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.12. Czolownica - plyta czotowa, stanowiaca element taczacy odktadnicg i lemiesz ptuga z rama nosnika ptuga.



1.4.13. Odsniezarka - urzadzenie montowane zwykle na no$niku, nape¢dzane silnikiem spalinowym, stuzace do
odspajania i odrzutu $niegu na odleglos¢ ok. 6 - 60 m poza obreb drogi, za pomoca odpowiednio skonstruowanych
mechanizmow. Ods$niezarki dzielg sie na: $limakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe,
lemieszowo-wirnikowe.

1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia prac

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Wykonawca
prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac i ich zgodno$¢ z SST, Organizacja Z.U.D. oraz poleceniami
Dyzurnego.

1.5.1. Przekazanie obiektéw
Zamawiajacy przed przystapieniem do realizacji zadania przekaze Wykonawcy odcinki drog przeznaczonych do
zimowego utrzymania dla poszczegdlnych zadan.

1.5.2. Zabezpieczenie ustug zimowego utrzymania
Wykonawca zainstaluje, bedzie uzywal i naprawial dodatkowe §wiatla drogowe, mijania, pulsacyjne oraz $wiatla
obrysowe lemiesza celem podniesienia bezpieczenstwa ruchu innych uczestnikéw drog.

1.5.3. Srodki lacznosci

Wykonawca zapewni na swoéj koszt tacznos¢ za pomoca telefonow komorkowych pomigdzy operatorami sprzetu do
zimowego utrzymania a Dyzurnym zimowego utrzymania, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Najpézniej w dniu podpisania umowy na realizacje prac, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu W formie pisemnej dane oséb obslugujacych sprzet do zimowego utrzymania (imi¢, nazwisko,
zakres prac jaki beda wykonywali przy realizacji zadania, telefon kontaktowy), dane sprzetu jaki te osoby beda
obstugiwaly (marka, typ, nr rejestracyjny).

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do od$niezania drég

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych ustug. Sprzet uzywany do zimowego utrzymania powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentach umownych. Sprzet
bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania ustug ma by¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do od$niezania drog w zalezno$ci od grubosci zalegajacego
$niegu nalezy uzywac:

- plugdw lemieszowych z mozliwoscia zmiennej geometrii ustawienia lemiesza. Plugi od$niezne dzielimy na
jednostronne i dwustronne, a z uwagi na nosniki na 3 typy: lekkie, $rednie i ciezkie. Ptugi powinny nie tylko stuzy¢ do
zgarniania $§niegu z nawierzchni jezdni lub pobocza, lecz takze powinny odrzucaé¢ go jak najdalej od oczyszczanego
pasa drogowego. Odrzut $niegu uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniej geometrii odktadnicy oraz predkosci jazdy nosnika.
Snieg nie tworzy wtedy przed ptugiem zwatu lecz nasuwa si¢ na odktadnice i jest odrzucany na bok.

Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania innego sprzetu za zgoda Zamawiajacego.



W przypadku, gdy minimalna ilo$¢ i rodzaj sprzetu wymieniona w dokumentach umownych okaze si¢ niewystarczajaca
do utrzymania obiektow, zgodnie z przyjetymi standardami, dopuszcza si¢ po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
mozliwo$¢ przeznaczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia sprzetu dodatkowego wraz z
obstuga.

Do zrywania naboju $nieznego w zalezno$ci od grubosci jego zalegania mozna stosowaé szczotki mechaniczne
montowane na plugach lemieszowych, frezarki montowane na ciagnikach rolniczych, ptugi lemieszowe i rowniarki
wyposazone w specjalnie uzebione lemiesze. Do od$niezania mozna uzywaé sprzgt pomocniczy w postaci spycharek,
tadowarek, ciggnikéw rolniczych wyposazonych w ptugi lemieszowe.

W przypadku wariantowego lub dodatkowego uzycia sprzetu przy zimowym utrzymaniu, Wykonawca musi
powiadomi¢ Dyzurnego o swoim zamiarze i uzyskac¢ jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy lub nienadajace si¢ do zimowego
utrzymania, zostang przez Dyzurnego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

3.3. Przygotowanie sprzetu do od$niezania drog

Sprzgt powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciagu maksymalnie 2 godzin od
chwili powziecia decyzji o koniecznos$ci podjecia akcji na drodze (wezwanie Dyzurnego). Ostateczny czas rozpoczecia
wykonywania ustug zostal okreslony w umowie z Wykonawca.

Nosniki ptugéw od$nieznych powinny mie¢ zamontowane plyty czotowe.

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikow nalezy dokonaé proébnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzic:

® w phugach:
— dopasowanie elementow laczacych plug z ptyta czotows,
— dziatanie mechanizmu podnoszenia,
— mozliwo$¢ swobodnego dopasowania si¢ odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza
do nawierzchni,
— dzialanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,

® w od$niezarkach:
dziatanie uktadu napgdowego,
dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotdw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.4. Wymagania dla plugéw od$nieznych
3.4.1. Nosniki plugow

Nosnikami ptugéw od$nieznych moga by¢ samochody cigzarowe lub inne pojazdy silnikowe, ktorych konstrukcja
umozliwia zamocowanie czotownicy (ptyty nosnej z zawieszeniem). Ukltad napgedowy nos$nika powinien zapewniaé
dlugotrwata prace na niskich przetozeniach skrzyni biegdw przy pelnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢
Wyposazony w:

1) sygnat $wietlny blyskowy barwy z6ttej zgodnie z ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (jednolity

tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 1251).

W celu poprawienia widocznosci pracujacego na drodze sprzetu odsnieznego, na wspornikach umieszczonych na gorne;j
krawedzi po obu stronach pluga musza by¢é umieszczone dodatkowe reflektory samochodu oraz kierunkowskazy.
Podnoszenie i opuszczanie pluga powinno odbywac¢ sie z kabiny kierowcy. Dodatkowe wyposazenie powinny stanowi¢
fancuchy przeciws$niezne, linki holownicze i topaty.

3.4.2. Odkladnice i lemiesze

Odktadnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci i
elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodg.

W zaleznosci od pracy, jaka maja wykonywaé, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa
sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywaé specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali
odpornej na $cieranie.

Konstrukcja czolownicy mocowanej do nosnika musi by¢ dostatecznie sztywna. Potaczenie pluga z no$nikiem powinno
umozliwia¢ regulacj¢ wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna
umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do ods$niezania.

Odktadnica powinna mieé oznaczone skrajne cze$ci wystajace poza obrys pojazdu, w skosne pasy pod katem 45°,
barwy na przemian biatej czerwonej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 .

3.5. Wymagania dla od$niezarek

Od$niezarki, stuzace do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca odspajanie
twardego i zlezatego $niegu.

Odsniezarki moga by¢ montowane na ciaggnikach, samochodach lub na nos$nikach specjalnych.

Poszczegodlne typy od$niezarek moga mie¢ nastgpujace urzadzenia:
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— od$niezarki $limakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe moga mie¢ do odrzucania $niegu wirnik, natomiast do
odspojenia $niegu - noze §limakowe lub frezy tasmowe, jednoczes$nie podajace $nieg do gardzieli wlotowej wirnika,

— odsniezarki turbinowe moga mie¢ odpowiednio uksztaltowany wirnik, odspajajacy i odrzucajacy $nieg, a
odsniezarki frezowo-bebnowe - taSmowy frez nawiniety na obrotowy beben, spetniajacy t¢ funkcje,

— odsniezarki lemieszowo-wirnikowe moga by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik zainstalowany na prawym koncu
odktadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i przesuwa go do wirnika, ktory z kolei odrzuca $nieg poza korong
drogi).

3.6. Wymagania odnos$nie obstugi sprzetu do od$niezania

Operatorem sprzgtu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagana kategorie¢
prawa jazdy i jezeli s3 wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora obstugiwanego sprzgtu i przeszkolenie do
pracy przy zimowym utrzymaniu drog.
Przed rozpoczgciem pracy operator powinien dokonaé sprawdzenia:
1) stanu technicznego no$nika i sprzetu,
2) zamocowania sprz¢tu na nosniku,
3) stanu ogumienia,
4) prawidlowosci dzialania:
— uktadu hydraulicznego,
— ukladu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego no$nika,
— zaczepu nos$nika,
— o$wietlenia pojazdu,
— lampy ostrzegawczej barwy zotte;j.
Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuni¢te. Nalezy wykonac¢ rowniez
niezbedne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
1) wykonywaé wylacznie czynno$ci zwigzane z obstuga sprzgtu i prowadzeniem nosénika,
2) w sposob ciagly obserwowac sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osOb i pojazdow
znajdujacych si¢ w poblizu,
3) przestrzega¢ obowigzujacych zasad ,,Prawa o ruchu drogowym”.
Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie, nastgpnie sprzet oczysScic i
dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu, zagrazajace bezpieczenstwu obshugi sprzetu jak i uzytkownikom
drog, nalezy niezwlocznie usunac.
Nalezy systematycznie dokonywaé obstugi technicznej sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i
dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

4. TRANSPORT

Przy od$niezaniu drog nie wystepuje transport materialow.
5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogolne zasady wykonania prac
Ogolne zasady wykonania prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Organizacja akcji.

Dyzurny zimowego utrzymania bedzie wykorzystywat prognozy pogody, ktore beda stuzyly do organizowania akcji i
sposobu jej prowadzenia. Dyzurny kazdorazowo powiadomi operatora sprzetu lub Wykonawce za pomoca dostepnych
srodkow (np. telefonicznie lub osobiscie) o terminie rozpoczecia i zakonczenia akcji zimowego utrzymania. Dotyczy to
zardbwno dyzuru (pozostawania w gotowosci) sprzetu wraz z obstuga jak i pracy efektywnej przy od$niezaniu.
Kazdorazowo przez kierujacego pracami zimowego utrzymania przedstawiciela Zamawiajgcego zostanie okre$lony
zakres ustug i szczegdtowa lokalizacja pracy sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustug zimowego
utrzymania zgodnie z zakresem, Organizacja Z.U.D., poleceniami Dyzurnego Iub innego przedstawiciela
Zamawiajacego.

Podstawienie sprzetu przystosowanego do zimowego utrzymania wraz z obsluga nastapi nie pozniej niz w
terminie 2 godzin od chwili otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa powyzej, niezaleznie od pory dnia lub
nocy. Ostateczny czas rozpoczecia wykonywania ustlug przez Wykonawce zostal okreslony w zawartej umowie.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy utrzymanie w catym okresie trwania umowy, gotowosci technicznej sprzg¢tu do
Zimowego utrzymania oraz zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Kazdorazowo bezposrednio przed rozpoczgciem i po zakonczeniu wykonywania prac na wyznaczonym odcinku drogi
Wykonawca powiadomi (np. droga telefoniczng), kierujacego pracami zimowego utrzymania drég o rozpoczeciu i
zakonczeniu pracy.

Niepowiadomienie Zamawiajgcego o rozpoczeciu i zakonczeniu prac na wyznaczonym odcinku drogi, moze
skutkowa¢ nie zaliczeniem godzin pracy danego sprzetu w dniu wyznaczenia pracy.

5.3. Zasady od$niezania

Zakres prac prowadzonych przy ods$niezaniu drogi oraz technologia robot wynikaja z aktualnie obowigzujacych
standardéw utrzymania.

Wybor systemu od$niezania zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkow atmosferycznych,

— mozliwosci finansowych administracji drogowej,

— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sa minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach wystepowania opaddéw $niegu, jak rdéwniez
dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych odstepstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nicustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje i
zamiecie $niezne, dtugotrwale burze $niezne niweczace efekty od$niezania drogi), osiagnigcie i utrzymanie na drodze
standardu docelowego moze by¢ niewykonalne. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnych,
zmieniajacych si¢ warunkoéw na drodze i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np. ods$niezanie tylko jednego
pasa ruchu i prowadzenie pojazdéw konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— o0go6lng wiedza techniczna,

— wymaganiami specyfikacji technicznej,

— biezacymi poleceniami DyZurnego.

W przypadku, gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzi¢ prac zgodnie ze
standardem, powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Dyzurnego.

5.4. Od$niezanie drogi

Technika od$niezania drogi zalezy od:

1) szerokosci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,

2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, potuliczny, uliczny),

3) przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

4) rodzaju uzytego sprzetu do od$niezania.

Odsniezanie mozna prowadzi¢ jednym ptugiem lub zespotem ptugdw. Snieg nalezy usuwaé z jezdni na:

1) prawe pobocze,

2) lewe pobocze - w przypadkach wyjatkowych (np. silny zawiewajacy wiatr itp.) przy bezwzglednym zachowaniu
srodkow bezpieczenstwa lub

3) oba pobocza - w przypadkach waskich drog.

Predko$é robocza ptlugdéw uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujacych warunkow atmosferycznych i wynosi zwykle

15+40 km/h.

W zaleznosci od ilo$ci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich plugéw lub zespolow plugéow. Na

drodze jednojezdniowej od$niezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni. W przypadku zespotu sktadajacego si¢ z dwoch

ptugdéw nalezy zachowaé migdzy nimi bezpieczng odlegto§¢ (min. 50 m), a przesunigcie migdzy lemieszami powinno

by¢ takie, aby na jezdni nie pozostawat $nieg.

Pasy wilaczen i wylaczen, zatoki postojowe i autobusowe stanowig integralng czg¢$¢ jezdni, w zwigzku z czym ich

odsniezanie nalezy prowadzi¢ rownocze$nie z od$niezaniem zasadniczych pasow ruchu.

Plugi wyjezdzajace do prowadzenia robdt zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg posiadaé

bezwzglednie sprawne srodki tgcznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tancuchy na kota, topaty.

Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajacych mozliwosci plugdw, mozna stosowaé za zgoda

Zamawiajacego odsniezarki, szczegolnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatow $niegu utworzonych podczas pracy

ptugow.

Odsniezarki slimakowo-wirnikowe osiagaja najlepsze efekty pracy przy usuwaniu $rednio twardego $niegu o ci¢zarze

objetosciowym do 0,5 g/em®,

Odsniezarki frezowo-wirnikowe moga usuwa¢ twardy i zlodowaciaty $nieg o ciezarze objetosciowym do 0,7 g/cm®.

Odsniezarki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe przeznaczone sa gldwnie do usuwania $§wiezo spadiego $niegu o

ciezarze objetosciowym do 0,3 g/ecm®.
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5.5. Ods$niezanie drogowych obiektéw inzynierskich

Odsniezanie drogowych obiektow inzynierskich takich jak mosty, wiadukty odbywa si¢ jednoczesnie z pracami
prowadzonymi na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie nalezy spycha¢ na krawedz jezdni, poza bariery
ochronne lub na chodniki potozone na obiekcie, pod warunkiem zapewnienia mozliwosci poruszania si¢ pieszych.
Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place itp. Predko$¢ odsniezania na obiektach
mostowych powinna by¢ nizsza od predkosci od$niezania na drogach.

5.6. Od$niezanie miejsc trudnodostepnych (bariery, zatoki autobusowe)

Od$niezanie miejsc na drodze przy barierach ochronnych nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu innych prac.
Odséniezanie zatok autobusowych i postojowych odbywa si¢ ptugami od$nieznymi w trakcie prowadzenia od$niezania
na drodze. Snieg z miejsc oczekiwania pasazeréw (zadaszenia lub wiaty przystankowej) nalezy usunaé.

5.7. Ods$niezanie przejazdow kolejowych
Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany $nieg zsuna¢ na pobocze. Zabrania si¢ nanoszeniu zwatow $niegu
na torowisko kolejowe.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac

Ogolne zasady kontroli jako$ci prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie prowadzenia prac

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie realizacji prac podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie prowadzenia prac

e , . ., Czgstotliwosé
Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow badas
1 | Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do
sezonu zimowego (jeSli zostaly powierzone 1raz
Wykonawcy)
2 | Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi Ocena ciagla

Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi obejmuje:

— prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie zapisow w kartach
drogowych, badz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Dyzurnego,

—  wyrywkowga kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byly odsniezane) oraz szerokosci
odsniezania,

— kontrola wyrywkowa w ciagu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, je$li warunki pogodowe sg ustabilizowane,

— kontrolg co 2+3 dni na drodze utrzymywanej w III standardzie, w przypadku stabilnych warunkéw pogodowych.

6.3. Dokumenty zimowego utrzymania

Podstawowym dokumentem sg dzienne raporty z przebiegu dyzuru, w ktorych sg zapisywane godziny pracy sprzgtu
zimowego oraz zuzyte materialy usuwajace $liskos¢ zimowa. Do raportow wpisuje si¢ wszystkie wazne wydarzenia,
ktére zaistnialty w czasie akcji zimowej, godziny przyjazdu podstawionego sprzegtu, wynikle awarie itp. S3 to tez
telefony od Policji, uzytkownikéw drog, kierowcow nos$nikéw. Do innych dokumentdéw naleza karty pracy sprzetu
zimowego, karty drogowe nosnikdw sprzetu zimowego, wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, ktore wynikaja
w czasie prowadzenia akcji zimowej, a takze raporty pracy sprzetu na podstawie danych z urzadzen GPS.

7. OBMIAR PRAC

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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Obmiar polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci wykonywanej ustugi w danym czasie. Obmiar z uwagi na charakter
zimowego utrzymania przeprowadzany bedzie na biezgco.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa bedzie godzina pracy efektywnej oraz godzina dyzuru sprzetu przy ods$niezaniu. Rozliczenie
godzinowe bedzie wpisywane na biezaco w kartach pracy sprzetu zimowego i kartach drogowych no$nikow sprzetu
zimowego.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Ogolne zasady odbioru prac

Ogolne zasady odbioru prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, SST i wymaganiami Dyzurnego, jesli wszystkie
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior przy odsniezaniu drog dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie zapisow w kartach pracy sprzgtu i
na podstawie zapisow w kartach drogowych podpisanych przez Dyzurnego. Ponadto przedstawiciel Zamawiajacego
przeprowadza wyrywkowa kontrole grubosci pozostawiania $niegu na jezdni lub poboczach (w przypadku od$niezania),
oraz szerokosci ods$niezania. Odbior bedzie przeprowadzany na biezaco. Potwierdzeniem wykonania ustugi jest wpis w
karte drogowa oraz w raport pracy sprzetu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze ustuga zostala
wykonana nieprawidlowo to Wykonawca na swoj koszt poprawi je w trybie natychmiastowym. Wpis o pracach
poprawkowych wykona dyzurny lub przedstawiciel Zamawiajacego i bedzie on w raportach dziennych oraz w kartach
pracy sprzetu. W razie ciaglej negatywnej oceny ustug zimowego utrzymania wykonywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zerwania umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za godzing pracy efektywnej oraz godzing
dyzuru sprzetu przy zimowym utrzymaniu drég. Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynniki i
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie okres$lone dla tej ustugi w SST oraz w warunkach umowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena za godzing pracy sprzetu przy ods$niezaniu drog obejmuje:
— ceng pracy jednostki transportowej (nosnika),
—  koszt montazu i demontazu ptugu,
— wyposazenie operatora w telefon komorkowy,
—  koszt paliwa do no$nika (material pedny odpowiedni dla niskich temperatur),
—  obstugge ptugu tacznie z obstugg codzienna,
—  koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania,
—  koszt $§wiatet pulsujacych, ich zainstalowania i utrzymania w gotowosci technicznej,
—  koszt $wiatet obrysowych lemiesza, ich zainstalowania i gotowosci technicznej,
— koszt dojazdu na miejsce pracy.

9.2.2. Cena za godzing dyzuru sprz¢tu obejmuje:
- gotowos¢ pracy sprzgtu (nosnika, ptugu) do zimowego utrzymania drog — przystapienie do pracy
natychmiast po otrzymaniu dyspozycji dyzurnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Wytyczne zimowego utrzymania drog, GDDKiA — IBDiM, Warszawa 2006 r.

2. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Jednolity tekst w Dz.U. z 2024 r., poz. 1251)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 951 z pdzniejszymi zmianami).
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ZALACZNIK

PLUG I NOSNIK PLUGA

Rys. 1. Zespdt do od$niezania drogi
1 —nos$nik, 2 —plug, 3 —czotownica

)
‘L;L i
m———;

QL_W

Rys. 2. Schemat ptuga i czotownicy (widok z boku)

Plug Czotownica

Odktadnica

Zawieszenie Pfyta nosna (czolowa)

. Zawieszenie
Lemiesz

Rys. 3. Oznakowanie ptuga i no$nika
1 — lampa ostrzegawcza barwy zottej,
2 — reflektory samochodu podniesione na wspornikach,
3 — kierunkowskazy umieszczone na wspornikach,
4 — bialo-czerwone odblaskowe pasy na koncach odktadnicy,
5 — lampa biata widoczna z przodu i czerwona widoczna z tytu
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D -10.10.01c

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
I LIKWIDACJA SLISKOSCI ZIMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zapobieganiem powstawania i likwidacjg $liskosci zimowej na drodze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji prac z zakresu zimowego utrzymania drog powiatowych na terenie powiatu chetminskiego w sezonie
zimowym 2024/2025 — Zadanie 1.

1.3. Zakres prac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem i odbiorem prac

przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej, obejmujacych:

— zapobieganie powstawania §liskosci zimowej,

— likwidacje $liskosci zimowej,

przy zastosowaniu materiatow chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych.

1) Zadanie | — ustugi z zakresu zimowego utrzymania drog powiatowych na terenie nast¢pujgcych gmin powiatu
chetminskiego: Papowo Biskupie, Lisewo, Chetmno, Stolno.
Dlugos¢ drog powiatowych objetych zadaniem I wynosi 138,086 km.
Szczegotowy wykaz odcinkéw drog oraz przyjete standardy zimowego utrzymania zostaly okre§lone w
opracowaniu ,,Organizacja zimowego utrzymania drog”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drog (Z.U.D.) — prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklocen ruchu
drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.

1.4.2. Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia si¢ na jezdniach warstwy lodu albo
zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

1.4.3. Zwalczanie §liskosci zimowe] - zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowaniu $liskoSci zimowej oraz
zabiegi likwidujace powstalg §lisko$¢ zimowa.

1.4.4. Zapobieganie wystepowaniu $liskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej
warstwy lodu lub zlodowacialego $niegu przez pokrycie jej srodkami chemicznymi obnizajacymi temperaturg
zamarzania wody.

1.4.5. Likwidacja $lisko$ci zimowej - usunigcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przy
uzyciu $rodkéw chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych albo srodkow tych tacznie.

1.4.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu
zwickszenia przyczepnosci kot pojazdu z nawierzchnia.

1.4.7. Gotoledz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchni¢ o temperaturze
ujemnej, mgty roszacej, mzawki lub deszczu.

1.4.8. Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow, powstata z zamarznigtej, nie usunigtej z nawierzchni
wody, pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.9. Zlodowaciaty lub ubity $nieg - warstwa $niegu w postaci:

a) przymarznietej do nawierzchni pozostato$ci nie usunietej warstwy $niegu grubosci kilku milimetrow,

b) przymarznietej do nawierzchni zlodowacialej lub ubitej, nie usunietej warstwy $niegu grubosci kilku centymetrow,
c) zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.
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1.4.10. Slisko$¢ posniegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni przymarznictej do
nawierzchni pozostatoSci nie usunigtego ubitego $niegu, pokrywajacego ja calkowicie lub czeSciowo warstewka o
grubosci kilku milimetrow.

1.4.11. Sliskoé¢ $niegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni nie usunigtej warstwy
$niegu grubosci powyzej kilku centymetrow, ktdrego gérna warstwa lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle
roznej glebokosci koleiny i wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu).

1.4.12. Szron - osad lodu, na og6t o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek, igietek itp., tworzacy si¢ w
procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

1.4.13. Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy z
naglego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty Iub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni
jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

1.4.14. Nosnik - pojazd o napgdzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprzgt do usuwania §liskosci.

1.4.15. Standardy zimowego utrzymania drog — ustalony przez zarzadzajacego droga minimalny poziom utrzymania
powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadow
$niegu i $liskosci zimowej (oblodzen), jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych
odstepstw.

1.4.16. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do usuwania §liskosci zimowej

Materialy stluzace do likwidacji Sliskos$ci zimowej zapewni Zamawiajacy. Do usuwania i lagodzenia skutkow
$liskosci zimowej beda stosowane $srodki chemiczne, w postaci soli drogowej oraz materiaty uszorstniajagce w postaci
piasku o uziarnieniu do 2 mm lub mieszanka soli drogowej i piasku. Wszystkie materialty beda spetnia¢ wymagania
okreslone przez Polskie Normy oraz posiada¢ odpowiednie aktualne atesty, badania i opinie techniczne, stwierdzajace
ich przydatno$¢ do zwalczania $liskosci zimowej na drogach.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow przy zwalczaniu $lisko§ci zimowej, po ustaleniu wymagan dla
materiatow, sposobow badan i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Dyzurnego.

2.3. Sol drogowa

Sél drogowa, stosowana w Polsce powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych:
zawarto$¢ chlorku sodu NaCl — co najmniej 90%,

—  zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — 8,0% maksymalnie,

—  zawarto$¢ wody — 3,0% maksymalnie,

— zawarto$¢ zelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) — 20 mg/kg,

— klasa ziarnowa soli: 1+6 mm; wielko$¢ odsiewu na sicie gornym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielko$¢
przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.

Optymalny sktad ziarnowy soli drogowej powinien by¢ nastepujacy:

— 60-80% ziaren w przedziale 1+3 mm,

— 10-25% ziaren w przedziale 3+6 mm,

— do 5% ziaren ponizej 0,18 mm,

— do 5% ziaren powyzej 6 mm.

2.4. Materialy uszorstniajace

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-EN-13043:2004.

Dopuszcza si¢ rowniez za zgoda Dyzurnego:

— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg PN-B-11111:1996,
— kruszywo kamienne famane o uziarnieniu 2+4 mm, wg PN-B-11112:1996,
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— zuzel wielkopiecowy kawatkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego
$niegu), wg PN-88/B-23004,

— zuzel kottowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm, wg PN-78/B-01101,

— zuzel kottowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego
$niegu), wg PN-78/B-01101,

— grysy, glownie ze skal magmowych, o uziarnieniu 2+4 mm, bez ziarn sptaszczonych i o ksztaltach nieregularnych,
wg PN-B-11112:1996,

— jednorodne mieszaniny kruszyw z sola o sktadzie wagowym 95+97% kruszywa i 5+3% soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze zawiera¢ zanieczyszczen

ilastych, gliniastych. Jednorodno$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wicksza rownomierno$¢ pokrycia drogi podczas

posypywania. Duza zmienno$¢ wielkosci ziaren powoduje nierdwnomierne posypywanie (réozne odlegtosci rozrzutu).

Zawarto$¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (zaleca si¢ do 3%), poniewaz ziarna te moga

zwigksza¢ mozliwo$¢ poslizgu. Ziarna nie moga by¢ splaszczone i musza mie¢ ksztalt regularny. Materialy

uszorstniajace powinny wykazywac dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie moga

ulega¢ rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych wzmagaé korozje pojazdow i konstrukcji

stalowych.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materialy uszorstniajagce z dodatkiem $rodkow chemicznych lub same materialy uszorstniajagce powinny byé
sktadowane w pryzmach. Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygladzona i ubita oraz posiadaé¢ spadek na zewnatrz w
celu szybkiego odprowadzenia wody. Pryzma powinna by¢ przykryta plandeka. Przygotowane mieszanki $rodkow
chemicznych i materialow uszorstniajacych powinny charakteryzowac si¢ jednorodnoscia.

Materialty do zimowego utrzymania drég zapewni Zamawiajacy. Materialy beda skladowane na placu
sktadowym przy siedzibie Zamawiajacego 1 w tym miejscu nastapi ich zatadunek na pojazdy Wykonawcy. Zatadunek
odbywa si¢ przy uzyciu sprzetu Wykonawcy, wykazanego w ofercie, na koszt Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy,
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, mozliwo$¢ czasowego
sktadowania materialow do zimowego utrzymania drog na sktadowiskach Wykonawcy. Wykonawca przy lokalizacji
sktadowisk tymczasowych musi mie¢ szczegdlny wzglad na przepisy dotyczace ochrony $rodowiska oraz $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych a takze gruntow.

Dodatkowe miejsca sktadowania materialéw do zwalczania $lisko$ci zimowej powinny by¢ odpowiednio utwardzone i
zabezpieczone, w tym rowniez pod katem przenikania wilgoci oraz przedostawania si¢ srodkéw chemicznych do
gruntu. Wykonawca pokryje wszystkie koszty odpowiedniego dostosowania tymczasowego miejsca sktadowania
materiatow. Zatadunek i transport mieszanki na tymczasowe miejsce sktadowania odbywac si¢ bedzie $rodkami
transportu Wykonawcy, ktory wystapit z wnioskiem oraz na jego koszt. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do prowadzenia prac, byly =zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Dyzurnego. Miejsca
czasowego sktadowania materialdow musza by¢ zlokalizowane w miejscach uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Najpdzniej w terminie 14 dni po uptywie umownego terminu realizacji ustug (przedmiotu umowy) z zakresu zimowego
utrzymania drog, Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢é Zamawiajacemu na swoj koszt caty niewykorzystany materiat,
jaki byt sktadowany na tymczasowych sktadowiskach Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do usuwania §liskosci zimowej

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych ustug. Sprzgt uzywany do zimowego utrzymania powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania ustug ma by¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie
uprawnienia, tj. wymagang kategori¢ prawa jazdy, znajomo$¢ dokumentacji techniczno — ruchowej obstugiwanego
sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Do likwidacji §liskosci zimowej (oblodzen jezdni) nalezy uzywac:

- rozsypywarek fatwych w montazu i demontazu na $rodkach transportowych, zapewniajacych ptynna regulacje ilosci
rozsypywanych $§rodkéw do usuwania $liskosci zimowej. Rozsypywarki powinny dawaé gwarancj¢ rozsypywania
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srodkow chemicznych z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m?, a materialow uszorstniajacych lub ich mieszanin z
srodkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym w granicach od 50 do 150 g/m® bez wzgledu na predko$é
poruszania si¢ nos$nika. Rozsypywarki powinny mie¢ mozliwo§¢ zmiany szeroko$ci rozsypywania podczas jazdy.
Talerz lub talerze rozsypujace musza mie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci. Rozsypywarki mieszanki piaskowo —
solnej powinny by¢é wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia (np. specjalne Kkraty) uniemozliwiajace
przedostawanie si¢ do talerzy rozsypujacych przypadkowych materialéw, mogacych powodowa¢ ich uszkodzenie
oraz stwarza¢ niebezpieczenstwo dla innych uzytkownikéw drog. Wszelkie szkody spowodowane brakiem
odpowiedniego zabezpieczenia pokrywane beda przez Wykonawce na jego koszt. W przypadku stwierdzenia
podczas zatadunku mieszanki nieodpowiednich parametréow stosowanych do likwidacji $liskosci materiatow, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dyzurnego.

Nosnikami rozsypywarek mogg by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne z napgdem na dwie lub wigcej osi. Uktad
napedowy nosnika powinien zapewnia¢ diugotrwala prace na niskich przelozeniach skrzyni biegdéw, przy pelnym
obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢ wyposazony w $rodek tacznosci i sygnat §wietlny btyskowy barwy zobttej,
zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innego
sprzgtu za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku, gdy minimalna ilo§¢ i rodzaj sprzetu wymieniona w dokumentach kontraktowych okaze si¢
niewystarczajaca do utrzymania obiektow, zgodnie z przyjetymi standardami, dopuszcza si¢ po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego mozliwo$¢ przeznaczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia sprzetu
dodatkowego wraz z obstuga.

Do zrywania naboju $nieznego w zalezno$ci od grubosci jego zalegania mozna stosowac szczotki mechaniczne
montowane na ptugach lemieszowych, frezarki montowane na ciagnikach rolniczych, ptugi lemieszowe i rowniarki
wyposazone w specjalnie uzgbione lemiesze. Do od$niezania mozna uzywaé za zgoda Zamawiajacego sprzet
pomocniczy w postaci spycharek, tadowarek, ciggnikow rolniczych wyposazonych w ptugi lemieszowe.

W przypadku wariantowego lub dodatkowego uzycia sprzetu przy zimowym utrzymaniu, Wykonawca musi
powiadomi¢ Dyzurnego o swoim zamiarze i uzyska¢ jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy lub nienadajace si¢ do zimowego
utrzymania, zostang przez Dyzurnego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu do zaladunku mieszanki

Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, pozwalajace na latwe manewrowanie w magazynach zamknietych i
na sktadowiskach. Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki tasmowe z mozliwoscia nagarniania urobku.

3.4. Badania kontrolne urzadzen do rozsypywania Srodkéw chemicznych i uszorstniajacych

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki $rodkdéw chemicznych i1 materiatlow
uszorstniajgcych powinny byé poddane kontroli dotyczacej doktadnosci dozowania. W razie potrzeby, nalezy takze
wykonywac kontrolg sprzetu w czasie eksploatacji.

Kontrola ma sprawdzi¢ parametry technologiczne, jakie rozsypywarka ma zapewnié, tj. wydatek jednostkowy

rozsypywanego materialu, szeroko$¢ rozsypywania i réwnomierno$¢ rozsypywania, podane przez producenta w

dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

Przyjeto nastepujace metody sprawdzania sprzg¢tu do rozsypywania:

— badanie ,,A” — na stanowisku probnym, bez napelnienia zbiornika rozsypywanym materiatem, symulujace
ustawienia na kasecie sterowniczej do sprawdzenia wydatku jednostkowego i rownomiernosci rozktadu
rozsypywanego materiatu; w zaleznosci od gestosci nasypowej materialu, ustawienia nalezy doregulowa¢ wedtug
badania ,,B” lub ,,C”,

— badanie ,,B” — na stanowisku probnym, z napetlieniem zbiornika rozsypywanym materialem; badanie pozwala na
dopasowanie ustawien sprz¢tu, dokonanych w badaniu ,,A” do gestosci nasypowej rozsypywanego materiatu,

— badanie ,,C” — podczas jazdy probnej, z napelieniem zbiornika rozsypywanym materiatem, wykonywane tylko w
przypadku, gdy nie mozna wykonaé¢ badan wedtug metod ,,A” 1 ,,B”.

W wyniku badan nalezy okres$li¢ najwazniejsze ustalenia kontrolne sprzetu, zwiazane z praktycznym ich stosowaniem

oraz rozpozna¢ ewentualne bledy lub zakldocenia funkcji sterowania i regulacji urzadzen na rozsypywarce.

Badanie i kontrole urzadzen do rozsypywania §rodkéw chemicznych i uszorstniajagcych nalezy przeprowadza¢ wedhug

zatacznika 3 Wytycznych.

3.5. Przygotowanie sprzetu do prac przy usuwaniu §liskosci

Wykonawca powinien:

1) podstawi¢ i zamontowa¢ w terminach i miejscach wskazanych przez Dyzurnego osprzgt zimowy,

2) wyposazy¢ swoje pojazdy w urzadzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym lub w inne
urzadzenia wskazane przez Zamawiajacego,

3) dokona¢ niezbednych przerdbek w sprzecie, jezeli jest to konieczne dla prawidlowego dziatania sprzetu oraz
wykonania i bezpieczenstwa prowadzonych prac.
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Sprzgt powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 1 godziny od chwili
powziecia decyzji o koniecznos$ci podjgcia akcji na drodze (powiadomienie Dyzurnego).

Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu §liskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy
sygnal swietlny btyskowy barwy zottej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym”.

Po przygotowaniu sprzetu i no$nikéw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktorego nalezy sprawdzi¢ w
rozsypywarkach:

— dopasowanie rozsypywarki do no$nika (w przypadku rozsypywarek naktadanych - zamocowanie ich do no$nika),

— dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujacego i rozsypujacego,

— dziatanie urzadzen regulacyjnych.

3.6. Wymagania odnos$nie obshugi sprzetu

Operatorem sprzgtu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang kategorig¢
prawa jazdy i jezeli sa wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora obstugiwanego sprzetu oraz przeszkolenie do
pracy przy zimowym utrzymaniu drog.
Przed rozpoczgciem pracy operator winien dokonac:
— sprawdzenia stanu technicznego no$nika i sprzetu,
— sprawdzenia jednorodno$ci mieszanki piaskowo — solnej,
— sprawdzenia zamocowania sprzetu na nosniku,
— sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidlowosci dziatania:
— uktadu hydraulicznego,
— ukltadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nos$nika,
— o$wietlenia pojazdu,
— lampy ostrzegawczej koloru zottego.
Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuni¢te. Nalezy wykona¢ réwniez
niezbgdne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
— wykonywaé wytacznie czynnos$ci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem no$nika,
— obserwowaé w sposob ciagly sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow
znajdujacych si¢ w poblizu,
— przestrzega¢ obowigzujacych zasad ,,Prawa o ruchu drogowym”.
Po zakonczeniu pracy nalezy rozsypywarke roztadowaé z materiatdw, ktore nie zostaty zuzyte na drodze, a nastgpnie
nalezy sprzgt oczyscié 1 dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzgtu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzgtu
jak 1 uzytkownikom drég nalezy niezwlocznie usunac.
Nalezy dokonywac terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i
dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych ustug zimowego utrzymania oraz uzywanego sprzetu (rozsypywarki, ptugi itp.).

Nosnikami rozsypywarek moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne z napgdem na dwie lub wiecej osi. Uktad
napedowy nosnika powinien zapewnia¢ dlugotrwalg prace na niskich przelozeniach skrzyni biegow, przy pelnym
obcigzeniu silnika. Nosnik powinien by¢ wyposazony w $rodek lacznosci i sygnat §wietlny btyskowy barwy zottej,
zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogélne zasady wykonania prac
Ogolne zasady wykonania prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Okolicznosci powstawania §liskosci zimowej

Przy zapobieganiu i likwidowaniu §liskosci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej powstawania.
Gotoledz powstaje wtedy, kiedy zaistnieja rownocze$nie nastepujace okolicznoscei:
— temperatura nawierzchni jest ujemna,
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— temperatura powietrza jest w granicach -6°C do + 1°C,

— wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wigksza od 85%.

Powstata w wyniku wystgpienia gotoledzi warstwa lodu ma jednakowa grubo$¢ na calej powierzchni jezdni.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni w jej
gbrnej warstwie, nastepuje obniZenie temperatury ponizej 0°C. Im szybsze jest obniZenie temperatury, tym zjawisko
lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystgpienia lodowicy powstala na jezdni warstwa lodu ma zwykle r6zna
grubo$¢ na catej powierzchni jezdni.

Slisko$¢ posniegowa wystepuje, gdy po przejéciu ptugdéw odénieznych pozostata na jezdni drogi warstwa lub resztki
$niegu zostaja ubite 1 przymarzaja do nawierzchni pod wptywem ruchu lub zmiennych warunkéw atmosferycznych. W
tym przypadku na nawierzchni drogi tworza si¢ tylko niewielkie nierownosci. W nieznacznym stopniu pogarsza to
wygodg ruchu, natomiast zwigksza niebezpieczenstwo poslizgu pojazdow.

Slisko$é $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety z nawierzchni $nieg pod wptywem ruchu i zmiennych warunkow
atmosferycznych zostaje ubity, a jego gorna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdéw na tak powstalej
warstwie $niegu tworzg si¢ roznej glebokosci koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza si¢ w znacznym stopniu
bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu.

5.3. Zasady zwalczania $lisko$ci zimowej

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu $liskoéci zimowej oraz przyjeta technologia ich wykonania wynikaja z
aktualnie obowigzujacych standardow utrzymania.

Wybbér sposobu prac zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkow atmosferycznych,

— mozliwosci finansowych administracji drogowej,

— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane s minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystgpowania $liskosci zimowej, jak rowniez
dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstgpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych organizacje
pracy nalezy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych si¢ warunkow na drodze.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— 0go6lna wiedza techniczna,

— wymaganiami specyfikacji technicznej,

— biezacymi poleceniami DyZurnego.

5.4. Likwidacja §lisko$ci zimowej

Jazda samochodem cigzarowym z zamontowang rozsypywarka powinna odbywac si¢ Srodkiem prawej potowy jezdni.
Ilo$¢ i rodzaj posypywanego materiatu okresla¢ bedzie kazdorazowo Dyzurny zimowego utrzymania drog. Prowadzacy
no$nik musi mie¢ mozliwos¢ z kabiny pojazdu dostosowania ilosci sypanego materiatu i szerokos$ci pasa rozrzutu do
aktualnie panujacych warunkow na jezdni. Rozsypywanie mieszanki powinno by¢ asymetryczne. W sytuacji, gdy
spodziewany jest opad marznacej mzawki lub deszczu nalezy posypywaé jezdni¢ mieszankg profilaktycznie, aby
utatwi¢ grawitacyjne odprowadzenie wody powstalej z topniejacego $niegu lub lodu. W przypadku awarii Wykonawca
musi dokona¢ podmiany sprzgtu na sprawny technicznie.

Zamawiajacy przekaze przed rozpoczgciem ustug pracownikom zatrudnionych przy obstludze maszyn i Srodkow
transportu do zimowego utrzymania, informacje w zakresie standardow i technologii od$niezania i zwalczania $lisko$ci
oraz przepisow BHP w tym zakresie.

5.5. Usuwanie $liskosci na drogach jednojezdniowych (dwupasowych, dwukierunkowych)

Na drogach jednojezdniowych szerokosci rozsypywania srodkéw muszg pokrywac 0,9 szeroko$ci jezdni. Jazda odbywa
si¢ $srodkiem prawej potowy jezdni. Sliskoséci na pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach nalezy usuwaé
jednoczesnie z posypywaniem gtéwnych pasow ruchu.

5.6. Usuwanie $lisko$ci na obiektach mostowych

Usuwanie $liskosci na mostach, wiaduktach wykonuje si¢ jednoczesnie z usuwaniem S$liskosci na catych ciagach
drogowych i tymi samymi $rodkami.

W przypadkach zastosowania innych srodkow do usuwania $liskosci na tych obiektach (np. z uwagi na koniecznosé
szczegolnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziatywaniem chlorku sodu), nalezy
przerwaé posypywanie ciagu drogowego $srodkiem chemicznym w odleglosci okoto 500 m przed i za obiektem, a od
tego miejsca zaczgé posypywanie srodkiem przeznaczonym wylgcznie do usuwania $lisko$ci na obiekcie.
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5.7. Ograniczenie szkodliwosci dzialania chlorkéw na $rodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wplywu chlorkéw na $rodowisko zaleca si¢:

— rozsypywac¢ rownomiernie na nawierzchni drogi $rodki do zwalczania §lisko$ci zimowej,

— dazy¢ do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu $lisko$ci zimowej,

— przestrzegaé, aby szeroko$¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprzgtem mechanicznym nie przekraczala 0,9 szerokosci
jezdni (na nie posypanej czesci jezdni likwidacja oblodzenia nastgpuje wskutek sptywow wytworzonego przy
odladzaniu roztworu chlorku),

— stosowa¢ tylko w wyjatkowych wypadkach chlorek do topnienia $niegu na jezdniach jako samoistny sposob
usuwania $niegu,

— nie stosowac chlorku do zwalczania §lisko$ci zimowej na nawierzchniach 0 spoiwie cementowym oraz na wszelkich
nawierzchniach przepuszczalnych, spekanych i zagrozonych przetomami; dopuszcza si¢, na nie spgkanych
nawierzchniach z betonéw cementowych, stosowaé chlorki do zapobiegania powstawaniu §liskosci zimowej,

— nie przekracza¢, o ile jest to mozliwe, maksymalnej ilosci srodkow chemicznych zuzytych przy likwidacji sliskosci
na jezdniach, facznie nie wiecej niz 1 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy w przecigtnych warunkach
atmosferycznych i nie wigcej niz 2 kg/m® powierzchni jezdni podczas zimy o wyjatkowo nie sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych,

— nie stosowa¢ $rodkow chemicznych na:

a) jezdniach ulic i placow w miastach, na ktorych znajduja si¢ zespoly starodrzewu albo duze zespoly innej
ro$linnosci,

b) jezdniach ulic, drog lub placéw znajdujacych si¢ na obszarach jednostek osadniczych, na ktorych znajduja sie
zespoty zieleni miejskiej o duzym znaczeniu dla jednostek osadniczych, parki zabytkowe, parki wiejskie lub
zespoty zieleni wymagajace ochrony ze wzgledu na walory krajobrazowe s$rodowiska lub niezbedne do
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i wypoczynkowych mieszkancow,

€) nie sktadowa¢ $niegu z zawartoscig srodkéw chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

5.8. Organizacja akcji.

Dyzurny zimowego utrzymania bedzie wykorzystywat prognozy pogody, ktore beda stuzyly do organizowania akcji i
sposobu jej prowadzenia. Dyzurny kazdorazowo powiadomi operatora sprzgtu lub Wykonawce za pomoca dostepnych
srodkow (np. telefonicznie lub osobiscie) o terminie rozpoczecia i zakonczenia akcji zimowego utrzymania. Dotyczy to
zardwno dyzuru (pozostawania w gotowosci) sprzetu wraz z obstuga jak i pracy efektywnej przy usuwaniu $liskosci
zimowej. Kazdorazowo przez kierujgcego pracami zimowego utrzymania przedstawiciela Zamawiajacego zostanie
okres$lony zakres ustug i szczegdtowa lokalizacja pracy sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustug
zimowego utrzymania zgodnie z zakresem, SST, poleceniami Dyzurnego lub przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawienie sprzetu przystosowanego do zimowego utrzymania wraz z obstugg nastapi nie pdzniej niz w terminie
2 godziny od chwili otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa powyzej, niezaleznie od pory dnia lub nocy.
Ostateczny czas rozpoczecia wykonywania ushig przez Wykonawce zostal okreSlony w umowie zawartej z
Wykonawca. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy utrzymanie w catym okresie trwania umowy, gotowosci technicznej
sprzgtu do zimowego utrzymania oraz zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kazdorazowo bezposrednio przed rozpoczgciem i po zakonczeniu wykonywania prac na wyznaczonym odcinku drogi
Wykonawca powiadomi (np. droga telefoniczng), kierujacego pracami zimowego utrzymania drog o rozpoczeciu i
zakonczeniu pracy. W dniu nastgpnym po wykonaniu pracy zwigzanej z usuwaniem S$liskosci zimowej wykonawca
zobowigzany jest powiadomié¢ przedstawiciela Zamawiajacego (Dyzurnego) o iloSci zuzytego materiatu do zwalczania
slisko$ci zimowej.

Nie powiadomienie Zamawiajacego o rozpoczeciu i zakonczeniu prac na wyznaczonym odcinku drogi, moze
skutkowa¢ nie zaliczeniem godzin pracy danego sprzetu w dniu wyznaczenia pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac

Ogolne zasady kontroli jakosci prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Dokumenty zimowego utrzymania

Podstawowym dokumentem sa dzienne raporty z przebiegu dyzuru, w ktorych sa zapisywane godziny pracy sprzetu
zimowego oraz zuzyte materialy usuwajgce $lisko$¢ zimowg. Do raportow wpisuje sie wszystkie wazne wydarzenia,

ktére zaistnialty w czasie akcji zimowej, godziny przyjazdu podstawionego sprzetu, wynikle awarie itp. Sg to tez
telefony od Policji, uzytkownikow drog, kierowcow nosnikow. Do innych dokumentéw naleza karty pracy sprzgtu
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zimowego, karty drogowe nos$nikoéw sprzgtu zimowego, wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, ktore wynikaja
w czasie prowadzenia akcji zimowej, a takze raporty pracy sprz¢tu na podstawie danych z urzadzen GPS.

7.1. Ogolne zasady obmiaru prac

Ogolne zasady obmiaru prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Obmiar polega na sprawdzeniu iloéci i jako$ci wykonywanej ustugi (usuwanie $liskosci) w danym czasie. Obmiar z
uwagi na charakter zimowego utrzymania przeprowadzany bedzie na biezaco.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa bedzie godzina pracy efektywnej oraz godzina dyzuru sprzetu przy usuwaniu $liskosci zimowe;j.
Rozliczenie godzinowe bedzie wpisywane na biezagco w kartach pracy sprze¢tu zimowego i kartach drogowych
nosnikow sprzetu zimowego.

8. ODBIOR PRAC

8.1. Ogolne zasady odbioru prac

Ogolne zasady odbioru prac podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidér przy usuwaniu §liskosci zimowej dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie kart drogowych
podpisanych przez Dyzurnego. Ponadto przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadza kontrole wyrywkowa ilosci
rozsypywanych materiatow, szerokosci i dlugosci miejsc sypania. Odbior bedzie przeprowadzany na biezaco.
Potwierdzeniem wykonania ustugi jest wpis w karte drogowa oraz w raport pracy sprzetu. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego, ze usuwanie $liskosci zimowej zostato wykonane nieprawidtowo to Wykonawca na swodj koszt
poprawi je w trybie natychmiastowym. Wpis o pracach poprawkowych wykona Dyzurny lub przedstawiciel
Zamawiajacego i begdzie on w raportach dziennych oraz w kartach pracy sprzgtu. W razie ciagglej negatywnej oceny
ustug zimowego utrzymania wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zerwania
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za godzing pracy efektywnej oraz godzing
dyzuru sprzetu przy zimowym utrzymaniu drég. Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki i
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie okres$lone dla tej ustugi w SST oraz w warunkach umowy.

9.2. Cena za godzing pracy sprzetu przy likwidacji §liskosci zimowej obejmuje:

- ceng pracy jednostki transportowej (no$nika),

- rzeczywisty czas pracy tadowarki przy zatadunku materiatdow. Przyjmuje si¢, Zze czas zatadunku jednej
rozsypywarki wynosi 30 minut.

- koszt montazu i demontazu rozsypywarki,

- wyposazenie operatora w telefon komdrkowy,

- koszt paliwa do nosnika i rozsypywarki (materiat pedny odpowiedni dla niskich temperatur),

- obstuge rozsypywarki tacznie z obstuga codzienna,

- koszt kabli umozliwiajacych uruchomienie silnika rozsypywarki przy pomocy akumulatora pojazdu,

- koszt dodatkowych $wiatet drogowych i mijania,

- koszt swiatet pulsujacych, ich zainstalowania i utrzymania w gotowos$ci technicznej,

- koszt dojazdu na miejsce pracy.

9.3. Cena za godzing dyzuru sprz¢tu obejmuje:
- gotowos¢ pracy sprzetu (nosnika, rozsypywarki oraz tadowarki) do zimowego utrzymania dréog — przystapienie
do pracy natychmiast po otrzymaniu dyspozycji Dyzurnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. | PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia

2. | PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

3. | PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
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drogowych

4. | PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. | PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla
wielkopiecowego kawaltkowego

6. | PN-86/C-84081/02 | Sol (chlorek sodowy). Wymagania

7. | PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

10.2. Inne dokumenty i materialy

8. | Wytyczne zimowego utrzymania drég, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2006

9. | Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (jednolity tekst

Dziennik Ustaw z 2024 r., poz. 1251)
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