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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych w zakresie instalacje elektryczne w zakresie instalacji oswietlenia
ogoblnego, oswietlenia awaryjnego, instalacje 400V i 230V ogdlnego przeznaczenia, instalacji LAN,
instalacji odgromowej w czesci budynku remizy OSP w Opatowie.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych w zakresie:

e Rozdzielnice TR

e Instalacja oswietlenia podstawowego;

e |Instalacja oswietlenia awaryjnego

e Instalacja 400V i 230V ogdlnego przeznaczenia;

Przekazanie terenu budowy i dokumentéw

Zamawiajgcy lub Wykonawca Generalny w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Oraz przekaze: dziennik budowy, dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng oraz przedmiar
robét. Wszystkie te dokumenty stanowig zatacznik do umowy, a wymagania postawione choéby

w jednym z nich ssg dla Wykonawcy obowigzujgce jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw, opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i odpowiadac¢ warunkom przedstawionym

w Dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawce elementéw budowli

i materiatdw o gorszej, jakosci i niespetniajgcych whasciwych warunkéw okreslonych w dokumentaciji,
to takie materiaty — elementy budowli zostang zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu realizacji budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy ustanowionym przez Wykonawce.

e Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane systematycznie i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
e Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
e Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy.
e Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej - wykonawczej,
— Uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia, jakosci
i harmonogramow Robot,



— Terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— Uwagi i polecenia Kierownika budowy,
Daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— Zgtoszenia i daty odbioréow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdét,
Dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw wg wzory
dostarczonego przez Inwestora. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia, o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Kierownika budowy. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
— -pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru Robdt,

— protokoty narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie,

—  zaakceptowane przez Inwestora przedmiary robét wraz z cenami jednostkowymi.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane
na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny
za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
przepisami, normami normatywami i wytycznymi okreslonymi w czesci ,Przepisy Zwigzane” oraz
zgodnie ze sztuka i wiedza techniczna. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych parametrach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany musza by¢ uzgodnione w



ramach nadzoru autorskiego. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, przepisami BHP, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Do zadan Wykonawcy szczegélnie nalezy zastosowanie
odpowiednich urzadzen zabezpieczajgcych ( ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozor i inne niezbedne) do zapewnienia do ochrony robdt i mienia. Pracownicy
powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciggéw komunikacyjnych i drég ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposazenie i sprzet powinny byé utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest
wtaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego (skazenia, hatas itp.)

Ochrona Przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania odpowiednich przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j
do utrzymywania $rodkdw ochrony przeciwpozarowej ( sprawny sprzet p/poz) na placu budowy.
Materiaty tatwopalne sktadowaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem
wyniklym w trakcie realizacji robot lub przez zaniedbanie przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej oraz prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na terenie budowy, zapewni odpowiednie
oznaczenie ( kable, rurociggi). Ochronie wtasnosci podlegajg takze wszelkiego rodzaju efekty prac
innych Wykonawcédw na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Do obowigzkéw nalezy dbatosé, aby personel wykonywat prace

w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajagcych odpowiednie wymagania
sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez

dla ochrony zycia i zdrowia. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP oraz powinni
by¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu. Jednoczesnie powinni posiadac orzeczenia lekarskie

o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku. Kierownik budowy powinien posiadac
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odziez robocza oraz srodki ochrony indywidualnej. Koszt zwigzane z realizacja



powyzszych obowigzkéw ujete s3 w cenie umownej. Wykonawca winien stosowac szczegdlnie
przepisy zawarte w:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U.2002 Nr 191poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym
i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikéw
gazami oraz u3ywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoniczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych
w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz.U.1998 nr 115 poz.744), z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2004 nr
14 poz. 117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002
nr 217 poz. 1833).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 nr 26 poz. 313)
z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.2003 nr 89 poz. 828), z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2003 nr 129 poz.
1184).



Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

Rozporzadzenie Ministréw: Pracy i Opieki Spotecznej, Przemystu Cie3kiego oraz Zdrowia z dnia 13
kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy spre3arkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22
poz. 174).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca odpowiada za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane, montowane
i eksploatowane od czasu rozpoczecia az do koricowego odbioru robdt. Wykonawca odpowiada
za wszelkie straty spowodowane, jako rezultat prac, lub przez personel wykonawczy.

Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé¢ sie z wszelkimi przepisami wydanymi przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére w jakis sposéb zwigzane sg z realizowanym
zadaniem oraz stosowac je i przestrzegaé w catym procesie realizacyjnym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.
Podstawowe okreslenia stosowane w elektryce zawarte sg w Il wydaniu ,,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”
Warunki techniczne z komentarzami Wymagania odbioru i Eksploatacji przepisy prawne i normy

- wyd. COBO-PROFIL —2000r.

W zakresie instalacji elektrycznych pojecia wprowadzone zostaty w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z 21 pazdziernika 1988r.

Materiaty

Wykaz ilo$ciowy podstawowych materiatdw podano we projekcie i przedmiarze robét. Wyroby
stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie. Za wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa Prawo
budowlane ( ustawa z 7 lipca 1994r.) uznaje te, dla ktdrych zgodnie z przepisami dotyczgcymi
certyfikacji i badan ( ustawa z 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji z pdzn. zmianami) wydano
certyfikat obowigzkowy na znak bezpieczenstwa ( znak B), a dla wyrobéw niepodlegajacych temu
oznakowaniu — obowigzkowa deklaracje zgodnosci wydana przez dostawce producenta).

Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte sg w trzech rozporzadzeniach MSWiA:
2 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679

2 31.07.1998r. Dz.U.nr 113 poz. 728



2 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637

Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiada¢ odpowiednia dokumentacje techniczna,
do ktdrych zalicza sie:

e dokumentacje fabryczna dostarczana przez dostawce ( karta gwarancyjna, aprobata, fabryczna
instrukcja obstugi, opis techniczny, rysunek, schemat)
e dokumentacje eksploatacyjna (dokument przyjecia do eksploatacji, ksigzki i raporty pracy, dok.
Dot. przegladdw, konserwacji i remontéw, wyniki préb i pomiaréw, wykaz czesci zapasowych itp.)
Materiaty mogg by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych. W projekcie positkowano sie
katalogami firm dystrybucyjnych. Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem
moze zastosowac materiaty dowolnych producentéw jednak nalezy zastosowac poziom jakosciowy
przyjetych w projekcie materiatéw. Szczegdlnie zwraca sie uwage na stosowanie urzadzen
rozdzielczych jednego producenta w celu zachowania ich kompatybilnosci i selektywnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie)
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych i przystosowanych do
tego celu w temperaturze nie mniejszej niz 15° C i nie wyzszej niz 25° C suchych, przewiewnych oraz
wiasciwie oswietlonych. Bebny z kablami, mozna sktadowac¢ na wtasciwym dla kazdego rodzaju
podtozu, zapewniajgc odpowiednie warunki i wymagania stawiane przez producentéw. Teren, na
ktérym sktadowane sg materiaty wielkogabarytowe powinien byé wygrodzony z zapewnieniem braku
mozliwosci dostepu dla oséb nieupowaznionych. Sprzet ochronny, odziez ochronng nalezy
przechowywac¢ w zamknietych suchych pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych.

W oddzielnych pomieszczeniach zapewniajgcych zachowanie odpowiednich przepiséw p/po3. Nalezy
magazynowac ptynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

Sprzet

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materialy wymagane w celu
prowadzenia robdt. Rodzaj sprzetu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robét i posiadaé
zabezpieczenia oraz badania zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢
wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robdt, jak te3 przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku materiatéw. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami

Wykonanie robot



Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia, Jakosci oraz poleceniami Projektanta w ramach
Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Wysokosci nieodniesione w Dokumentacji Projektowej i niepodane przez
Inspektora Nadzoru nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujagcymi przepisami.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego
rezultatu koncowego. Projekt oraz specyfikacja sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnic
sporne kwestie z Inwestorem, ktory, jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie
nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnos$ci beda interpretowane na korzys¢ Inwestora.
Wykonaweca robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot

i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja oraz
zabezpieczenie istniejgcych instalacji i uzbrojenia. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Polskich Normach, innych normach

i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
wyrobow i materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Elementy, ktére

ze wzgledu na posiadane wady i usterki nie zostang zakwalifikowane przez Wykonawce do montazu
lub odrzucone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usunga¢ z placu
budowy na wtasny koszt lub koszt Producenta i dostarczyé w to miejsce elementy wolne od wad

i usterek.

Opodznienia powstate w wyniku odrzucenia elementéw przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru
obcigzajg wytgcznie Wykonawce. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

W zakres robét Wykonawcy wchodzi:

e Dostarczenie i roztadunek wszystkich urzagdzen i osprzetu i materiatow niezbednych do
wykonania prac montazowo — instalacyjnych,

e Zabezpieczenie urzadzen i materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami
majacymi wptyw na ich, jakosé,

e Zabezpieczenie placu budowy

e Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan zgodnie z ich harmonogramem,



e Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie wymaganych przepisami
certyfikatéw dla wszystkich urzadzen, kabli, osprzetu, muf kablowych, stupdw, konstrukcji
posadowien, opraw oswietleniowych itp.,

e Uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacija

projektowa, specyfikacjg, i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od projektu

powinny by¢ dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Warunki techniczne dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych o napieciu do
1kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. Wykonawca
robot elektrycznych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane zgodnie

z obowigzujgcymi specyfikacjg czesci budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegdélnosci nalezy
zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie wnek, kanatéw, przepustéw szachow itp. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja monta3u dostarczona wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew
osadzanych w betonie, montaz urzadzen mozliwy jest po petnym utwardzeniu betonu. Przepusty

i kotwy ( Sruby) do mocowania oston przewodéw zaleca sie mocowaé przed montazem tych
urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Szafy i tablice rozdzielcze nale3y ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych. W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktédrym zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu
otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zalaé sruby betonem, po
stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych dokreci¢ do oporu. W przypadku lekkich
urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu
urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw, po usunieciu urzadzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu we wtasciwym
miejscu. W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych nalezy
wszystkie zestawy utozyé na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje. Stosowaé po 2 podktadki
okragte (pod teb sruby i nakretke). Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy
przykrecac do konstrukcji lub kotew mocowanych w podtozu w sposéb jak wyze;.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

e W urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych potgczyc¢ szyny zbiorcze, zainstalowac
aparaty i przyrzady zdjete na czas montazu i transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach

e Uzupetni¢ w wktadki bezpiecznikowe i inne urzadzenia zgodnie ze schematem w projekcie

e Dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i potgczenia elektryczno — mechaniczne

e Zatozyc ostony

Szyny nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocy srub, specjalnych zaciskéw lub spawania. Stykajace sie

powierzchnie szyn sztywnych w przypadku potgczen skrecanych nalezy doktadnie oczyscic i pokryé

warstwa wazeliny bezkwasowej. Tory prgdowe z szyn sztywnych nalezy przytgcza¢ wg polskiej normy.



Zakonczenia przewodow nalezy wykonac z koncéwka kablowg lub zaprasowang tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslanych skad i dokad przewéd prowadzi.

Urzadzenia dostarczane na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.
Pozostate potgczenia ochronne wykonac w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;j.
W zakres prac wnetrzowych wchodza:

e Montaz rozdzielnicy
e Utozenie linii zasilajgcej rozdzielnie z istniejgcej tablicy gtéwnej budynku
e Ufozenie instalacji:

— Uktadanie przewodow p/t

—  Przygotowanie podtoza pod osprzet p/t

— Montaz puszek instalacyjnych p/t

—  Montaz tagcznikéw p/t

Montaz gniazd wtyczkowych p/t
—  Montaz opraw oswietleniowych oswietlenia ogdlnego i awaryjnego
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewoddéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw

i konserwacji. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow. Nalezy zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy
przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i stropow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:
-oswietlenia ogdlnego

-o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa)

-gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

-gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawi¢ w taki sposéb, aby zapewnic tatwa obstuge
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczen. Potozenie zatgcz/wytacz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
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budynku byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po wcisnieciu
gornej czesci tagcznika klawiszowego.

Nalezy instalowac w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

W instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé ochrone
przed:

e Porazeniem pragdami przecigzeniowymi i zwarciowymi

e Skutkami oddziatywania cieplnego,

e Obnizeniem napiecia
Wykonawca robdt przed przystgpieniem do wykonania prac sieciowych sprawdzi kompletnosé¢
dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami. Szczegdlnie zwraca sie uwage na ochrone
przeciwporazeniowa na placach budowy, ktéra wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-704, czy instalacja
jest zgodna z dokumentacja techniczna oraz warunkami technicznymi, budowa dostosowana jest do
Srodowiskowych warunkéw zapewniona jest wfasciwa rownomiernos$é oraz witasciwe natezenie
oswietlenia. Wykonaweca prac nie ma uprawnien do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do
otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do
odmdwienia wykonania tych elementéw prac, ktére wedtug jego wiedzy zagraza to bezpieczerstwu
zycia i zdrowia ludzi, bgdzZ tez nie spetni to oczekiwanych zatozen inwestycji. W takich przypadkach
nalezy zgtosi¢ powyzisze Inwestorowi za posrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kontrola, jakosci wykonywanych robot

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegblne etapy wykonywanych prac mogg by¢ na
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzany jest protokét.
Ewentualne niezgodnosci wykonywanych robdt bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegaja:

e  Rozdzielnica prefabrykowana nn

o Wewnetrzna linie zasilajaca,

o Whytaczniki i roztgczniki nn.

e Ochrona przeciwporazeniowa.

e  Poprawnos$¢ wykonania tras kablowych

Obmiar robot
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Wszystkie rodzaje prac sg poparte wykazem podstawowych materiatéw i urzadzen, dla ktdérych
zastosowano odpowiednie jednostki obmiarowe.

e Dlarozdzielni - kpl.

e Dla urzadzen i osprzetu elektrycznego - szt.

o Dla przewoddw i kabli - m
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Odbidr techniczny instalacji elektrycznej

Umowa zawarta z Wykonawca powinna zawiera¢ ogdlne zasady przeprowadzania odbioréw
czesciowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak réwniez odbioru
dokonywanego po zakoriczeniu budowy.

Przed dokonaniem odbioru instalacji elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty

z badan. Kazda instalacja i siec powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom
obejmujacym niezbedny zakres pomiarédw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktdrych moze stac sie przyczyna.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan.

Badania pomiary i préby instalacji i sieci.
Celem badan i préb jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzagdzenia i srodki ochrony:

e Spetniajg wymagania norm,
e Spetniaja role ochrony i zabezpieczenia oséb przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
i sieci
e Sy dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Sprawdzeniu podlegajg rowniez:

e Zastosowane materiaty i urzadzenia

e Poprawnos¢ wykonania pofaczen

e Wykonanie skrzyzowan i zblizen miedzy instalacjami

e Poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen wyjsciowych.
Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuije:

e Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych

e Pomiar rezystancji izolacji

e Sprawdzenie separacji elektrycznej

e Pomiar rezystancji kabli

e Sprawdzenie samoczynnego wytgczania instalacji

e Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej

e Przeprowadzenie préb dziatania

e Sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia
e Natezenie oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

12



Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakoriczona wystawieniem protokotu.

Ocene koricowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiardéw i préb sg dodatnie. Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich
usunieciu nalezy badania powtdrzyc¢.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Przed przystgpieniem do inwestorskiego odbioru koicowego instalacji i sieci elektroenergetycznych
wykonawca kompletuje dokumenty:

e Umowy i aneksy na wykonanie robét
e Protokoty z przeprowadzonych préb montazowych
e Protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze préb
rozruchowych
e Dziennik budowy
e Opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty)
e DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzadzen
e Certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzadzenia
e Powykonawcza dokumentacje techniczna uwzgledniajgca wszystkie zmiany wprowadzone do
otrzymanej dokumentacji wykonawczej.
Inwestorski odbidor koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentdéw, ogledziny
instalacji, proby rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokotu odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz wymaganiami
Inwestora, jesli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora,
Wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych i innych zaproszonych do udziatu w komisji nie
whniosg zastrzezen i uwag.

Przepisy i normy

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami oraz regutami sztuki
budowlanej. Wszystkie urzgdzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji winny odpowiadac
miedzynarodowym wytycznym IEC. Urzadzenia zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia
przed wptywem obcych pél elektromagnetycznych winny by¢ opatrzone znakiem CE.

Dokumenty odniesienia:

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania

e Normy

e Ustawy

e Rozporzadzenia

e Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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