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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZAGOSPODAROWANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO 

W ZAWADZKIEM

skala 1: 500
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STUDNIA WODOMIERZOWA K-1 

Wd 6
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10
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mb

Wd 50x4,6mm PE L= 62,5mb

Rura osłonowa stalowa D219,1x10 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P-1 

Ist. kanalizacja sanitarna D90mm 

Ist. wodociąg D90mm 

Ist. sieć teletechniczna 

Ist. kan.deszcz. D400mm 

LINIA ZABUDOWY

PLAC PRZY OBIEKTACH KONTENEROWYCH 

CHODNIK

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

GRANICE DZIAŁEK
NR DZIAŁKI OBJĘTEJ INWESTYCJĄ

PROJEKTOWANE SIECI
( kostka brukowa- szara , farmerska)

( kostka brukowa )

OGRODZENIE PREFABRYKOWANE
Z BRAMĄ I FURTKMI - typ A  

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

LAMPY OŚWIETLENIOWE

L E G E N D A 

CIĄGI PIESZO-JEZDNE szer.4,0m

OGRODZENIE 

KONTENERY NA ODPADY

( kostka brukowa- szara, farmerska)

CIAGI PIESZE szer.1,5m
( nawierzchnia mineralna z wykończeniem 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 

Hydranty do wstawienia przy realizacji obiektów 
kubaturowych. 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA DN50mm

ISTNIEJĄCE SIECI

KANALIZACJA DESZCZOWA 

SIEĆ WODOCIAGOWA

TŁOCZNA KAN. SANITARNA

ZE STUDNIAMI 

SIEĆ TELETECHNICZA

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGOINWESTOR:

SKALA

1 : 500

47-120  ZAWADZKIE
ul. Dębowa 13 
GMINA  ZAWADZKIE

BUDOWA  CMENTARZA

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN 

KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM 
PROJEKTANT: sieci wod-kan.

upr. 47/DOŚ/03
inż. Iwona DOŁŻYCKA

PROJEKTANT: instalacje elektryczne
NR RYS.

Z-2

PODPIS:

Maria KIEŁBASA
mgr inż. arch. 
OPRACOWAŁ:

PODPIS:

LOKALIZACJA:

działki wg.zestawienia
obręb: 166107_4.0094 Zawadzkie miasto 
jednostka: Zawadzkie.

PODPIS:

DOKUMANTACJA PROJEKTOWA  Listopad  2021R

OBSZAR DZIAŁKI BUDOWLANEJ 

STUDNIA  WODOMIERZOWA

PROJEKTANT: architektura

mgr inż. arch. 
PODPIS:

Marek WALA 

PROJEKTANT: drogi

upr. 34/77/Op
inż. Adam KULEJEWSKI

PODPIS:

upr. 12/OPOKK/06

KOLUMBARIA 

ZE STUDZIENKAMI 

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

  kstką granitowa na ławie betonowej)
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OTWORY  GEOLOGICZNE4

W

Z UJECIAMI WODY

OGRODZENIE SYSTEMOWE

4 x rura PS 160
osłonowa czerw.
 L= 3,0mb 

ZŁĄCZE ZK-P
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STUDNIA DO SPUSZCZANIA WODY SW-1 
rz.pokrywy 207,70m npm 
rz.dna 205,70m npm 

L.18 

CIĄGI PIESZE szer. 3,0m
( kostka brukowa- szara, farmerska 
lub mineralna z wykończeniem opornikiem) 

ALTERNATYWA PLAC NA KOSZE  
NA ŚMIECI  

"SYMBOLICZNA MOGIŁA PAMIECI"
(miejsce ist.do czasu

 budowy kaplicy)

( miejsce do rozsypywania
 prochów.)

KOLUMBARIA
KOLUMBARIA

upr. 267/87/Op
inż. Andrzej Zwoźniak

L.17 

L.18 

      Szafka ZG
(kolor antracyt)

Za zgodność z oryginałem
inż. Iwona Dołżycka

STREFA ODDZIAŁYW
ANIA OD GRANICY CMENTARZA  50M 

DO LIKWIDACJI

TERENY ZIELONE 

  ( miejsca pod kontenery)

  ( ograniczone obrzeżami trawnikowymi)

KWATERY GRZEBALNE 
  ( ograniczone obrzeżami trawnikowymi)

ETAPY REALIZACJI 

- typ B

IST. OGRODZENIE DO LIKWIDACJI 

SIEĆ HYDRANTOWA DN90mm


