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podmurówka - element prefabrykowany
- kolor ceglany - czewony

panel ogrodzeniowy - z prętów stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo  -
kolor np. RAL 7016 - wykonać indywidualnie

beton C16/20 (B20) dla mocowania słupków

słupek stalowy 80x80mm, ocynkowany,
malowany proszkowo - kolor np. RAL 7016

słupek - element prefabrykowany
- kolor ceglany - czewony

zbrojenie słupka - belka o przekroju 15x15 cm
pręty zbrojeniowe 4x Dn 12mm,  strzemiona Dn 6mm co ok. 15 cm

izolacja pozioma -
papa na lepiku
pod elementy prefabrykowane
ogrodzenia

malowanie
2x abizol R+P
/dysperbit

daszek  - element prefabrykowany
- kolor ceglany - czewony
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SCHEMAT

OGRODZENIA TYPU A

UWAGA !!!
Minimalna wysokość ogrodzenia 1,50m od
poziomu terenu.
Wielkość przęseł, rozstaw słupków
dostosować do warunków terenowych.
Montaż ogrodzenia zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.

rzut przęsła

rzut przęsła

widok przęsła

elementy klinkierowe
+ przęsła stalowe

elementy stalowe
+ podmurówka klinierowa

A
.1

.2
a

X
I

 2
02

1

P
R

O
JE

K
T

 A
R

C
H

IT
E

K
T

O
N

IC
Z

N
O

 -
 B

U
D

O
W

L
A

N
Y

1 
: 

35

T
Y

T
U

Ł 
 R

Y
S

U
N

K
U

B
U

D
O

W
A

C
M

E
N

T
A

R
Z

A
 K

O
M

U
N

A
L

N
E

G
O

W
 Z

A
W

A
D

Z
K

IE
M

IN
W

E
S

T
O

R
:

LO
K

A
LI

Z
A

C
JA

:

N
A

Z
W

A
O

B
IE

K
T

U
 B

U
D

O
W

LA
N

E
G

O

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
: a

rc
hi

te
kt

ur
a

O
P

R
A

C
O

W
A

Ł:

N
R

 R
Y

S
.

D
A

T
A

S
K

A
LA

P
O

D
P

IS
:

P
O

D
P

IS
:


