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1.0. DANE OGOLNE.

1.1. Rodzaj przedsiewziecia
Projektowang inwestycjq jest :

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM -
Dziat: Mata architektura— OGRODZENIE.

Opracowanie dotyczy realizacji ogrodzenia rozbudowywanego cmentarza komunalnego.

Element opracowania nalezy rozpatrywac tacznie z catym zakresem dokumentaciji.

Ogrodzenie ustawi¢ na rzednych okreslonych na planie zagospodarowania terenu i w cze$ci drogowej
dokumentacji projektowe.

1.2. Podstawowe parametry inwestycji:

S llos¢
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. jednostek
1 2 3 4
Mafa architektura
Ogrodzenie
A/ z przestami murowanymi typ A mb 21,0
1 B/ z przestami z paneli ogrodzeniowych typ B mb 270,0
' Brama gtowna przesuwna szer. 4.0m wys. 1,5m z furtkg szer.1,2m
wys.1,5m — ogrodzenie typu A szt 1,0
Furtka od strony szer.1,2 wys.1,5 w ciggu ogrodzenia typu B szt 1,0

1.3. Materialy wyjSciowe .
Podstawe opracowania stanowig;
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz.682 tekst jednolity).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz.977 tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r — w sprawie wymagan jakie muszq
spetni¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwkéw szczatkdw (Dz.U. nr 48 z 2008r,poz. 284)

1.4. Charakterystyka terenu objetego opracowaniem.

Teren inwestycji ma powierzchnie okoto 1ha . Ogranicza go od pdtnocy i zachodu teren lesny ,
od potudnia droga wojewodzka nr 901 oraz od zachodu teren cmentarza wyznaniowego.
Teren starej cze$ci cmentarza od nowoprojektowanego obszaru dzieli ogrodzenie z siatki stalowej na
stupkach murowanych ceglanych. Stan techniczny siatki ogrodzeniowej jest zty.
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W projekcie przewidziano rozbidrke siatki ogrodzeniowej z pozostawieniem stupkéw murowanych z
cegly klinkierowe.

1.5. Budowa geologiczna.

Dokumentacje hydrogeologiczng terenu inwestycji wykonata firma GRUNT z Opola. Wywiercono 6
otworéw do gtebokosci 5,0m ppt . Stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntowym utwordw
czwartorzedowych reprezentowane przez piaski Srednio i gruboziarniste , miejscami drobnoziarniste ,
nieprzewiercone do gteboko$ci rozpoznania. Lokalnie osady piaszczyste przewarstwione sg cienkimi
wkfadkami zwirdw z otoczakami oraz piaskow gliniastych przewarstwionych glina pylasta.

Podtoze rodzime okryte jest warstwg gruntow nasypowych. W otworach 1,2 i 5 nasypy sg
prawdopodobnie zwigzane z wyréwnywaniem naturalnej powierzchni terenu podczas budowy
istniejacego cmentarza i strzelnicy. Sg to nasypy z miejscowych gruntdw naturalnych - piaskow
Srednich i piaskéw Srednich préchnicznych z gleba. W otworach tych siegajg do gtebokosci 0,5-1,7m
ppt. W otworze nr 3 od powierzchni terenu do gteboko$ci 0,40m ppt wystepuje nasyp z ttucznia , gleby i
drewna . W otworach nr 4 i 6 po powierzchnig terenu wystepuje warstwa naturalnej gleby o migzszosci
0,2-0,4m.

Poziom wody o zwierciadle swobodnym stabilizowat sie¢ podczas badan ( sierpien 2016r) na
gteboko$ciach 2,0-3,6m ppt.ti. na rzednych 203,50-204,86 m npm. Zasilanie warstwy wodono$nej
nastepuje gtéwnie z opaddéw atmosferycznych , bezposrednio przez przepuszczalne od gory grunty
nasypowe i rodzime , a przy stanach powodziowych Matej Panwi dodatkowo od rzeki.

Wiercenia wykonywane byty w okresie dlugotrwatej suszy w zwigzku z czym poziom wody byt obnizony.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463) ,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” Projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechnicznej , warunki okreslono jako proste.

2.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA .
2.1. Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie od strony pétnocno-wschodniej zaprojektowane jest na nasypie, ktory miat by¢ wykonany w
ramach prac ksztattujgcych teren grzebalny z gruntu czesciowo pozyskanego z korytowania drog.

W zwigzku z brakiem ich realizacji przewidziano wykonanie nasypu z gruntu dowozonego pod pas
ogrodzenia na dtugos$ci okoto 96,0mb.

Parametry nasypu:

szeroko$¢ korony => 3,0m

nachylenie skarpy zewnetrznej 1:n=1:2

nachylenie skarpy wewnetrznej 1:n=1:1,5

wysoko$¢ od 0 do max 2,0m , przyjeto do obliczen 1,3m

Kubatura nasypu wyniesie ( 3+7,6)/2 x 1,3x 96 = 661,5m3

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdw  przepuszczalnych , ktdre uzyskajg
akceptacje geologa prowadzacego nadzér nad inwestycjg. Grunty nie moga zawiera¢ welanu wapnia.
Zaleca sig stosowac grunt przepuszczalny o wskazniku roznoziarnisto$ci U>5 i wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 5,18 m/dobe .

Pozostate parametry:

a) zawartos¢ czastek wg PN-88/B-0481:
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<0.075 mm - <15%,

<0,02 mm -< 3%

b) kapilarnos¢ bierna /Hke/ wg PN-60/B-04493 <1,0 m

c) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 >35.

Wg KNR 2-01 oraz BN-72/8932-01 do nasypow nalezy wykorzystac grunt kategorii I-11.

Nie dopuszcza sie zastosowania gruntdw wysadzinowych.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, Pod powierzchnie grzebalne nalezy grunt zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia rownego 1s=0,95.

W przypadku gdyby roboty ziemne wykazaty obecno$¢ w terenie odpadéw , nalezy ten fakt
zgtosi¢ Inwestorowi . Odpady nalezy bezwzglednie wywiez¢ i potwierdzi¢ ten fakt kartami przekazania
odpaddw na sktadowisko. W miejsce wywiezionych odpaddw nalezy nawiez¢ grunt przepuszczalny.
Relaizacji robot
Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu projektowanych rzednych , ktore zostaty okreslone w
dokumentaciji projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadno$ci okreslonych w niniejszej
SST.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:

. grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp;

. jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla

zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku gérnej powierzchni

4% % 1% i szerokosci 1,0 m;

. nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow,

. grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do ukfadania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

. grunty o réznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej
grubosci ,
. powierzchnia utozonej warstwy powinna uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody,

Wg dokumentaciji geologicznej w miejscu inwestycji brak jest humusu.

2.2. Roboty zasadnicze.

1. OGRODZENIE

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji w dwoch rodzajach.

Al z przestami murowanymi

Ogrodzenie reprezentacyjne murowane zblizone do ogrodzenia cmentarza wyznaniowego wzdtuz ulicy
Opolskiej na dtugosci 21,0mb wraz z bramg wjazdowa i furtka.

Przewidziano wykonanie przeset tj. stupkdw i podmuréwki z cegty klinkierowej lub elementow
prefabrykowanych stylizowanych na cegte klinkierowg wypetnionych panelem z pretéw metalowych o
profilu zamknietym. ( Forma ogrodzenia produkowanego np. przez firme Palisada Polska Sp. z 0.0.)
Kolorystycznie ogrodzenie winno by¢ w tonacji ogrodzenia cmentarza wyznaniowego.

Przesto ogrodzenia

Fundament - tylko pod stupki i czeSciowo pod murki przesta

Stupki gtéwne murowane: 40x100x100cm , pod stupki metalowe 40x40x100cm.

Wykonac z betonu klasy C 16/20 ( B-20) zbrojony stalg klasy C BS00SP $rednica pretow 12mm x4szt
, ze strzemionami 6mm co 15cm . Otulenie stali winno wynosi¢ 5cm. Aby scali¢ poszczegoine elementy
przesta nalezy wykona¢ dodatkowy fundament migdzy stupkiem murowanym ,a stalowym o wymiarach
25x25x100cm.
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Dla scalenia konstrukcji fundamentu nalezy wykonac¢ otwory o wymiarach szer. 10 cm, wys. 15 cmw
miejscu styku stupka z murkiem . Otwdr ten pozwoli przy zalewaniu stupka , na przeptyniecie betonu do
wysokosci pierwszej przegrody murka (okoto 10 cm). Pozwoli to na scalenie elementéw , tworzac
jednolitg bryte ogrodzenia. Elementy fundamentu zabezpieczy¢ abizolem 2x R+P.

Na warstwie izolacji 2x z papy termozgrzewalnej ustawi¢ stupki oraz podmuréwke z gotowych
elementéw prefabrykowanych na wysoko$¢ okoto 32cm .

Po ustawieniu wszystkich elementdéw ogrodzenia stupki sukcesywnie zala¢ masg betonowg

klasy C16/20.

Stupki

-murowane o wysokosci okoto 1,55m

Stupek o wymiarach 35x60cm z elementéw betonowych zwierczy¢ daszkiem czterospadowym
realizowanym w systemie ogrodzenia.

Przy bramie wykona¢ po dwa stupki z kazdej strony. Stupki zwienczy¢ daszkiem czterospadowym w
systemie producenta w kolorze ogrodzenia.

-stalowe o wysokosci 2,0m, ocynkowane, prostokatne, malowane proszkowo np. RAL 7016 o
wymiarach 80x80mm. Stupek zamkng¢ od gory dla wigkszej jego trwato$ci.

Panel ogrodzeniowy

Panel ogrodzeniowy o wymiarach 210x 110cm z profili stalowych zgrzewanych prostych w uktadzie :
odcinki pionowe : profile zamkniete 10x10mm co 10cm, uzupetnione od dotu profilami 10x10mm co
5cm o diugosci okoto 50cm.

odcinki poziome: profil 300x240mm w rozstawie 0,14m; 0,24m; 0,57m.

Odcinki zespawane.

Mocowanie do stupkdéw murowanych za pomocy kotkdw rozporowych lub pretéw gwintowanych mocowanych
przy uzyciu tzw. kotwy chemicznej. Szczeline miedzy stupkiem a murkiem lub na taczeniu dwéch murkdw nalezy
wypetni¢ uszczelniaczem akrylowym zewnetrznym a nastepnie zamalowac.

Panel cynkowany zabezpieczony powtokg poliestrowg w kolorze grafitowym RAL 7016.

Brama i furtka.

Brama z elementéw metalowych w charakterze przeset o szeroko$ci 4,0m i wysokosci 1,50m.
Brame wyposazy¢ w rame jezdng i elektroniczny system jej otwierania.

Obok bramy furtka o szerokosci min. 1,20m i wysokosci 1,50m.

Element metalowe przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i
pomalowac dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi w kolorze RAL 7016.

B/ z przestami panelowymi

Ogrodzenie systemowe z panelami ogrodzeniowych z pretéw stalowych projektuje sie wokoét catego
cmentarza z wytgczeniem odcinka murowanego. Kolorystycznie cate ogrodzenie winno by¢ w kolorze
RAL 7016. Wysokos¢ ogrodzenia 1,50m.

Fundament — tylko pod stupki.

Z betonu klasy C 16/20 ( B-20) o wymiarach 25x25x100cm

Przesto ogrodzenia

Panel ogrodzeniowy o wymiarach 257x 120cm z pretdéw stalowych zgrzewanych prostych pionowych
$rednicy Smm wzmocnionych podwdjnymi pretami $rednicy 6mm.Typ ogrodzenia 2D.

Prety cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016.

Panele ustawione na podmuréwce betonowej koloru szarego o wysokosci 30cm.

Stupki stalowe 60x40mm o wysokosci 2,0m, ocynkowane , malowane proszkowo ; ustawiane w tgczniku
betonowym koloru szarego. Od géry stupki zabezpieczone daszkiem z tworzywa sztucznego.
Wyposazone winny by¢ w obejmy ze $rubami , nakretkami i elementami dystansowymi.
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Furtka.

Furtka o szerokosci min. 1,20m i wysokosci 1,50m.

Furtka w technologii ogrodzenia.

Element metalowe przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i
pomalowac¢ dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi w kolorze RAL 7016.
Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania

Il. CZESC GRAFICZNA
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Ill. PRZEDMIAR ROBOT
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