OGRODZENIE

PRZEDMIAR ROBOT - OGRODZENIE

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys 4. OGRODZENIE
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 ST 00.00 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |ST 06.00 Koszty organizacji i zabezpieczenia zaplecza i placu budowy ryczatt 1,0
1.1.2 |ST 00.00 Petna obstuga geodezyjna i geologiczna rob6t budowlanych ryczait 1,0
1.1.3 |ST 00.00 Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, ryczatt 1,0
1.1.4 |ST 01.01 KNR 201/119/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie réwninnym
0,3
1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 |ST01.02 KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
........................................................... metalowychobetonowanych
Wyliczenie ilocirobot:
Ogrodzenie miedzy starg , a nowa czescig :130*1,5
cmentarza - ogrodzenie wysokosci 1,5m
-pozostawienie stupkow ceglanych. 195,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 195,00/ m2 195,0
122 |ST01.02 KNR 404/1107/3 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
RAZEM 0,31t 0,3
1.2.3 |ST01.02 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, nakiady
(2) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=8 t 0,3
1.24 |ST01.02 Wartos$¢ pozyskana ze sprzedazy ztomu t -0,3
1.3 Element MAKRONIWELACJA TERENU
134 ST01.04 | o Zakup i dowdz licencjonowania gruntu zgodnego z dokumentacjg
Y liezenie 08 TOD Ot e
Nasyp na dt.96,0mb na $rednig wys.1,3 - i((3+7,6)/2*1,3*96)*1,1
zgodnie z cz.opisowg wsp. spolchnienia
T 727,58
RAZEM 727,58/ m3 727,6
1.3.2 |ST01.04 KNR 201/417/2 |Mechaniczne plantowanie terenéw przeznaczonych do melioracji, na odlegto$é 100'm
spycharkami o mocy 74°'kW (100°KM)
RAZEM 0,08|ha 0,1
1.3.3 |ST01.04 KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-Il,
(2) spycharka 74'kW (100'KM) m3 727,6
1.34 |ST01.04 KNR 201/229/4 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(2) 10°'m w przedziale 10-30'm, grunt kategorii I-Il, spycharka 74'kW (100°KM)
Krotno$¢=2,00 m3 727,6
1.3.5 |ST01.04 KNR 201/408/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami,
(1) Srednia wysokos$¢ zapory do 10'm, kategoria gruntu |- m3 727,6
1.4 Element ROBOTY ZIEMNE
1.4.1 |ST 02.01 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm,
........................................................... kategoria gruntu [II-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm ]
Yl ezenie 08 TOD Ot e
Wykop pod ogrodzenie typu A - od ulicy
Opolskie
shupkd murowanie szt g s g g
stupki metalowe - 4szt 0,8*1,2*4
preowiazki ds2t T g gl g
Wykop pod ogrodzenie typu B na dt. 3,14*0,1*0,1)*1*105
270mb/2,57= okolo 105stupkow ST 3,30
RAZEM:: 19,47\m3 19,5
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1.4.2 |ST02.01 KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos¢
........................................................... wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu lll-IV.
Wyliczenie iloscirobOt:
Szalowanie wykopu fundamentowego pod :0,8*1*4*8
stupkigiowne e es e85 5 85 A e RS e ES 25,60
RAZEM 25,60|m2 25,6
1.4.3 |ST 02.01 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
(2) spycharka 74'kW (100°'KM) m3 19,5
1.4.4 |ST02.01 KNR 201/502/1 |Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
........................................................... nasypu do4'm, kategoria gruntu I-I1
yliczenie oS TOD Ot e
19,5-((0,4*1*8)+(0,4*0,4*1*4)+(0,25*0,25*1*4)) : 15,41
S T  RAZEM: 15,41|m3 15,4
1.5 Element ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
1.5.1 |ST 04.01 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany
............................. @) ..........|pompa-fundamentpod stupki
Y CZenie 08 OO e
Fundament pod stupki ogrodzenia typu A : :
RAZEM:: 5,69/m3 57
1.5.2 |ST 04.01 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm
Zbrojenie stupkéw pod ogrodzenie stalg
klasy C B500SP srdnicy 6i12mm
fi 12mm
flamm T g gpyeoo
0,04
1.5.3 |ST 04.01 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa
RAZEM:: 16,36/m2 16,4
1.54 |ST 04.01 KNR 202/603/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 16,4
155 |ST 04.01 KNR 202/604/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goragco, taw fundamentowych
(1) betonowych
8,40|m2 8,4
1.5.6 |ST 04.01 KNRW Stupki ogrodzenia typu A
............................. 202 80T e
Wyliczenie iloscirobét:
Stupki kwadratowe z elementow i8I
prefabrykowanychogrodzenie typu A
h=1,6m- elementy zalane betonem C12/15; 8,00
RAZEM 8,00|szt 8,0
1.5.7 |ST 04.01 KNRW Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos¢
202/1803/3 1.5'm, stupki z kgtownika 80x80x10°’mm - analog panel ogrodzeniowy z pretéw stalowych  |m 21,0
1.5.8 |ST 04.01 KNRW Cokoty z fundamentami, ceglane 0.25x0.25°'m, fundament 0.25x0.80 'm - analog
............................. 202/1801/1  _ |prefabrkowane elementy ogrodzeniatypuB
Y liCZenie oS FOD Ot e
Elementy prefabrykowane podmuréwka  :270
*acznik na stupek + beton pod stupki i 270,00
RAZEM 270,00|m 270,0
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1.5.9 |ST 04.01 KNRW Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos$¢
202/1803/3 1.5'm, stupki z katownika 80x80x10'mm -analog ogrodzenie panelowe typB
panel ogrodzeniowy prosty zpretew 270
stalowych ocynkowanych malowanych : :
proszkowarozstaw 2,57m SOOI USROS L 270,00
RAZEM:: 270,00|m 270,0
1.5.10 |ST 04.01 Wykonanie i montaz bramy stalowej wjazdowej przesuwnej szerokosci 4,0m wysokosci
1,60m w wykonaniu indywidualnym szt 1
1.5.11 |ST 04.01 Wykonanie i montaz furtki szerokosci 1,20 , wysokos$ci 1,5m dla ogrodzenia typu A szt 1
1.5.12 |ST 04.01 Wykonanie i montaz furtKl szerokosci 1,20 , wysokosci 1,50m dla ogrodzenia typu B szt 1
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