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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego architektoniczno —
budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35m.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu Slusarki drzwiowej i okiennej wystepujgcych w obiekcie typowej hali widowiskowo-sportowe;j.

W zakres tych robot wchodza:
+  Slusarka okienna aluminiowa
o Slusarka drzwiowa hali - stalowa,
e  Stolarka drzwiowa hali - drewniana,
e Kraty aluminiowe,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera. Dodatkowo przed zamdéwieniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow okiennych.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny system o
charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy
sktadowe byty kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego producenta i bedg kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku tego projektu.

Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byty w petni zgodne z polskimi normami
i posiadaty aprobate techniczna.

Wymaga sie, aby montaz slusarki aluminiowej wykonata specjalistyczna firma.

2.1. Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach aluminiowych

2.1.1. Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

2.1.2. Powtoki
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Wszystkie elementy aluminiowe otrzymajg wykonczenie powtoka proszkowg w kolorze pomaranczowym. Kratki
aluminiowe (zaluzje) w kolorze popielatym.

Obrébka wstepna zostanie przeprowadzona zgodnie z normg DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszg by¢
catkowicie wolne od pytdéw, zanieczyszczern i wilgoci przed natozeniem powtoki. Nalezy zapobiec
zanieczyszczeniu powierzchni po obrdbce wstepnej i natychmiast potem natozy¢ powtoke.

Powtoki powinny spetnia¢ wymogi préb kwalifikacyjnych zgodnie z norma ISO 2360 (grubosc¢), ISO 2813
(luminacja), 1SO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (sktadanie), ISO 1520 (formowanie
gtebokie).

Elementy muszg by¢ wypalane niezwtocznie po natozeniu powtoki, roznice temperatur w czasie wypalania nie
powinny przekroczy¢ 20°C. Zamalowywanie powtok jest niedozwolone.

Minimalna grubos$¢ powtoki wyniesie 60-80 mikrondw. Projektowana trwatosé systemu powtok wyniesie 20 lat.

2.1.2. Profile

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementéow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na S$ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Wybdr systemu — profile pokazane na rysunkach sg jedynie wskazaniem, nie narzuca sie wyboru systemu
profili aluminiowych . Wykonawca moze wybraé¢ profile dostosowane do przeznaczenia w ramach ponizszych
ograniczen ogdlnych:

e Profile powinny by¢ jak najblizsze profilom pokazanym na rysunkach.

2.1.3. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostang dobrane tak, aby byly chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi
materiatami w systemie, powinny one odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

e Twardos$¢ Shor’a min. 35-40

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

*  Odpornoéé na temperature od -30 do +80°C
e Palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
¢ Nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

e Trwatos¢ min. 20 lat

2.1.4. Przenikanie ciepta

Parametry techniczne poszczegdlnych zestawdw podano na rysunku z zestawieniem $lusarki i stolarki.

2.1.5. Szklenie

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen jedno lub dwukomorowymi zestawami ze szkta typu Float
przezroczystego, bezpieczne, hartowane, odporne na uderzenia pitkg .

2.1.5.1.Grubos¢ szkta ma zostac obliczona przez Wykonawce tak, aby spetniata wymagania konstrukcyjne i
przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.
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2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto hartowane majg by¢é wykonane ze szkta hartowanego
zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne,
hartowane, ptaskie.

2.1.5.3. Wszystkie elementy szklane okres$lone jako szkto bezpieczne maja by¢ wykonane ze szkta bezpiecznego
(szyby klejone z folig) zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkto
budowlane . Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

2.1.6. Okucia budowlane

Wyroby $lusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.2. Slusarka drzwiowa stalowa

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi
w kolorze jasno popielatym, popielatym.

2.2.1. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3.
2.3. Stolarka drzwiowa drewniana

Wbudowac¢ nalezy stolarke drzwiowg wykonczong wraz z okuciami i gotowymi powtokami malarskimi w
kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3.1. Drewno

Do produkgcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panistwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.

Wszystkie drzwi drewniane powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg — oscieznice nalezy dostarczy¢
drewniane, alternatywnie dopuszcza sie oscieznice stalowe — jedne i drugie w kolorze jasno popielatym,
skrzydta drzwiowe réwniez w kolorze jasno popielatym.

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,
lakierowanej na kolor jasno popielaty.

2.3.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Kratki wentylacyjne winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-popielaty.

Klamki drzwiowe winny by¢ wykonane z aluminium.

2.3.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktadaé¢ w
jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
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2.4. Parapety
Parapety zewnetrzne hali winny byé wykonane z blachy aluminiowej malowanej w kolorze slusarki.

Parapety wewnetrzne hali winny byé wykonane zgodnie z opisem w projekcie - w tazienkach, pomieszczeniu 1-
szej pomocy z PCV, a w sali sportowej, magazynie i kottowni z blachy aluminiowej, malowanej w kolorze
Slusarki.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.
Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.5.
5.1.Wykonanie robét — slusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie osciezy

Os$cieza powinny odznaczac sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie ,
a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej
zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z
powierzchni o$cieza.

5.1.2. Przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzic:

¢ Prawidtowos¢ wykonania osciezy,

¢ Mozliwos¢ mocowania elementdéw do $cian,

¢ Jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.1.3. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
5.1.4. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

5.1.5. Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po
1-5cm.

Przed witasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za pomoca
klinow montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.

Prog oscieznicy powinien zostaé podparty na klinach lub klockach, ktére zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw oscieznic.

Rodzaj tgcznikdw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty
wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleznie od
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rodzaju wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy
grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potgczeniowej z oscieznica trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszkledn o duzych gabarytach stosowa¢, zgodnie z wytycznymi producenta,
taczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowej.

5.1.6. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajacej.

5.2.Wykonanie robét - stolarka drzwiowa drewniana.
5.2.1. Przygotowanie osciezy

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Doktadnosé wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych wg SST B.07 ,,Sciany”

Oscieznice drewniane osadza sie w os$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1-5 cm.

Oscieznice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogg by¢ dostosowane do réznych sposobdw wbudowania: w
czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach
w osciezy kotew przyspawanych do oScieznicy.

Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i
rozstaw punktéw mocowania oscieznic stalowych beda okreslone w aprobacie technicznej producenta.
Oscieznice zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.2.3. Powtoki malarskie
Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w kolorze jasno popielatym .
Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskow.

Powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.3 Zastosowanie materiatow uszczelniajacych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatdéw uszczelniajgcych nalezy upewnic sie, ze powierzchnie sg gtadkie i
nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktérych majg przylega¢ materiaty uszczelniajace, nalezy oczysci¢ za pomoca
materiatéw i metodg zalecana przez producenta materiatéw uszczelniajgcych. Nalezy usung¢ wszystkie
tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajgce, pyly, oleje, smary state i inne srodki , ktére mogg
mieé¢ wptyw na site wigzania. Nalezy zachowad czystos¢ potgczen i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem do
chwili natozenia materiatow uszczelniajgcych.

W potgczenia nalezy wsungé podktadki potgczeniowe i/lub tasme wigzgca, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajgce tasmg maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i zabezpieczy¢
powierzchnie, ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszczelniajgcymi.
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Nalezy stosowaé wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatéw uszczelniajgcych oraz naktadaé
je w zalecanym okresie trwatosci podkiadu i materiatéw uszczelniajgcych oraz w zalecanych zakresach
temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatéw uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zalecen), na
powierzchnie pokryte lodem lub s$niegiem lub w czasie surowych warunkéw atmosferycznych. Nie wolno
podgrzewac potgczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.

Nalezy catkowicie wypetni¢ potaczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie powietrze i
zapewniajac doktadne przyleganie materiatow uszczelniajgcych do wymaganych powierzchni potgczen. Nalezy
niezwtocznie zdja¢ nadmiar materiatéw uszczelniajgcych z powierzchni szkta i powierzchni przylegajgcych.

5.4. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne
5.4.1. Parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci osciezy nalezy wykonac z blachy stalowej aluminiowe]j parapety odprowadzajgce
wode sptywajgcg z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Parapety nalezy zamocowac wkretami do elementu
podprogowego.

Szerokos¢ parametréw winna byc¢ tak dobrana, by odprowadzaé¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico sciany,
spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z PCV w kolorze biatym w tazienkach, pomieszczeniu 1-szej pomocy oraz
w sali sportowej, magazynie, kottowni z blachy stalowej aluminiowej.

Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w osciezy. Parapet powinien by¢ podsuniety pod prog
okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podkfadzie
wyréwnanej zaprawy.

5.5. Ochrona i zakonczenie prac

5.5.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakoriczone zostang w czystosci i w petni zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez caty czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skoficzonych prac zostang naprawione
na koszt Wykonawcy.

5.5.2. Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobiezenia
uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia nalezy usungc dopiero
wtedy, gdy elementy bedg gotowe do zainstalowania. Nalezy przygotowaé tymczasowe bariery, ostony,
oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na nowe. Retuszowanie
malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Ocena jakosci robot w zakresie slusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowac :

e sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

e sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
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e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2. Ocena jakosci robét : stolarka drzwiowa drewniana

6.2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

6.2.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e Sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,
e Sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
e Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej
stolarki w swietle o$cieznic.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz $lusarki stalowej i aluminiowej podlegajg
zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr nastepuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
¢ Dostarczenie gotowej stolarki,
¢ Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
¢ Dopasowanie i wyregulowanie,

¢ Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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