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Dobra woda
dla miasta

L. Dz. TT/2809/11/2023 Jaworzno, 2.11.2023 r.

Urzad Miejski w Jaworznie
Wydziat Inwestycji Miejskich
ul. Grunwaldzka 33

43-600 Jaworzno

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej umozliwiajgcej zaopatrzenie
w wode dziatek o nr 3404, 330/1 w obrebie 165 zlokalizowanych na terenie Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego. Miejsce wtaczenia do wodociggu PE o srednicy 160 mm, zlokalizowanego
w dziatce nr 1325 w obrebie 165 przy ulicy Stanistawa Lema.

Odbidr sciekdw sanitarnych z miejscem wigczenia do studni na kanale sanitarnym PCV o
$rednicy 250 mm zlokalizowanym w dziatce nr 1325 w obrebie 165 przy ulicy Stanistawa Lema, przy
spetnieniu pn. warunkow:

SIEC WODOCIAGOWA ZAPROJEKTOWAC | WYKONAC ZGODNIE Z PONIZSZYMI WYTYCZNYMI:

1. Projektowany wodocigg nalezy wykonywac z rur PE100, SDR11 i ksztattek polietylenowych
wytgcznie zgrzewanych.

2. Rurocigg nalezy przykry¢ na gtebokos¢ ponizej strefy przemarzania (1,4+1,8m). Dopuszcza sie
przyjecie innej warstwy przykrycia przewodéw wodociggowych w uzasadnionych przypadkach,
maksymalnie do 2,5 m.

3. Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykona¢ za pomocy trdjnika wraz
z zabudowg zasuwy.

Wtiaczenie projektowanej sieci wodociggowej nadzorujag Wodociagi Sp. z 0.0. w Jaworznie.
Najpdzniej pieé dni roboczych przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany zlecic
nadzér branzowy w naszej spoice. Druk do pobrania na naszej stronie internetowej

www.wodociagi.jaworzno.pl
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4. Wodocigg powinien wykona¢ Podmiot posiadajgcy wiedze doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia do wykonania prac w terenie. Zgoda na wykonanie prac przez Wykonawce
zewnetrznego zostanie wydana przez Przedsiebiorstwo na wniosek Inwestora. Trasa
projektowanego wodociggu winna by¢ prowadzona w taki sposob, aby nie naruszata wiasnosci
0s06b trzecich.

5. Zasuwy — zabudowa krétka: wg normy DIN 3202, F4, owiercenie kotnierzy wg normy DIN 2501.
Testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1i 2/PN-EN 12266, proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy. Korpus i pokrywa z tworzywa sferoidalnego (GGG-50) z powloka z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL o grubosci min. 250 um. Odlew korpusu z oznakowaniem
okreslajgcym: producenta, érednice DN, ciénienie nominalne i materiat korpusu. Sruby pokrywy
wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg
plastyczng na gorgco. Uszczelki potaczenia korpusu i pokrywy z gumy NBR zagtebionej w rowku
korpusu. Trzpiern zasuwy odizolowany na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy,
wykonany ze stali nierdzewnej o min. 13% zawartosci chromu, z gwintem walcowanym na
zimno i z ogranicznikiem posuwu klina. Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw o DN powyzej 400
wymienne pod cisnieniem. Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne, uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowigca gtéwne uszczelnienie, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscienn zgarniajacy
z gumy NBR.

6. Skrzynki-w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki o korpusie
z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE - pokrywa — Zzeliwo szare, ucho odlane wraz
z korpusem lub wtopione. Pokrywa powinna przylegac na catej powierzchni obwodu oporowego
korpusu, podnoszenie i opuszczanie pokrywy ma sie odbywac bez zahamowan i oporéow
miejscowych. Konstrukcja korpusu skrzynki ma zapewnia¢ stabilne posadowienie,
zabezpieczone przed osiadaniem w gruncie.

7. Oznakowanie uzbrojenia: armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty,
odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wtascicieli lub na stupkach

betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od gory.



8. Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadka
metalowa.

Tasme nalezy uktadaé¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantdéw. taczenie tasmy zapewniajace trwata
przewodnosc elektryczna.

9. Rozmieszczenie hydrantdw nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koricéwce
przewodu wodociggowego, za ostatnim przyfaczem.

10. Na sieci wodociggowej nalezy stosowac hydranty nadziemne z pojedynczym zamknieciem
o $rednicy 80 mm, PN16. Poza pasami drogowymi dopuszcza sie stosowanie hydrantéw
sztywnych. W uzasadnionych przypadkach, tj. w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z istniejgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu
itp., dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

11. Dokumentacje projektowq nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i uzgodnic¢ w tutejszym Przedsiebiorstwie.

12. Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat.
SIEC KANALIZACYJNA ZAPROJEKTOWAC | WYKONAC ZGODNIE Z PONIZSZYMI WYTYCZNYMI:

13. Wtaczenia do studni na kanale sanitarnym PCV ¢ 250 mm zlokalizowanym w dziatce nr 1325 w obrebie
165 przy ulicy Stanistawa Lema.

14. Przewody z rur PCV kielichowych o sciankach litych, fagczonych na uszczelki. Zastosowane rury
powinny charakteryzowac sie minimalnga sztywnoscig obwodowg SN 8 kN/m?2. W przypadku rur
z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym
przekroju scianki.

15. Studzienki inspekcyjne o srednicy DN 425 mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne z rurami jw.

16. Wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowac

montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.



17. W pasie drogowym wtaz D-400 osadzony na pokrywie i pierscieniu odcigzajacym). W terenach
zielonych i ciggach pieszych wtazy o odpowiedniej nosnosci do obcigzenia.

18. Zaglebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw Sciekow z obiektow
kanalizowanych. Ustalajac zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predkosc
zapewniajgca samooczyszczenie kanatu. Zagtebienie kanatu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.

19. Minimalne przykrycie kanatow powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwosci nie przekraczac
5,0 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw, pod warunkiem

odpowiedniego zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem (zgnieceniem), stosujgc

odpowiednie obudowy kanatdéw lub konstrukcje ostaniajace oraz zabezpieczenie przed
przemarzaniem.

20. W przypadku przejscia sieci kanalizacyjnej przez prywatne tereny Projektant winien uzyskac
wszelkie zgody wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren i uzyskanie wszelkich uzgodnien
zwigzanych z uzbrojeniem.

21. W dokumentacji technicznej nalezy uwzgledni¢, aby cze$¢ tekstowa wspoétgrata z czesciag
graficzng planowanego uzbrojenia.

22. Dokumentacje projektowa nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i uzgodni¢ w tutejszym Przedsiebiorstwie.

23. Wykonawca ma obowigzek wynaja¢ Uprawnionego Geodete. Wykonane pomiary

z terenu poparte szkicem ze wspoétrzednymi punktéw w uktadzie ,,2000” stanowig podstawe

zgtoszenia w Przedsiebiorstwie zakornczenia prac w terenie.

24, Zgtoszenie wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z wystgpieniem o zawarcie umowy
na odprowadzanie Sciekéw nalezy zgtosi¢ pisemnie w tut. Przedsiebiorstwie do 7 dni od daty
zakonczenia prac w terenie. Przedsiebiorstwo dopuszcza mozliwos$¢ uzupetnienia dokumentacji
geodezyjnej do 30 dni od daty ztozenia dokumentéw w siedzibie Spoétki.

25. Wydane warunki wazne sg przez okres dwoch lat.
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Uwagall!
» Istnieje mozliwos¢ wykonania projektéw sieci oraz przytaczy wod.-kan. (cennik na stronie

www.wodociagi.jaworzno.pl).

Szczegodtowych informacji udziela Dziat Techniczny pod nr tel.: (32) 318-60-26, (32) 318-60-44,
(32) 318-60-49.
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